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I. Настоящий стандарт распространяется на электронные при 
боры (дал ее— приборы), поставляемые на экспорт, для камере' 
ним электрических величии и принадлежности к ним и устанан 
лнваст основные термины и определения, общие условия пени та
нин, способы выражения погрешностей.

Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 503—77 и 
СТ СЭВ 1611—79.

2. Термины и определения приведены в таблице.

Тсрчры Определение

1. Электронный измерительный при
бор

Измерительный прибор, о состав к о т о 
рого  входят электронные у с т р о й с т в ,  
предназначенный для намерения электри
ческих и акустических величин*)

2. Электронный измерительный пре
образователь

Измерительный преобразователь элект
рических и иезлектричеекмх величии и 
электрические сисналы, прсдиаша'кшьт*- 
для*измерения

*) К электронным устройствам относятся активные элементы или группы *л„- 
ментов, о которых используется электронная или дырочная проводимость и по
лупроводниках или вакууме либо конная проводимость в газах. К эл«кг|к>шшг 
измерительным приборам также относятся приборы, не содержащие активных 
элементов, но исполняющиеся я сочетании с электронными измерительными при 
борами, в измерительных установках, например, резонансные частотомеры, из- 
мсрктсльные линии. •

Издания официально* Пяраоачатх* аоспращана

• Переиздание (февраль 1965 г.) с Изменением ЛТ I . утверждениим 
о апреле 1982 г . : Пост AJ !Ш  оi 07.0482 (НУС 7 - Я  )

€-• Издательство стандартов, 198S
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3. Принадлежности к электронному Устройства и приборы, которые посго-
измерительному прибору япно работают с электронными измери

тельными приборами плн необходимы для 
расширения сто технических возможное 
тей (изменения его технических характе
ристик ладанным способом!, например, 
модулятор, аттенюатор, направленный 
отаетпитель. пробник, кабель и т. д.

4. Диапазон измерений По ГОСТ 16263-70
5. Нормальное значение (нормаль- По ГОСТ 16263-70

пая область вначеннй) влияющей пе- 
личины

6. Рабочая область значений мня- По ГОСТ 16263-70
ющей величины

7. Нормальные условия прнменепия По ГОСТ 16233-70
8. Рабочие условия применения По ГОСТ 16263 -7 0
9. Предельные условии работы Совокупность диапазонов значений 

влияющих величин и технических харак
теристик (пне номинальных рабочих об
ластей и диапазонов измерения), при 
которой прибор работает без поирежде- 
ннй и ие наблюдается ухудшения тех
нических характеристик после возвраще
ния прибора н номинальные рабочие ус
ловия

10. Предельные усложни трпнепор- По ГОСТ 16263-70
тнровзния к хранения

11. Стабильность По ГОСТ 16263- 70
12. Время установления рабочего Итерная времени, по истечении кото-

режима рого устаиаплиплюгся технические хяряк-
термстикн измерительного прибора.

13. Истинное значение физической По ГОСТ 16263 -70
величины

14. Действительное точение фн; По ГОСТ 16262 70
знчегкой величины

15. Нормирующее значение По ГОСТ 16263-70
10 Влияющая физическая величи

на
17 Абсолютная погрешность изме-

По ГОСТ 16263—70

По ГОСТ 16263- 70
рителчюго прибора

Щ. Отипсятельная погрешность из- По 1 ОСТ *.6263-70
мерительного прибора

|ч Основная погрешность По Г(ХТ 16263-70



Стр i

Продолжение

Т ер н и и

20. Дополнительная погрешность
21. Погрешность измерительного 

прибора о интервале влияющей вели
чины

22. Погрешности измерительного 
прибора в рабочих условиях

23. Погрешность измерительного 
прибора яз-за нсетибнльиости .

24. Приведенная погрешность изме
рительного прибора

25. Предел допускаемой погреш
ности

24. Поминальные рабочие условна

опрежлени*

По ГОСТ 16263-70
Погрешность измерительного прибора в 

условиях, когда одна из влияющих ве
личин принимает значения в пределах ра
бочих условий, •  все остальные влияю
щие величины находятся в нормальных 
условиях

Погршность, определенная в рабо
чих условиях

Погрешность, возникающая при изме
рении величины в течение определенного 
времени, когда другие условия при этом 
остаются jiocroHHMinni

По ГОСТ 16263-70

По ГОСТ 16263-70

Условия, пря которых влияющие ве
личины находятся ■ пределах рабочих 
областей

1—2. (Измененная редакция. Иэм. J t  1).
3, Пределы погрешностей приборов выражают в виде:
одного числового значения;
суммы дпух «шелоных значений, одно из которых зависит от 

измеряемой (воспроизводимой) величины, а другое нс зависит;
функциональной зависимости от значений измеряемой (вос- 

пронзиидимой) величины и (или) влияющих величин, при этом 
допускается,эти зависимости представлять в.виде таблиц или гра-

^ 'Т 'л р ед ел ы  абсолютных погрешностей приборов выражают в 
абсолютных значениях измеряемой (воспроизводимой) величины.

о Пределы относительных и приведенных погрешностей при
о р о в  выражают в относительных значениях безразмерных и ло
гарифмических величин, а также в процентах.

G. Конкретные ниды и значения нормируемых погрешностей 
приборов, а также способы их выражения устанавливают в стан
дартах или технических условиях на приборы конкретного вида.

7. Обшнс условия испытаний.
7 I Приборы необходимо подвергать испытаниям методами, 

установленными а технических условиях на прибор конкретного 
типа.
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7.2. Единичные выходы на строя в процессе испытаний элемси- 
тав электронной техник* (микросхем. м « к т р о ..в д 1 ‘  ых и
в е з о н Г о о » '? т  "Pf ° P0*’ реа»стоУрУо» кварце»ыУтJ f3° ”^ p0B н т- Д Ь а также .-jaMh накаливания к предохранителей 
не могут служить основанием для прекращения испытаний если 
это не вызвано недостатком конструкции приора '

Вышедшие из строя элементы необходимо заменить прерванное

fSSZ SSZ Z H Z ST ' «
следует е^ т а т ь  неудометворитадьцымн* * '  5ЛСМе"Т0В ”С"ЫГВ""’1 
вльным 1!1р;:,б° Р“ :  предназначенные для работы вместе с индивиду.

Пр,,НвАЛвЖН0С7Ями. необходи-

Приборы, предназначенные для работы вместе с унинспса и  ми

22261 ~ 82
™  Испытания составных частей приборов необходимо про-

п" *Т: Г ДСЛЬНО' если габарит,,ые размеры и (масса не^оэволяют 
проводить испытания на имеющемся испытательном оборуювашш  

7.6. Технические характеристики приборов необходимо пров": 
истечении вРеменн установления рабочего режима и после 

лроведення подготовительных операций по подготовке к измерению 
(установки нуля, калибровки, учета поправок и т  л )Г предусмо^  
репных в эксплуатационной документации. ; предусмог
„  Испытания приборов, питающихся от батареи, допускает
ся проводить при замене внутреннего источника внешним если эта 
замена не приводит к изменению технических характеристик нрн-

чевез6 иитеовя^ыМ вп^иП«мТаНИЯ допУскается проводить регулировку 
2aPnDH6nnP̂ „ J J ^ P * Н* установлен"ые в технических условиях 

ТНПа’ ССЛН 9та регулировка не влияет на

7.6.3. Регулировку допускается проводить, если спеинахьно 
дастся указание на то, что значении погрешностей приемлемы толь- 
^ л и Г епРеГуЛ‘,рОВОК В 9Т0И ™Уча« испытания 1!?об?одГо

"склю,,ить ВЛйя"и'  * » £ »
7.6.4. В процессе йспытаниД по определению нестабильности 

нуля но допускается проводить регулировку положения нуля прн-

7.7. Определение погрешностей прибора и соотношение между 
п о .К шносгями испытуемого и образцового прнборов должны е ^
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к о н к р ет н о “ ип"аЙаВЛИВаТЬСЯ ■“ ТеХННЧ€сКНХ

Х ̂  3 а Д а н»1 ьГми*до пупкам  и°н !ни° их* п редел J exHH4ecKHX
/ .у . при проверке основной погрешности значения Гпбпаг-п.

я к а г  всла,“" ^  S -.
< « « М З Й Г 2 Я ^делах номинальных рабочих условий. - оставаться и пре-

нй - Й Г  "J?ICpKe П0ГРСШН0СТН п интервале влияющей велнчи- 
И щ Я вел,,ЧИ|1а м°жет принимать любое значение в 
номинальных рабочих условий, при этом все другие влня" 

л м н Ь . ™ Ы А0ЛЖ,,Ы оставаться в пределах нормальных ус-

7.12. При проверке погрешности из-за нестабильности н у л я  не 
допускается проводить регулировку, которая может оказать влня • 
ние „а проверяемую характеристику. еслиР»то не указано в 
ческих условиях на прибор конкретного типа. Прн этом значения' 
влияющих величин должны оставаться в предела!! но^альны х ус 
ловий. Результаты измерений погрешности из-за нестабильности 
испытагтяХ0ДИМ°  срав,,имть в пачале и конце интервала времени

™  {1олный объем отдельных видов испытаний должен быть 
установлен а технических условиях на прибор конкретного типа. . 

7 -7 .1 3 . (Введены дополнительно, И эм Гл { ) .
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