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Настоящ ий стандарт устанавливает термины  и определения понятий в области вариаторов 
общ его  назначения с гибкой связью.

Терм ины , установленны е настоящ им стандартом, обязательны  для применения по всех видах 
документации и литературы, входящих в сферу работ по  стандартизации или  использую щ их резуль
таты этих работ.

1. Стандартизованные термины  с определениями приведены в табл. 1.
2. Д ля  каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — 

синоним ов  стандартизованного термина не допускается.
2.1. Д ля  отдельны х стандартизованных терм инов в табл. 1 приведены в качестве справочных 

краткие ф орм ы , которые разрешается применять в случаях, исклю чаю щ их возмож ность их различ
ного толкования.

2.2. П риведенны е определения мож но при необходим ости изменять, вводя в них производные 
признаки, раскрывая значения используемы х в них терминов, указывая объекты , входящие в объем  
определяем ого  понятия. И зм енения не долж ны нарушать объем  и содержание понятий, определен 
ных в настоящ ем стандарте.

2.3. В табл. 1 приведены чертежи.
3. Алф авитны й указатель содержащ ихся в стандарте терм инов приведен в табл. 2.
4. Стандартизованные термины набраны полуж ирным ш рифтом, их краткая ф орма — светлы м.

Т а б л и ц а  1

Термин Определение

I. Вариатор с гибкой святые

1. О БШ И Е ПОНЯТИЯ

Вариатор, предназначенный для бесступенчатого изменения 
крутящего момента и частоты вращения при помощи гибкой связи.

2. Диапазон регулирования вариатора
Диапазон регулирования

3. Гибкая связь вариатора
Гибкая связь

П р и м е ч а н и е .  Гибкая связь может быть в виде пени или 
ремня

Отношение максимальной частоты вращения ведомого элемента 
вариатора к минимальной частоте вращения при постоянной 
частоте вращения ведущего элемента

Элемент вариатора, подвергающийся растягивающей силе и 
предназначенный для передачи окружного усилия за счет 
зацепления и (или ) сил трения

4. Мсжоссвос расстояние вариатора Расстояние между осью вала вариатора с постоянной частотой 
вращения и осью вала с переменной частотой вращения

Издание официальное Перепечатка воспрещена

О  И здательство стандартов, 1990 
О  Стандартннф орм, 2006



С . 2 Г О С Т  2 8 3 5 8 -8 9

Термин

5. Вариатор зацепления

6. Фрикционный вариатор

Продолжение табл. 1

Определение

2. ВАРИАТОРЫ  С  ГИБКОЙ СВЯЗЬЮ

Вариатор с гибкой связью, передающий окружное усилие при 
помощи пластинчатой цепи

Вариатор с гибкой связью, передающий окружное усилие при 
помощи фрикционной цепи или клинового ремня

7. Вариатор с независимым натяже
нием

Вариатор с гибкой связью, в котором сила предварительного 
натяжения гибкой связи, необходимая для передачи нагрузки, не 
зависпг от нее

8. Вариатор с зависимым натяжени
ем

Вариатор с гибкой связью, в котором сила предварительного 
натяжения гибкой связи, необходимая для передачи нагрузки, зависит 
от нее

9. Вариатор, регулируемый шпинде
лем

Вариатор с гибкой связью, в котором частота вращения ведомого 
элемента регулируется вращением резьбового шпинделя

10. Вариатор, регулируемый рыча
гом

Вариатор с гибкой связью, в котором частота вращения ведомого 
элемента регулируется при помоши рычага

11. Варна горный блок Изделие, состоя шее из вариатора с гибкой связью и механической 
передачи.

П р и м е ч а н и с. В качестве механической передачи используют 
редукторы, конические и иилиндоические передачи и т. п.

3. ЭЛЕМ ЕНТЫ  ВАРИАТОРОВ С ГИБКОМ СВЯЗЬЮ

12. Конический диск вариатора с ра
диальными зубьями
Конический диск с радиальны
ми зубьями

13. Гладкий конический диск вариа
тора
Гладкий конический диск

14. Плоский диск вариатора
Плоский диск
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Продолжение табл. I

Термин Определение

15. Пластинчатая цепь Гибкая снять, которая при помощи переметающихся в 
поперечном направлении пластин обеспечивает соединение с 
радиальными зубьями конических дисков за счет зацепления и сил 
трения

16. Фрикционная цепь Гибкая связь, которая через фрикционные элементы 
обеспечивает соединение с гладкими коническими лисками или с 
парой, состоящей из гладкого конического и плоского дисков, за 
счет сил трения

тарами)

17. Широкий клиновой ремень вариа
тора
Широкий клиновой ремень

Гибкая связь, которая через боковые поверхности обеспечивает 
соединение с гладкими коническими дисками или с парой, 
состоящей из гладкого конического и плоского дисков, за счет сил 
трения, с  отношением высоты к ширине ремня приблизительно 0.3

_  b ь.
■ г  ;

с тШЯ
Симметричный Асимметричный

IS. Раздвижные диски вариатора
Раздвижные диски

Два конических диска, образующие клиновую впадину и 
имеющие возможность осевого смещения по валу вариатора без 
относительного вращения
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.АЛФАВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМ И Н О В

Т а б л и ц а  2

Термин Номер термина

Блок варка торный 11
Вариатор зацепления 5
Вариатор, регулируемый рычагом 10
Вариатор, регулируемый шпинделем 9
Вариатор с iкокон свн>ьи> 1
Вариатор с зависимым натяжением 8
Вариатор с независимым натяжением 7
Вариатор фрикционный 6
Диапазон регулирования 2
Диана «ж  регулирования вариатора 2
Диск вариатора конический гладкий 13
Диск вариатора плоский 14
Диск вариатора с радиальными зубьями конический 12
Диск конический гладкий 13
Диск ПЛОСКИЙ 14
Диск с радиальными зубьями конический 12
Диски вариатора раздвижные IS
Диски раздвижные 18
Расстояние вариатора мсжоссвос 4
Ремень вариатора клиновой широкий 17
Ремень клиновой широкий 17
Связь вариатора 1ибкая 3
Связь гибкая 3
Цепь пластинчатая 15
Цепь фрикционная 16
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