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1. Настоящий стандарт устанавливает марки палладия и палладиевых сплавов, предназначен
ных для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, 
штамповок) методом горячей или холодной деформации, применяемых в приборостроении и ап- 
паратостроенин.

2. Химический состав палладия и его сплавов должен соответствовать нормам, указанным в 
габл. 1 -5 .

Палладий
Т а б л и u а I

Х и м и ч е с к и !) сослан. *

П р им е си , нс более

М арка
П а лл а д и й . П л а ти н а .

нс менее и р н ш ш . родин Золото С н и и си К р е ям ии Желе ю Всего

(сум м а)

П д  9 9 .9 9 9 ,9 0 0 .0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 5 0 .0 3 0 0 .1 0

П д  9 9 .8 9 9 .8 0 0 .1 3 0 .0 1 0 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 3 5 0 .2 0

П р и м с ч а н и е. Графа «Всего» включает сумму примесей, указанных в таблице, а также примеси 
никеля и олова.

Т а б л и ц а  2

Па.тладнсва-ири.шсвыс сплавы

Х и м и ч е с к и й  со с л а н . %

П р и м е с и . и е  б о л ее

М а р к а
П а л а  а л и и П р и л и п П а а т и н а ,  полип. Ж слсто С у м м а  и о р м н р у

т а л о г о  (с у м м а ) с м  и х  п р и м е с е й

ПдИ-10 8 9 . 7 — 9 0 ,4 9 . 6 - 1 0 . 3
0 ,1 8 0 .0 5 0 ,2 3

ПдИ-18 8 1 . 6 - 8 2 . 5 1 7 . 5 - 1 8 . 4
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Т а б л и ц а  3

11аллади(.’во-сср4.-бряныс сплавы

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  *

П р и м е с и ,  н с  б о л е е

М  а р к а П а л л а д и й С е р е б р о П л а т и м а ,  
и р и д и й ,  р о л и и . 

ю л о ю  ( с у м м а )

Ж е л е з о С в и н е й В и с м у т
С у м м а

н о р м и р у е м ы х

п р и м е с е й

ПдСр-20 79.5—80.S 19.5-20.5

ПдСр-30 69.5-70,5 29.5-30,5 0,19 0.05 0,004 0,002 0.24

ПдСр-40 59.5-60.5 39,5-40.5

Т а б л и ц а  4

Палладисво-ссрсбряно-миЬльговый сплав

М а р к а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  %

Пала а л  ни С е р е б р о К о б о л  м

П р и м е с и ,  н с  б о л е е

П л а т и н а ,  

и р и д и й ,  
р о д и й ,  з о л о т о  

( с у м м а )

Ж е л е з о С в и н е ц В и с м у т
С у м м а  

н о р м  и р у е -  
м ы х  п р и м е *  

с е й

П дС рК —
35—5

59.2-60,8 34.4-35,6 4.5—5,5 0.19 0.05 0.003 0,002 0.24

Т а б л и ц а  5

Палладисво-ссрсбряно-мслный сплав

М а р к а

Х и м и ч е с к и м  с о с т а в .  %

П а л л а д и й С е р е б р о М е л ь

П р и м е с и ,  н с  б о л е е

П л а т и н а ,  

и р и д и й ,  

р о д и й ,  з о л о т о  
( с у м м а )

Ж е л е з о С в и н е й В и с м у т С у м м а  

н о р м  И р у с  

и и . \  п р и м е *  
с е й

ПдСрМ — 
36—4

59.2-60.8 35.4-36.6 3.5—4,5 0,19 0.04 0,003 0,002 0.23

Г1 р и м с ч а н н с  к табл. 1—5. В обозначении марок буквы обозначают: Пд — палладий, И — иридий, 
Ср — серебро. К — кобалы. М — медь, цифры — массовую долю вюрого и третьего компонентов.

3. Химический состав палладия и сплавов на его основе определяют по ГОСТ 12225-SO: ГОСТ
12550.1- 82, ГОСТ 12550.2 -8 2 . ГОСТ 12558.1 -78, ГОСТ 12558.2-78, ГОСТ 12560.1-78. ГОСТ
12560.2- 78, ГОСТ 12561.1—78, ГОСТ 12561.2—78 или другими методами, не уступающими по 
точности стандартным.

4. Плотность сплавов и область их применения указаны в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

М а р и Теоретическая плотность, 
т/см’

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я

Пд 12,16 Контакты (скользящие, разрывные), токосъемники по
тенциометров

ПдИ-10 12,74

ПдИ-18 13,25

ПдСр-20 11,79 Контакты (скользящие, разрывные), промышленная ап
паратура

ПдСр-30 11,61

ПдСр-40 11,44

ПдСрК-35—5 11,32 Контакты (скользящие, разрывные)

ПдСрМ-36—4 11,35 Контакты (скользящие)
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