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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ВИНТОВЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ  ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ 

ЯЩ ИКОВ

Конструкция и размеры

Guide joinings with screw fixings for heated core boxes. 
Design and dimensions

ГОСТ
21303- 75*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.11.75 №  3726 дата 
введения установлена

01.01.77
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 12.01.83 As 118

1. Конструкция и размеры направляющих соединений с винтовым креплением должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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О б о з н а ч е н и е

0292-1649 До 160 10 0,105 0292-1641 0292-1621 Мб X 35.58.05
0292-1651 Св. 160 до 250 14 0,167 0292-1642 0292-1622 М 8х  40.58.05

0292-1652 Св. 250 до 320 18 0,247 0292-1643 0292-1623 М 10x50.58.05
0292-1653 Св. 320 до 500 22 0.440 0292-1644 0292-1624
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ГОСТ 21303-75  С. 2

П р и м е р  у с л о в и о г о о б о з н а ч е н и я  направляющего соединения с винтовым 
креплением размером Ь =  10 мм:

Соединение 0292-1649 ГО С Т21303-75.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Технические требования — по ГОСТ 21305—75.
3. Размеры т е з а  для установки направляющих соединений с винтовым креплением указаны 

в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РАЗМЕРЫ ГНЕЗД ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 
С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Обработать па дег. «Втулка напра&тиюшая« ГОСТ 21297—75.



С. 3 ГОСТ 21303-75

мм
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10 20 10 28 12 7 38
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14 25 12 32 15 9 52 25

18 32 16 40
18 11

65 30

22 36 20 45 82 36

1Т14
Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н 14. остальных — по ± —у— 

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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