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Технические условия

Diammonium phosphate for feeding.
Specifications

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
1 9 6 5 1 -7 4

ОКП 21 8237 0200

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на кормовой диаммонийфосфат. получаемый из тер
мической фосфорной кислоты и аммиака.

Кормовой диаммонийфосфат предназначается для подкормки жвачных животных.
Обязательные требования к качеству диам.монннфосфата кормового изложены в пп. 4, 5. 6 

таблицы.
(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По физико-химически м показателям кормовой диаммонийфосфат должен соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

Н аи м ен ован и е показателя
Н орм а

О К П  21 S237 0200

1. Внешний ВИЛ

2. Массовая доля фосфора, растворимого в 0,4%-ном 
растворе соляной кислоты, %

Гранулированный, смесь гранул с порош
ком. кристаллический. Белый или слабокрашсн- 
ный

в пересчете на Р ,0, 52±1
в пересчете на Р
3. Массовая доля азота (N), растворимого в 0,4%-ном

22.7 ±0.4

растворе соляной кислоты, %, нс менее 19
4. Массовая доля фтора (F). % , не более 0.05
5. Массовая доля мышьяка (As),%. нс более 0.005
6. Массовая доля свинца (РЬ). %, не более 0.002
7. pH 0.1 М раствора, нс ниже 7.0
8. Ситовой состав. Остаток на сите 6 мм 0
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Продолжение

Н аи м ен ован и е  показатели
Н орм а

О К П  2! S2J7 0200

9 . М а с с о в а я  д о л я  в о д ы ,  % .  н с  б о л е е
д л я  г р а н у л и р о в а н н о г о 0 .4
д л я  к р и с т а л л и ч е с к о г о 0 .3
д л я  с м е с и  г р а н у л  с  п о р о ш к о м Н е  н о р м и р у е т с я

П р и м е ч а я  и я:
1. (Исключено. H im . №  4).
2. Показатель но массовой доле воды нормируется на момент упаковывания.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2, 4).

1а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

la. 1. Кормовой д лам моим йфосфат не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. По степени воз
действия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3-му классу опасности.

Предельно допустимая концентрация кормового днаммомийфосфата в воздухе рабочей зоны 
6 ыт/ыК

1а.2. Постоянное вдыхание пыли диаммонийфосфата способно вызвать раздражающее дей
ствие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий производственные помеще
ния должны быть оснащены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочие места, свя
занные с наиболее интенсивным выделением пыли, должны быть оборудованы защитными зонта
ми с вытяжной вентиляцией. Уборка помещений должна производиться влажным способом.

1а.З. Работающие с диаммонийфосфатом должны быть обеспечены специальной одеждой и 
индивидуальными защитными средствами в соответствии с ГОСТ 12.4.103 и отраслевыми нормами, 
утвержденными в установленном порядке, а также респираторами типа «Лепесток».

1а.4. Применение, хранение и транспортирование кормового диаммонийфосфата должны про
изводиться в соответствии с санитарными правилами по применению, хранению и транспортиро
ванию, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

Разд. 1а. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Кормовой диаммонинфоефат принимают партиями. Партией считают продукт, однород
ный по своим показателям качества, оформленный одним документом о качестве, массой не более 
210 т.

Каждая партия кормового диаммонийфосфата должна сопровождаться документом о каче
стве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак: 
наименование продукта; 
дату изготовления; 
номер партии;
номер железнодорожного вагона; 
массу нетто;
обозначение настоящего стандарта: 
штамп технического контроля.
Результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям 

настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. №  1 ,2 , 4).
2.2. Для контроля качества упакованного продукта отбирают 2 % мешков или 2 контейнера от 

партии. Дзя контроля качества продукта, находящегося в движении, отбирают 0,2 кг от каждых 
4—5 т продукта.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
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2.3. Содержание свинца (РЬ) изготовитель определяет периодически — не реже одного раза в 
месяц.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний испытания пе
реводят в приемо-сдаточные до получения удовлетворительных результатов на 2 партиях.

2.4. При получении у изготовителя неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по од
ному из показателей проводят повторный анализ проб, отобранных от удвоенного количества еди
ниц продукции той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распро
страняются на всю партию.

У потребителя при получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному 
из показателей всю партию бракуют.

2.3. 2.4. (Измененная редакция, Изм. .\е 4).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 24596.0.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
3.1. О т б о р  п р о б
3.1.1. Точечные пробы продукта из мешков и от продукта, находящегося в движении, отбира

ют в соответствии с ГОСТ 24596.1. разд. 1.
3.1.2. Точечные пробы продукта из контейнера отбирают щелевидным щупом-пробоотборни

ком или узким совком из 5 точек отверстия для загрузки.
3.2. П о д г о т о в к а  с р е д н е й  п р о б ы  и п р о б ы  д л я  а н а л и з а
3.2.1. Подготовку средней пробы продукта проводят по ГОСТ 245%. 1. разд. 2.
Масса средней пробы должна быть не менее 0,5 кг.
3.2.2. Подготовку пробы для анализа проводят по ГОСТ 24596.1. разд. 3.
Для определения ситового состава диаммоннйфосфата из средней пробы отбирают методом 

квартования или на механическом делителе пробу не менее 0,2 кг.
3.3. О п р е д е л е н и е  в н е ш н е г о  в и д а
3.3.1. Внешний вид определяют визуально.
3.4. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ф о с ф о р а
3.1—3.4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
3.4.1. Массовую долю фосфора, растворимого в 0,4%-ном растворе соляной кислоты, опреде

ляют по ГОСТ 24596.2, разд. 3 или 4.
При разногласиях в оценке массовой доли фосфора, растворимого в 0.4%-ном растворе соля

ной кислоты, анализ проводят по ГОСТ 24596.2 разд. 3.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп

ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,5 %.

Абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0.4 % при доверительной вероятно
сти Р = 0,95.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 5).
3.5. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  а з о т а
3.5.1. Массовую долю азота, растворимого в 0,4%-ном растворе соляной кислоты, определяют 

по ГОСТ 24596.3, разд. 3 или 4.
При разногласиях в оценке массовой доли азота, растворимого в 0.4%-ном растворе соляной 

кислоты, анализ проводят по разд. 4.
3.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ф т о р а
3.5—3.6. (Измененная редакция, Изм. №  2).
3.6.1. Массовую долю фтора определяют по ГОСТ 245%.7. разд. 4.
Извлечение фтора проводят по ГОСТ 24596.7 разд. 2 отгонкой из пробы анализируемого про

дукта массой 2,0 г. Допускается при определении фтора по разд. 4 проводить предварительное разло
жение пробы по разд. 3, пункт 3.2.1.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп
ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,005 %.
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Абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0,003 % при доверительной вероят
ности Р =  0.95.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 5).
3.6.2. (Исключен, Изм. №  5).
3.7. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  м ы ш ь я к а
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.7.1. Массовую долю мышьяка определяют по ГОСТ 24596.8, разд. 3 или 4. При определении по 

разд. 3 раствор сравнения содержит 5 см’ раствора Б и масса пробы анализируемого продукта 0.1 г; 
при определении по шкале сравнения продукт считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если окраска бумаги от анализируемого раствора, приготовленного из пробы анализиру
емого продукта массой 0.1 г, не будет интенсивнее окраски образца шкалы сравнения, масса мышь
яка в котором 0.005 мг.

При разногласиях в оценке массовой доли мышьяка анализ проводят по разд. 4.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп

ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 11 • 10"4 % (при определении мышьяка по разд. 3) и 6 • 10 4 % (при определении мышьяка по 
разд. 4).

Абсолютная суммарная погрешность результата анализа ± 8 - 10*4 (при определении мышьяка 
по разд. 3) и ±4-10 4 % (при определении мышьяка по разд. 4) при доверительной вероятности 
Р = 0,95.

(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).
3.8. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с в и н ц а
3.8.1. Массовую долю свинца определяют по ГОСТ 24596.9. разд. 5.
Извлечение свинца проводят по ГОСТ 24596.9, разд. 3 в присутствии 0,1 г желатина пищевого 

по ГОСТ 11293, добавляя его вместе с осадком в стакан, в котором проводилось осаждение.
Анализ способом сравнения проводят по ГОСТ 24596.9, подраздел 5.4.2; при этом раствор 

сравнения содержит 2 см' раствора В.
3.8. 3.8.1. (Измененная редакция, Изм. №  2).
3.8.2. Обработка результатов
Массовую долю свинца (Л-,) в процентах вычисляют по формуле

*
Л л»| • КИ)

(Л, -  й> т I0 6

где Л — высота волны (пика) анализируемого раствора, мм;
тх — масса свинца, введенная в анализируемый раствор, мкг;
Л, — высота волны (пика) анализируемого раствора с введенным количеством свинца (раство

ром Б или В), мм;
/и — масса навески анализируемой пробы, г.

Допускается продукт считать соответствующим требованиям настоящего стандарта, если вы
сота волны (пика) полярограммы анализируемого раствора не будет более разности между высота
ми волн (пиков) полярограмм растворов сравнения и анализируемого.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп
ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 3.4 • 10“* %.

Абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±2,5 • 10 4 % при доверительной веро
ятности Р = 0,95.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 5).
3.9. О п р е д е л е н и е  p H
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.9.1. Определение pH 0.1 М раствора проводят по ГОСТ 24596.5 из пробы анализируемого 

продукта массой 1.3 г, которую помешают в мерную колбу вместимостью 100 см5.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп

ределений, расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05.
Суммарная погрешность результата анализа ±0.04 при доверительной вероятности Р=  0.95.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 5).
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3.10. Ситовой анализ проводят по ГОСТ 21560.1.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
3.10.1. 3.10.2. (Исключены, Изм. № 4).
3.11. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о д ы
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.11.1. Массовую долю воды определяют по ГОСТ 24596.6, разд. 2. 3 или 4.
Высушивание продукта проводят в сушильном шкафу при температуре 60 'С в течение 1 ч.
При разногласиях в оценке массовой доли воды анализ проводят по разд. 2.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп

ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0.04 %.

Абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0.03 % при доверительной вероятно
сти Р = 0,95.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 5).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Диаммонийфосфат кормовой упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 марок 
М 6-0,220: М 7-0,220: М 8-0,220; М 9-0,220; М 10-0,220; М 12-0,220: М 13-0,220 и в полиэти
леновые мешки подругой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном 
порядке. По согласованию с потребителем допускается упаковывать диамонийфосфат кормовой в 
бумажные мешки по ГОСТ 2226 марки Б.М. Г1М или Б.МГ1. или в бумажные мешки с внутренним 
слоем, дублированным резинобитумной смесью.

При упаковывании в бумажные мешки масса продукта не должна превышать 50 кг — для 
пятислойных мешков. 40 кг — для четырехслойных мешков. Масса мешков в одной партии должна 
быть одинаковой с допускаемым отклонением ±1 кг по массе отдельного мешка. По согласованию с 
потребителем допускается упаковывать диаммонийфосфат в мягкие специализированные контей
неры разового использования для сыпучих продуктов типоразмеров МКР-1.0М (с 15 апреля по 
15 октября) и МКР-1,0 С с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

(Измененная редакция, Изм. №  4).
4.2. Температура гранулированного и кристаллического продукта перед упаковкой не должна 

быть выше 50 ‘С; смеси гранул с порошком — не выше 45 *С.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.3. Бумажные мешки зашивают машинным способом, полиэтиленовые — заваривают.
4.4. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бе

речь от влаги*. На мешки с диаммонийфосфатом кормовым наносится знак опасности класса 9 
(подкласс 9.1). классификационный шифр 922 по ГОСТ 19433. Дополнительно на мешки наносят 
следующие данные, характеризующие продукт:

наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукта;
массовая доля фосфора и азота по настоящему стандарту;
масса нетто;
обозначение настоящего стандарта;
дата изготовления (месяц, год);
номер партии:
указания по применению днаммонийфосфата кормового;
гарантийный срок хранения.
Полиэтиленовые мешки маркируют краской, несмываемой водой, специальными маркиро

вочными машинами. На бумажные мешки маркировка наносится печатью.
При упаковке продукта в контейнеры маркировочные данные наносят непосредственно на 

контейнер или ярлык с маркировкой, вкладываемый в карман.
Транспортирование упакованного продукта производят пакетами.
Пакеты транспортные — по ГОСТ 26663 габаритные параметры и масса пакета должны соот

ветствовать ГОСТ 24597, поддоны — по ГОСТ 26381.
Допускается транспортировать упакованный продукт в непакетированном виде по согласова

нию с потребителем, кроме продукта, поставляемого в районы Крайнего Севера и на экспорт.
(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).
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4.5. (Исключен, Изм. №  2).
4.6. Кормовой диа.ммопийфосфат транспортируют железнодорожным или автомобильным транс

портом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. 
Продукция, транспортируемая в автомобилях, должна быть укрыта брезентом, пленкой или други
ми материалами, обеспечивающими ее сохранность.

Размещение и крепление упакованного продукта, транспортируемого по железной дороге, 
должны соответствовать условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством 
путей сообщения СССР.

Железнодорожным транспортом продукт транспортируют повагонно.
Специализированные контейнеры транспортируют на открытом подвижном составе с погруз

кой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителей (грузополучателей).
Упаковка, маркировка и транспортирование продукта, поставляемого в районы Крайнего 

Севера, должны производиться по ГОСТ 15846 (химические продукты и резиноасбестовые изде
лия).

Днаммопийфосфат кормовой, предназначенный для экспорта, упаковывают и транспортиру
ют в соответствии с требованиями внешнеэкономических организаций.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
4.7. Кормовой диаммонийфосфат хранят в закрытых складских помещениях в упакованном

виде.
Не допускается хранение кормового днаммонийфосфата с удобрениями и ядохимикатами.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовите
ля. Изготовитель должен гарантировать соответствие кормового днаммонийфосфата требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения кормового днаммонийфосфата — 6 месяцев со дня изготовле
ния продукта.

5.1. 5.2. (Измененная редакция. Изм. №  2).
Разд. 6. (Исключен, Изм. №  2).

Приложение. (Исключено, Изм. №  2).
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