
УДК 621.746.073-2:006.354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШТАНГИ ВОЗВРАТА ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ ПРЕСС-ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

ГОСТ
1 9 9 9 0 - 7 4 *

Конструкция и размеры

Ejector return rod of wax-pattern dies. 
Design and dimensions.

Взамен 
MH 4311—63 

■ части конструкции 
штанг

Постамоалеммом Государственного комитата стандарте* Совета Министров СССР 
от 26 июля 1974 г. N9 1779 срок аведвиия установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штанги возврата 
выталкивателей, пересекающихся стержнями, применяемые в 
пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления 
модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по 
выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры штанг возврата выталкивателей дол
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
• Переиздание Й«рс.«ь 1982 г. с Изменением Л} /, утвержденным 

в мае 1982 г.; Пост. М  1781 от 04.05J2 (ИУС М 8—1982 г.)
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сертификаты на светильники
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Сrp. 2 ГОСТ 19990— П

* l V  м

*  Размер для справок.
Черт. 1

Р а з м е р ы  в мм

Обозначит?
штавг L и

Масса,КТ,
яе более

ОЛо*м«н911ма
штанг 1 L ,

Мксек, 
кг, и* 
боям

0472-033: 40 47 0.11 0472-0839 85 92 0,22
0472 0832 45 52 0.12 0172-084) 240 247 0.GI
0472-0833 50 57 0.14 0472-0842 245 252 0,62
0472-0834 56 62 0.15 0472-0843 250 257 0.63
0472-0835 G0 67 0.16 0472-0844 255 262 0.64
0472-0836 65 72 0 . 1 8 0472-0845 260 267 0,65
0472 0837 70 77 0,19 0472-0846 265 272 0,66
0472-0338 75 82 0.20 0472-0347 270 277 0.68
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ГОСГ 199*0—74 Стр. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штанги размером 
L — 40 мм:

Штанга 0472-0831 ГОСТ 19990-74
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
4. Твердость — HRC 45 ... 50.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — 

Л14, остальных — ± —^—
6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Маркировать: обозначение штанг и товарный знак предприя

тия-изготовителя.
8. Размеры установки штаиг и ползуна для возврата выталки

вателей. пересекающихся стержнями, должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице обязательного приложения.

(Измененная редакция, Изм. № I).
9. (Исключен, Изм. № 1).
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Стр. 4 ГОСТ W H 0 - H
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r o o r i w e —74 Стр. 5

Ход
плиты
ЯЫТ1Д-
xxai-
те«й

г .

Суыыарчщ
толхнха
метлиц

Поя. / 
Штанга

ГОСТ 199» 7- 
Кол. 1

Поз. 2  
Штамп 
ГОСТ 

19990 -  74 
Кол. 1

1 Ход
плиты 

1 дышл-
KttfUTt- 

I t  А

Суммарная 
толщина 
у  атоми

По*. /  
Штанга 

ГОСТ 19990—Т- 
Кол.1

Поа. 3. 
Ш инн 
ГОСТ 

19990 -74 
Коа. 1

Обозначении 1 ^

50 0472-0841 1 50 0472-0841
55 0472-0842 1 55 0472-0842
СО 0472 0843 60 Л 1 7 0 О

20 65 0472-0844 0472-0331 40 65 0472-0844 0472-0835
70 0472-0845 70 0472-0845
75 0472-0846 75 0472-0846
80 0472-0847 80 0472-0847
50 0472-0841 50 0472-ЛЯ41
55 0472-0842 55 0472-0842
60 0472-0843 60 0472-08-43

0472-0844
25 65 0472 (1844 0472-0832 45 65 0472-0836

70 0472-0845 70 0472-0845
75 0472-0846 75 0472-0846

- 80 0472-0847 80 0472-0847 i
50 0472-6841 50 0472 0841 I
55 0472-0842 55 0472-0842

0472-084330
60 0472-0843 60
65 0472 0844 0472-0833 50 65 0472-0844 0472-0837
70 0472-0845 70 0472-084-5
75 0472-0846 75 0472-0846

- 80 0472-0847 80 0472-0847
50 0472-С841 50 0472-0841
55 0472-0842 5 5 0472-0842

35
60 0472-0843

3472-0834
СО 0472-0843

65 0472-0844 55
65 0472-0844 >472-0838

70 0472-0845 70 0472-0845
75 JW72-0846_ 75 0472-0846
80 0472-0847

1 80 0472-08-17
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Clp. 6 ГОСТ 1999C—7J

Ход
плитц

кЫГЗЛ-
к и л т е -

ДеП
L

Суммарна*
тодщ ияа
Матриц

По». /  
Ш танга

ГОСТ 19940-74 
К ол . 1

П оз 2. 
Ш танга 
ГОСТ 

16990—74 
Кол. 1

ход
■литы

иытал-
к'иэатс-

а с !

С уммарная
толщина
натрии

« / Л

П оз. /  
Ш танга 

ГОСТ 19090-74 
Код. I

П оз. 2  
Ш танга 
Г О С " 

ИЮ90-74 
Кол. 1

О бозначения L О бозначения

5 0 0 4 7 2  0 8 4 ! 7 0 0 4 7 2 -0 8 4 5

6 5 5 5 0 4 7 2 -0 8 1 2
0 4 7 2 -0 8 3 9 Go 7 5 0 4 7 2 -0 8 4 6

6 0 0 4 7 2 -0 8 4 3
0 4 7 2 -0 8 3 9

6 5 0 4 7 2 -0 8 4 4
80 0 4 7 2 -0 8 4 7

(Измененная редакция, Нзм. ЛЬ 1 ).
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ГОСТ 19990-74
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