
УДИ 621.802.3 : 621.643.4 : 006.3S4 Группа Г18.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГАЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПО НАРУЖ НОМ У КОНУСУ

Конструкции и размеры

Nuts for fastening tube connections on external cone. 
Construction and dimensions

ГОСТ
1 3 9 5 8 — 7 4 *

Вза м ен

ГОСТ 1J9$f~40

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 10 сентвбрв 1974 г. Ms 2124 срок введенмв установлен

е 01.07.7S

Проверен в 198S г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция н размеры гаек должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

• Размер дли справох.
• •  £>,»&.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

■к
* Переиздание (январь /988 г.) с Изменениями М  1. 2, 

утвержденными о декабре I960 г , январе 1986 е. (ИУС 3—81. 5—86).

стоимость сметных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


ГОСТ 139SS-—74 С. 2

Р а з м е р ы  о мм

. t л ,
Пр« t,. 1 н И»сс* К» шт.. кг

л [I
п 2

ог<л. 
+ 0.12 
—0.04

О
Комии I !рсд. 

OTU.
Пре*.
они.
±0.2 Ношам. Пред.

откл. siii Ст«.т>

Мб 2.5 5 _ 0.33

М8Х1 1.2 16,2 14 О П ± 0 .2 1.5
0.47

М8
3,0 6

0.17
M10XI _

0,67
М10

19.0 17
0.24

M12XI
21.9 19 о с

0,35 0.98
M I2X I.5

•>,0 7

M14XI
25.4 ±0.25 0.46 1.28

M 14XI.5
22

0.56 1,56
MI6X1

1.5 27.7
2.0 0.52 1.45

М 16X1.5
24

4.0 8 0,62 1,72
M18XU& Q7 0,85 2.35
М20Х1.5

31,2 и
0,68 1.89

M 2 2 X U 34.6 30
4.5

0.87 2,42
.M24XI.5 36.9 32

9
1.04 2,90

М27Х1.5 41.6 36
5.0 ±0 ,25 1.47 4.07

M30XI.5 47.3 41
10

2,24 6,25
M 33XI.5 2,83 7,88
МЗЗХ2 53.1 46 3.14 8.75
М36Х1Л 2,83 7,88
M39XI.5 2,75 7.65
М39Х2

57.7 50
5.5 и 3.23 8.98

М42Х1.5 2.0 2.5 ± 0 .3 3,50 9,75
М42Х2 3,25 9.03
M 45XI.5

53,5 55
3,75 10.42

М45Х2 3.48 9.68
M 18XI.5

59.3 60 4,10 11,41
М48Х2 6.0 12 4,76 13,25
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С . 3 ГОСТ 0 9 5 » — 74

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки с резьбой 
М20Х1.5 из алюминиевого сплава:

Гайка М 20ХГ5—31А ГОСТ 13958-74 
То же, из стали марки 45:

Гайка М 20ХГ5—22А ГОСТ 13958—74 
То же, из стали марки 14Х17Н2:

Гайка М 20ХГ5— 12А ГОСТ 13958—74 
То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ:

Гайка M 20XI.5—11A ГОСТ 13958—74 
То же, для изделий общего применения:

Гайка М 20ХГ5—31 ГОСТ 13958-74 
Гайка М 20ХГ5—22 ГОСТ 13958—74 
Гайка М 2 0 Х Г 5 -1 2  ГОСТ 13958-74 
Гайка М20Х1.5— 11 ГОСТ 13958—74 

(Измененная редакция, Изм. St I, 2).
2. Допуск биения торцовых поверхностей относительно оси 

резьбы — 0.08 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
4. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.
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ГОСТ 13958-74

http://files.stroyinf.ru/Index/412/41215.htm

