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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ ГОСТ
Конструкция и размеры 20190-74

Reduce-type flange elbows for lube connections 
on ex tern ul cone.

Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандарте* Совета 
СССР от 10 сентября 1974 г. № 2124 срок авадеимя установлен

Проверен в 1985 г.

Министров 

с 01.07JS

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция н размеры фланцевых переходных угольников 
должны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь I98S г.

'  С Зак. 2274 161промышленная безопасность опасных производственных объектов

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


О. 2 ГОСТ Ш Н - 74
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ГОСТ 20190—74 Q. 3
В мм
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ходного угольника к трубопроводам D„ =10 мм и 12 мм из
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G. 4 ГОСТ 20190—74

To же, из стали марки 45:
Угольник фланцевый I0—12—22A ГОСТ 20190—74 

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Угольник фланцевый 10—12—13А ГОСТ 20190—74 

То же, из стали марки J3X11Н2В2МФ:
Угольник фланцевый 10— 12—Н А ГОСТ 20190—74 

То же, из бронзы:
Угольник фланцевый 10—12—41А ГОСТ 20190—74 

То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10— 12—31 ГОСТ 20190—74 

Угольник фланцевый 10—12—22 ГОСТ 20190—74 
Угольник фланцевый 10—12— 13 ГОСТ 20190—74 
Угольник фланцевый 10— 12— 11 ГОСТ 20190— 74 
Угольник фланцевый 10— 12—41 ГОСТ 20190—74

2. Резьбовая часть угольников — по ГОСТ 13955—74.
3. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
4. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.
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