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Технические условия

Limiters for flap covers of cases. 
Specifications

ГОСТ

2361—74

ОКСТУ 5371

Срок действия с 01.07.71
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ограничители для 
откидных крышек деревянных и металлических ящиков.

1. типы

1.1. Ограничители в зависимости от места установки и конст
рукции должны изготовляться следующих типов:

1 — внутренние жесткие;
2 -  внутренние мягкие;
3 -  наружные жесткие;
4 — наружные литые, обеспечивающие открывание крышки и 

фиксацию ее на 110е.
(Измененная редакция. Изм. № 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ

2.1. Конструкция и размеры ограничителей типа 1 должны со
ответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

•© Издательство стандартов. 1974 
© Издательство стандартов, 1990
Переиздание с изменениями
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С. 2 ГОСТ 2361—74
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя Г и-
па I, номер 2, с цинковым покрытием:

Ограничитель 1—2 Ц ГОСТ 2361—74
Примечания:
I Условные обозначения, принятые настоящим стандартом, не должны 

■слользояаться а случаях обязательного применения кодов Общесоюзного клас
сификатора II ромы тленно ft и сельскохозяйственной продукции.

2. Масса в табл. I -1 2  дана для справок.
(Измененная редакция, Изм. .N& 3).
2.2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать 

указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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3 2 М3 — 0.031



ГОСТ 2М 1— 74 С. 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фланца номера 2, 
с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Фланец 2 Ц15 ГОСТ 2361-74.
(Измененная редакция, Изм. .4» 2, 3).
2.3. Конструкция н размеры планок должны соответствовать 

указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Чеэт. 3

Номер
1МЫННИ L

i
(пред, 

откд. i i )
)i-*r в S М к м .

ВТ

105 70 7.5 15 1.5 о .ою

2 140 105 0.015

3 170 130
ю .о 20 2.5

0.041

4 |  280 240 0.069

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  планки номер 2, 
с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Планка 2 U15 ГОСТ 2361-74.
(Измененная редакция, Изм. Л* 3).



С. 6 ГОСТ « 61 —74

2.4. Конструкция н размеры стоек должны соответствовать 
указанным на черт 4 и в табл. 4.

Номерстойки 1 fi Масса, кг

1 12 9 ЗЛ 0.004
2 17 14 4.5 0.005

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стойки номер 2, 
с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Стойка 2 Ц15 ГОСТ 2361-74.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2, 3).
2.5. Конструкция и размеры ограничителей типа 2 должны со

ответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.
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Т а б л и ц  а 5
Р а з м е р ы ,  мм
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1 1 3.2 4.8 0.012 1 1

2 2 0.018 2 2

3 1 100
3.4 6,6

0.01! 3 1 1

4 2 0.014- 4 2

5 3 3.6 _ 0.015 5 3

6 1 JO 0.014 1 1

7 2
о Х 4,6

0.020 2 2

8 1 150 с с 0.015 3 1 т 2
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0.013 4 2
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3,2 4,0

0.017 2 2

13 1 200
0 4 А А 0.022 3 1 2 3

11 2
*5.4 0.0

0.021 4 о

15 3 3.6 __ 0.023 5 3

16 1 1 о л  Q 0.020 I 1

17 2
J.2 4.8

0.028 2 2

18 1 300
3.4 е й 0.030 3 1 4

19 2
о.Ъ

0.029 4 2

20 3 3.6 __ 0.031 5 3

21 1
3.2 4.8

0.020 I I

22 2 0.023 2 2

23 1 360
3.4 6.6

0.025 3 1 5

24 2 0.026 4 2

25 з  ! 
1

3.6 — о.озо 5 3
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Продолжение табл. 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя ти
па 2, номер 2. с цинковым покрытием:

Ограничитель 2—2 U ГОСТ 2361—74.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.6. Конструкция и размеры накладок должны соответство

вать указанным на черт, б и в  табл. 6.

Ко
ли

че
ств

о
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исполнение 2

Черт. 6



ГОСТ 2 И 1-7 4  С. 11

Номер
манлалкм МсзолаЕ-мяе J о Мосса, кг

I 1 3,2 4,8 0.004

2 2 0.007

3 1
3.4 6.6

0.003

4 2 0.006

5 3 3.6 — 0.008

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  накладки номе
ра 2, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Накладка 2 Ц15 ГОСТ 2361-74.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.7. Конструкция и размеры ремней должны соответствовать 

указанным на черт. 7 и в табл. 7.

Черт 7
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Т а б л и ц а  7

L (П|*1. о’кл г2). Mice*. Номер L «ярсл от&п т1). •Масса.
ptfVHK ыи ИГ P4M4R и г

1 115 0.006 6 415 0.018

2 165 о.ооз • 7 515 0,022

3 215 0,010 3 665 0.028

4 315 0,014 9 813 0.034
5 375 0,016

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ремня номер 2: 
Ремень 2 ГОСТ 2361-74.

2.1—2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.8. Конструкция и размеры ограничителей типа 3 должны со

ответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 8.
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Исполнение 3
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2.9. Конструкция и размеры створок I должны соответство
вать указанным на черт. 9 н в табл. 9.

исполнение!
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Исполнение 3
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2.10. Конструкция и размеры створок 2 должны соответство
вать указанным на черт. 10 и в табл. 10.

исполнение 1 ^  Ы)

2от0. d i
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С. 22 ГОСТ 2361—74

2.1 J. Конструкция и размеры осей должны соответствовать 
указанным на черт. 11 и в табл. II.

Р а з м е р ы а мм
Т а б л и ц а  11

Номер оси а L Масса, кг

I 3.0 16 0.0006
2

4.0
47 0.0020

3 23 0.0040

4 5.0 47 0.0030

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси номер 2, с 
цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Ось 2 Ц15 ГОСТ 2361-74.
2.12. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 

указанным на черт. 12 и в табл. 12.

Черт. 12



ГОСТ 25*1—74 С. 2J

Hovcp *0.1 ЬЦ* d L я Г MftOCi. Kf

1 2.5 32 18 1.5 0.003

2
4.0

12 50
2.0

0.020

3 «9 26 0.013

4 5.0 50 50 2.5 0.028

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца номер 2, 
с цинковым покрытием толщиной 15 мкм.

Кольцо 2 И 15 ГОСТ 2361-74
2.8—2.12. (Измененная редакция, Изм. .'ft 1, 2, 3).
2.13. Конструкция и размеры ограничителя типа 4 должны со

ответствовать указанным на черт. 13.
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ГОСТ 13*1-74 С 25

в и д  А

Масса 
0.03 кг

• Рззмеры зля справох.
Черт. I3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя ти
па 4:

Ограничитель 4 ГОСТ 2361—74.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Ограничители изготавливают в соответствии с .требовани
ями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 
в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер

стии — #14. валов — Л14, остальных ±  .
(Измененная редакция, Изм. № 1,3).
3.3. 3.4. (Исключены, Изм. .Ns 1).
3.5. Металлические детали ограничителей должны изготовлять

ся из следующих материалов:
фланец, планка, накладка, створки — из стали марок 3, 0,8, 

0,8кп 10, Юкп, 15, 20 по ГОСТ 16523—89. Сортамент — лист по 
ГОСТ 19903—74 или ГОСТ 19904-90;

стойка — из стали марок 10, Юкп, 20, 20кп, 45 по ГОСТ 
1050—74, сортамент — круг по ГОСТ 2590—88 или ГОСТ 7417—75;

ось, кольцо — проволока стальная по ГОСТ 3282—74



С 26 ГОСТ 1361—74

Допускается:
рассверловка конца стойки ограничителя типа 1;
ограничитель типа 3 изготовлять без отверстий под крепежные 

детали.
(Измененная редакция, Изм. № I, 2. 3).
3.6. Ремни для ограничителей изготовляют из легкой ременной 

ленты ЛРЛ. В технически обоснованных случаях допускается из
готовлять ограничители без прошивки концов из ременной тяже
лой ленты ЛР Г и ЛРТкрТ толщиной 2.9 мм по нормативно-техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. 3).
3.7. Металлические детали ограничителей нс должны иметь 

вмятин, заусенцев, погнутостей, трещин, наплывов, коррозии и от
слоений антикоррозионного покрытия.

3.8. Ремни ограничителей не должны иметь механических пов
реждений, пятен и следов загрязнении.

3.9. Концы ремней должны быть прошиты льняными нитками 
по ГОСТ 14961—85. Строчки прошивки должны быть без обры
вов, концы прошивки заделаны и очищены от концов нитей.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
3.10. (Исключен, Изм. № 3).
3.11. Ограничители должны иметь металлическое покрытие. 

Виды, ряды толщин н обозначения по ГОСТ 9.306—85. Техниче
ские требования должны соответствовать ГОСТ 9.301—86.

Допускается по согласованию между изготовителем и потреби
телем ограничители покрывать грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 
25129 -82 или ГФ-0П9 по ГОСТ 23343—78, а также эмалью 
МС-278 по техническим условиям.

Допускается изготовлять ограничители с применением других 
видов покрытий по ГОСТ 9.303- 84..

Допускается вместо расклепки другие виды крепления оси з 
створках, обеспечивающих их работоспособность.

(Измененная редакция, Изм. № I, 2, 3).
3.12. Нарушения покрытий в местах сварки и расклепки дол

жны быть покрыты лаком марки ГФ-166 по ГОСТ 5470—75.
(Измененная редакция, Изм. № I).
3.13. Шарнирные соединения ограничителей при проворачива

нии должны иметь мягкий плавный ход.
3.14. Пример установки ограничителя типа 4 на ящике и раз- 

метка под винты и шурупы в ящике приведены в приложении на 
черт. 1 и 2.

3.15. Ограничитель типа 4 должен изготовляться из стали мар
ки 35Л-1 по ГОСТ 977—75.

3.16. Неуказанные радиусы— 1,5 мм.
3.17. Литейные уклоны, не оговоренные чертежом, должны со

ответствовать ГОСТ 3212—80.
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3.18. Допускается остаток литника высотой нс более 1.5 мм
3.19. На поверхности отливки допускаются рыхлоты, шлако

вые включения, засоры, раковины, имеющие размеры диаметром 
и глубиной до 1 мм. Общая поверхность, занимаемая вышепере
численными дефектами, не должна превышать 10% всей поверх
ности отливки.

3.20. На поверхности отливки допускаются следы от разъема 
пресс-формы и выступающие или утопающие следы толкателей 
размером в пределах указанных допусков. Сквозные дефекты лю
бого вида не допускаются.

3.14—3.20. (Введены дополнительно, Изм. Л» 3).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Ограничители предъявляют к приемке партиями. Партия— 
количество ограничителей одного типоразмера, сопровождаемых 
одним документом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Для контроля качества отбирают 3% ограничителей от 

партии, но не менее 15 шт. каждого типоразмера.
При получении неудовлетворительных результатов проверки 

проводят повторную проверку удвоенной выборки от той же пар
тии. Результаты повторной проверки являются окончательными 
и распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Внешний вид ограничителен и их деталей проверяют нару
жным осмотром.

5.2. Размеры ограничителей измеряют измерительным инстру
ментом, обеспечивающим требуемую в чертежах точность.

(Измененная редакция, Изм. .Ye 1).

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Ограничители должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 
18617—83. Перед упаковыванием яшнки выстилают изнутри упа
ковочной двуслойной бумагой по ГОСТ 8828—75 или бумагой по 
ГОСТ 515 -77. В каждый ящик укладывают ограничители одного 
типоразмера.

(Измененная редакция, Изм. 1).
6.2. Металлические детали ограничителей перед упаковывани

ем должны быть покрыты тонким слоем смазки марки 
ЦИЛТИМ-201 по ГОСТ 6267—74 или смазки марки ПВК по ГОСТ 
19537-83.
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6.3. На каждый ящик должен быть наклеен ярлык, а котором 
в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77 наносят марки
ровку, содержащую:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный 
знак;

условное обозначение ограничителей;
количество ограничителей в ящике;
обозначение настоящего стандарта.

6 4. Транспортная маркировка должна выполняться в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 14192—77.

Допускается совмещение на одном ярлыке транспортной мар
кировки и маркировки, указанной в п. 6.3.

6.5. Каждая партия ограничителей сопровождается этикеткой, 
оформленной в соответствии с ГОСТ 2.601—68. удостоверяющим 
их качество и содержащим:

наименование предприятня-изготовителя или его товарный 
знак;

условное обозначение ограничителей;
номер партии;
количество ограничителей в партии;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта.
6.6. Ограничители транспортируют транспортом всех видов в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пе
ревозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.5, 6.6. (Измененная редакция, Йзм. № 2).
6.7. Ограничители должны храниться в легких (Л) и средних 

(С) условиях хранения по ГОСТ 9.014—78.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ограни
чителей требованиям настоящего стандарта при соблюдении по
требителем условий хранения и транспортирования, установлен
ных стандартом.

7.2. Гарантийный срок хранения ограничителей типа 1 и 3 — 
13 лет, типа 2 — 10 лет со дня изготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомеи&кчое

Пример установки ограничителя типа 4 на ящике
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Разметка под винты и шурупы в ящике для ограничителя типа 4

Черт. 15

(Введено дополнительно. Иэм. Л& 3).
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