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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ от 400 до 500 мм, ШИРИНОЙ от 300 до 400 мм

Конструкция и размеры

Cast iron bottom boards for moulding boxes having inside dimensions: 
length from 400 to 500 mm, width from 300 to 400 mm. Construction and dimensions

ГОСТ
20380— 74*

В Н М 1 И

m h  j*a «—4»
а части пункта 1, чугун

Постановлением Государственного комитата 
«аадения установлен

Проверен в I960 г.

стандартов Совете Министров СССР от 24 декабря ДО4 г . Ив 2761 срок

с 61.07 1076 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по мкоеу

1. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на чертеже и 
в таблице.

Иаданиа официальное
*!

Перепечатка воспрещена

14

Переиздание апрель 1982 е. с Изменением А6 /, 
утвержденным в  феврале 1981 е.

(ИУС 2 * 4 -1 9 8 1  е.).

сертификация автотранспорта

http://www.stroyinf.ru/sr.html


vV
)

ГОСТ 20380—74 Стр. 2

3* 15



Стр. 3 ГОСТ 20380—74
■ - ' . ■ л

Р а з м е р ы  а мм

подооочмих плчт
Применя

емость
Размеры 

опоя » свату L В 1 I.
Количество
отверстия

я
Мвсса,

сг

0296-0355
400X300

405 305 320 220 32 8.2

0296-0356 480 380 390 290 60 10.3

0296-0357
450X 350

455 355 370 270 52 9.8

0296-0358 540 440 450 350 84 12.7

0296-0359 500x400 600 500 500 400 124 15,3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н  а ч е и и я подопочной плиты размером /. =  405 мм:
Плита подопечная 0296-0355 ГОСТ 20380—74 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Подоночные плиты с размерами /.=405 мм, 5=305 мм и /. =  455 мм, 5 -3 5 5  мм применя

ются для безопочной формовки.
3. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 20380-74

http://files.stroyinf.ru/Index/414/41400.htm

