
У Д К «21.941.232-229.2:004.354 Группа Г27 
«НЮ-1000 
«500-1050

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ РАСТОЧНЫЕ 
ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ 

ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА СТЕРЖНЕМ 
К  ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

Конструкция и размеры

Boring holders for an angled fastening oi a prismatic 
cutting tool with a screw and rod (or turret-lathes 

Design and dimensions

ГОСТ
19020-73*

Взамен 
M H 1031— *0

Утвержден постам о» пением Государственного комитета стандартов Совета М и
нистров СССР от 26 июля 1973 г. М* 1827. Срок действия установлен

с 01,07. 1974 г.
Проверен в 1979 г. Срок действия продлен до 01.01. m i  г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на расточные держав
ки, применяемые в револьверных головках с горизонтальной осью 
вращения токарно-револьверных станков.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартиза
ции PC 2305—69 и PC 2308-69.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры державок должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1.
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ГОСТ 19O I0-7J Crp. 2
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ГОСТ 19020—73 C rp  4

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (деталь /  )

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Р а з м е р ы  и мм

О б о з н а ч и т е
КОРПУС* а л а

а ,
<1<г*л . 
о т к л .  

ПО / / I I )
А , г и ' . ч л

М а с с а ,  
к г  *-

6 5 0 0 - 1 0 0 1 / 0 0 1

8 М 3 6 М 3 3 0

8 4

3 5 5

0 . К 6

G 5 0 0 - 1 0 0 2 / 0 0 ! 1 0 9 0 . 1 3 0

6 5 0 0 - 1 0 5 1 / 0 0 1 8 3 0 . 1 2 0

0 , 1 6 06 5 0 0 - 1 0 5 2 / 0 0 1 1 0 8

6 5 0 0 - 1 0 0 3 / 0 0 1

Ю 1 M I 0 8 М 5 3 5

8 0

4 0 7

0 . 1 8 0

6 5 0 0 -  1 П 0 4  / 0 0 1 1 0 5 0 , 2 4 0

6 5 0 0 - 1 0 0 5 / 0 0 1 М О О .ЗО П
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Стр .5 ГОСТ 19010-73

Продолжение тайл 2

Р а з м е р ы  а мм

О6о>пл«гит- кораус* а Л ■d

й(пред опел 
ПО H W

а . ( ь /, Л
М а е м .кг

6500 1006/001 97 0.530
6500-1007/001 132 0.700
6500 1008/001 12 45 172 10 0.890
6500-1053/001 96 0,630
6500-:054/001 131 0.820
6500-1055,001 з 171 1.040
6500-1000/001 90 50 1.020
6500-1010/001 MI6 го 125 1.200
6500-1011,001 U 165 14 1.520
6500-1012/001 Мб 40 89 1.04(1
65004013/001' 16 124 1.350
6500-10М/001 164 1.7(Х>
6500 1056/001 • 117 - 2,230
6500- 1СГ, 7/001 157 2.800
6500-1058,• '» ! 50 207 г д 3.530
6500-1059/001 5 277 60 16 4.540
6500-1061/001 40 155 50 2.650
6500->1062/001 20 AV20 16

JP 205 60 3,330
6500-1063/001 45 275 4.310

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса с раз- ' 
мерами державки />= 16 мм, i =  100 мм. а =  8 мм:

• Корпус 6500-W511001 ГОСТ 19020-73
(Измененная редакция, И з м . № |).
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Резьба — по СТ СЭВ 182—75. Поле допуска резьбы -  7 // • 

по ГОСТ 16093- 70.
2.4. Фаски под резьбу — по ГОСТ 10549-'63.
2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.
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ГОСТ 1M2fr— 73 Стр. 6

] .  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СТЕРЖНЕЙ (д е т и *  2 \

3.1. Конструкция и размеры стержней должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

'У м

Обозначение<т«ржии </
(П Р «Л . ОТКЛ.во AS» 1 Ь н С

М а с с * .  
к г  -

6500-1001/002 6 60 2,5 2.5 1.0 0.009
6500-1002/002 85 0,012
6500 1003/002

8
55

4.0 3.0

1.2
0.017

6500 1004/002 80 0.025
6600-1005/002 115 - 0.037
6500-1006/002

12
65

1.6
0.053

6500-1007/002 100 0.0&2
6500-1008/002 140 0.114
6500-1009/002 60 0,049
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Стр 7 ГОСТ 19010— 7 J

Р а з м е р ы  п мм Продолжение 7а6л 3

О б о ъ и а ч с л н г
с т * р ж м *

Л(lines. <ITKS. 
ПО (18) i 6 А l

еЛйссл.
HI —

6500-1010/002 • 95 0.077
6500-1011,002 135 0.11 0

6500-1056/002
i a

90 3.0 I .G
0.073

6500 1067/002 130 0,106
6500-1058,002 170 4 . 0 0.139
6500-1059/002 240 0.196
6500-1061/002 125 0.188
6500-1062/002 i6 170 4.0 2.0 0.256
6500-1063/002 240 0.362

П р и м е р ,  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стержня размера
ми d*- 6 мм, /=  60 мм:

С тепень 6500-1001)002 ГОСТ 19020—73 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050 —74.
3.3. Твердость — HRC 30 . . .  35.
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий 

— И14, валов — Л14; остальных —±  П .
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. КОНСТРУКЦИЙ И РАЗМЕРЫ ВИНТА (детапь 3 \

4 1. Конструкция и размеры винта 
указанным на черт 4.

должны соответствовать

Масса 100 ш г.*>0.025 м  

Черт. 4



ГОСТ 1902®— 73 Стр. 8

. У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  винта:

Винт 6500-1001/003 ГОСТ 19020—73

4.2. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74
4.3. Твердость — HRC 30 . .  .35.

4.4. Резьба — но СТ СЭВ 182—75. Поле допуска резьбы - 8g
по ГОСТ 16093—70. I

4.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер
стий — //14. валов — Л14; остальных — ±  1Т™-.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.6. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9.073 —77.
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Изменение Л  2 ГОСТ 19020— 73 Державки расточные для косого крепления 
призматического резца стержнем к  тоиарио-револьвсриым станкам. Конструкция 
н размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.00 М  *87

Дата введения 01,08.00

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2851.
Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1 2 . Маркировать: обозначение дер

жавки и обозначение стандарта».
(Продолжение см с. 74)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19020—73) 
Пункт 2.3- Заменять обозначение: 7Н на 6Н.
Пункты З А  4.5 изложить в новой редакции. «Неуказанные предельные от

клонения размеров: Н14, Ы 4, ± ^ г  ».

Пункт 4.3. Заменить значение: 35 на 37.
Пункт 4 4. Заменить обозначение: 8g  на б£.

1ИУС № 5 1990 г.)

ГОСТ 19020-73

http://files.stroyinf.ru/Index/415/41521.htm

