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Настоящий стандарт ра<хтрострао*ястся на все виды целлюлоз 
и устанавливает .метод определения содержания вкраплений м-еди 
и железа.

Сущность метода заключается в переводе металлических 
вкраплений в растворимую сачь, которая дает характерную окрас
ку с железистосинеродистым калием.

2.1. Аппарат для подсчета металлических вкраплений пред
ставляющий собой ящик, с внутренней стороны окрашенный бе
лой краской (см. черт.). В раму наклонной хрышхи ящика встав
лено прозрачное стекло размерам 250x250 мм. На расстоянии 
40 евм от верхнего стекла и -параллельно ему вставлено матовое 
стекло размером 325 x  325 мм.

Испытуемый образец освещается расположенными внутри 
ящика двумя лампами мощностью по 100 Вт.

Для вентиляции в стенках ящика имеются круглые отверстия;
весы технические с точностью -взвешивания до 0,01 г;
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Стр. 2 ГОСТ 186)4—73

ванны из кислотоупорного материала (стеклянные, эмалиро
ванные) площадью не -менее 250x200 мм, высотой 70 мм — 2 шт.; 

пластины стеклянные размером не менее 260X200 мм — 5 шт.; 
подставка для пластинок; 
секундомер но ГОСТ 5072—72; 
пинцет с пластмассовым наконечником;
кислота азотная но ГОСТ 4401—67, ч. д. а., -плотностью 

1,4 -г/см3, 4%-ный раствор;
калий железистосинеродистый но ГОСТ 4207—65, ч. д. а., 

5%-ный раствор.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Влажность целлюлозы определяют по ГОСТ 16032—71.
3.2. Из разных листов средней -пробы вырезают пять образцов 

размером 200Х'150 мм.
3.3. Образцы целлюлозы при температуре 20=5°С -погружают 

в взнму с 4%-ным раствором азотной кислоты. Через 5 -мин об
разцы вынимают пинцетом, (накладывают на чистые стеклянные 
лластаны*. -которые ставят на лодста-вку под углом 45е, и остав
ляют их -з таком положении -на 5 мин.

3.4. После этого образцы, снятые с пластин, погружают на 
3 -мин в ванну с 5%-ньрм раствором железисто-синеродистого ка
лия.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образцы по одному -вынимают из раствора железисто- 
синеродистого калия, осторожно стряхивают остатки раствора, 
помещают -на -стеклянную крышку светового ящика и подсчитыва
ют металлические вкрапления.

Мелкие металлические вкрапления, целиком растворившиеся, 
обнаруживаются а з«де синих (железо) и краско-бурых (медь) 
точек. Более крупные вкрапления, «е успевшие полностью перейти 
в соль, имеют вид черных точек, окруженных синим или красно- 
бурым пятном.

4.2. .Металлические вкрапления подсчитывают с двух сторон 
образца целлюлозы, отмечая каждое вкрапление химическим ка
рандашом.

Вкрапления, находящиеся в толще листа и -видимые с обеих 
сторон образца, подсчитывают один раз.
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;-п м р ач н о е  > матовое стекла: г-от*еос»ня хяя  всьпмкачи; J-л .м п и

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Ч исло вкраплений меди и железа (К) вычисляют по фор
муле

г, я -500 
*  =  »

где п _  результат 'подсчета вкраплений меди и железа на одном 
образце;

500 — масса одного квадратного метра пробы в абсолютно су
хом состоянии, г.

m — масса абсолютно сухого образца, г.
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За окончательный результат испытания принимается среднее 
арифметическое пяти параллельных определений.

Результат округляется до целых чисел.
П р и м е ч а н и е .  Растворы следует менять каждый раз после обработки 

пяти образцов целлюлозы.

Редактор В. С. Бабкина 
Технический редактор В. В. Римкявинюс 

Корректор Э. В. Митяй
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Z i m  Г о с у д а р с т в ™  » « « » »  СССР -О « « Д О .  от 
04.10.79 Л  3829 срок введения установлен с 011.8 0  ;

,  * * 
Вводную «  СЭВ PC  557-66 (метод А) в тест*. 1

ш е а в ш с*» 'применения реактивов и ^ Р " ^ ^ М Лн” г(К Т Ы7 Ш - 7 в  (СТ СЭВ  
Пункт I X  Замочить сам ку: ГОСТ 7WH и  l w ' 1 .,

г,,, . с»&тг̂ Г „ 7 ^ о a S g - w 'iS '
|. « W 4 . « j g a g ! ! с "№

«*«• ■*'*. “вр“ " "

сухой целлюлозы массой 500 г. вычисляют по формуле
г.-500 100 _

К "  |Ц.<1С1>-Ю» ’

где л — чисто вкраплений меди и на г .
500— масса абсолютно сухой целлюлозы площадью I и . . 

т — масса воздушно-сухого образе з. г.

V 5 S S 3 i X S 5 « S i -  «■-•■■: »!««— ■"
результатов пяти параллельных определения.

Результат округла» . до целых чисел».1елых чисел». ■ _  /.

/МУС N» »I W 9  г.) .



Изменение М, 2 ГОСТ 18634— 7S Целлюлоза. Метоп определения «краплений 
меди м железа
Постановлением Государственного комитета СССР по сш гю ргам  or 25.1)5.84 
Н  1746 срок введения установлен

С 01 16.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКОТУ Л100 
Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «содержание»; второй аб

зац. Заменить слова: «Сущность метола ч-тключастся и» па «Метод oiiiob.iii на*. 
Пункт 1.1. Исключить ссылку: (СТ СЭВ 445—77).
Пункт 2.1. Четвертый абтац изложить и новой ред.-.hniiii: «весы лаборатор

ные с наибольшим продетом итвпиниэннм 200 г по ГОСТ 24104- 80»:
восьмой абзац изложить в новой редакции: «секундомер механический но 

ГОСТ 5072—70»;
десятый абзац. Заменить значение: 1,4 г/ем* на 1,40 г/см»; 
последний абзац изложить ь новой редакции: «калий жслезистосиигричис- 

im3 3 водный но ГОСТ 4207—7*. ч я в., 5%-иый иодний нс?’вор».
Пункт 3 1. Заменить ссылку: ГОСТ 16032-71 на ГОСТ 16932- 8?.
Пункт 3.2 изложить а новой редакции: «3.2 Пт разных листов объсдпм-н- 

ной пробы вырезают пять образцов разиером 200X150 мм, линейное отклони 
ине коюрых не должно превышать ±0,5 мм. Каждый обратен итешнваии*.

(ИУС 9 ,984 г.» ^  , 0S>j
тиР <;<?оО
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