
Группа Г27
УДК 621.962.077-229.25(083.74) 7051-4600
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  с о ю з а  С С Р

ВТУЛКИ к о н д у к т о р н ы е  б ы с т р о с м е н н ы е

Конструкция н размеры
Quick renewable jig bushes.

Design and dimensions

ГОСТ
1 8 4 3 2 -7 3

Взамен
ГОСТ 15363—70. 

OCT 4924. 
MH 3692-62— 
MH 3.S94-62 
MH 5530-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 15 феврале 1973 г. Л* 372 срок действия установлен

с 01.07 1974 Г. 
д о  01.07 4979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на быстросменные* 
кондукторные втулки для приспособлении к металлорежущему 
оборудованию.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартиза
ции PC 3482-72, PC 3485—72, PC 431—71 и PC 1857—69.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Издание официальное
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Перепечатка воспрещена

энергоэффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Стр. 9 ГОСТ 18432—73
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С ф . II ГОСТ 18432-73

4. Твердость - -  не ниже HRC 60. Втулки из стали марки 20Х 
цементировать: глубина цементированного слоя 0.6... 1.0 мм.

5. Остальные технические требования — по ГОСТ 18435—73.
6. Установочные размеры на крепление быстросменных втулок 

ц приспособлениях указаны в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18432—73 
Рекомендуемое

•УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА КРЕПЛЕНИЕ БЫСТРОСМЕННЫХ ВТУЛОК 
В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Исполнение / Исполнение 2

Исполнение 3

/-б и сги к и ен яш  лспцукторили « г « 1  по ГОСТ 1S412-73; 2—среп*«кмй *л«.ч«иг; З -п э о - 
мгжутоии* вгулм ГОСТ 18433 -7 3  или ГОСТ 1MM-7S



Стр. 12

им

О нс * А

До 6,3 1,5
3

Со. 6.3 до 9.0 4
Си 9.0 до 18.0 2.0

Св. 18.0 до 36.0 2.5 5

Св. 36.0 до 45,0 3.0

Св 45.0 до 56.0 3.5 6
Си- 56.0 до 63,0 4.0
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Изменение № 1 ГОСТ 18432—73 Втулки кондукторные быстросменные. Конст
рукция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 
Jfc 2924 срок введения установлен

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Г. Настоящий стандарт распространяется на быстросменные кондукторные 

втулки для приспособлений к металлорежущим станкам.
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации 1 и 3453—

—72. PC 3485—72 и PC 1857—69». - л г т  ш э д  7ъ -Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по Г О С !  18430—/о», 
заменить слова, предельное отклонение и обозначения шероховатости повер

хности- «Накатка сетчатая t ОСТ 26017» на «Рифление сетчатое по
1.5, .

21474—75»;
70»

V5 (v ) на v ( v '> v 4 на RzkO.
- v - V6 на на

; V8 на ; Dv на поле допуска по ?5.

Таблица. Головка таблицы. Заменить слова: «(пред откл. по D или 
на «(ноле допуска по ^6 или «(пред. откл. по Ш*)* на «(по.)С допуска
по „  . Наииенованне графы «Масса 1000 шт., кг» дополнить словами: «не более»,

таблица. Сноску исключить.

V

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):
«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  быстросменной кондуктор

ной втулки с размерами а'=3,4 мм, D—6,3 мм и 7/ =  6,3 мм:
Втулка 7051-4601/03400 f 7 ГОСТ 18432—73».

Пункты 3, 4 исключить.
Пункты 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73.
6. Установочные размеры на крепление быстросменных втулок в приспо

соблениях указаны в рекомендуемых приложениях».
Стандарт дополнить новым приложением — 2:

(Продолжение см. стр. 111)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18432—73)
€ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Установочные размеры на крепление быстросменных 
втулок в приспособлениях

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение J

J—быстросменная кондукторная втулка по ГОСТ 18432—73- 
2—винт по ГОСТ S032—69; 3—промежуточная втулка по 

ГОСТ 18433—73 или ГОСТ 18434-73.
(Продолжение см. стр. 112)

0 0 ,
А

(воле допуска 
по *12)

g 8
s S d  * 0 8  CCu *

0 0.
А

(поле допуске 
по *12)

§. 8  
хо2. = о хп <=Uo

6,3 12 9,0

М4

22.0 34 21,5

Мб8,0
14 10,0 25,0 36 22.5
16 11,0 28,0 40 24,5

9,0 18 12,5

М5

32,0
45 28,0

М8
10,0 19 13,0

36,0
11,0 20 13,5 50 30,5

12,0
18 12.5 40.0 £6 33,5
22 14,5

45,0
55 34,0

ЛИО

14,0 24 15,5 63 3S.0
16,0 26 17.5

Мб

50,0 71 42,0

18,0 25 17,0
56,0

65 39,0
30 19,5 78 45.5

20,0 - 32 20,5 63,0 88 сО, о

(ИУС № 9 1979 г.)



Изменение St 2 ГОСТ 18432—73 В ту.? m i  кондукторные быстросменные. Конст
рукция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29,06.84 
№ 2396 срок введения установлен

с 01 (И .83

Пункт 1. Первый абзац изложит!, я ноной редакции: «Настоящий стан
дарт распространяется на быстросменные кондукторные втулки к приспособле
ниям металлорежущих станков, разработанным до I января I&86 г.»,

Пеикт 2. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz2Q на 3.2; 2,5 
• на 1.6;' 1.25 па 0.80; 0.63 на 0.40;

исключить выносной элемент 1 и его увеличенное изображение;
таблица. Исключить графы: Ог, 1>
Приме]) условного обозначения изложить а новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  быстросменной кондуктор

ной втулки с размерами <* =  3,4 мм. *> =  6.3 мм, / /  =  6,3 мм полем допуска диа
метра d — F7:

Втулка 7031—460003400f  7 7 ГОСТ /Я/32—73■*.
Приложение I исключить
Приложение 2. Наименование после слов «в приспособлениях» дополнить 

каком: •,
Таблица. Графа А (поле допуска по Ы2. Заменить обозначение: h 12 

т J* 12 (2 рам );
: Г|>афу «Вант по ГОСТ 9052—69» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. сгр 98)

Л.ч. 2195 97



(Продолжение изменения к ГОСТ 18432—73)

D Ви*т по ГОСТ «62-69 D Ииптпо ГОСТ 9053—в?

6 .3 7006— 1201 22.0
7 0 0 5 -1 2 2 0

8 .0 7006-1202 2S.0

9 .0 28.0

10.0 7ЛЛА 101Л 32.0
7006--I230

11.0
/WO i Z l \ )

3 6 .0

12.0 4 0 .0 7 0 0 5 - 1231

14.0 4 5 .0

16.0
7 0 0 6-1219

5 0 .0 7033 -1243
18,0 56.0

2 0 ,0 7 0 0 6-1220 6 3 ,0

таблицу дополнить сноской: «* Допускается применение других стопори* 
,  устройств*.

(ИУС № 10 1984 г.)

ГОСТ 18432-73

http://files.stroyinf.ru/Index/415/41543.htm

