
УДК 621.941.232-229.2 : 006.354 Группа Г27 
6504 0236

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С 1 А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА 
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

Конструкция и размеры

Holders for an angled fastening 
of culling tool for turret-lathes.

Design and dimensions

гост
19023- 73*

Взамен 
м н  Ю 31-60

Утяерждеи поетамоаленмем Государственного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 26 нюля 1973 г. Н* 1027. Срои действия установлен

* с 01.07. 1974 г.
Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящим стандарт распространяется на державки, применя
емые в многогнездных стойках товарно-револьверных станков с 
вертикальной осью вращения револьверной головки.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 2308-69 и PC 2928—71.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры державок должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. I.

Перепечатка воспрещена

28

Переиздание (октябрь i960 г.) с изменением № I. 
утвержденным в марте 1980 г. (ИУС 5—80).

оценка дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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ГОСТ 1М23—73 Стр. 4
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Стр. 5 ГОСТ 1902J—73

Р а з м е р ы  з мм Т а б л и ц а  2

Обоояачеяис
корпуса н А А, А , » л 1 л к, <ч 1 г,

МКС4.КГ

6504 0231/001 16 ТА оп 8 I Л MI0 95 12 16 8 24,С 23 0.710
650-Г 0232/001

Ч ‘J IV А» п

6Р01 0233/1)01
120 31.0 30 1.500

6.УМ-0234,001
6504 0235/001 гг 1 о | Л 1 о М12 16 20 36.5 35 2.000
6504-0336/001

v>J

22

и 1U IO

6504 0237/001
160 2,180

6504-0238/001
38,5 •у

6504 0239/001 1 Л м MI6 20 25
О !

2.400
650-1-0241,<001 30

и
■ Л

6504 0342/001 1 4 I л 1 о MI2 16 20
1/

3.130
6504-0243/001 Г) А

IO ш t o

43,6 А О

6504 0244/001
94

3.220
6504 0245/001 190
6504-0246/001 26 12 м MI6 20 2S 48.5 47 4.130
6504-0317/001 70 on
6504-0248/001 ОЛ 53.5 52 4.950
6504-0240/001

ои

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса с разме
рами державки — 25 мм, 140 мм, Л =  14 им:

Корпус 6501 0231/001 ГОСТ 19023-73
(Измененная редакция, Изм. Л» 1 ).
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Резьба — по С Г СЭВ 182—73. Поле допуска резьбы — 7Н 

по ГОСТ 16093-70.
2 4. Фаски под резьбу — по ГОСТ IG549—СЗ.
2.5. Канавка для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 

8820-69.
2.6. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9.073—77, кроме 

поверхностей В и Г .
2.7. Остальные технические требовании — по ГОСТ 17166—71.
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Изменение JA 2 ГОСТ 19023—73 Державки для косого крепления ре-эцв к то
карно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.92.9o М 288

Дата введения 01.09.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2851.
Пункт 1.2 изложить а повой рсдвкипи: <1.2. Маркировать: обозначение дер- 

жарки и обозначение стандарта».
Пункт 2 3. Заменить обозначение: 711 на 6Н.

(МУС ЛЬ 5 1990 г.)

ГОСТ 19023-73

http://files.stroyinf.ru/Index/415/41570.htm

