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Метод определенна содержания лоска 19220—73*
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Method of sand content determination Взамен
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Несоблюдение стандарта преследуется по миому

Настоящий стандарт распространяется на природный молотый 
мел мокрого и сухого обогащения и устанавливает метод опре
деления содержания песка.

Сущность метода заключается в выделении песка из навески 
мела, обработанной соляной кислотой, путем промывания, филь
трования, прокаливания и последующего взвешивания.

1.  МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ,

' Отбор и подготовка средней пробы — по ГОСТ !2085—73.

2.  АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ

. 2.1. Для проведения анализа применяют: 
кислоту соляную по ГОСТ 3118—77, разбавленную 1:1; 
воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72; 
печь муфельную, обеспечивающую температуру нагрева до 

MXHrCj
весы лабораторные 24104—80; 
эксикаторы по ГОСТ 25336—82; I 
стаканы стеклянные лабораторные по ГбСТ 25336—82; 
тигли фарфоровые по ГОСТ 9147—80;

кадя имя офмциялыюа "  Перяпаматка восяроцоня
• Переиздание (апрель 19SS г.) с Изменением Л® I, утвержденным 
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воронки стеклянные по ГОСТ 23932—79 и ГОСТ 25336—82;
фильтры беззольные.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску мела массой 50 г, отобранную от средней пробы, 
взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, переносят в стакан 
вместимостью 500 мл и осторожно раетворяют в разбавленной 
соляной кислоте-, /Приливая се небольшими порциями. Затем рас* 
твор нагреваю? до кипения, охлаждают и помещают под кран 
водопровода. На кран предварительно надевают резиновую труб.-' 
ку, к которой присоединяют воронку ЬФО ПОР 160 '  или БФО 
ПОР 100. Струю воды регулируют .так, чтобы скорость течения

, была 1 дма в 3 мин. После эт^га конец трубки с фильтрующей во
ронкой погружают в стакан на половину его глубины. Содержи
мое, стакана периодически (через 5—6 мин)»* перемешивают стек
лянной палочкой. Воду пропускают до Полного осветления жид
кости, при этом основная масса мела удаляется через край ста
кана вместе с водой, а песок оседаеГ на дно стакана. После 
этого верхний слой воды (2/з содержимого стакана) декантируют, 
а остаток отфильтровывают на беззольный фильтр к промывает 
водой. Фильтр с осадком помещают в Шредварительно взвешен
ный фарфоровый тигель и прокаливают в муфельной печи при 
температуре 800—900°С до^постоянной массы, взвешивая с по
грешностью не болсе'0,0002 г.

• 3.2. Определение содержания песка проводят параллельно не 
менее чем в двух •навесках. ' .

4. .ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ,

4.1. Содержание песка (X )  в процента* вычисляют по фор
муле

v  (Wj—я>) • 100 
Л --------- т  » *

где m — масса навески мела, г;
т ,  — масса тигля, г; . . .
т а — масса тигля с осадком после прокаливания, г.

4.2- Допускаемое расхождение между результатами парал- 
лелыгцк определений не должно превышать 0,002%.

За окрнчательйый ^результат анализа принимают 'Среднее 
арифметическое результатов параллельных определений.

ГОСТ 19220-73
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