
УДК 669.14-427.4:006.354 Группа В75

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Канаты стальные

КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ 
ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК

Сортамент

Steel wire ropes. Locked conveying win: rope with two layers 
of Z-wire and type TK core. Dimensions 

ОКП 12 5100.12 5 200

ГОСТ
18901-73

Дата введения 01.01.75

I. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с двумя 
слоями зетобразной проволоки и сердечником из круглых проволок с точечным касанием типа ТК 
конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18.

2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

9

фасоны воротников

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение -  по ГОСТ 18899.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР 

РАЗРАБОТЧИКИ

К.И. Туленков, И.А. Добавков, Н.А. Галкина, В.И. Царюк, Ю Л. Мамаев, II.И. Хромов, 
Ф.С. Реагина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР от 15.06.73 №  1484

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  И Т Д .  н а  к о т о р ы й  д а н а  с с ы л к а Н о м е р  п у н к т а

Г О С Т  1 8 8 9 9 -7 3 3

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4—93 Межгосударственного Совета по стан
дартизации, метрологии и сергификапии (ИУС 4—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями №  1, 2, утвержденными в марте 1985 г., 
октябре 1989 г. (ИУС 6 -8 5 , 3 -9 0 )

п
ГОСТ 18901-73

http://files.stroyinf.ru/Index/418/41821.htm

