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УДК 62-229.2S(063.74|
Группа Г27 

6107 0410

Г О С  У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д 4  Р Т _ С О Ю П _ С О

ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С СУХАРЕМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 

Конструкция и размеры
Clamping bushings with з slider for 

tools with a cylindrical tail 
Design and dimensions

ГОСТ
18069—72

Взамен 
MH 1243-60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета 
СССР от 28,VII 1972 г. N* 1J19 срок введении установлен

Министров 

1 . VII 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК

U . Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 
указанным на черт. I и н табл. 1.

Размеры для справок.
Черт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 18069-72

Обозначения
«|у.:о* Применяемость о а L

Масса*.кг

6107-0411 12 От 2 ло 7 20 0.018

6107-0412 15 От 3 до 9 24 0.032
Св. 9 до 10 0.020

6107-0413 18 От 3 до 11 оп 0.041
Св. 11 до 12 0.032

6107-0414 25
1

От 3 до 18
36

0,137
Св. 18 до 20 0,066

6107-0415 1 32 
1

От 6 до 20 55 0.340

Продолжение

06oiifi4fHKf 
9 1 у Х О К

Дет.
е т

Дет 3 .

СЙ Я '
Дет. J.Кольио пружин

ное. К о.1. 1

.Обозначения

6107-0411 6107-0411,001 6107 0411,002 6107-0411,003
6107-0412 6107-0412/001 6107-0412/002 6107-0412/003
6107-0413 6107-0413/001 6107 0413,002 6107-0413/003
6107-0414 6)07-13414/001 6107-0414,002 6107-0414/003
6107-0*15 6107-0415/001 6107-0415/002 6107-0415/003

• Масса подсчитана при наименьшем внутреннем диаметре агу.ткк d.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размерами 
£>=12 мм, d - 2,4 мм:

Втулка 6107-0411 2,4 ГОСТ 18069-72
1.2. Маркировать: обозначение втулки, фактический размер d 

и товарный знак предприятия-изготовителя.
2



ГОСТ 18069—71 Стр. 3

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (ДЕТАЛЬ /1

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на черт 2 н в табл 2 и 3.

А

С-*5 
2д>асл

V 4  ( V )

М 3
Черт. 2

Т а б л и ц а  2 
ли

Ло 6
Св. в до Ю
Св Ю до 18
Св. 18

0.3
0.0
1.0
1.6

Т а б л и ц а  3

О б о зн а ч и т *
корпусов О rf* L •*. i /. * г

«X*

6107-0411/001 12 О т 2 д о  7 20 10,0 ю . о 8 1 (| 0.50 0.015

6107-0412/001 15 О т 3 д о  9 24 13.0 0.027
С в .  9 л о  10 ... 12.0

10 — — 0.017

6107 0413/001 18 О т  3 д о  11 26 15,6 13.0 1.2 0.60 0.032
С в .  11 д о  12 — — — 0.027

6Ю Г О 414/ 0С1 25 О т 3 ДО 18 22.5 10/1 14 ! , 2_ 0.60 0.113
С в .  18 л о  20 _ 18,0

— — 0.054
6107.0415/001 32 O r  6 ДО 20 55 29.0 27.5 23 1.5 0.75 0.275

* Фактический размер отверстия указывается при заказе.
*• Масса подсчитана при наименьшем внутреннем диаметре втулки а, 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размерами 

D =12 мм, d = 2 мм:
Корпус 6107-0411/001 2 ГОСТ 16069-72

2.2. Материал — сталь марки У7 по ГОСТ 1435—54.
2 3. Остальные технические требования — по ГОСТ 17lto —71.

3



Ctp. 4 ГОСТ 18069-72

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУХАРЕЙ (ДЕТАЛЬ 2]

3.1. Конструкция и размеры сухарей должны соответствовать 
указанным на черт. 3 к в табл. 4.

1 v )

ОФ03К1ЧСИИВ
о(при. откл. 

по О

а*<*р*Л- СЛИЛ.
но А»)

i <*, ь А с Г пVU

6107-0411 002 12 От 2 ДО 7 7 10.0 1,2 5.5 0,6 0.0025

6107-0412/002 15
От 3 до 9 13.0 7.0

0.*055
Св. 9 ло П 9 - — 2 - 0.0040

6107-0413/002 18
От 3 ло 11 15.6 1.6

8.5
0.8 10.0085

Св. 11 до 12 — — - 0.0055

6107-0414/002 25
От 3 до 16 13

22.5 1.6 11,8 3
0.8 0.0240

Св. 18 ло 20 — - - 0.0120

6107-0415/002 32 От 6 до 20 22 29.0 1.8 15.0 5 0.9 0.0650

• Фактический размер отверстия указывается при заказе.
•« Масса подсчитана при наименьшем внутреннем диаметре втулки d. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сухаря размерами 

D=  12 мм, £f=2 мм:
Сухарь 6107-04111002 2 ГОСТ 18069— 72_

3.2. «Материал — сталь марки У7 по ГОСТ 1435—54.
3.3. Твердость— HRC 40...50 .
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватыва

ющих— по А7, охватываемых —  по В?, прочих — СМ7.
4



ГОСТ 18069— 72 Cip . 5

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИННЫХ КОЛЕЦ (ДЕТАЛЬ 3)

4.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 
указанным на черт. 4 н в табл. 5.

С -О  у ) .

Черт. 4
Т а 6 л и и а 5

Р а з м е р ы  в мм

О б о э и а к к и *
колец

d
D

fn p * * . OTKJ. 
по  Л ,)

Д лин а рпявсри у- 
т о го  КО-1ЫЫ  
(n o t* . ОТ*л. 

по  В,)

. ч » « *
100 И Т. 

к г  
«

6107-0411 /СОЗ 0.63
3 27 0.007

6107-0412/003 10 34 0.009

6107-0413/003 12 41 0.026

6107-0414.003
1.00

18 59 0,037

6107-0415,003 1.20 23 76 0,070

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца размерами 
</=0,63 мм; D - 8  мм:

Кольцо 6107-0414003 ГОСТ 18069-72
4.2. Материал — проволока II и 111 ГОСТ 9389—60 из углеро

дистой стали группы поставки 4 по ГОСТ 1435—54.
4 3 Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по

по ГОСТ 9791-68).
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Изменение M t I ГОСТ 18069—72 Втулки яажимные с сухарем для инструмента 
с цилиндрическим хвостовиком. Конструкт^) я размеры
Постановлением Государственного комитета СССР оо стандартам от 16.03.81 

1342 срок введения установлен ‘
с 01.07.81

Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Дет. 3. Кольцо пружинное. Кол. I» изло
жить в новой редакции:

Обозк«ч< мне втулок л

Д«т. 3Кельна, поумничав 
Кол. 1

Обозначения

6107—0411 От 2 до 7 6107.—0411/003

6107—ОЧИ
От 3 до 9 6107-0412/003
Св. 9 до 10 _

G107—0413
От 3 до II 6107—044 3/003
Св. 11 до 12 ___

61*07—0+14
От 3 до 18 6107—0414/003
СО. 18 до 20 —

6107-0415 От 6 ДО 20 6107—04116/ОСЮ

Пункты 2 1, 3.1. 4.1. Чертежи 2-~4. Заменить обозначения-
*■;«, *;ЬВ, Н,'.% , 15.

V i 1' ^  -то V V ) , V? н а  V  • V 6 » V  •

О О  v  4(3 v '  \ /  -
{Продолжение см. стр. 168} 
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(Прсдо.*женис изменения к ГОСТ It9 i9—72)
Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить обозначение: ,

PH 1И н* |^ | Д ? | Л  •

Пункты 22. 3.2. 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1435—54 ка ГОСТ 1435—74. 
Пункт 3.1. Чертеж 3. Размер А указать, как показано на чертеже:

Пункты 3.1, 4.1. Таблицы 4, 5. Заменить обозначения: С« на АП. А% на W8, 
Л7 на Н14. В, на А14.

Пункт 3.4 исюкочить.
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9399—60 на ГОСТ 9339—75.
Пункт 4 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77.

(ИУС Kt 5 1981 г.)
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