
УДК 62-229.25(083.74) Группа Г27
6117-0650

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ 

ХВОСТОВИКОМ 
Конструкция и размеры

Clamping bushings with a shoulder ior 
tools with з cylindrical tail 

Design and dimensions

ГОСТ
18070—72

Взамен 
MH 1245—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 28 VII 1972 г. N9 1519 срок введения установлен

с 1 VII 1972 г.

Несоблюдение стандарте преследуется по закону

1. Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартиза
ции PC 2308—69.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатке воспрещена

6

переселение в Россию

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html
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Стр. 4 ГОСТ 1Ш 0—72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размерами 
15 мм, d = 5,4 мм: К

Втулка 6117-0853 5,4 ГОСТ 18070—72
3. Материал— сталь марки У7 по ГОСТ 1435—54.
4. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 

8820—69.
5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.
6. Маркировать: обозначение втулки, фактический размер d  и 

товарный знак предприятия-изготовителя.



J* » ГОСТ 18070-72 Втулки зк * 1 м ы е  с буртиком дли инструмента 
с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры Р>
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.81 

76 1342 срок введения установлен
с 01.07.81

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначения:

V ?1 V i-a V(V) г-7 с Л  ЯЛж? V
(Продолжение см. а р .  ПО)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18070—72)
исключить обозначите: V 8 .
Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 1435—51 на ГОСТ N 35—74. 

(ИУС № 5 1981 г.)

ГОСТ 18070-72

http://files.stroyinf.ru/Index/421/42183.htm

