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Метод определения относительного удлинения
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Дата введения 01.01.71

Настоящий стандарт распространяется на обмоточные провода круглого и прямоугольного 
сечения со всеми вилами изоляции и устанавливает метод определения относительного удлинения 
при растяжении.

(Измененная редакция, Изч. №  3).

I. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие механических поврежде
ний и хранившиеся в условиях, указанных в стандарте или технических условиях на обмоточные 
провода.

1.2. Образцы провода должны быть смотаны с катушки, барабана или бухты без изгиба и 
деформации и перед испытанием выпрямлены без растяжения.

1.3. От испытуемой катушки, барабана или бухты провода должны быть отобраны три образца 
длиной не менее 250 мм каждый, если в стандарте или технических условиях на провода не 
предусмотрено большее количество образцов.

(Измененная редакция, Изч. №  2, 3).

2. АППАРАТУРА

2.1. Для определения относительного удлинения должны применяться разрывные машины по 
ГОСТ 2Ш 0 или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Допускается применять зажимы, конструкция которых указана на чертеже.

Издание официальное Перепечатка воскрешена
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Образцы провода с бумажной изоляцией должны быть испытаны после удаления изоляции. 
Образны провода со стекловолокнистой и эмалево-стекловолокнистой изоляцией с проволокой

всех размеров и образцы провода с эмалево-волокнистой изоляцией с проволокой диаметром до 
0,38 мм включ. должны быть испытаны в изоляции.

На образцах провода с волокнистой или пленочно-волокнистой изоляцией с проволокой всех 
размеров и образцах провода с эмалево-волокнистой изоляцией с проволокой диаметром 0.40 мм и 
более и другими видами изоляции изоляция должна быть удалена в местах зажима образцов. 

(Измененная редакция, Изм. №  1—3).
3.2. На образцах провода прямоугольного сечения со стекловолокпнстой и эмалево-стек

ловолокнистой изоляцией глубина рисок, ограничивающих расчетную длину образна, должна 
быть до меди.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.3. Испытание образцов и подсчет относительного удлинения должны быть проведены по 

ГОСТ 10446.
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Расчетная длина образца — 200 мм; скорость растяжения образца — (300 ± 60) мм/мин.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
3.4. Значение относительного удлинения каждого образца должно удовлетворять требованиям 

соответствующего стандарта или технических условий на обмоточные провода.
В случае, если разрыв образца произошел в зажимах или на расстоянии от них менее 20 мм и 

при этом величина относительного удлинения удовлетворяет требованиям стандарта или техничес
ких условий на обмоточные провода, результаты испытаний считают действительными.

В случае, если результаты испытаний провода со стекловолокнистой, волокнистой и эмалево
стекловолокнистой изоляцией круглого и прямоугольного сечений не удовлетворяют требованиям 
соответствующих стандартов или технических условий на обмоточные провода, то испытание следует 
повторить на образцах, с которых полностью или частично (в виде полоски по всей длине образца) 
удалена изоляция; образцы должны быть взяты от тех же катушек или барабанов с проводом и в том 
количестве, что и при проведении испытаний на образцах с изоляцией. Результаты испытания 
образцов провода с удаленной изоляцией являются окончательными.

Изоляция должна быть удалена при помощи реагентов или механическим способом, обеспе
чивающим ее удаление без повреждения проволоки.

Удаление изоляции обжигом не допускается.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
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