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Настоящий стандарт распространяется на эмалированные круг­
лые провода к устанавливает методы испытаний стойкости изоля­
ции к воздействию растворителей, трансформаторного масла и 
воды.

Применение метода предусматривается в стандартах и техни­
ческих условиях, устанавливающих технические требования на 
эмалированные провода.

Стандарт соответствует публикации МЭК 251 — 1, 1978 г. в ча­
сти подготовки образцов к испытаниям.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ „

1.1. Испытаниям должны быть подвергнуты провода, не имею­
щие механических повреждений и хранившиеся в условиях, ука­
занных в стандарте или технических условиях на провода.

1.2. Образцы перед испытанием должны быть смотаны с ка­
тушки без растяжения и изгибов.

1.3. Поверхность образцов должна быть очищена без растяже­
ния и изгибов чистым сухим мягким материалом.

(Измененная редакция, Изм. J6 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
*  Псреи*)ание (май 1985 г.) с Изменениями М I. 2, утвержденными 

в апре.кв /975 г., июне 1984 г. (НУС 8—75, 10—84).
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ГОСТ 14340.#— 69 Cip. 2

1.4. O r испытываемой катушки должны быть отобраны два об­
разца каждый длиной 200 мм, за исключением образцов для испы­
тания в бензине или трансформаторном масле, длина которых дол­
жна быть по 600 мм.

1.5. С одного конца каждого образна, предназначенного для ис­
пытания в трансформаторном масле, толуоле, бензоле или бензи­
не, на длине 10—15 мм должна быть удалена изоляция.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания должна применяться следую­
щая аппаратура:

термостат с перемешиванием воздуха и автоматическим регули­
рованием температуры с погрешностью, указанной в табл. 1;

прибор для продавливання изоляции, состоящий из двух пла­
стин из изоляционного материала; верхняя пластина с грузом на­
кладывается на образцы, помещенные на нижней пластине. Схе­
ма прибора указана на чертеже;

S

/—образин проезда; 1—иалян- 
лричеснио штыре; 3— нижнчи 
пластина; 1—  м ргн ая  пластхма;
3— груа; 4— сигнальное лампа.

источник тока на напряжение 10—12 В переменного тока ча­
стотой 50 Гц;

нагревательный прибор (электроплитка);
лупа четырехкратного увеличения по ГОСТ 25706—83.

®С Та блица !

Температура
Предельные кмебанкя 

температуры п тсруостигс

Д о  150 ±  2.5
Си. 1.50 до 200 ±  3.5
Св. 200 до 300 *  6.0
Св. 300 до 400 ±10 ,0
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Стр. 3 ГОСТ 14340.8— 69

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания должны быть проведены при температуре окру­
жающего воздуха 25±10°С и относительной влажности не болеэ 
75%, если в стандарте или технических условиях на провода не 
предусмотрены другие температура или влажность.

Допускается испытание при другой температуре или относи­
тельной влажности окружающего воздуха, если результаты испы­
тании удовлетворяют требованиям стандарта или технических ус­
ловий на провода.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний 
образны должны быть выдержаны не менее о ч до начала испы­
таний при температуре 25±10вС и относительной влажности ок­
ружающего воздуха нс более 75% и испытаны в этих усло­
виях.

3.2. Жидкость, на стойкость к которой должна испытываться, 
изоляция провода, должна быть указана в стандарте или техни­
ческих условиях на провода.

3.3. Испытание на воздействие бензола и толуола-должно быть 
проведено на проводах с проволокой диаметрам 0,25 мм и 
более.

3.4. Жидкость перед погружением образцов должна иметь тем­
пературу, при которой должны быть выдержаны образцы.

3.5. Образцы провода при испытании в бензоле, толуоле, спир- 
то-толуольной смеси и дистиллированной воде должны быть погру­
жены в сосуд с жидкостью на */а их длины так, чтобы концы с 
удаленной с них изоляцией были вверху.

В сосуд одновременно должно быть-помещено не более 10 об­
разное.

3.6. Подготовка образцов провода перед погружением их в 
жидкость, температура жидкости и время выдержки в ней образ­
цов, метод испытания изоляции после извлечения образцов из 
жидкости указаны в табл. 2.

3.7. Испытание механической прочности изоляции на истира­
ние после пребывания образцов в бензоле и толуоле должно быть 
проведено по ГОСТ 14340.10 69.

Значение нагрузки на иглу должно быть оговорено в стандар­
тах или технических условиях на провода.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.8. Испытание изоляции на продавливание после пребывания 

образцов в бензине или трансформаторном масле должно быть 
проведено на приборе, указанном на чертеже..

Один образец должен быть изогнут на 180° вокруг штыря ниж­
ней пластины, второй — вокруг соседнего штыря и расположен под 
прямым углом к первому образцу: 
в
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Стр. 5 ГОСТ 14340J— 49

На образцы, помещенные на нижней пластине, должна быть 
плавно опущена верхняя пластина, а на нее— груз.

Значение нагрузки складывается из силы тяжести верхней 
пластины и груза и должно соответствовать указанной в табл. 3.

Одновременно с приложением нагрузки к концам образцов, с 
которых удалена изоляция, должно быть приложено напряжение 
10—12 В.

3.9. После воздействия бензина и трансформаторного масла 
провод считается выдержавшим испытание, если время продавли- 
ванпя изоляции не менее 30 с.

Т а б л и и а 3

Н оминальны й хн ам етр  проволоки, мм Н агр у зка . И  (кгс>

О г  0 ,0 5 0  д о  0 ,1 0 0  bK.'no'i. 0 0 ( 0 , 5 )
С в .  0 .1 0 0  д о  0 .2 0 0  > 9 .8 1 (1 .0 )

*  0 .2 0 0  »  0 .5 0 0  * 2 9 .4 3 (3 .0 )
»  0 .5 0 0  »  1 .0 0  » 9 8 ,1 0 (1 0 .0 )
* 1 ,0 0  > 2 .5 0  * 1 9 0 .0 0 (2 0 ,0 )

(Измененная редакция, Иэм. № 2).
Время продавливания должно считаться с момента приложения 

к образцам нагрузки и напряжения.
3.10. Осмотр состояния изоляции после пребывания образцов в 

спнрто-толуольной смеси или дистиллированной воде должен быть 
произведен без применения увеличительного прибора.

При разногласиях оценки качества должна быть применена лу­
па четырехкратного увеличения.

3.11. После воздействия спнрто-толуольной смеси изоляция па 
каждом образце не должна иметь повреждений и изменять свой 
внешний вид в сравнении с проводом, не подвергавшимся испыта­
нию.

Наличие повреждений и изменение внешнего вида изоляции на 
непогруженной части образца нс являются браковочным призна: 
ком.

3.12. После воздействия воды изоляция каждого образца не 
должна иметь трещин (разрывов изоляции до проволоки), взду­
тий или пузырей.
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