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Настоящ ий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизирован
ным способом, изделий всех отраслей промыш ленности и строительства и устанавливает условные 
графические обозначения электротермических установок.

Настоящий стандарт не распространяется на условные графические обозначения электрона
гревательных приборов, электроотопления помещ ений и строительства энергетических установок.

(Введен дополнительно, И зм. №  1).
1. Расположение выводов в обозначениях электротермических установок не устанавливается 

и выбирается в зависимости от построения схемы.
2. Поворот условных графических обозначений не допускается.
3. Допускается дополнение условных графических обозначений указаниями об устройствах 

для транспортировки садки.
Допускается рядом с условными графическими обозначениями указывать рабочие параметры, 

например, температуру, частоту, мощность.
4. О бозначения электротермических установок и электронагревательных устройств приведены 

в табл. 1.
Т а б л и ц а  I

II аммснопанис О бозначени е

I. Установка электротермическая. Общее обозначение

2. Устройство электротермическое с камерой нагрева; промыш
ленная электропечь

3. Устройство электротермическое без камеры нагрева: 
электронагреватель

Издание официальное 
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1—4. (Измененная редакция, И зм. N° 1).
5. О бозначения методов нагрева приведены в табл. 2.

ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8  С. 2

Т а б л и ц а  2*

Наименование Обозначение

1. Способ нагрева:

а) дуговой

б) плазменным
- >  1—

в) электронный

П р и м е ч а н и е .  При выполнении схем автоматизированным 
способом допускается зачернен и с заменять штриховкой

- •  1—

г) сопротивление

д) смешанный (дуговой и сопротивлением)

По ГОСТ 2.721-74

е) индукционный

П р и м е ч а н и е .  Если необходимо указать род тока, используют 
обозначения ПО ГОСТ 2.721—74. например, током промышленной 
частоты

ж) индукционный, током повышенной частоты

з) в высокочастотном иоле конденсатора (диэлектрический)

1  г

- а -

и) инфракрасный По ГОСТ 2.721-74

к) ультразвуковой 

2. Режим непрерывный

По ГОСТ 2.721-74

3. Признак устройства (установки), предназначенного для плавки

П р и м е ч а н и е  к пи. 1 —3. Знак непрерывного режима изображают 
нал знакам способа натрсиа. а знак плавки — иод ним

(Измененная редакция, Изм. Лё 1, 2).

6. (Исключен, Изм. №  2).
7. О бозначения электронагревательных устройств с различными способами нагрева приведены 

в табл. 4.

* Табл. 3 (Исключена, Изм. Ns 2).



С. 3 ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8

Т а б л и ц а  4

Н аим ен ован ие

1. Электропечь промышленная прямого нагрева

2. Электропечь промышленная косвенного ширена

3. Электронагреватель прямого нагрева

4. Электронагреватель косвенного нагрева

О бозначени е

(Введен дополнительно, Изм. №  1).

8. Примеры обозначений промыш ленных электропечей и электронагревателей приведены в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  S

Н аим ен ован ие

I. Электропечь сопротивления. Общее обозначение

О бозначени е

2. Электропечь сопротиатсння трехфазная косвенного нагрева в 
искусственной атмосфере с указанием предельной темперагуры

3. Электронагреватель сопротиатсння. Общее обозначение



ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8  С. 4

Продолжение табл. 5

4.

Н акм снош ш ие

Электронагреватель сопротивления прямого нагрева

О бозначени е

5. Электронагреватель сопротивления косвенного нагрева

6. Электронагреватель сопротивления однофазный прямого нагрева

7. Электропечь электродная. Общее обозначение

8. Электропечь дуговая. Обшсс обозначение

9. Электропечь дуговая грехфазная прямого нагрева с перемеши
вающем катушкой

10. Электронагреватель индукционный. Общее обозначение



С. 5 ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8

Продолжение табл. 5

Н акм снош ш ие О бозначени е

11. Электронагреватель индукционный прямого нагрева

12. Электропечь индукционная. Общее обозначение

13. Электропечь индукционная прямого нагрева с указанием 
рабочих параметров

14. Электронагреватель диэлектрический. Общее обозначение

1кГц

SO*a

15. Электропечь диэлектрическая. Общее обозначение

16. Электропечь инфракрасного нагрева. Общее обозначение

17. Электропечь электронного нагрева. Общее обозначение

18. Электропечь электронного нагрева двух различных садок в 
камере нагрева с общим вакуумом

19. Электропечь плазменная с искусственной атмосферой

20. Электронагреватель ультразвуковой. Общее обозначение

21. Электропечь промышленная смешанною нагрева, например, 
плазменного и индукционною в искусственной атмосфере в общей 
камере



ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8  С. 6

П р и м е ч а н и е  к ни. 17—19. 21. При выполнении схем автоматизированным способом допускается 
зачернение заменять штриховкой.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).

9. Рекомендуемые размеры основных графических обозначений приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

II иименование О бо in  awe кис

1. Установка электротермическая

2. Электронагреватель

3. Электронагреватель косвенного нагрева

(Введен дополнительно, Изм. №  I).



С. 7 ГОСТ 2 .7 4 5 -6 8

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н  Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров С СС Р

2. УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В Д ЕЙ С ТВ И Е Постановлением Комитета стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете Министров С СС Р №  1371 от 26.08.68

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 656—77

4. ВЗАМ ЕН  ГОСТ 7 6 2 4 -6 2  в части разд. 20, п. 20.12

5. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е Д О КУ М ЕН ТЫ

О бозначение Н Т Д . н а  которы й  дан а ссы л ка Н ом ер  пункта

ГОСТ 2.721-74 5. табл. 2 п. 1
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