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УДК 62(084.11>:006.3S4 Группа Т52

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Тайная система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Разрядники, предохранители

Unified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Yaps, arresters and vases

MKC 01.080.40
20.240,10_____________________________________________

ГОСТ
2.727-68

Дата введения 01.01.71

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную tun  автоматизирован
ным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные 
графические обозначения разрядников и предохранителей.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).
1. Обозначения элементов электровакуумных приборов — по ГОСТ 2.731—81.
2. Обозначения защитных и испытательных разрядников приведены в табл. 1.
3. Обозначения высокочастотных разрядников приведены в табл. 2.
2. 3. (Измененная редакция, Изм. №  I).
4. Обозначения предохранителей приведены в табл. 3.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
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С. 2 ГОСТ 2 .7 2 7 -6 8

28



ГОСТ 2 .7 2 7 -6 8  С. 3
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ГОСТ 2 .7 2 7 -6 8  С. 5
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С. 6 ГОСТ 2 .7 2 7 -6 8

ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 №  1289

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7 6 2 4 -6 2  в части разд. 7

4. ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями №  1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., октябре 
1993 г. (ИУС 3 - 8 1 ,  5 - 9 4 ) ,  Поправкой (ИУС 3 - 9 1 )

32
ГОСТ 2.727-68

http://files.stroyinf.ru/Index/431/43188.htm

