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ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ 
ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕЗЦОВ

Конструкция н размеры

Carriage holders for nipping 
laminated wide cutters. 
Design and dimensions

ГОСТ
13071-67

Взамен 
MH 2529—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительные приборов при Сове
те Министров СССР 14 июле 1967 г . Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

I .  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных державок для отрез
ных пластинчатых резцов должны соответствовать указанным на 
черт. 1 и в табл. 1.
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ГОСТ 13071—67 Стр. 2

Т а б л в ц а 1
Р а з м е р ы  s мм

Обсзкачеяис 
Л<-р* явим

1
X•  _> А

И *

к Н в L
Ссчсяяе

рм а»
Масс* 
в кг

6705-0001 16 12X3 0.49

67050002
20

25 20 140 0.48

6705-0003 18x4 0.44

6705-0004
23 32 25 170

12X3 0.97

6705-0005 18X4 0.92

6705 0006 30 45
32

200 25X5 1.94

6705-0007 40 50 280 35x7.5 2.83

Продолжение табл. /
Р а з м е р ы  в мм

Дет. 1. Корпус Дет. 1.  Впит ГОСТ 1488 84

Обозяйч«иие Количество
д е р ж в в х н

1 1

О б о т и в ч е и и е  .

6705-0001 6705-0001/001
.

6705-0002 6705-0002/001 BM10-6gX25.33H.05

6705-0003 6705-0003/001
6705-0004 6705-0004/001

В.М 12—6g X  30.33Н.05
6705-0005 6706-0005,'СО 1

6705-0006 6705-0006/001
В.М16—6gX4o.33H.05

6705-0007 6705-0007/001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  державки / / =  
^=25 мм. В*= 20 мм. для резца сечением 12X3 мм:

Державка 6705-0001 ГОСТ 13071—67
1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и 

товарный знак.
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Стр. 3 ГОСТ 13071—«7

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция н размеры корпусов (дет. /)  должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

М /  _ .
v  (V;

А-А

Черт. 3

Обо-шачснис
корпус* А А L

А
<пр*д.
откл. 

по НИ)
А, А. (вр«Д.ОТКЛ.

по НИ)
1

6705-0001/001

25 20 140
12

5 4
14

706705-0002/001 9 8

6705-0003/001 18 3 3 18

6705-0004/001
32 25 170

12 12 II 14
85 '

6705 0005/001 18

6

6 18

6705-0006/001 45
32

.200 25
$

26
100

6705-0007/001 50 280 | 35 36
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ГОСТ 11071—47 С тр . 4

.  ’  • Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
корпус» ‘ А А ь в. d

кл. 3 d, J, Масса 
в кг

6705-0001/001 11
1 ■ ЗЛ 8

0.47

6703-0002ДЮ1 12 15
О

2 м ю 11 0.46

6705-0003/001 12 4 4,5 10 0.42

6705-0004/001
15

18 3 3.5
М12 13

8 0.93

,  6705-0005/001 15 4
3

4.5 10 0,88

6705-0006/001
20

20 5 5.5
М16 17 16

1,83

6705-0007/001 25 в
4

6.6 2,72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса Я = 2 5  мм, 
В = 20 мм, Л ]= 5 мм:

Корпус 6705-0001ЦЮ1 ГОСТ 13071-67
2.2. .Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

. 2.3. Твердость — 3 6 ,5 ... 41.5 HRC,.
2.4. Покрытие — Хим. Оке. при по ГОСТ 9.073—77.
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Цене 15 моп.

В|Ч«ЧМ1»

<мимя»

К м м к ом м
О бом пм м

мскАуыродмм русское

о с н о в н ы Е Е Д И Н И 1 ы С И

Длине м етр m М
/Лассо килограмм КГ
Врем* секунда S с
Сипа электрического тока ампер А А
Термодинамическом температура кельвин К К
Количество вещество моль mol ноль
Сило света каидела cd «Д

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  С,1Л
Плоский угол радиан rad род
Телесный угол стерадиан sr ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Выти»
Гдятца

Kih. mom-
тт

ОЬэ1ЮЧ#*н# OCKMNM И ДО\
меядг**’

не* PICCMB. •АМЙМЦЫ СИ

Частота герц Hz Гц с_|
Сила ньютон N H М-КГ-С-*
Давление поскаль Pa Па « “*• кг-с-*
Энергие джоуль J Дж М*-КГ-С-«
Мощность ватт W Вт м*-кг-с~*
Количество электричества кулон С Кл с-А
Электрическое напряжение вольт V В м '-кг-с-’ -А-1
Электрическое емкость фарад F Ф л ”5кг“ '-с«-А*
Электрическое сопротивление ом a Ом м*-кг-с-** А-*
Электрическая проводимость . сименс S См м-*г-*.с»-А«-
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м* •. кг-
Магнитное индукция тесла T Тл кгс-* -А
Индуктивность генри H Ги #у*кге-*-А-*
Световой поток люмен Jill лм ВД ср
Освещенность люкс lx ПК М-* • КД • ср
Активность радионуклида беккерель Bq Бк С-*
Поглощенная доза ионизирую- грэй G y Гр м'-ю -*

щего ищуче имя
Эквивалентная доза излучения 3MBCDT Sv Зв м* • с*4

ГОСТ 13071-67
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