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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ РАСТОЧНЫЕ 
С КОСЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА 

Конструкции и размеры

Carriage boring holders 
with skew fastening of a cutter. 

Design and dimensions

ГОСТ
13070-67

Взамен
MH 2527—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Сове
те Министре» СССР 14 июня '1067 г. Срои модемна установлен

с 01.07.6В

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ РАСТОЧНЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных расточных державок 
с косым креплением резца должны соответствовать указанным 
на черт. 1 и в табл. I.

Черт. 1

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1986 г.
47обязательная сертификация
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Стр. ? ГОСТ «070—67

Т а б л и ц а  I

- Обозначение Праие- Нспол- h н 1 1 '
Очсине
резца Масс*

держлми Hlf*
кость исияс и м ’ 0 кг

6701-0131 / 16 25 25 300 25 100 10X10 1.35
6701-0132 20 32 32 400 32 125 12X12 2.73
6701-0133 и 25 40 40 500 40 150 16X16 5.41

Продолжение табл. 7

Дет. 1. Корпус Дет. 2. Винт ГОСТ 8Й?8-в4
Количество

т.ержаааи
» .2 з

Обозначен не

6701-0131 6701 0131/001 В.М10—6KXI2.33H.05
6701-0132

1801

• В.М12—6 rX12.33H.05
6701 0133 6701-0133/001 — B M l2~-6gX  12.33Н05

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  н а ч е н и я* державки Н = 25 мм, 
В = 25 мм:

Державка 6701-0131 ГОСТ 13070-67
1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и 

товарный знак.
J. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. 1) должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

V  М
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Черт. 2



ГОСТ «ОГО—67 Стр. 3

Таблица 2
Р а з м е р ы  и мм

Обозначил*
корпуса

|

|
2

н в L D 1 и Л А

6701 0131/001
/

25 25 300 25 100 12 10
- -

6701 0132/001 32 32 400 32 125 16 14

6701-0133/001 / / 40 40 500 40 150 20 - 10 20

Продолжение габл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Обозмачсике
корпуса т от,

ь
(прея, 
откя. 

по НМ)
А d

кл. 5 е Масса 
* а кг

6701-0131/001 10 8 10 10,5 м ю 1 1.22

6701 0132/001
13

10

1

12 12,5
М12

2.5*

6701-0133/001 13 16 16.5
2

5.13

П р и м е р "  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса Н =  
= 2 5  мм, 5  =  25 мм:

Корпус 6701-01311001 ГОСТ 13070-67
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допуска

ется сталь марки- Стб по ГОСТ’ 380—71.
2.3. Твердость — 3 6 ,5 ... 41,5 HRC,.
2.4. Покрытие — Хнм. Оке. прм по ГОСТ 9.073—77.
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ГОСТ 13070-67
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