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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-кон
структорским институтом редукторостроения (НИИредуктор) Мин- 
машпрома Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартиза
ции, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименомике государства Ноимемоылие шшиом&льлого орган» 
по стыимртхшим

Республика Азербайджан Азгос стандарт
Республика Армения Арм госстандарт
Республика Белоруссия Бслстандарг
Республика Грузия Г руэстандарт
Республика Казахстан Казгла вста ндарт
Киргизская Республика Кирги эстакад рт
Республика МалвОВ*' Моаламсга ндирт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгос стандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. №  9 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30164—94 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с I июля 1996 г.

© И ПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЗУБЧАТЫЕ, 
ПРИВОДЫ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ

Конструктивные исполнения по способу чонтдж»

Reducers and gcarmotors. Wock-modulus dnves. 
Types o f construction and mounting arrangements

Дата введения 1996-07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на редукторы и мотор-ре- 
лукторы зубчатые, приводы блочно-модульные и вариаторы общема- 
шиностроительного применения (далее — изделия), предназначен
ные для привода машин, механизмов и оборудования, и 
устанавливает условные изображения и цифровые обозначения кон
структивных исполнений по способу монтажа при их разработке, 
изготовлении, заказе и эксплуатации.

Условные изображения и цифровые обозначения конструктивных 
исполнений по способу монтажа, установленные настоящим стан
дартом, обязательны для применения в документации всех видов, 
научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт является рекомендуемым для изделий специальных и 
освоенных в производстве.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте имеются ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 16162—93 Редукторы зубчатые. Общие технические усло

вия
ГОСТ 20373—80 Редукторы и мотор-редукторы. Варианты сбор

ки

Игнате офмшалыим-
I



ГОСТ 3 0 1 6 4 -М

ГОСТ 25484—93 Мотор-редукторы зубчатые. Общие технические 
условия

ГОСТ 26546—93 Вариаторы цепные. Общие технические усло
вия

3 КОНСТРУКТИВНЫ!: ИСПОЛНЕНИЯ

3.1 В зависимости от конструкции изделия разбиты на следующие 
группы:

а) соосные;
б) с параллельными осями;
в) с пересекающимися осями;
г) со скрещивающимися осями.
П р и м е ч а н и я :

1 К группе а) отнесены и изделии с параллельными осями, у которых выходные 
концы входного и выходного валов напрашкны в противоположные стороны, а их 
межосе вое расстояние составляет ие более 80 мм.

2 К группам б) и в) отнесены и вариаторы и парна горные приводы

3.2 Условные изображения и цифровые обозначения конструк
тивных исполнений по способу монтажа характеризуют конструктив
ные исполнения корпусов изделий, а также расположение в про
странстве поверхностей крепления, валов или осей валов.

3.3 Условные обозначения
3.3.1 Конструктивное исполнение корпуса (первая цифра) для 

группы а):
- 1 — на лапах;
- 2 — с фланцем;
для остальных групп изделий:
- 1 — на лапах;
- 2 — с фланцем;
- 3 — навесное;
- 4 — насадное.
3.3.2 Расположение поверхности крепления (вторая цифра) для 

группы а):
- 1 — пол;
- 2 — потолок;
- 3 — стена.
3.3.3 Расположение конца выходного вала (третья цифра) для 

группы а):
- 1 — горизонтальный влево;
- 2 — горизонтальный вправо;



ГОСТ 30164—94

- 3 — вертикальный вниз;
- 4 — вертикальный вверх
3.3.4 Взаимное расположение поверхности крепления и осей 

валов (вторая цифра) для группы 6):
- 1 — параллельно осям валов;
- 2 — перпендикулярно осям валов; 
для группы в):
- 1 — параллельно осям валов;
- 2 — перпендикулярно оси выходного вала;
- 3 — перпендикулярно оси входного вала; 
для группы г):
- I — пардллельно осям валов, со стороны червяка;
- 2 — параллельно осям валов, со стороны колеса;
- 3, 4 — перпендикулярно оси колеса;
- 5, 6 — перпендикулярно оси червяка.
3.3.5 Расположение поверхности крепления в пространстве (тре

тья цифра) для групп 6), в):
- I — пол;
- 2  — потолок;
- 3 — стена левая, передняя, задняя;
- 4 — стена правая, передняя, задняя.
3.3.6 Расположение валов в пространстве (четвертая цифра) для 

группы б):
- 0 — валы горизонтальные в горизонтальной плоскости;
- 1 — валы горизонтальные в вертикальной плоскости;
- 2 — палы вертикальные; 
для группы в):
- 0 — валы горизонтальные;
- 1 — выходной вал вертикальный;
- 2 — входной вал вертикальный; 
для группы г) (третья цифра):
- 1 — валы горизонтальные;
- 2 — выходной вал вертикальный;
- 3 — входной вал вертикальный.
3.3.7 Взаимное расположение червячной пары в пространстве 

(четвертая цифра) для группы г):
- 0 — червяк пол колесом;
- 1  — червяк над колесом;
- 2 — червяк справа от колеса;
- 3 — червяк слева от колеса.

з
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3.4 Структура условных обозначений конструктивного исполне 
ния по способу монтажа изделий группы а):

X X X

Т Т Т

групп б) и в):

X X X X

Т Т Т Т

I

кояотрувтяявол вспадваааа вароус» 
B W M I

расволожсав* вовсряяаств краялавая в 
Bpoci рая спс

расваложсаас аоаца яицодаого ваша 
В вростравстае

коаструхтяваоя всволасвас корауса 
ахи клав

гивмвос ракааложсвас иоасрхаоста 
крсвясввя а  к «  ш и

рэсположсав* воверхластв кусался в» 
а вростравствс

расиолож валов в вростравствс
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группы г):

X X X X

Т Т Т Т

I I I I
1 1 1 1 __________________ вовстр)*»в»во« асполксввс корпуса

B1JK-1BI

п аам вос  расположсаас по ас рта оста 
к р а д е н а  ■ oc tt ш « 1

p a c i M o K t i i t  а м о а  в о ростр а аст ас

а м а и в м  рагооаож саое чсрашчаы! пары  
a o f c c tp u c n c

П р и м е ч а н и е  — Структура условных обозначений изделий, включая кон
структивное исполнение по способу можгожа. приведена в-

ГОСТ 16162. ГОСТ 25484, ГОСТ 26546,
, а дня других изделий должна быть установлена в стандартах или в  технических 

условиях

3.5 Условные изображения и цифровые обозначения конструк
тивных исполнений по способу монтажа должны соответствовать 
приведенным в таблицах 1 — 4.

Допускается в конструкторской документации на конкретное 
изделие условное изображение приближать к общему виду изделия.

Допускается на условные изображения наносить символы, приве
денные в приложении А.

3.6 В мотор-редукторах на изображении конструктивного испол
нения по способу монтажа должно быть дополнительное упрошенное 
изображение контура двигателя по ГОСТ 20373.
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Примечания к таблицам I — 4.
1 В изделиях всех групп расположение клеммной коробки электродвигателя 

должно быть указано в стандартах или технических условиях на конкретное изделие
2 В таблицах 2 — 4 изделия навесного исполнения устанавливаются полым выход

ным валом, а корпус стопорится в ситной точке от проворота реактивным моментом 
Изделия насадною исполнения устанаативаются полым ныходным валом, а корпус 
крепится неподвижно в нескольких точках.

3 Изделия исполнений на лапах и с фланцем по таблицам 2 —4 допускается 
применять в навесном и насадном вариантах.

4 Для определения взаимного расположения червячною колеса и червяка в 
исполнениях 1332, 1333, 1432, 1433, 2332, 2333. 2432, 2433, 3332, 3333, 3432. 3433.4332. 
4333, 4432, 4433 (таблица 4) редуктор следует рассматривать с правой стороны 
изображения

5 Символом обозначена точка фиксации изделия от проворота реактив
ным моменюм и крепление полою выходного нала на валу рабочей машины

6 В таблицах 2, 3 символами и «— —• обозначены оси валов

23
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)

Символы, которые допускается наносить на условные графические 
изображения конструктивных исполнений по способу монтажа

+ млслоуказатсль

масдоуказатсль -  отдушина

w отдушина (заливная пробка)

X пробка контрольная

■ иробка - заглушка

• пробка сливная

♦ коллектор для смазки или охлаждения 
изделия

24
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УДК 621.833:006.354 ОКС 21.200 ПО ОКП 41 6100

Ключевые слова: редуктор, мотор-редуктор, привод блочно-мо
дульный, вариатор, конструктивное исполнение, способ монтажа
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