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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения карбо
нильного числа синтетических жирных кислот и синтетических 
первичных и вторичных жирных спиртов, содержащих от 5 до 25 
атомов углерода в молекуле.

Сущность метода заключается во взаимодействии карбониль
ных соединений с солянокислым гидроксиламином и потенциомет
рическом титровании выделившейся соляной кислоты раствором 
гидроокиси калия.

Настоящий стандарт соответствует международному стандарту 
ИСО 1843/1II—77 в части применяемой аппаратуры и реактивов.

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Весы лабораторные рычажные по ГОСТ 19491—74 I и 2-го 
классов точности или аналогичного типа.

pH-метр лабораторный типа ЛПУ-01, ЛПМ-60М, pH-340, 
pH-121 или аналогичного типа, со стеклянным и хлорсеребряным 
электродами.

Баня водяная.
Мешалка магнитная.
Колба плоскодонная по ГОСТ 10394—-72 типа ПКШ, вместимо

стью 100 или 200 мл.
Термометр типа ТН по ГОСТ 400--64, типа 1-Б2 по ГОСТ 

215—73 или другого типа с интервалом температур О -100°С.
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Цилиндр измерительный по ГОСТ 1770—74, вместимостью 
50 .мл.

Колба мерная по ГОСТ 1770—74. вместимостью 1000 мл.
Холодильник типа ХШ6 или ХШ8 по ГОСТ 9499—70 или воз

душный длиной не менее 1000 мм.
Воронка делительная по ГОСТ 8613—75, вместимостью 100 или 

250 мл.
Бюретки 1—2—25—0,1 и 7 - 2 —10 по ГОСТ 20292-74.
Стакан химический по ГОСТ 10394—72, вместимостью 100 или 

50 мл.
Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456—65.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300—72, высший сорт.
Калия гидроокись х. ч. или ч. д а , 0,1 и. спиртовой раствор.
Хлороформ по ГОСТ 20015—74 или фармакопейный.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72 с pH 5—7.

2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Приготовление раствора солянокислого гидроксиламина.
В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещают 20±0,1 г со

лянокислого гидроксиламина. растворяюг в 100 мл дкегиллирован- 
яой воды и доводят до метки 96%-ным этиловым спиртом. Полу
ченный раствор оттктровывают 0,1 н. раствором гидроокиси калия 
до pH 3.6—3.8. Раствор можно хранить в хорошо закрытой склян
ке в темном месте три-четыре недели.

2.2. Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску кислот или спиртов, взятую с погрешностью не 
более 0,0002 г, помешают в колбу вместимостью 100 или 250 мл 
и приливают 20 мл раствора солянокислого гидроксиламина.

Масса навески кислот и спиртов в зависимости от величины 
ожидаемого карбонильного числа приведена в табл 1.

Т а б л и ц а  (

Карбонильное число, иг КОН.т МэСсл IIJKCCXM кислот я  спиртов, г

До I ВКЛЮЧ. 10
Са. 1 j o  5 6

. 5 .  10 . 4
.  10 .  20 . 2
. 20 1



ГОСТ J3Si7—7» Стр. 3

К колбе присоединяют обратный холодильник н нагревают на 
водяной бане при 80—85°С в течение 10—15 мин. Параллельно 
ставят контрольный опыт (20 мл раствора солянокислого гидро- 
кснламння без навески). По истечении времени нагревания колбы 
снимают с бани н переносят их содержимое в стаканы для титро
вания, залем колбы промывают двумя порциями спирта по 10 мл, 
которые также сливают в стаканы и охлаждают до комнатной тем
пературы. Стакан с контрольной пробой ставят на магнитную 
мешалку, пометают в него электроды и измеряют pH.

Электроды промывают спиртом, затем дистиллированной водой, 
протирают фильтровальной бумагой и переносят в стакан с про
бой. Включают мешалку и титруют выделившуюся соляную кис
лоту спиртовым раствором гидроокиси калия до pH контрольной' 
пробы.

После титрования электроды, промытые спиртом и водой, опу
скают в стакан с дистиллированной водой.

При анализе твердых жирных кислот и спиртов колбы с навес
ками и контрольную после нагревания на бане снимают, охлаж
дают на воздухе до 40°С и добавляют в каждую колбу по 30 мл 
хлороформа. Содержимое колб переносят в стаканы для титрова
ния и измеряют pH контрольной пробы. Затем оттитровываюг 
пробу до pH контрольного раствора при 20*41

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Карбонильное число (А") в мг КОН/г вычисляют по формуле

где V — объем 0,1 н. раствора гидроокиси калия, израсходован
ного на титрование, мл;

Т — титр 0,1 н. раствора гидроокиси калия, мг/мл; 
m — масса навески продукта, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
нс менее двух параллельных определений, долусхаемые расхожде
ния между которыми, при уровне доверительной вероятности 0,95, 
не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

К а р б о н и л ь н о е  ч и с л о , и г  K O H fr Д о п у с к а е м ы е  р ас» о ж л « ч и и , м г  K O H ir

Д о  S  в к .т ю ч . 0 . 2

С о .  5  д о  1 0 о , а
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.  1 5 1 . 2



Группа Л28

И змея см и с Jft I ГОСТ 23527—79 Кислоты и спирты жирные синтетические. Ме
тод определении карбонильного числа

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.83 
J* 6884 срок введении установлен

с 01-86.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2409.
По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см3.
Вводная часть. Третий абаац исключить.
Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные 

с пределом взвешивания от 0.1 мг до 200 г класса точности 2 или аналогичного 
типа»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Колба по ГОСТ 25036—82 типа 
П-1 или Км-1, вместимостью 100 «ли 250 смЬ;

девятый абзац изложить в новой редакция: «Холодильник типа ХШ-1—400 
во ГОСТ 25330—82 или воздушный длиной не менее 1000 мм».

(Продолжение см. стр. 278)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20527—79) 
тринадцати абзац издокить в новой редакции: «Гидроксиламина гидро

хлорид по ГОСТ 5456—79*;
пятнадцатый абзац после слов «Калия гидроокись* дополнять словами: «по 

ГОСТ 24363-80»;
заменить ссылки: ГОСТ 400—64 на ГОСТ 406—80, ГОСТ 8613—75 на ГОСТ 

25336-82, ГОСТ 10364—72 на ГОСТ 25336—S2.
(ИУС .V» 3 1984 г.)
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И 1*снекис* «Ч 2 ГОСТ 23527—79 Кислоты и спирты жирные синтетические. Ме
тод определения карбонильного числа
Утверждено и пведсно п действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.03.89 ЛЬ 413

‘ Дата введения 01.09.89

Наименование стандарта изложить з новой редакции: «Кислоты жирные 
синтетические. Метод определения карбонильного числа

Synthetic tatty acids. Method of carbonyl value determination».
Вводная часть. Первый абззц. Исключить слова: «и синтетических первич

ных <1 вторичных жирных спиртов»; 
третий абзац исключить.
Раздел I. Двенадцатый абзац. Заменить значение: 50 на 150; 
пятнадцатый абзац изложить в ноной редакции: «Калия гидроокись по 

ГОСТ 24363—80, х. ч. или ч. д  а., спиртовой раствор концентрации с (КОН) =  
= 9 .1  моль/дм*».

Пункт 3.J. Первый абзац. Исключить слова: «или спиртов»; 
второй абзац. Исключить слова: «я спиртов»; 
таблицу 1 изложить а новой редакции:

Т а б л и ц а  1

ВДбомияьиое число, мг КОН г Масс* тсдотм. г

С в. 1 до  5 вхлюч. 6
» 5 » 10 » 4
» 10 » 20 » 2

третий абзац изложить в новой редакции: «К колбе присоединяют обрат
ный холодильник и нагревают на водяной бане при 80— 85‘С в течение 30 мии. 
Параллельно ставит контрольный опыт (20 см3 раствора солянокислого гядро- 
ксиламина без навески). После нагревания колбу вынимают из бани, охлажда
ют до  комнатной температуры. Холодильник промывают 10 см5 этилового спир
та и сливают в реакционную колбу. Содержимое колбы переносят в стакан 
для титрования, Колбу промывают двумя порциями этилового спирта по 10 см1 
и затем 15 си3 хлороформа.

Промывание жидкости сливают в стакан для титрования.
Одновременно и тех же условиях н с теми же количествами реакгнвоз 

готовят контрольный раствор и измеряют его pH».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2: «3.2. Электроды перед титрованием про

мывают спиртом, дистиллированной водой и протирают фильтровальной бума-
(Продолжение см. с. 188)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23527—79)
гой. Титруют потеициоиетрически спиртовым раствором гидроокиси калия до 
значения pH контрольного опыта».

Раздел 4 изложить в повой редакции:
*4. Обработка результатов

4.1. Карбонильное число (X) в ыг КОН/г анализируемого продукта вычис
ляют по формуле

У-6.61
Л*“ л«

где V — объем спиртового раствора гидроокиси калия концентрации 0.1 иоль/дм», 
израсходованный на титрование анализируемого продукта, см3;

5.61— масса гидроокиси калия, соответствующая 1 ск> спиртового раствора 
гидроокиси калия концентрации 0,1 моль/ды3, мг; 

т — масса пробы анализируемого продукта, г.
4 2, За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми нс дол
жны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

К и р б о и и д ьм о е ч и с л о , м г  К О Н /г
Д о п у с к л с и к с  и«ГХОЖДС1П ' .  

и г  К О Н /Г

Д о  О  « к л ю ч 0 .2
Св. 5 до 20 включ 0 .6

(ИУС Н) 5 1989 г.)
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