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ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ВИЛКООБРАЗНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Конструкция

Moveable gripper fork for machine retaining devices. 
Design

ГОСТ
12940-67

Дата введения OI.OI.S8

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных вилкообразных при
хватов должны соответствовать указанным на чертеже и в табли
це.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
Допускается замена на стали других марок с механическими

свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

* Размеры для справок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

оценка дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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ГОСТ 12940-67 С. 4

3. Твердость — 36,5 . . .  41.5 HRC».
4. Предельные отклонения размеров: Н 14, h i4, zb y  .
3. 4. (Измененная редакции, Изм. № 2).
5. (Исключен, Изм. ЛЬ 1).
6. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9.306-85).
7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. 

Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить 
на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
8. Пример применения передвижных вилкообразных прихватов 

приведен в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения передвижных вилкообразных прнхвагов
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С. 5 ГОСТ 12940-67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и изме
рительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гус- 
линская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. 3. Старосельский (ру
ководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Ко
митета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 19.05.67 № 845

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. III. 7011—0150

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ
МЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  Н Т Д .  п а  к о т о р ы й  дани 
« г и к а Н о м е р  п у н к т а

ГОСТ 9.306—85 6

ГОСТ 1050-74 2

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями I, 2, утвержден
ными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 ЛЬ 575)
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