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Настоящий стандарт распространяется на боксит и устанавли
вает гравиметрический метод определения массовой доли влаги 
от 0,5 до 25%.

Метод основан на высушивании боксита при температуре 
(110± 5)°С до постоянной массы и вычислении потери массы. 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.1. Отбор проб для определения массовой доли влаги произ
водят по ГОСТ 25465—82.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.2. Пробу, доставленную в лабораторию для определения мас

совой доли влаги, тщательно перемешивают шпателем.

2.1. Для проведения анализа применяют следующие аппара
туру и материалы;

шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 
(110±5)°С, с терморегулятором;

весы лабораторные, обеспечивающие точность взвешивания

противни из алюминия размером: длина 20 см, ширина 10 см, 
высота 5 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБЫ

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ

0,1 г;
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3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску боксита массой 500 г помещают в предварительно 
высушенный до постоянной массы противень и распределяют рав
номерно по всей площади. Помещают противень с бокситом в 
сушильный шкаф, нагретый до температуры (110±5)°С, и высуши
вают в течение 2 ч. Затем противень с навеской вынимают из 
сушильного шкафа, охлаждают на воздухе, взвешивают и повто
ряют высушивание до постоянной массы.

Каждое последующее высушивание продолжают 30 мин.
Масса считается постоянной, если разность результатов двух 

последующих взвешиваний не превышает 0,05% массы анализи
руемой навески.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3.2. Определение массовой доли влаги производят параллельно 

в трех навесках.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю влаги (X) в процентах вычисляют по фор
муле

Y   (m—mi) • 100

где т — масса противня с навеской до высушивания, г; 
т 1 — масса противня с навеской после высушивания, г;
М — масса навески боксита, г.

4.2. Расхождение между результатами параллельных опреде 
лений не должно превышать значений, указанных в таблице.

М ассо вая  д о л я  влаги , %

Д о п у скаем о е  р асх о ж д ен и е , % (абс .)

С Х О Д И М О С Т И  i восп роизводи м ости

От 0,5 до 1,0 включ. 0,1 0,2
Св. 1,0 » 2,0 » 0,2 0,3

» 2,0 » 5,0 ъ 0,4 0,5
» 5;0 » 10,0 » 0,6 0,8
> 10,0 у> 15,0 » 0,8 1,0
» 15,0 » 25,0 » 1,0 1,3

Если расхождения между результатами параллельных опреде
лений превышают эти значения, определение повторяют. За окон
чательный результат принимается среднее арифметическое значе
ние параллельных определений.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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