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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, молотые 
тальк и талькомагнезит и устанавливает фотометрический метод 
определения оксида титана.

Сущность метода заключается в образовании комплексного сое
динения с диантипирилметаном.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 19730—74.
1.2. Общие требования к методу определения оксида титана — 

по ГОСТ 19728.0—74.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Электропечь сопротивления камерная по ГОСТ 13474—79, обе
спечивающая нагрев до 1100°С.

Весы лабораторные 2-го класса точности с погрешностью взве
шивания не более 0,0005 г по ГОСТ 24104—80.

Фотоэлектроколориметр по ГОСТ 12083—78.
Чашки или тигли платиновые по ГОСТ 6563—75.
Мешалка магнитная.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1 :3  и рас

твор 1 моль/дм3, приготовленный разбавлением 80 см3 до 1 дм3.
Кислота аскорбиновая, раствор концентрации 15 г/дм3 (гото

вится небольшими порциями в день применения).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 19728.6—88

Медь сернокислая по ГОСТ 4165—78, раствор концентрации 
50 г/дм3.

Диантипирилметан, раствор концентрации 50 г/дм3; готовят сле
дующим образом: 50 г диантипирилметана растворяют в 500— 
600 см3 1 моль/дм3 соляной кислоты, фильтруют в мерную колбу 
вместимостью 1 дм3, доливают до метки той же кислотой и пере
мешивают.

Титана оксид (IV), о. с. ч.
Стандартный раствор оксида титана (IV), приготовленный сле

дующим образом: 0,05 г оксида титана (IV) помещают в платино
вую чашку (тигель), прибавляют 3 г борно-содовой смесц для 
сплавления но ГОСТ 19728.4—88, перемешивают и сплавляют при 
900—950°С 15—20 мин. Плав растворяют в 100 см3 разбавленной 
1 :3  соляной кислоты, количественно переносят в мерную колбу 
вместимостью 500 см3, доливают до метки водой и перемешивают. 
В 1 см3 раствора А содержится 0,1 мг оксида титана (IV).

Раствор Б: в мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 
50 см3 раствора А, приливают 50 см3 разбавленной 1 :3 соляной 
кислоты, доливают до метки водой и перемешивают. В 1 см3 по
лученного раствора содержится 0,01 мг оксида титана (IV).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. От раствора после отделения оксида кремния по ГОСТ 
19728.3—74 или от раствора по ГОСТ 19728.4—88 в мерные колбы 
вместимостью 50 см3 отбирают аликвотную часть в зависимости от 
содержания оксида титана (IV) по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

О б ъ е м  а л и к в о т н о й  ч а с т и ,  с м а

М а с с о в а я  д о л я  о к с и д а  т и т а н а  ( I V ) ,  % А н а л и з и р у е м ы й Р а с т в о р
р а с т в о р к о н т р о л ь н о г о  о п ы т а

От 0,02 до 0,10 включ. 20
Св. 0,10 >  0,20 » 10 10
» 0,20 » 0,50 » 5 15
з> 0,50 » 2,5 » 2 18

В колбы вводят по две капли раствора сернокислой меди, по 
2 см3 раствора аскорбиновой кислоты и через 5 мин приливают по 
7 см3 раствора диантипирилметана, доливают до метки водой, пе
ремешивают и через 5 мин фотометрируют, применяя синий свето
фильтр (400—450 нм) и кюветы толщиной слоя 20 мм, а при ожи
даемой массовой доле оксида титана менее 0,10 % кюветы толщи-
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ГОСТ 19728.6—88 С. 3

ной слоя 50 мм. Раствором сравнения является раствор контроль
ного опыта.

По величине оптической плотности по градуировочному графи
ку определяют массу оксида титана в миллиграммах.

3.2. Для построения градуировочного графика в мерные колбы 
вместимостью по 50 см3 отбирают 1; 2; 3; 4; 6; 8 и 10 см3 стан
дартного раствора Б, что соответствует 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,06; 
0,08 и 0,10 мг оксида титана (IV). В колбы приливают по 20 см3 
раствора контрольного опыта по ГОСТ 19728.4—88, по две капли 
раствора сернокислой меди, по 2 см3 раствора аскорбиновой кис
лоты и далее анализ продолжают, как указано в п. 3.1.

По данным оптических плотностей растворов и соответствую
щим им массам оксида титана в миллиграммах строят градуиро
вочный график.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю оксида титана (X) в процентах вычисляют 
по формуле

у г __  т у  У -100

“ "Vi-m-1000 '

где т\ — масса оксида титана, найденная по градуировочному гра
фику, мг;

V — объем исходного раствора, см3;
V\ — объем аликвотной части раствора, см3; 
т  — масса навески, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух па
раллельных определений не должно превышать указанного в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

М а с с о в а я  д о л я  о к с и д а  т и т а н а ,  % Д о п у с к а е м о е  р а с х о ж д е н и е ,  %

До 0,50 включ. 0,02
Св. 0,50 » 1,00 » 0,05
» 1,0 » 0,1
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