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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы определения твер
дости порошковых изделий.

Стандарт не распространяется на порошковые изделия из твер
дых сплавов.

1. СТВОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Отбор и подготовка образцов должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 9012—59, ГОСТ 9013—59 и ГОСТ 2999—75.

2. АППАРАТУРА

Аппаратура для испытания должна соответствовать требовани
ям ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013—59 и ГОСТ 2999—75.

1. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытания проводят по ГОСТ 9012—59, ГОСТ 9013—59 и 
ГОСТ 2999—75, условия которых, в зависимости от диапазона твер
дости, приведены в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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O p . 2 ГОСТ JJ698—S3

Д и а п а з о н  т в е р д о с т и  H V  5/15 У слови и  и зм ер ен и й

О Г 15 ДО 60 H V  5 /1 5  
11В 2.5/15,6/30

Св. 60 до  105 H V  10/15 
Н В  2 ,5 /31 ,2 /20

Св, 105 д о  180 11V 30/15 
Н В  2 ,5 /62 ,5 /30  
H R B

Св 180 д о  330 H V  50/15 
Н В  2,5/187,5/30 
H R A

С в 330 H V  100/15 
Н В  2 (5/187,5/Э0 
НН С

3 2. Измерения проводят в условиях, соответствующих низшему 
пределу твердости, если материал охватывает более, чем один диа
пазон твердости.

3.3, При расстоянии от центра отпечатка до края изделия менее 
установленного по ГОСТ 9012—59, измерение твердости по Бринел* 
лю проводят шариком диаметром 1 мм.

3.4. Количество отпечатков при определении твердости, усло
вия измерения и обработка результатов устанавливаются в нор
мативно-технической документации иа изделие.
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Ордена "Внан Почета" Иадатедьотво стандарте». Москва, Д-557, 
Новолресиенскмй пер., 3
Тип. "Мооковокмй печатник". Москва, Днях* пар., 6. 8ах« ЬЪ15
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