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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УСКОРЕНИЯ 
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,5-г-30 Гц

State system for ensuring the uniformity of 
measurements. State special standard and state 

verification schedule for means measuring linear 
accelerometers in the range of frequencies from 0,5

to 30 Hz

ГОСТ
8.476-82

Взамен
ГОСТ 8.138—75 

(в части средств 
измерений 
ускорения)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 
1982 г. Ns 168 срок введения установлен

с 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и государственную поверочную схему для средств 
измерений ускорения в диапазоне частот 0,5-ьЗО Гц и устанавли
вает назначение государственного специального эталона единицы 
ускорения — метра на секунду в квадрате (м/с2) в диапазоне час
тот 0,5-т-30 Гц, комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические характеристики эталона 
и порядок передачи размера единицы ускорения в диапазоне 
0,54-30 Гц от государственного специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы ускорения в диапазоне час
тот 0,5—30 Гц и передачи размера единицы при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений, приме
няемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.2. В основу измерений ускорения в диапазоне частот 
0,5-f-30 Гц должна быть положена единица, воспроизводимая ука
занным эталоном.

1.3. Государствен*1 й специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

системы ротационных платформ с параллельными вертикаль
ными осями вращения;
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системы электроприводов ротационных платформ;
группы измерительных систем.
1.4. Диапазон значений ускорения, воспроизводимых эталоном, 

составляет 5-f-l • 102 м/с2 в диапазоне частот 0,5-~30 Гц.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений S0, не превышающим 1*10~3 при 10 независи- 
ь лх наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность 
0о не превышает 2»10“3.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы ускорения в диа
пазоне частот 0,5-т-ЗО Гц с указанной точностью должны быть со
блюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные 
в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы ускорения в диапазоне частот 0,5-^30 Гц 
образцовым средствам измерений 1-го разряда и рабочим средст
вам измерений повышенной точности методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют линейные акселерометры.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 
не должны превышать 6*10“̂ .

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2 го разряда методом 
прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые двойные центрифуги.

2 2.2. Доверительные относительные погрешности образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 не должны превышать Ы 0~а.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых изме
рений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют линей
ные акселерометры.

3.2. ПР еделы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра
бочих средств измерений составляют от 6- 10—3 до 8-10~2.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИИ УСКОРЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,54-30 Гц
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ УСКОРЕНИЯ в ДИА 
ПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,5 -г 30 Гц 

5  г  1- 102 м / с г
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акселерометры
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- погрешность метода передачи 

1 размера единицы
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