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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ п л о т н о с т и  п о к р ы т и й  
В ДИАПАЗОНЕ 0,001 —  1,000 кг/м2

State system for ensuring the uniformity of 
measurements. State verification schedule for means 
measuring the surface coating density in the range 

of 0,001-f- 1,000 kg/m2
ОКСТУ 0008

гост
8.537-85

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 де
кабря 1985 г. №  4347 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений поверхностной плотности 
покрытий в диапазоне 0,001 н-1,000 кг/м2 и устанавливает назначе
ние установки высшей точности для воспроизведения единицы по
верхностной плотности покрытий — килограмм на метр квадратный 
(кг/м2) , основные метрологические характеристики установки 
высшей точности и порядок передачи размера единицы поверхнос
тной плотности покрытий от установки высшей точности при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы поверхностной плотности покрытий и 
передачи размера единицы при помощи образцовых средств изме
рений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения 
единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений поверхностной плотности покрытий 
должна быть положена единица, воспроизводимая указанной уста
новкой высшей точности.

1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

спектрометры ионизирующих излучений, включающие: элект
ронно-физическую аппаратуру; полупроводниковые детекторные
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блоки; блоки с газоразрядными счетчиками; преобразователи с 
источниками рентгеновского и бета-излучения;

наборы металлических пленок и образцов из металлов и спла
вов.

1.4. Диапазон значений единицы поверхностной плотности пок
рытий, воспроизводимых установкой высшей точности составляет 
0 ,0011,000 кг/м2 (в зависимости от вида покрытия).

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы поверхностной плотности покрытий со средним квадрати
ческим отклонением результата измерений 5 0 не превышающим 
0,5* 1C”2 при 10 независимых наблюдениях. Неисключенная система
тическая погрешность @0 не превышает 0.3*10-2

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы поверхностной 
плотности покрытий с указанной точностью должны быть соблю
дены правила хранения и применения установки высшей точности, 
утвержденные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи разме
ра единицы поверхностной плотности покрытий образцовым сред
ствам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют:

государственные стандартные образцы поверхностной плот
ности покрытий в диапазоне 0,001 -т-1,000 кг/м2.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности б0 образцо
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,95 составляют от 1 до 3 %.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки, градуировки и аттестации образцовых средств изме
рений 2-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений 
методом прямых измерений и сличением при помощи компарато
ра (радиоизотопного толщиномера покрытий).

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-г о р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют:

государственные и отраслевые стандартные образцы поверх
ностной плотности покрытий в диапазоне 0,001-^1,000 кг/м2;

образцовые радиоизотопные толщиномеры покрытий в диапа
зоне 0,001-^1,000 кг/м2.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности б0 при довери
тельной вероятности 0,95 стандартных образцов поверхностной
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плотности покрытий составляют от 3 до 6 %, для образцовых ра
диоизотопных толщиномеров покрытий не должны превышать 
5 %.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют:

образцовые гири 2-го разряда по ГОСТ 8.021—84;
образцовые шкалы 2-го разряда длиной до 1 м по ГОСТ 

8.020—75.
2.3.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру

гих поверочных схем применяют для однократной аттестации стан
дартных образцов поверхностной плотности покрытий методом кос* 
венных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют;
радиоизотопные толщиномеры покрытий выборочного и непре

рывного контроля по ГОСТ 22555—77 и ГОСТ 22556—77;
стандартные образцы (государственные, отраслевые, предприя

тия по ГОСТ 8.315—78) поверхностной плотности покрытий в
диапазоне измерений 0,001 -т-1,000 кг/м2.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 ра
диоизотопных толщиномеров покрытий составляют от 2 до 20 %.

Доверительные относительные погрешности до стандартных об
разцов поверхностной плотности покрытий при доверительной ве
роятности 0,95 составляют от 5 до 10 %.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОКРЫТИЙ В ДИАПАЗОНЕ 0,0001-1 ,000 кг/м 2

УСТАНОВКА ВЫСШ ЕЙ точности для 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ПЛОТНОСТИ ПОКРЫТИИ
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