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Государственная система обеспечения единства 
измерений
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октяб
ря 1986 г. №  3284 срок введения установлен

с 01.07.67

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений потока излучения и энер
гетической освещенности в диапазоне длин волн 0,03-4-0,4 мкм и 
устанавливает назначение установки высшей точности для вос
произведения единиц потока излучения — ватта (Вт) и энергети
ческой освещенности — ватта на квадратный метр (Вт/м2) о диа
пазоне длин волн 0,03-^-0,4 мкм, комплекс основных средств 
измерений, входящих в ее состав, основные метрологические ха
рактеристики установки высшей точности и порядок передачи 
размера единиц потока излучения и энергетической освещенности 
в диапазоне длин волн 0,03—0,4 мкм от установки высшей точ
ности при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единиц потока излучения и энергетической 
освещенности в диапазоне длин волн 0,03—0,4 мкм и передачи 
размера единиц при помощи образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве 
с целью обеспечения единства измерений в стране.
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1.2. В основу измерений спектральных значений потока излу
чения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 
0,03—0,4 мкм должны быть положены единицы, воспроизводимые 
указанной установкой высшей точности.

1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

в д и а п а з о н е  д л и н  в о л н  0,034-0,102 мкм
источник излучения — проточная разрядная лампа с инертны

ми газами;
монохроматор скользящего падения;
опорный приемник (набор ионизационных камер полного пог

лощения и двойных ионизационных камер) с комплектом изме
рительной и вспомогательной аппаратуры;

в д и а п а з о н е  д л и н  в о л н  0,1034-0,4 мкм
источник излучения — проточная разрядная лампа с водоро

дом или азотом;
двойной монохроматор;
набор тепловых приемников с комплектом измерительной и 

вспомогательной аппаратуры.
1.4. Диапазон значений потока излучения, воспроизводимых 

установкой высшей точности в диапазоне длин волн 0,03— 
4-0,102 мкм составляет 1 • 10-7 4- 1 • 10“12 Вт, диапазон значений 
энергетической освещенности 1 • 10_3 4- 1 • 10~8 Вт/м2; в диапазоне 
длин волн 0,103 4- 0,4 мкм диапазон значений потока излучения 
составляет 1 • 10~4 4- 1 • 10~8 Вт; диапазон значений энергетичес
кой освещенности 1 4- 1 * 10"4 Вт/м2.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единиц потока излучения и энергетической освещенности со сред
ними квадратическими отклонениями результата измерений 5 0, 
не превышающими 1,1-10~2 и 1,2-10~2 в диапазонах длин волн 
0,03 4- 0,102 мкм и 0,103 4- 0,4 мкм соответственно при 10 неза
висимых наблюдениях. Неисключенные систематические погреш
ности 0о, не превышают 3,2-10“2 и 3,6 * 10-2 в диапазонах длин 
волн 0,03 4- 0,102 мкм и 0,103 4- 0,4 мкм соответственно.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц потока излуче
ния и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,03 4- 
4- 0,4 мкм с указанной точностью, должны ёыть соблюдены пра
вила хранения и применения установки высшей точности, утверж
денные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единиц потока излучения и энергетической освещенности 
в диапазоне длин волн 0,03 4- 0,4 мкм образцовым средствам из
мерений непосредственным сличением в диапазоне длин волн 
0,03 4- 0,102 мкм и методом косвенных измерений в диапазоне 
длин волн 0,403 4- 0,4 мкм.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений в диапазоне 
длин волн 0,03 -—0,102 мкм применяют приемники оптического 
излучения в диапазонах значений потока излучения 1 * 10~7 4- 
4- 1 * 10“ 12 Вт и энергетической освещенности 1 • 10~3 4- 
4- 1 • 10~8 Вт/м2.

В качестве образцовых средств измерений в диапазоне длин 
волн 0,103 4-0,4 мкм применяют приемники оптического излуче
ния в диапазонах значений потока излучения 1 • 10~4Ч- 1* 10-8 Вт 
и энергетической освещенности 1 ч- 1 • Ю-4 Вт/м2.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Ас об
разцовых средств измерений составляют от 4* 10~2 до 6*10~2.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений и непо
средственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений в диапазоне длин 
волн 0,03 4- 0,102 мкм применяют приемники оптического излу
чения в диапазонах значений потока 1 • 10~7 ч- 1 • 10“ 12 Вт и энер
гетической освещенности 1 • 10~3 ч- 1 * 10~8 Вт/м2.

В качестве рабочих средств измерений в диапазоне длин волн 
0,103 4-0,4 мкм применяют приемники (фотометры и дозиметры) 
и источники оптического излучения в диапазонах значений пото
ка излучения 1 • 10-4 4- 1 • 10~8 Вт и энергетической освещенности 
1 4- Ю~8 Вт/м2.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений А0 в диапазоне длин волн 0,03 4- 0,102 мкм 
не должны превышать 6 -10 -2; в диапазоне длин волн 0,103 ч* 
4- 0,4 мкм составляют от 6* 10~2 до 15 • 10~2.
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ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н А Я  П ОВЕРОЧНАЯ С Х Ш А  Д Л Я С РЕД С ТВ  
ИЗМ ЕРЕНИЙ П О ТО КА И ЗЛ УЧ ЕН И Я И Э Н ЕРГЕТИ Ч ЕС КО Й  

ОСВЕЩ ЕННОСТИ 8  Д И АП АЗО Н Е ДЛИН ВОЛН 0,03 -  0,4 м км

У С ТА Н О В К А  ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ Д Л Я ВО СП РО И ЗВЕД ЕН И Я 
ЕДИНИЦ П О ТО КА И ЗЛ УЧ ЕН И Я И Э Н ЕР ГЕТИ Ч ЕС К О Й  

ОСВЕЩ ЕННО СТИ В Д И А П А ЗО Н Е ДЛИН ВОЛН 0,03 +• 0,4 м км

0,03 •*- 0,102 м км  
1 .10" +• 1.10 12 В т 
1 .10 " +- 1.10 * Вт/м* 

S 0 = 1 ,1 .10*
€Ь -  3,2.1 С 2

Н е по средствеичое 
сличение

А  = МО-1

0,103 0,399 мкм  0,4 м км
1.10-4 +- 1 .1 0 " Вт 1.10-’ ч- 1.10 " 

1 +• 1.10 '4 Вт/м 3 

S0 = 1,2.10"
0 О = 3 .G .1 01

Вт

Матсд косвенных кзмерс, 
д;-1,5.ю-2 “ У

Образцовые приемники оп Образцовые приемники оп
тического излучении тического излучений
0,03 0,102 м км 0,103 ч- С,4 м км
М О *1 +- 1.10-12 Вт 1 .10" -f 1 .10 " Вт
1 .10" -ь 1 .10" В т/м 1 1 ч- 1 ,10" В т/м 2
А  ж 4 .1 0 " А  -  6 .10 "

< Непосредственное
сличение

Д:  ̂ 1 ,5 .10 "

Метсд прямые измерений
А " 2.Ю-1

Непосредственное
сличение

X . 2 .10"

Приемники оптического Источники оптического Приемники старческого излуче Приемники оптического излуче
излучения излучения ния (фотометры, дозиметры) ния (фотометры, дозиметры)
0,03 +• 0,102 м км 0,103 -ь 0,4 м км 0,103 +■ 0,4 м км 0,103 +■ 0,4 м км
1 .1 0 "  +■ 1.10-11 В т 1 .1 0 "  ч- 1 .1 0 "  В т 1 .1 0 "  ч- 1 .1 0 " ВТ 1 ,1 0 "  +• 1 .1 0 "  Вт

1.10-1 Вт/м 1 1 +- 1.10 * Вт/м 1 1 +• 1 .10" В т/м 1 1 +. 1 .1 0 "  В т/м 1
А  =6.1 о-1 А  = 10 .10" +■ 15.1Q" А  = S.10-1 А  = 6.Ю"

_______________________________________________ ____________________ __________ i
— погрешности передачи размера единиц
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Величина

Единица

Наименование
Обозначение

международное русское

О С Н О В Н Ы Е Е Д И Н И ! 1Ы СИ

Длина метр ш м
Масса килограмм kg кг
Время секунда S с

Сила электрического тока ампер А А

Термодинамическая температура кельвин К К
Количество вещества моль mol моль
Сила света кандела cd КД

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ЕЛ[ И Н И Ц Ы  СИ
Плоский угол радиан rad рад
Телесный угол стерадиан sr ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единица

Выражение через 
основные и до*Величина ОбозначениеniHMQNOIV*

ние междуна
родное русское

полните льные 
единицы СИ

Частота герц Hz Гц С“ '
Сила ньютон N н м* КГ-С“2
Давление паскаль Ра Па м*1 кг С-2
Энергия джоуль J Дж М2 КГ-С-2
Мощность ватт W Вт М2*КГС"Э
Количество электричества кулон С Кл с-А
Электрическое напряжение вольт V В м2-кг-с~э * А ” 1
Электрическая емкость фарад F Ф м^кг"*1 *с4*А2
Электрическое сопротивление ом и Ом ма*кг*с"* * А "2
Электрическая проводимость сименс S См м-Якг^-с’ -А8
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м2 - кг - с*2 А * 1
Магнитная индукция тесла Т Тл кгс**2- А~'
И идуктивность генри Н Гн м2*кгс~2 - А“2
Световой поток люмен !ш лм кд • ср
Освещенность люкс !х лк М"~2 • кд • ср
Активность радионуклида беккерель Bq Бк С -1
Поглощенная доза ионизирую грэЙ Gy Гр м ^ с - 2

щего излучения 
Эквивалентная доза излучения зивеот Sv 3« м2 • с-2
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