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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СЕМЕНА ГОРЧИЦЫ
Сортовые и посевные качества. 

Технические условия
Mustard seeds Varietal and sowing 

characteristics Specifications

ГОСТ 
9670—89

ОКП 97 2113

Срок действия с 01.07.91 
до 01.07.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена горчицы са- 
рептской, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
1.1.1. Для посева должны использоваться семена горчицы 

районированных и перспективных сортов, утвержденных в уста
новленном порядке.

1.1.2. По сортовой чистоте семена горчицы должны соответст
вовать требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Категория Сортовая чистота, %, 
не менее

I 99,6
П 99,0
III 97,0

1.1.3. По посевным качествам семена горчицы делят на два 
класса в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
(6) Издательство стандартов, 1990
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Т а б л и ц а  2
Норма для классов

Наименование
показателя 1-го 2-го

Чистота, %, не менее
Содержание семян других растений, шт на

1

99,00 98,00

1 кг, не более
в том числе семян сорных растений, шт на

80 720

1 кг, не более 40 400
Всхожесть, %, не менее
для Западной Сибири и Казахстана (кроме

95 90

питомников размножения, суперэлиты и элиты) 85 80
Влажность, %, не более 12,0 12,0
для семян страхового фонда 8,0 8,0

1.1.4. В семенах горчицы не допускается наличие семян каран
тинных сорняков, вредителей и болезней в соответствии с переч
нем, утвержденным в установленном порядке.

1.1.5. В зависимости от назначения семена горчицы должны 
соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Назначение семян Репродукция
Катего

рия Класс

не ниже

Семена, выращиваемые и реали 
зуемые научно исследовательскими 
учреждениями-оригинаторами и пред
назначенные для размножения

Питомник размноже
ния, суперэлита, эли
та

Г 1

Семена, выращиваемые и реали
зуемые научно-исследовательскими 
учреждениями, учебно-опытными хо
зяйствами сельскохозяйственных ву
зов и техникумов, базовыми хозяй
ствами научно производственных си
стем

Элита I 1

Семена, выращиваемые и реали 
зуемые специализированными семе
новодческими хозяйствами

I I 2

Семена, высеваемые в колхозах, 
совхозах и других хозяйствах на 
зерно для промышленных целей и 
на зеленую массу

I II 2

1.1.6. Для посева горчицы на зеленую массу и кулисы допу
скается использовать семена II репродукции. В семенах, предназ
наченных для посева на зеленую массу, содержание семян других
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культурных растений допускается в пределах установленной нор
мы отхода семян.

1.2. !М а р к и р о в к а
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
На каждый мешок с семенами должна быть нанесена марки* 

ровка с указанием: 
культуры; 
сорта;
репродукции; 
года урожая; 
номера партии; 
массы нетто семян;
наименования и номера сортового документа; 
названия и адреса хозяйства, вырастившего семена; 
обозначения настоящего стандарта.
В каждый мешок вкладывают этикетку с теми же данными, 

на которой допускается не указывать номер документа о сорто
вых и посевных качествах.

1.3. У п а к о в к а
Семена горчицы упаковывают в мешки по ГОСТ 18225 массой 

не более 50 кг. Допускаемое отклонение по массе заполненных 
мешков ±1%.  Каждый мешок должен быть зашит.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки — по ГОСТ 12036.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовую чистоту семян горчицы определяют апробацией 
посевов по документации, указанной в приложении.

3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12037, 
ГОСТ 12038, ГОСТ 12041—ГОСТ 12047.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
Семена горчицы транспортируют всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пе
ревозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транс
портирование горчицы пакетами — по ГОСТ 21929. Высота пакета 
не должна превышать 1,35 м, масса — 1,2 т.

4.2. Х р а н е н и е
4.2.1. Семена хранят в закрытых, обеззараженных помещениях.
4.2.2. Каждую партию упакованных семян укладывают отдель

ными штабелями. В складах с асфальтированным, бетонным ил»
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каменным полом мешки укладывают на поддоны или деревянные 
настилы, отстоящие от пола не менее чем на 15 см. Мешки укла
дываются в отдельные штабеля. Высота штабеля должна быть 
не более шести мешков, уложенных друг на друга. Ширина про
ходов между штабелями, а также между штабелями и стенами 
складского помещения должна быть не менее 0,7 м, а проходы 
между штабелями для операций приема и отпуска семян — не 
менее 1,5 м.

4.2.3. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекладывают 
не реже одного раза в 4 мес, при этом верхние ряды мешков кла
дут в нижний ряд, а нижние — наверх.

4.2.4. Допускается хранить семена II репродукции, предназ
наченные для посевов на зеленую массу, насыпью высотой не бо
лее 1,5 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ

Апробацию сортовых посевов горчицы проводят по «Инструкции по апро* 
бации сортовых посевов^, утвержденной Министерством сельского хозяйства 
СССР 19 мая 1979 г.
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