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Настоящий стандарт распространяется па текстильные наполь
ные покрытия и уста навлипает метод определения электрическо
го сопротивления.

Сущность метода заключается в определении поверхностного н 
объемного электрического сопротивления, характеризующего спо
собность к рассеянию электростатических зарядов.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 18276.
1.2. Для испытаний отбирают 10 элементарных проб размером 

100x200 мм каждая.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытаний применяют:
прибор для измерения поверхностного и объемного электри

ческого сопротивления, включающий датчик, тсраомметр с пре
делами измерении (>т КГ1 до Ю14 Ом со встроенным источником 
постоянного напряжения 100 В (черт. 1);

пинцет;
секундомер по ТУ 25— /894.003;
толщиномер по ГОСТ 12023;
этиловый спирт но ГОСТ 17299;
дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Издание официальное
ф) Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытаниями производят очистку рглючил новерх- 
nocien электродов датчика хлопчатбунажноп тканью белого пне 
га, смоченной этиловым спиртом, а затем дистиллированной по
лой . после чего и\ просушиваю! в комнатных условиях.

3.2. Подготовк\ гераомметра к работе проводят соглаию :ех- 
ничоскон док\менгапии на прибор.

3.3. Перед испытаниями пробы выдерживают в клима i ичеекпх 
условиях по ГОСТ 10681.

*1. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. О п р е д е л и  и и о по и е р х и о с т и о г и э л е к i р и ч е с- 
к о г о с о п р о т и в  л с и и я

4Д.1. Ял и измерении иоиеу микхиисо чае мричес клеи еииуиши- 
лен им (Л*Д \ ста н а мл и на kjt переключи ими элсы р и чес ко и е -,тм ы 
прибора в положение, показанное иа черт. 2а.

4.1.2. Поверхностное электрическое сопротивление измеряют в 
\катанной последовательности: элементарную пробу лицевой сто
роной вверх с помощью пинцета обертывают вокруг подложки из 
токопроводного материала и помещают между электродными си
стемами датчика таким образом, чтобы лицевая сторона элемен
тарней! и робы была повернута в сторону рабочем поверхности 
электродов.

Подвижную электродную систему с помощью р\м>яткп пере
мещают До тех пор, пока манометр иа корпусе датчика не заре
гистрирует давление иа элементарную пробу, равное 1,3 мг/см2.

Включением тумблера гераомметра па электроды па.чак 1 по
стоянное напряжение (W0 В). Ручку переключателя диапазонов 
поворачппаюг до тех пор, пока стрелка на шкате тераоммсгра не 
остановится иа определенном делении. Включают секхпдомго а но 
прошествии 1 мин регистрируют показания прибора,

4.2. О п р е д е л е и не об ъ е м п о г о э л е к т р и ч о * • <» г о 
с о и р о т и в л е в и я

12.1. Для измерения объемного электрического соиро т ив. ичшя 
(/V,) устанавливают переключатель электрической схемы прибора 
в потожение, показанное па черт. 26.

4.2.2. Объемное электрическое сопротивление измеряют и юй 
же последовательности, что и поверхностное сопротивление, но по 
другой схеме расположения пробы. Последнюю помешают с по-

ощыо шшцета между электродными енетемамп без то ко про под
пой подложки таким образом, чтобы ее лицевая сторона была 
обращена в сторону одной электродной системы, а изнаночная 
в сторону др \ гон.
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5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Определяют среднее арифметическое значение электричес
кого сопротивления. Г1рп этом, если среди результатов есть зна
чения с разными показа i елями степени, то перед подсчетом их 
приводят к одной степени. В полученном среднем результате зна
чение первого множителя должно быть от 1 до 10, в противном 
случае сто иреобраз\ ют, изменяя показатель степени у второго 
множителя.
Например; результат испьпаиия

/<\ (срел.) --'22 ■ Ю|п Ом
После преобразован ия:

А\ (сре О  ---т 2:2 X 10“ Ом
5.2. Удельное поверхностное электрическое сопротивление (ps) 

в омах вычисляют но формуле
' i > ^ K  / V , ,

где К — постоянная величина, определяемая геометрическими 
параметрами злей i родных систем (указывается в пасмор 
те на прибор);

R& — среднее арифметпческое результатов показании прибо
ра, Ом.

Принципиальная схема прибора дли измерения поверхностного 
и объемного электрического сопротивления напольных покрытии

2 3 k

Черт. I
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Схема подключения электродных систем при измерении электрического
сопротивления

г

О О о о о го о О О О

О о о о *5 <о о о о
О о о о о о о 1о о оС* 1 .... . '*

а) объемное б) поверхностное
Черт. 2

Вычисление проводят с точностью до третьего десятииного 
знаки с последующим округлением до второго десятичного знака.

5.3. 5 дельное объемное электрическое сопротннлснпс (|ч) 
Ом-см,  вычисляют по формуле

^  КPv =  A А  -------- ,
ч

где К — постоянная величина, определяемая геометрией элект
родных систем;

Rv — среднее арифметическое результатов показаний прибо
ра при измерении объемного сопротивления; 

ц — толщина элементарной пробы, см.
Вычисление проводят с точностью до третьего десятичного 

знака с последующим округлением до второго десятичного знака.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытании должен содержать: 
технические данные напольного покрытия; 
размер элементарной пробы; 
время испытаний;
значения показателей поверхностного и объемного электричес

кого сопротивления;
дату и место проведения испытаний; 
обозначение настоящего стандарта.
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