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Введение

Настоящий стандарт имеет следующие отличия от примененного в нем европейского 
стандарта ЕН 13023:2003:

- в соответствии с ограничением области применения стандарта в разделе «Область 
применения» исключены положения, касающиеся бумагоделательных машин, исключены приложе
ния А—Е. подразделы F.3. F.5 приложения F. J.5. J.10u пункт J. 11.2 приложения J:

- в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5—2004 в разделе «Область применения» 
обозначения не введенных в Российской Федерации европейских стандартов заменены помещенными 
в квадратные скобки порядковыми >юмврами, под которыми эти стандарты приведены в 
структурном элементе «Библиография»:

-из  раздела «Нормативные ссылки» в структурный элемент «Библиография» перенесен 
европейский стандарт ЕН ИСО 9614-2. не введенный в Российской Федерации:

- из первого абзаца раздела 3 исключены ссыпки на межгосударственные и национальные 
спюндарты. введенные в качестве модифицированных европейских стандартов ЕН ИСО 11200. 
ЕН ИСО 11202. ЕН ИСО 11203. ЕН ИСО 3744 и ЕН ИСО 3746. перечисленных в разделе 3 вводимого 
европейского стандарта, так как в них отсутствуют определения торминов: раздел дополнен 
ссылкой на ГОСТ 30691:

- в соответствии с требованием ГОСТ 30691 перечисление d) раздела 11 дополнено уровнем 
звуковой мощности в полосах частот, в разделе 12 заменена ссылка «А.2.2» на «А.2.3» и исключено 
примечание к разделу 12. так как уровни звуковой мощности в октавных полосах частот отнесены 
стандартом к шумовым характеристикам, подлежащим обязательному включению в заявление 
шумовых характеристик для машин — источников постоянного шума:

- в разделе F.4 приложения F ссылка 5.2 исправлена на 6.2:
-структурный элемент «Библиография» дополнен европейскими стандартами ЕН 1010-2. 

ЕН 1010-4. ЕН 1034-5. устанавливающими требования безопасности к конкретным видам 
полиграфического оборудования, на которые распространяются также требования настоящего 
стандарта:

- кроме того, внесены незначительные изменения путем замены отдельных слов и добавления 
фраз, более точно раскрывающих смысл отдельных положений. Указанные изменения выделены в 
тексте курсивом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Оборудование полиграфическое

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ 2 И 3

Printing trades equipment. Methods fo r determ ination o f noise emission dates. 
Accuracy grades 2 and 3

Дата введ ения —  2011— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт содержит исчерпывающую информацию, необходимую для эффективного и 

при нормативных условиях определения, заявления и проверки воздушного шума, излучаемого поли
графическим оборудованием, на которое распространяется действие стандартов [1— 7], а также мето
ды измерения, условия монтажа и режимы работы, используемые при испытаниях.

Настоящий стандарт распространяется на машины, перечисленные в приложениях F—J. Положе
ния настоящего стандарта могут быть применены также для определения шумовых характеристик ма
шин и узлов машин, не указанных в обязательных приложениях F—J. если нет причин, исключающих 
возможмсть их применения. В этом случае вся информация, касающаяся состава, условий монтажа 
и режимов работы, а также расположения рабочих мест, должна быть зарегистрирована и включена в 
протокол испытаний.

Шумовые характеристики включают уровни звукового давления излучения в заданных измери
тельных точках и уровни звуковой мощности. Заявленные значения шумовых характеристик позволяют 
проводить сравнение полиграфического оборудования на рынке.

Применение настоящего стандарта обеспечивает воспроизводимость определения шумовых ха
рактеристик в установленных пределах. Эти пределы зависят от степени точности использованного 
метода измерения. Измерения шума, установленные настоящим стандартом, выполняют с помощью 
технического метода (степень точности 2) и ориентировочного метода (степень точности 3).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 5773 Издания книжные и журнальные. Форматы
ГОСТ 9327 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы
ГОСТ 30457 (ИСО 9614-1—93) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источни

ков шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод
ГОСТ 30683 (ИСО 11204—95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения 

на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия”
ГОСТ 30691 (ИСО 4871—96) Шум машин. Заявление и контроль знамений шумовых характе

ристик
ГОСТ 30720 (ИСО 11203—95) Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения 

на рабочем месте и в других контрольных лючках по уровню звуковой моищюсти
ГОСТ 31169 (ИСО 11202:1995) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения 

на рабочем месте и в других контрольных течках. Ориентировочный метод измерений на месте 
установки21

1> Действует ГОСТ ISO 11204— 2016.

2» Действует ГОСТ ISO 11202— 2016.

Издание оф ициальное
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ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Руководство по выбору метода определения 
уровней звуковой мощности

ГОСТ Р 51401 (ИСО 3744.94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источни
ков шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над 
звукоотражающвй плоскостью О

ГОСТ Р 51402 (ИСО 3746:95) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источ
ников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной по
верхности над звукоотражающвй плоскостью2>

ГОСТ Р ИСО 12100-2 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструиро
вания. Часть 2. Технические принципы3>

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в  информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с  учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в  части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 30457. ГОСТ 30683. 

ГОСТ 30691. ГОСТ 31252. а также следующий термин с соответствующим определением:
3.1 крупногабаритные машины (large machines): Машины, наибольший линейный размер кото

рых превышает 15 м.

4 Описание машин
Машины, рассматриваемые в настоящем стандарте, включают оборудование или его части, пере

численные в обязательных приложениях F—J или, как указано в протоколах измерений, значительно 
усиливающие излучение шума.

Для машин, не указанных в обязательных приложениях F—J, должно быть дано описание вспомо
гательного оборудования в случаях, если это оборудование необходимо для правильного функциони
рования машин и в силу этого является объектом применения методов измерения шума.

5 Определение уровня звукового давления излучения
Точки измерения для определения уровня звукового давления излучения на рабочих местах и в 

других контрольных точках заданы в обязательных приложениях F—J. Микрофоны располагают на вы
соте 1.6 м над уровнем пола или опорной поверхности.

Уровни звукового давления излучения следует определять по ГОСТ 30683 (со степенью точ
ности 2). В случаях, когда условия применения стандарта невыполнимы, следует применять ГОСТ 30683 
(со степенью точности 3) или ГОСТ 31169. В протоколе испытаний должны быть указаны причины не
возможности применения метода со степенью точности 2.

В случаях, когда сложно выполнить требования к условиям окружающей среды из-за значительно
го влияния отражений звука от стен и высоких уровней сторонних источников шума, можно применить 
ГОСТ 30720 (со степенью точности 2 или 3) при условии, что уровни звуковой мощности были опреде
лены по ГОСТ 30457 или [8].

2

1> Действует ГОСТ Р ИСО 3744— 2013. 

2> Действует ГОСТ Р ИСО 3 7 4 6 -2 0 1 3 . 
3> Действует ГОСТ ISO 12100— 2013.
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Измерения выполняют на рабочем месте или при его отсутствии в точке с наибольшим уровнем 
звукового давления, измеренным на расстоянии 1 м от поверхности машины на высоте 1.6 м над по
верхностью пола или опорной поверхностью. При необходимости в соответствии с Г О С Т  Р И С О  12100-2 
(приложение А, перечисление f  пункта 2.7.4) следует определить LpCpeak.

6 Определение уровня звуковой мощности

6.1 Общий метод

Уровни звуковой мощности следует определять по Г О С Т  Р 51401, Г О С Т  30457 или [8} (со сте
пенью точности 2). В случаях, когда условия применения стандартов не выполняются, следует при
менять Г О С Т  Р 51402 или [8] (со степенью точности 3). В протоколе испытаний должны быть указаны 
причины невозможности применения метода со степенью точности 2 для определения уровня звуковой 
мощности.

6.2 Альтернативный метод для крупногабаритных машин

Для крупногабаритных машин вместо уровня звуковой мощности допускается определять и заяв
лять уровни звукового давления излучения в заданных измерительных точках вокруг машины.

Измерительные точки задают вдоль линии, окружающей машину, на высоте 1.6 м от уровня пола 
или опорной поверхности на расстоянии 1 м от машины. Они должны быть расположены так. чтобы раз
ность между уровнями звукового давления излучения в соседних точках не превышала 5 дБ.

П р и м е ч а н и е  —  В случаях, когда уровня звукового давления излучения вокруг машины изменяются м е
нее чем на 5 дБ. т.е. излучение звука однородно, измерения следует выполнять по меньшей мере в четырех ха
рактерных точках.

Для определения уровня звукового давления излучения следует использовать метод, указанный 
в разделе 5.

7 Условия сборки и установки
Машина должна быть собрана и установлена в соответствии с инструкциями изготовителя. Если 

условия установки неизвестны или допускают несколько вариантов установки машины, способ установ
ки. использованный при измерениях шума, должен быть указан в протоколе испытаний.

Условия сборки и установки машины должны быть идентичны для определения как уровней зву
ковой мощности, так и уровней звукового давления излучения в измерительных точках, заданных в 
обязательных приложениях F—J.

Следует принять меры, чтобы любые электрические соединения, водо- и воздухопроводы, под
веденные к машине, не давали существенного увеличения излучения шума.

8 Режимы работы
Режимы работы со значимым излучением шума указаны в обязательных приложениях F—J. 

Следует использовать одинаковые режимы работы для определения как уровня звукового давления 
излучения в заданных измерительных точках, так и уровня звуковой мощности. Случаи, когда в обя
зательных приложениях F—J не определены режимы работы, соответствуют отсутствию режимов со 
значимым излучением шума. Если режимы работы, заданные в этих приложениях, не могут быть осу
ществлены частично или полностью, то отличающиеся режимы работы должны быть зафиксированы в 
протоколе испытания.

В основном выделяют два типа режимов работы:
a) режим работы с излучением постоянного шума, если такой режим является типовым рабочим 

режимом машины;
b) при переменных режимах работы следует определить один режим или более или характерный 

рабочий цикл, включающий среди прочих параметров время, необходимое для переработки и отделки 
продукта (печатного листа, сфальцованной коробки, книжного блока и т. п.).

При использовании для измерений рабочих циклов, в течение которых уровень звука А изменя
ется более чем на 5 дБ А, такие циклы разбивают на подциклы с определенными режимами работы.
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например работа в режиме холостого хода или с полной нагрузкой. Если разбиение рабочего цикла на 
подциклы невозможно, то следует определять и указывать в протоколе эквивалентный уровень звука А 
и при необходимости LpCpeak для полного рабочего цикла.

Для машин разнообразного применения (таких, как многоцелевые станки, технологические линии) 
следует выполнять раздельные измерения шума для конкретных применений, заданных в соответствии 
с приложениями к настоящему стандарту.

Шумовые характеристики следует измерять в режиме максимальной скорости, установленной из
готовителем. если иное не установлено в обязательных приложениях F—J.

9 Неопределенность измерений
Неопределенность измерений значений шумовых характеристик соответствует степени точности 

применяемого метода. Степени точности заданы в стандартах для определения уровней звукового дав
ления излучения (см. раздел 5) и уровней звуковой мощности (см. раздел 6).

10 Регистрируемая информация
Регистрируемая информация соответствует всем техническим требованиям стандарта по испы

таниям на шум (испытательного кода по шуму). Любые отклонения от испытательного кода по шуму 
или соответствующего основополагающего стандарта на метод определения шумовых характеристик 
должны быть зарегистрированы совместно с техническим обоснованием таких отклонений.

11 Информация, включаемая в протокол испытаний
Протокол испытания должен включать следующую информацию в дополнение к наименованию и 

обозначению машины (см. раздел 12):
a) тип. классификация и технические характеристики, размеры и изготовитель, серийный номер и 

год изготовления испытуемой машины;
b) условия установки и режимы работы при испытаниях на шум (см. разделы 7 и 8). отличающие

ся от заданных в обязательных приложениях F—J;
c) основополагающие стандарты на методы определения шумовых характеристик (см. разделы 5 

и 6) с указанием при применении причин невозможности использования методов степени точности 2;
d) результаты измерений:
- уровень звука А излучения LpA на рабочем месте и в других контрольных точках;
- при необходимости корректированный по А уровень звуковой мощности Lw/i или уровень звука А 

излучения на измерительной траектории по 6.2;
- при необходимости показатель импульсного шума в измерительных точках по ГОСТ 30683;
- при необходимости LpCpeak в измерительных точках:
- при необходимости уровень звукового давления излучения или уровень звуковой мощности в 

полосах частот;
- результаты измерений для каждого подцикла (при разбиении рабочих циклов на подциклы);
e) положения рабочих мест и точек измерения, если они отличаются от установленных в обяза

тельных приложениях F—J или не установлены в них:
f) место проведения, дата и лицо, ответственное за испытание.

12 Заявление и проверка значений шумовых характеристик

Заявление значений шумовых характеристик является исключительной обязанностью изготовите
ля или его уполномоченного представителя. Заявление следует проводить по ГОСТ 30691 с использо
ванием двухчислового заявления (см. ГОСТ 30691. приложение Б.2). Если значения параметра неопре
деленности К. соответствующие типу машины, неизвестны, следует использовать значения из А.2.3 
ГОСТ 30691, т.е. КрЛ = KWA = 2,5 дБ Л для измерений со степенью точности 2.

В заявлении должно быть однозначно указано, что значения шумовых характеристик определены 
в соответствии с испытательным кодом по шуму для конкретного типа машин и указано, какой стандарт 
был использован. Любое отклонение от испытательного кода по шуму должно быть указано в заявлении.
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Должны быть указаны использованный метод и достигнутая степень точности. Наименование 
должно содержать следующую информацию:

- термин «испытание по шуму»;
- индекс ГОСТ:
- буквы и номера, указывающие на примененное обязательное приложение:
- достигнутая степень точности (степень 2 или 3).

П рим ер  —  Наименование для испытания по шуму, выполненного в соответствии с  настоящим стандартом, 
примечание Н.2.2, степень точности 2:

И спы тание  п о  ш ум у ГО С Т Р  53479  Н.2.2 —  степень  2

Проверку следует выполнять по возможности с использованием той же сборки, условий установки 
и режимов работы, на машине той же модели, что была использована в исходном определении значе
ний шумовых характеристик. Проверка должна быть выполнена по ГОСТ 30691.
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П риложение F 
(обязательное)

Брошюровочно-переплетные и отделочные машины

F.1 М аш ины  д л я  перем отки и п р од ол ьн ой  разрезки  л ен ты  материала 
(м аш ины  б о бинорезал ьны е)

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Ширина рулона Максимальная

Примечание Работает система отсоса обрезков

Точха(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение 1 м от фронтальной рамы машины на продольной осе
вой линии и 1 м перед серединой пульта управления

Дополнительные техниче
ские данные

Сведения о машине - тип привода (электрический или гидравлический);
- максимальная ширина рулона, мм;
- максимальная рабочая скорость, м/мин;
- тип системы отсоса обрезков;
- тип поверхности опорных валиков:
- тип разматывающего устройства;
- тип перематывающего устройства:
- тип режущего устройства;
- число операций разрезки

F.2 М аш ины  л истор езал ьны е

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Размер продукции - максимальная ширина рулона;
- машины переменного формата: длина формата при
мерно 2/3 максимальной длины

Инструмент - заточенные ножи;
- регулировка ножей: оптимальная

Примечание Работает система отсоса обрезков

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Сторона оператора:
-1  м от фронтальной стороны ножей для поперечной 
резки, и
- 1 м  перед серединой пульта управления, и 
-1  м перед серединой устройства подачи листа

Дополнительные техниче
ские данные

Сведения о машине - максимальная рабочая скорость, м'мин;
- максимальная ширина рулона, мм:
- тип привода:
- тип системы отсоса обрезков;
- тип разматывающего устройства;
- тип приемного устройства;
- принцип поперечной разрезки:
- тип устройств для резки листов;
- чиспо секций ножей для поперечной разрезки;
- длина отрезаемых листов
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F.4 М аш ины  д л я  нанесения п о кр ы ти й

Режим работы машины Режимы работы по согласованию между изготовителем и пользователем

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месге(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение На линии в соответствии с 6.2

Дополнительные технические дан
ные

Сведения о машине - максимальная рабочая скорость, м/мин;
- тип привода:
- тип системы нанесения покрытия;
- число устройств, наносящих покрытие;
- тип сушильного устройства;
- тип разматывающего устройства:
- тип сматывающего устройства

F.6 М аш ины  д л я  у па ко в ки  л истов

Режим работы машины Условия работы - максимальный формат на максимальной рабо
чей скорости

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение -1  м перед серединой упаковочного стола

Дополнительные технические дан
ные

Сведения о машине - тип устройств подачи и приемки: полуавтомати
ческое или автоматическое;
- рабочая скорость

F.7 М аш ины  д л я  у па ко в ки  рул онов

Режим работы машины Характеристика Опорные валики в действии

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение 1 м от середины рулона

Дополнительные технические дан
ные

Сведения о машине - максимальный диаметр рулона, мм;
- максимальная ш ирина рулона, мм:
- максимальная скорость упаковки, рулоны/ч, для 
максимального диаметра рулона
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П риложение G 
(обязательное)

Машины для изготовления печатных форм

М аш ины  д л я  т исн ен и я  и вул канизации

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер формата Максимальный

Давление тиснения Максимальное

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных точках

Расположение 0.5 м перед серединой пульта управления
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П риложение Н 
(обязательное)

Печатные машины

Н.1 С танки  пробопечатны е

Н.1.1 С танки пробо печатн ы е  оф сетны е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Формат запечатывае
мого материала

Максимальный

Печатная форма - текст и рисунки:
- максимальный формат

Примечания - все красочные аппараты работают с краской;
- дополнительное оборудование в действии

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение 0.5 м перед серединой пульта управления

Н.1.2 С танки пробо печатн ы е  д л я  гл уб окой  и ф л ексограф ической  печати рул онны е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Формат запечатывае
мого материала

Максимальный

Примечания - все дополнительное оборудование в действии;
- все красочные аппараты работают с  краской

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение Разматывающее устройство (рулонная зарядка): 
0.5 м перед рулоном максимального диаметра в 
середине разматывающего устройства.
Пульт управления: 0.5 м перед серединой пульта 
управления.
Приемное устройство: 0 .5  м позади середины 
приемного устройства

Н.2 М аш ины  л и сто вы е  печатны е 

Н.2.1 М аш ины -автом аты  тигел ьн ы е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Формат запечатывае
мого материала

Максимальный

Печатная форма - максимальный формат;
- текст и рисунки

Примечание Все дополнительное оборудование в действии

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месге(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение 0.5 м перед серединой машины
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Н.2.2 М аш ины  печатны е ро тац ионны е л и сто вы е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Формат запечатывае
мого материала

Максимальный

Характер запечаты
ваемого материала

В соответствии с  требованиями применяемого 
метода печати
(для офсетной печати: офсетная бумага пример
но 120 г/м2)

Печатная форма - максимальный формат:
- текст и рисунки

Примечания - все дополнительное оборудование включено;
- все красочные аппараты работают с краской

Точха(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение Пульт управления: 0.5 м перед серединой пульта 
управления.
Приемное устройство: 0.5 м позади середины 
приемного устройства

Н.2.3 М аш ины  траф аретной  печати л и стовы е

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Формат запечатывае
мого материала

Максимальный

Печатная форма - максимальный формат:
- текст и рисунки

Примечание Все дополнительное оборудование включено

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение 0.5 м перед серединой машины на стороне опе
ратора

Н.З М аш ины  для печати на гил ьзах

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Упаковка - максимальный диаметр:
- максимальная длина

Печатная форма Максимальный формат

Примечание Все дополнительное оборудование в действии

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение 0 ,5  м перед серединой машины на стороне опе
ратора

Н.4 М аш ины  печатны е ро тац и онны е рул онны е

Н.4.1 М аш ины  печатны е ро тац ионны е р ул он н ы е  д л я  всех с п о со б о в  печати (и скл ю чая  м аш ины  печат
ны е  д л я  печати с б е скон ечн ы х  ф орм , м аш ины  д л я  печати и вы сечки  этикеток)

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер запечатывае
мого материала

Максимальная ширина рулона

Печатная форма - максимальный формат.
- текст и рисунки

10



ГОСТ Р 53479—2009

Примечания - все красочные аппараты работают с  краской;
- максимально возможное число полотен и мак
симально возможное число сгибов

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение Рулонная зарядка: 0.5 м перед серединой рулон
ной зарядки.
Пульт управления; 0,5 м перед серединой пульта 
управления.
Место выемки контрольного о п и ска  на выводном 
устройстве; 0,5 м перед серединой устройства

Н.4.2 М аш ины  д л я  печати с  бескон ечн ы х ф орм

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер запечатывае
мого материала

Максимальная ширина рулона

Характеристика
материала

Примерно 80 г/м2

Печатная форма - максимальный формат;
- текст и рисунки

Примечание Все последовательные красочные аппараты ра
ботают с краской

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
течках

Расположение Рулонная зарддка: 0 .5  м перед серединой рулон
ной зарядки.
Пульт управления; 0,5 м перед серединой пульта 
управления.
Приемное устройство; 0 ,5  м позади середины 
приемного устройства

Дополнительные технические дан
ные

Вид обработки 
материала Рулон-лист, рулон-зигзаг или рулон-рулон в зави

симости от оборудования

Н.4.3 М аш ины  д л я  печати и в ы се ч ки  этикеток

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер запечатывае
мого материала

Максимальная ширина рулона

Печатная форма Максимальный формат

Примечание Максимальное число красочных аппаратов вклю
чено

Точка(и) измерения на рабочем(их) 
месте(ах) и в других контрольных 
точках

Расположение Разматывающее устройство: 0.5 м перед середи
ной разматывающего устройства.
Пульт управления: 0,5 м перед серединой пульта 
управления.
Приемное устройство: 0 ,5  м позади середины 
приемного устройства

Дополнительные технические дан
ные

Сведения о машине - число полотен;
- метод переработки или обработки

11
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П риложение J 
(обязательное)

Машины для переработки бумаги 

J.1 П а ковал ьно-обж им ны е пр ессы

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Обрабатываемая про
дукция

Формат А4 по ГОСТ 5773

Сила обжима Максимальная или в зависимости от материала

Сила натяжения обвя
зочного материала

Максимальная или в зависимости от материала

Примечания - сборщик включен;
- прижимающая пластина в крайнем положении для 
каждого цикла обвязки;
- пресс заполнен до  0,5 м ниже максимального уровня 
заполнения при каждом цикле обвязки

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство:
- автоматическое подающее устройство: паковальный 
пресс:
- 0.5 м перед серединой продольного размера машины. 
Машина для прессования и обвязки пачек: середина по
дающего устройства;
- 0,5 м перед продольным размером машины:
- устройство ручной подачи: середина устройства:
- 0,5 м перед передним краем стола подачи.
Приемное устройство:
- 0.5 м позади станины машины:
- 0,5 м после приемного устройства

J.2 М аш ины  б и го ва л ь н ы е  и ф ал ьце вал ьны е

J.2.1 М аш ины  б и го вал ьн ы е . м аш ины  для р и л евки  и просечки , м аш ины  б и го вал ьн ы е  ротационны е, 
м аш ины  д л я  б и го в ки  и просечки

Режим работы машины Скорость - автоматическое подающее устройство: 80 % макси
мальной скорости листа или заготовки в зависимости от 
типа машины и используемого формата:
- устройство ручной подачи: ротационные биговальные 
машины: максимальная скорость листа или заготовки в 
зависимости от типа машины и  используемого формата

Формат заготовки Формат ряда А  по ГОСТ 9327  в соответствии с макси
мальной рабочей шириной

Направление подачи Вдоль стороны, параллельной направлению подачи

Инструмент Максимальное число устройств для биговки, рилевки и 
просечки, указанных в руководстве пользователя

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство:
- середина стороны подачи;
- 0.5 м перед серединой подающего устройства или по
дающего стола.
Приемное устройство:
- 0,5 м позади середины приемного устройства
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J.2.2 М аш ины  д л я  ф ал ьц о вки  л и сто в
J.2.2.1 М аш ины  ро тац и онны е д л я  ф ал ьцо вки , ф ал ьц о вки  пачек б ум аж н ы х л и сто в , ф ал ьцо вки  

светокопий

Режим работы машины Скорость - самонаклад: 80 % максимальной скорости;
- устройство ручной подачи: максимальная скорость ру
лона или листа в зависимости от машины и формата

Формат фальцуемых 
материалов

Прямоугольник; длина ряда А  по ГОСТ 9327. ближай
шая к максимальной рабочей ширине

Характеристика ф аль
цуемых  материалов

Офсетная бумага: приблизительно 120 г/м2, черная, ма
товая. не содержащая древесной массы, белая

Направление волокон 
бумаги

Параллельно первому фальцу

Тип фальцовки - все необходимые фальцевальные устройства в дей
ствии;
- максимум 4 ф альца на лист

Расстояние между 
листами

150 мм

Толщина пачки Для машин, фальцующих листы. 48 страниц на тетрадь 
для изготовления книг объемом 192 страницы

Точка(и) измерения на рабо- Расположение Подающее устройство:
чем(их) месте(ах) и в других самонаклад:
контрольных точках со  столом равнения:

-1  м перед подающими валиками (перед самонакла
дом);
-  0.5 м перед внешней стороной машины; 
без стопа равнения:
- середина подающих валиков:
-  0,5 м  перед внешней стороной машины 
Устройство ручной подачи:
- середина подающего стола;
-  0.5 м перед подающим столом 
Приемное устройство:
- середина приемного устройства:
-1  м за приемными роликами последнего фальцеваль
ного устройства

J.2.2.2 М аш ины  ф ал ьце вал ьны е  кассетны е и нож евы е, м аш ины  ф ал ьце вал ьны е  ком би ни ро ванны е 
кассетны е и нож евы е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер фальцуемых 
листов

Прямоугольник; длина ряда А  по ГОСТ 9327. ближай
шая к максимальной рабочей ширине

Характеристика 
ф альцуемых листов

Офсетная бумага: приблизительно 120 г/м2, черная, ма
товая. не содержащая древесной массы, белая

Направление волокон 
бумаги

Параллельно первому фальцу

Тип фальцовки - все необходимые фальцевальные секции в действии:
- максимум 4 фальца на лист;
-д л я  машин фальцевальных кассетных и комбиниро
ванных кассетных и ножевых:
-д в а  параллельных фальца в первой фальцевальной 
секции (фальцовка гармошкой), каждый в одной кассете;
- в верхнем и в нижнем фальцаппаратах.
В следующих фальцсекциях сгибы только в верхних 
фальцаппаратах
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Режим работы машины Расстояние между 
листами

150 мм

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месгв(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: крутостапельны й самонаклад:
- середина накладного стола;
-  0.5 м перед внешней стороной машины 
Приемное устройство:
- середина приемного устройства.
-1  м за приемными роликами последнего фальцующего 
устройства

J.2.3 М аш ины  ф ал ьце вал ьны е  д л я  пр ед м е тов  ги ги е н ы  (рулонны е) 
М аш ины  д л я  ф ал ьц о вки  салф еток, н о со в ы х  пл а тко в  и  полотенец

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Инструмент Исправный

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Сторона подачи рулона:
- край разматывающего устройства:
- 0.5 м от внешней стороны машины. 
Приемное устройство:
- 0.5 м позади середины приемного устройства

J.3 М аш ины  д л я  скрепл ения и отделки

J.3.1 М аш ины  д л я  ш и тья  пр овол о ко й , укрепл ения угл о в  и м аш ины  д л я  вкл ад ки
J.3.1.1 А вто м аты  д л я  ш итья пр овол о ко й , м аш ины  д л я  ш итья п р овол о ко й  угл о в  и дна , м аш ины  для 

прикре пл ен и я  (кл епки) «глазков» или  петелек, а также гл а зков  или  пи стон ов  (к этикеткам )

Режим работы машины Скорость Максимальная скорость высечки или подачи коробок

Размер материала Для обрезанных листов или сфальцованных листов: 
формат ряда А по ГОСТ 9327  в соответствии с макси
мальной рабочей шириной.
Для коробок: максимальный размер

Толщина материала Приблизительно 2 мм

Примечание Для многократного шитья и скрепления: все инструмен
ты в действии

Точка(и) измерения на рабо
ч е м у )  месте(ах) и в  других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: 0.5 м перед подающим устрой
ством.
Для машин для шитья проволокой углов и дна. машин 
для прикрепления (клепки) «глазков» или петелек, а 
также «глазков» или пистонов (к этикеткам): середина 
машины; 0.5 м перед серединой инструмента. 
Приемное устройство:
0.5 м позади середины приемного устройства: не требу
ется. если следует за другой машиной

J.3.1.2 М аш ины  д л я  ш итья п р овол о ко й  втачку, м аш ины  н иткош ве йны е, м аш ины  м ногоаппаратны е 
пр овол о ко ш вей н ы е  (для ш итья внакид ку)

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Обрабатываемая про- - соответствующая А4 по ГОСТ 9327:
дукция - 6— 32 страницы

Характеристика мате
риала

Приблизительно 50 г/м2

Примечания - ножи машин резальных трехножевых заточены;
- машина: стандартное расположение
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Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) мвсте(зх) и в других 
контрольных точках

Расположение Секция подачи: 0.5 м перед серединой 5 рядом распо
ложенных  стандартных падающих устройств с ручной 
накидкой: середина подающего устройства. 
Всломогательное подающее устройство: 0.5 м  перед се
рединой подающего устройства с ручной накидкой. 
Ниткошвейные машины: 0.5 м перед серединой устрой
ства с ручной накидкой.
Приемное устройство: ручная приемка 
0.5 м позади середины приемного устройства, машины 
резальной трехсторонней или поперечного приемно- 
комплектующего устройства в зависимости от последо
вательности их установки.
Машины ниткошвейныв: 0.5 м позади середины устрой
ства ручной приемки

Примечание Для машин с  автоматической подачей и/или приемкой 
указанные измерительные точки не могут быть исполь
зованы. Их заменяют на измерительные точки, указан
ные изготовителем машины

J.3.2 М аш ины  по д б ор очны е , м аш ины  д л я  соединения полотен и д л я  вкладки  
J.3.2.1 М аш ины  по д б ор очны е  и м аш ины  д л я  соединения полотен

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Формат сфальцован
ного листа

Приблизительно А4 по ГОСТ 9327. 
Толщина сфальцованного листа: 1— 2 мм

Ширина рулона При соединении лент, поступающих с  рулонных заря
док: 80 %  максимальной ширины рулона

Характеристика мате
риала

Приблизительно 50 г/м2

Примечания Машины подборочные:
- работа с  максимальным числом рулонов (без устрой
ства размотки копировальной бумаги);
- соединяющие полотна устройства (например, обжим
ные приспособления) в работе

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подборочная секция:
- 0.5 м перед серединой 9 рядом расположенных стан
дартных подборочных устройств с ручным накладом:
- середина подборочной секции.
Устройства для соединения полотен:
- середина продольной стороны рулонного устройства. 
0 .5  м перед внешней стороной машины.
Приемное устройство: ручная приемка 
0,5  м позади середины приемного устройства

Примечание Для машин с  автоматической подачей юили приемкой 
указанные измерительные точки не могут быть исполь
зованы. Их заменяют на измерительные точки, указан
ные изготовителем машины

J.3.2.2 Транспортирую щ ее и перерабаты ваю щ ее об оруд ование  д л я  газет, в кл ю чая  м аш ины  для 
в кл а д ки  прилож ений

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Формат приложения Формат газеты (обычно применяемый)

Обьем продукции От 8 д о  32 страниц газетного формата

Характеристика мате
риала

Приблизительно 45 г/м2
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Режим работы машины Примечание Централизованный подвод вакуума

Точка(и) измерения на рабо
ч е м у ) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подборочная секция: 0.5 м перед серединой трех рядом 
расположенных стандартных подборочных устройств с 
ручной подачей.
Вспомогательное подборочное устройство: 0.5 м перед 
серединой вспомогательного подборочного устройства 
с ручной подачей.
Приемное устройство: ручная приемка 
0.5 м позади середины приемного устройства, трехсто
ронней резальной машины или счетно-комплектующего 
устройства в зависимости от последовательности их 
установки

Примечание Для машин с автоматической подачей и/или приемкой 
указанные измерительные точки не могут быть исполь
зованы. Их заменяют на измерительные точки, указан
ные изготовителем машины

J.4 М аш ины  и  об оруд ование  клеем азальны е

J.4.1 М аш ины  и оборуд о ван ие  клеем азальны е и вспо м огател ьны е, оборуд о ван ие  д л я  переработки 
бумаги

М аш ины  прикл еенны е д л я  окош ек (конвертов), м аш ины  кл еем азальны е д л я  о кл ей ки  конвертов , м а
ш и н ы  клеем азальны е. м аш ины  д л я  н а ви вки  ги л ьз, м аш ины  д л я  об анд ероливания. м аш ины  д л я  нанесения 
этикеток на ги л ь зы , м аш ины  д л я  изготовл ения си га р е тн ы х  ги л ьз

Режим работы машины Скорость Максимальная скорость в соответствии с машиной и 
размерами

Формат материала Обрезанные листы: приблизительно формата ряда А  по 
ГОСТ 9327  в соответствии с максимальным размером. 
Гильзы: не менее 80 %  максимальных внешних диаме
тров. максимальной длины и максимальной толщины

Подача материала Длинной стороной параллельно направлению подачи

Примечание Применимо к гильзам любой геометрии, параллельным 
и спирального типа

Точка(и) измерения на рабо
ч е м у )  месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: листы:
- середина стороны подачи;
- 0.5 м перед подающим механизмом или подающим 
столом.
Рулон:
- середина первого разматывающего устройства:
- 0.5 м перед максимальным диаметром рулона. 
Приемное устройство: 0.5 м позади приемного устрой
ства.
Дополнительно для машин для навивки гильз:
- середина кавивочного сердечника:
- 0.5 м  от внешней стороны машины.
Для машин для намотки гильз параллельного типа:
- середина отдельных устройств (например, печатное 
или намоточное устройство);
- 0.5 м перед внешней стороной машины.
Для машин, проклеивающих углы, обандероливающих 
и других машин:
- середина машины;
- 0.5 м от внешней стороны машины
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J.4.2 М аш ины  склеиваю щ ие, об оруд ование  склеиваю щ ее и оборуд о ван ие  вспо м огател ьно е  д л я  о б 
работки  картона

М аш ины  д л я  скл ей ки  скл а д н ы х  ка ртон н ы х ко р о б о к, м аш ины  ф апы девально-склеиваю щ ие. м аш ины  
д л я  сбо рки  и скл ей ки  возвр а тн ы х  коро бо к, м аш ины  д л я  заклейки  ко р о б о к л и п ко й  л ентой, м аш ины  д л я  н а 
несения по кр ы ти й  на коробки

Режим работы машины Скорость Максимальная скорость в соответствии с машиной и 
размерами

Размер материала Обрезанные листы: формат ряда А  по ГОСТ 9327  в со
ответствии с максимальным размером (по крайней мере 
80 % максимального размера).
Коробки: не менее 50 % максимального размера коробки

Тип материала Обрезанные листы: серый картон (450 ± 100) г/м2 или 
двухслойный гофрированный картон для транспортных 
нагрузок

Подача Длинной стороной параллельно направлению подачи

Примечание Машина для склейки складных коробок: узел предва
рительной фальцовки включен с  или без проклеивания 
дна или крышки

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: 0 .5  м перед серединой подаю
щего механизма или подающего стола.
Приемное устройство: 0,5 м позади середины приемно
го устройства

J.4.3 М аш ины  д л я  кл еево го  скрепл ения , об оруд ование  д л я  кл еево го  скрепл ения и об орудование 
вспо м огател ьно е  д л я  изготовл ения книг

J.4.3.1 М аш ины  д л я  клеевого  скрепл ения (блоков)

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер блока - примерно соответствующий формату А4 по ГОСТ 5773:
- телефонный справочник толщиной примерно 15— 30 мм

Характеристика мате
риала

- бумага примерно 50 г/м2;
- обложка примерно 200 г/м2

Примечания - инструменты для фрезерования заточены;
- устройства для отсасывания отходов включены

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) мвсте(зх) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: —  ручная подача:
- 0.5 м перед серединой подающего механизма:
- подача обложки: 0.5 м перед серединой подающего 
механизма.
Приемное устройство: —  ручная приемка:
-0 .5  м позади середины приемного устройства (кон
вейер. машина резальная трехножевая или стопоуклад- 
чик и т. п. в зависимости от установки)

Примечание Для машин с автоматической подачей и/или приемкой 
указанные измерительные точки не могут быть исполь
зованы. Их заменяют на измерительные точки, задан
ные изготовителем машины.
При комбинировании с подборочной машиной следует 
применять также J.3.2.1
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J.4.3.2 М аш ины  для изготовления кн и г и об оруд ование  вспом огател ьное
М аш ины  д л я  изготовл ения перепл етны х кры ш ек, м аш ины  д л я  о кл ей ки  кореш ка, м аш ины  д л я  об ра

ботки  у го л ко в  переплетной  кр ы ш ки , м аш ины  кн иговставочн ы е ; м аш ины  окпеечно-капта л ьны е. маш ины  
ф орзацприкл еечны е, м аш ины  д л я  торш о ниро вани я  переплетны х кры ш ек, м аш ины  д л я  отделки  обреза 
кн и ги , м аш ины  д л я  одевания кн и г в защ итную  супероб л ож ку

Режим работы машины Условия работы - ручная подача: скорость работы соответствует обыч
ным условиям применения;
- машины в работе: максимальная скорость в соответ
ствии с машиной и форматом продукции

Формат книг, проспек
тов. обложек, листов, 
обрезанных блоков

Формат по ГОСТ 5773 в соответствии с максимальной 
рабочей шириной или стороной, подлежащей обработке

Подача материала Длинной стороной параллельно направлению подачи

Инструмент Заточен

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в  других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: 0,5 м перед серединой пода
ющего механизма или подающего стола (возможно не
сколько подающих механизмов).
Подача переплетной крышки: 0 .5  м перед серединой по
дающего механизма.
Приемное устройство: 0.5 м позади середины приемно
го устройства

J.6 М аш ины  ф ор м ообразую щ ие 

J.6.1 О борудование переплетное
М аш ины  ш триховал ьны е , м аш ины  б и го ва л ь н ы е  д л я  перепл етны х кры ш ек, м аш ины  для кругления 

переплетны х кры ш ек, п р е ссы  переплетны е, м аш ины  д л я  кругления кореш ка, п р е ссы  д л я  обжим а кореш ка 
блока

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер обрабатывае
мой продукции

Формат по ГОСТ 5773  в соответствии с максимальной 
рабочей шириной или стороной, подлежащей обработке

Подача материала Вдоль стороны, параллельной направлению подачи

Высота Для переплетных прессов и прессов для обжима кореш
ка блока: максимальная рабочая высота

Примечание Для многоштамповых прессов включена только одна 
пара штампов

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: 0 .5  м перед серединой подаю
щего механизма.
Для многоштамповых прессов: 0,5 м перед серединой 
между двумя штампами со стороны подачи.
Приемное устройство: 0.5 м позади середины приемно
го устройства

J.6.2 М аш ины  д л я  об раб отки  прессованием  бум аги, картона и ф ол ьги
П рессы  д л я  тиснени я  ф ол ьго й , пр ессы  д л я  тиснени я  каландром , пр ессы  д л я  тиснени я  ш там пом  и 

по золотны е п р ессы , м аш ины  д л я  изготовл ения чаш е вид н ы х предметов

Режим работы машины Условия работы - автоматическая подача: 80 %  максимальной скорости
листа или бланка в зависимости от машины и размера: 
-  ручная подача: максимальная скорость листов или вы
резок в  зависимости от машины и размера
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Режим работы машины Размер материала - листы на прессах для тиснения фольгой и штампом: 
формата ряда по ГОСТ 9327  в соответствии с макси
мальным размером;
- обрезные заготовки для изготовления чашек: по мень
шей мере не менее 80 % максимального размера;
- ширина рулона на машинах для тиснения каландрами: 
по меньшей мере не менее 80 % максимальной ширины 
рулона

Подача материала - длинной стороной перпендикулярно направлению по
дачи;
- машины для изготовления чашевидных предметов и 
прессы для тиснения каландром: как требуется

Примечания - оборудование с  печатающими механизмами: все печа
тающие механизмы в действии:
- каландры для тиснения в  действии с линейным рисун
ком на окружности цилиндра для тиснения

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство:
- 0.5 м перед серединой стороны подачи. 
Приемное устройство:
- 0.5 м позади середины приемного устройства

J.7 М аш ины  резальны е 

J.7.1 М аш ины  д л я  резки  л и сто в
М аш ины  резальны е од нонож евы е, м аш ины  д л я  в ы р уб ки  алф авита, м аш ины  д л я  ф и гурн ой  обрезки

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости.
Для машин резальных одноножевых: 5 реэов/мин

Ширина и размер ма
териала

Исходный формат в соответствии с  наибольшей воз
можной диагональю

Высота стопы Максимальная высота

Характер материала - машины резальные одноножевые, машины для выруб
ки выступов алфавита: офсетная бумага, не содержа
щая древесной массы, белая. 120 г/м2;
- машины для фигурной обрезки: ткань любого качества

Инструмент Заточенный

Угол реза 19"— 21*. твердосплавный режущий инструмент: основ
ной угол 21*. угол предварительного реза 25*

Прижимное усилие 
балки прижима

250— 300 Н на 1 см ширины материала

Примечание Машины для вырубки алфавита: размер алфавитного 
выступа 50 мм

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: середина стороны подачи; 0.5 м 
перед подающим столом.
Приемное устройство: 0.5 м позади середины приемно
го устройства

J.7.2 Р отационны е реза льн ы е  устройства

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Формат Приблизительно А4

Высота стопы Максимальная высота
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Режим работы машины Число страниц Максимально возможное

Инструмент Заточенный

Примечания - система отсасывания обрезков включена;
- максимальное число режущих ножей

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение 0.5 м от середины пульта управления

J.7.3 М аш ина д л я  нам отки туалетной  бум аги, б ум аж ны х салф еток

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Ш ирина рулона Максимальная

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в  других 
контрольных точках

Расположение Разматывающее устройство;
- середина ширины рулона;
- 0,5 м перед диаметром максимального рулона. 
Наматывающее устройство;
- место оператора у наматывающего устройства;
- 0,5 м перед пультом или местом оператора. 
Машина для намотки туб;
- 0,5 м перед серединой машины.
Приемное устройство пилы;
- 0,5 м позади середины приемного устройства

J.7.4 М аш ины  д л я  изготовл ения кн и г и обработки  бум аги, картона и  ф ол ьги
Устройства резальны е разделяю щ ие, ножи д и ско в ы е , м аш ины  д л я  нарезки  п о л осок бум аги д л я  ко

реш ка блока, м аш ины  л истор езал ьн ы е  рул онны е , устр о й ства  д л я  резки  сп и р а л ь н ы м  ножом , м аш ины  для 
нарезки  гильз

Режим работы машины Скорость резки и по
дачи

- автоматическая подача, максимальная скорость по
дачи;
- ручная подача; максимальная скорость подачи в зави
симости от материала

Характер и размер 
материала

- разделяющее резальное устройство; телефонные 
справочники (региональное издание), формат, соответ
ствующий ряду А  по ГОСТ 9327. толщина приблизитель
но 30 мм;
- машина для нарезки полосок бумаги для корешков;
- требуемый;
- максимальная высота стопы;
- машины для резки спиральным ножом:
- серый картон, толщиной 3 мм;
- угол резки 45";
- дисковые ножи:
- ширина реза: 80 % максимальной рабочей ширины;
- длина реза: ширина отреза *  0.71 ± 20 %;
- дисковый нож для гофрированного картона: двухслой
ный гофрированный картон для транспортирования;
- дисковый нож для картона: серый картон или сплош
ной картон приблизительно 800 г/м2;
- резальные машины для резки рулонов и нарезки гильз: 
не менее 80 % максимального внешнего диаметра, мак
симальная толщина стенки

Подача материала - дисковый нож: длинная сторона реза параллельно на
правлению подачи;
- дисковый нож для гофрированного картона; гофры па
раллельно направлению подачи
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Режим работы машины Инструмент Заточенный

Примечание При использовании дисковых ножей работают 4 ножа

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) меств(зх) и в других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство:
- середина стороны подачи;
- 0.5 м перед подающим столом;
- приемное устройство: 0 .5  м позади середины прием
ного устройства:
- резальные машины для рулонов и гильз: середина ма
шины: 0.5 м перед внешней стороной машины

J.8 М аш ины  перф орирую щ ие

J.8.1 М аш ины  д л я  пе рф ор иро вани я  при  и зготовлении  кн и г
М аш ины  д л я  пе рф ор иро вани я  (п р о б и в ки  от верст ий) и скрепл ен ия  (блоков) п л а стм а ссовы м и  скоб а 

ми и провол о чн ой  спи р а л ь ю , станки  д л я  кругле ния  у го л ко в , м аш ины  пе рф орирую щ ие

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 % максимальной скорости 
листа или обрезанного листа в зависимости от машины 
и формата продукции;
- ручная подача: максимальная скорость листа или об
резанного листа в  зависимости от машины и формата

Формат обрабатывае
мой продукции

- по ГОСТ 5773  в соответствии с максимальной рабочей 
шириной:
- для станков для кругления уголков: как требуется

Подача обрабатывае
мой продукции

Длинная сторона формата параллельно направлению 
подачи

Качество обрабатыва
емой продукции

- офсетная бумага: 80— 100 г/м2;
- бумага для двустороннего копирования: 200— 250 г/м2

Высота столы Максимальная толщина

Инструмент Заточенный

Примечания - станки для кругления уголков: работает максимальное 
число инструментов:
- ротационные перфорирующие машины: по крайней 
мере 4 дисковых инструмента работают

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Подающее устройство: 0.5 м перед серединой стороны 
подачи.
Приемное устройство: 0.5 м позади середины приемно
го устройства

J.8.2 М аш ины  в ы се ка л ь н ы е  д л я  переработки бум аги и картона
М аш ины  в ы се ка л ь н ы е  автом атические, м аш ины  в ы се ка л ь н ы е  ун иве рсал ьн ы е , п р е ссы  в ы се ка л ь 

н ы е  п л о ски е  и м аш ины  рилевочны е , м аш ины  д л я  пр осечки  пазов, п и л ы  д л я  прорезания пазов, м аш ины  
д л я  салф еток, м аш ины  д л я  ги ги ен и ческих  полотенец, с танки  б и го в а л ь н о -в ы се ка л ь н ы е  с  и без печатаю щ их 
устрой ств , станки  автом атические д л я  в ы се ч ки  этикеток, м аш ины  в ы се ка л ь н ы е  а втом атические с го р и зо н 
та л ьн о й  вы сечкой

J.8.2.1.1 М аш ины  в ы се ка л ь н ы е  а втом атические, м аш ины  в ы се ка л ь н ы е  ун иве рсал ьн ы е , м аш ины  т и 
ге л ьн ы е  (печатны е) автом атические

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 % максимальной скорости 
листа или высечки в  зависимости от машины и размера;
- ручная подача: максимальная скорость листа или вы 
сечки в соответствии с  машиной и размером

Размер материала - длина не менее 80 % длины максимального формата;
- ширина не глеи ее 80 % ширины максимального ф ор
мата
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Режим работы машины Качество материала Двухслойный гофрированный картон для транспортиро
вания или серый картон приблизительно 600 г/м2

Подача материала - длинная сторона перпендикулярна направлению по
дачи продукции;
- для гофрированного картона; не менее 50 % гофров 
перпендикулярны гофрирующему валу

Сила прижима Примерно 1200— 1600 кН. если регулируется

Примечание Печатные устройства работают

Точка(и) измерения на рабо
ч е м ^ )  месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство: листы; середина подачи: 0.5 м 
перед подающим устройством или подающим столом 
или рилевочным устройством:
- полотно; середина ширины рулона. 0.5 м перед макси
мальным диаметром рулона;
- пульт управления; середина секции удаления обрез
ков: 0.5 м перед серединой пульта управления.
- приемное устройство: 0.5 м позади середины прием
ного устройства;
- приемное устройство автоматических тигельных машин;
- середина бункера обрезков:
- 0,5 м позади внешней стороны рамы машины;
- печатное устройство: 0 .5  м перед серединой подающе
го устройства со стороны подачи

J.8.2.2 М аш ины  д л я  вы секан ия  пазов, п и л ы  д л я  прорезания пазов

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 % максимальной скорости 
листа или высечки в зависимости от машины и размера;
- ручная подача; максимальная скорость листа или вы
сечки в  соответствии с машиной и размером

Качество материала Двухслойный гофрированный картон для транспортиро
вания

Подача материала Длинная сторона параллельна направлению подачи

Примечания - машина для высекания пазов:
- длина пазов 100 мм;
- ширина пазов 6 мм;
- пилы для прорезания пазов:
- длина пазов 60 мм:
- ширина пазов 3 мм;
- если воз (ложно, работают 6 высекальных инструмен
тов

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство: листы:
- середина стороны подачи;
- 0,5 м перед подающим устройством;
- рулон: середина ш ирины бобины, 0.5 м перед рулоном 
максимального диаметра;
- приемное устройство: 0.5 м позади середины прием
ного устройства

J.8.2.3 М аш ины  д л я  и згото вл ения  салф еток

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер материала По меньшей мере 80 % максимальной ширины рулона
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Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение -  подающее устройство:
- середина ширины бобины. 0 .5  м;
-  перед максимальным диаметром рулона;
-  приемное устройство:
- 0.5 м позади середины приемного устройства:
-  неприменимо, если следует перед упаковочной маши
ной.
Для машин с  устройством тиснения бумаги:
- пневматическое приемно-комплектующее устройство:
- 0.5 м перед внешней стороной машины со стороны 
оператора.
Для машин без устройства для тиснения бумаги:
-  начало первой станции за вакуумным разматывающим 
устройством;
- 0,5 м перед внешней стороной машины со  стороны 
оператора

J.8.2.4 П оточны е л ин и и , м аш ины  б и го ва л ь н о -вы се ка л ь н ы е  с  и без у стр о й ств  печатаю щ их

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Исполнение Без скипфида

Размер материала Максимальный размер, допускающий переработку на 
80 % максимальной скорости машины

Характер материала Менее 3 м максимальной ширины: двухслойный гофри
рованный картон для транспортирования.
Более 3 м ширины: трехслойный гофрированный картон 
для транспортирования

Подача материала Длинная сторона формата перпендикулярна направле
нию вывода продукции

Примечание Включено требуемое число печатных устройств

Точка(и) измерения на рабо- Расположение - подающее устройство: устройство подающее автома-
чем(их) месте(ах) и в других тическое:
контрольных точках -  0.5 м перед питающим столом;

- 0.5 м перед внешней стороной рамы машины;
- автоматический самонаклад (с автолитзтелем):
-  0.5 м перед пультом управления;
- ручное подающее устройство:
- середина подающего устройства;
- 0,5 м перед питающим столом;
- биговально-высекальный станок:
- середина станка;
- 0.5 м перед внешней стороной рамы машины;
- приемное устройство бигоеально-высекального станка:
- 0.5 м позади станка:
- 0.5 м перед внешней стороной рамы машины;
- подающее устройство поточной линии (фальцеваль- 
но-склеивающая машина):
- 0.5 м позади поточной линии;
- 0.5 м позади внешней стороны станины машины

J.8.2.5 М аш ины  д л я  вы сечки  этикеток автом атические

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 %  максимальной скорости 
листа или высечки в  зависимости от машины и размера;
- ручная подача: максимальная скорость подачи
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Режим работы машины Размер материала Не менее 80 %  максимальной ширины рулона или не 
менее 80 % максимального размера

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство: листы: середина стороны пода
чи: 0 ,5  м перед подающим устройством или столом или 
биговальным устройством:
- рулон: середина ширины рулона;
- 0,5 м перед рулоном максимального диаметра;
- приемное устройство: 0.5 м позади середины прием
ного устройства

J.8.2.6 М аш ины  в ы се ка л ь н ы е  автом атические с  го ри зо нтал ьн ой  вы сечко й

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 % максимальной скорости 
листа или высечки в  зависимости от машины и размера;
- ручная подача: максимальная скорость листа или вы
сечки в  соответствии с машиной и размером

Размер материала По меньшей мере 80 % максимального размера

Качество материала 80— 100 г/м2, запечатанная этикеточная бумага

Высота стопы 8— 10 см

Инструмент Заточенный

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство: 0,5 м перед подающим устрой
ством;
- приемное устройство: 0,5 м позади середины прием
ного устройства

J.8.2.7 М аш ины  в ы се ка л ь н ы е  ротационны е

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной

Размер материала Максимальный размер, который может быть обработан 
при 80 % нагрузки машины

Вид материала Гофрированный картон, менее 3 м максимальной ши
рины: двухслойный гофрированный картон для транс
портирования: более 3 м ширины: трехслойный гофри
рованный картон для транспортирования

Подача материала Длинная сторона формата перпендикулярна направле
нию обработки продукции; гофры картона параллельны 
направлению обработки продукции

Инструмент Для четырех слоев минимум

Точха(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - автоматическая подача:
- 0.5 м перед питающим стопом;
- 0,5 м перед внешней стороной станины машины;
- автоматический самонаклад (с автопитателем):
- середина пульта управления автолитателя:
- 0.5 м перед пультом управления;
- ручная подача:
- середина подающей стороны;
- 0,5 м перед питающим столом
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J.9  О б орудование д л я  нанесения п о кр ы ти й , отделки  и суш ки  бум аги, картона и ф ол ьги  

J.9.1 М аш ины  д л я  нанесения п о кр ы ти й , отделки
М аш ины  бр о н зи р о ва л ь ны е , м аш ины  д л я  пр о пи тки  м атериалов, м аш ины  д л я  изготовл ения ко п и р о 

вал ьной  пи гм ентно й  бум аги, м аш ины  д л я  нанесения п о кр ы ти й , м аш ины  л аки рова л ьн ы е , аппл икаторы , 
м аш ины  д л я  л ам ини рова ни я

Режим работы машины Скорость - автоматическая подача: 80 % максимальной скорости 
листа или вырезки в  зависимости от машины и размера:
- ручная подача: максимальная скорость листа или вы
резки в соответствии с  машиной и размером

Качество материала Соответствующее; для гофрированного картона: двух- 
или трехслойный картон для транспортирования

Толщина листа Формат ряда А  по ГОСТ 9327 в соответствии с  макси
мальной рабочей шириной

Ширина рулона По меньшей мере 80 % максимальной ширины рулона

Подача листа Длинная сторона перпендикулярна направлению обра
ботки продукции

Обработка Вся поверхность

Примечания - вытяжное и вентиляционное оборудование в действии:
- при использовании встроенных сушилок приме
нять J.9.2:
- все измерения следует выполнять по возможности с 
использованием различных типов гофрирования (1. 2 
или 3 гофрирования) и гофрированного картона различ
ных типов;
- устройство для продольной разрезки и биговальное 
устройство в действии:
- листорезальное устройство в действии

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных гонках

Расположение - подающее устройство:
- листы: 0.5 м перед серединой стороны подачи;
- рулон: 0.5 м позади середины ширины рулона макси
мального диаметра;
- приемное устройство:
- листы: 0.5 м позади середины приемного устройства;
- рулон: 0.5 м позади середины ширины рулона макси
мального диаметра;
- валковое устройство для нанесения: 0.5 м перед внеш
ней стороной станины машины в середине устройства 
для нанесения;
- пульт управления: 0.5 м перед серединой пульта 
управления

J.9.2 В стр оенны е суш и л ьн ы е  устрой ства  д л я  бум аги, картона и ф ол ьги

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Толщина листа Формат ряда А  по ГО С Т 9327  с  максимальной рабочей 
шириной

Толщина рулона По меньшей мере 80 % максимальной рабочей ширины

Примечание Оборудование в действии с максимально возможной 
производительностью вытяжки и вентиляции
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Точка(и) измерения на рабо- Расположение - подача: 0.5 м перед внешней стороной в начале ма-
чем(их) месге(ах) и в других шины;
контрольных точках - сушильное устройство: 0 .5  м перед внешней стороной 

в середине общей длины сушильного устройства:
- приемное устройство:
- листы: 0.5 м позади середины приемного устройства:
- рулон: 0.5 м позади середины ширины рулона макси
мального диаметра

J.11 В спом ога те льн ое  об орудование

J.11.1 М аш ины  д л я  обработки  бум аж ной  стопы
У стройства д л я  счета л и сто в , счетно -ком пл ектукнц ие  устрой ства  (устройства д л я  отсчета и  укладки  

тетрадей в пачку заданного  объем а), оборуд о ван ие  д л я  переворота и разд ува  бум аж ной стопы

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер материала Формат, соответствующий ряду А. примерно А4 по 
ГОСТ 9327

Качество материала - устройства для переворота стопы, для счета листов: 
мелованная бумага примерно 100 г/м2;
- счетно-комплектующее устройство: обычно использу
емое

Высота пачки Устройство для переворота стопы: максимальная высо
та стопы

Точка(и) измерения на рабо
ч е м у )  месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение - счетчик листов: 0 .5  м перед серединой пульта управ
ления:
- устройство для переворота и раздува пачек:
- середина раздувающего устройства;
-1  м перед краем расположенным напротив раздуваю
щего устройства;
- приемно-счетное устройство: 0,5 м от середины при
емного устройства

J.11.3 М аш ины  д л я  стал кивания

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер материала Формат ряда А  по ГОСТ 9327  в соответствии с макси
мальным размером

Качество материала Мелованная бумага примерно 120 г/м2

Высота стопы 80 % максимальной высоты стопы

Точха(и) измерения на рабо
ч е м у )  месте(ах) и в  других 
контрольных точках

Расположение 0.5 м перед серединой одной продольной стороны сто
ла машины

J.11.4 М аш ины  д л я  об вязы ва ни я

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер и качество ма
териала

Гофрированный или сплошной картон в зависимости от 
требования

Число заготовок Более 12

Точка(и) измерения на рабо
ч е м у )  месте(ах) и в  других 
контрольных точках

Расположение - подающее устройство: 0.5 м перед серединой подаю
щей стороны:
- приемное устройство: 0.5 м позади середины прием
ного устройства
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J.11.5 М аш ины  д л я  кр уш е н и я  кореш ка

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Размер блока - длина корешка блока: 300 мм;
- толщина блока: максимальная

Характер бумаги Офсетная бумага приблизительно 120 г/м2

Инструмент Исправный

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение 0.5 м перед серединой машины

J.11.6 М аш ины  д л я  сверления отверстий  в бум аге

Режим работы машины Скорость 80 % максимальной скорости

Качество бумаги Офсетная бумага 80— 100 г/м2

Высота стопы бумаги 50 мм

Инструмент - заточенный:
- диаметр 5.5 мм

Примечание Для многошпиндельных сверлильных станков: все 
шпиндели в действии

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Середина машины; 0.5 м перед серединой сверлильно
го станка

J.12 Л и н и и  поточны е и оборудование д л я  изготовл ения ш ко л ь н ы х  и о ф и сн ы х  канцел ярских 
принадлеж ностей

J.12.1 Л и нии  д л я  изготовл ения тетрадей

Режим работы машины Скорость 80 %  максимальной скорости

Размер Формат, соответствующий А5 по ГОСТ 9327

Ширина рулона По меньшей мере 80 % максимальной ширины рулона

Подборка Число сшиваемых листов: 8 с  одной бобины

Примечание Один плоскостапельный самонаклад и все вспомога
тельное оборудование в действии

Точка(и) измерения на рабо- Расположение - разматывающее устройство:
чем(их) месте(ах) и в других -  середина машины;
контрольных точках -1  м перед рулоном максимального диаметра;

- подборщик:
- 1 м  перед наружным краем машины;
- середина подборщика;
- самонаклад обложек:
-1  м перед продольной стороной машины;
-1  м перед самонакладом;
- край швейной секции;
-1  м перед продольной стороной машины;
- приемное устройство:
- конец приемного устройства;
-1  м перед продольной стороной машины

Дополнительные техниче
ские данные

Сведения о  машине Должен быть указан тип линовального цилиндра
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J.13 М аш ины  д л я  изм ельчения бумаги и картона

Режим работы машины Производительность - автоматическая подача: 80 % максимальной величины 
подачи;
- ручная подача: максимальная величина подачи

Материал Обрезки листового гофрированного картона или типич
ный для применяемого метода

Качество Однослойный гофрированный картон для транспорти
рования или типичное для метода

Примечание Все вспомогательное оборудование (функция вытяжки) 
в действии

Точка(и) измерения на рабо- 
чем(их) месте(ах) и в других 
контрольных точках

Расположение Середина машины. 0.5 м перед устройством, подающим 
к конвейерному ремню
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П риложение Д А  
(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов 
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных 

в примененном европейском стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
национального, межгосудар

ственного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного 
стандарта

ГОСТ 30457— 97 
(ИСО 9614-1— 93)

MOD ISO 9614-1:1993 «Акустика. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума на основе интенсивности звука. 
Часть 1. Измерение в дисхреткых точках»

ГОСТ 30683— 2000 
(ИСО 11204— 1995)

MOD ISO 11294:1995 «Акустика. Шум машин и оборудования. Изме
рение уровней звукового давления излучения на рабочем месте 
и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на условия 
окружающей среды»

ГОСТ 30691— 2001 
(ИСО 4871— 1996)

MOD ISO 4871:1996 «Акустика. Заявление и подтверждение значе
ний шумовых характеристик машин и оборудования»

ГОСТ 30720— 2001 
(ИСО 11203— 1995)

MOD ISO 11203:1995 «Акустика. Шум машин и оборудования. Опре
деление уровней звукового давления излучения на рабочем 
месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощ
ности»

ГОСТ 31169— 2003 
(ИСО 11202— 1995)

MOD ISO 11202:1995 «Акусш ка. Шум машин и оборудования. Изме
рение уровней звукового давления излучения на рабочем месте 
и в других контрольных точках. Ориентировочный метод на ме
сте эксплуатации»

ГОСТ 31252— 2004 
(ИСО 3 7 4 0 -2 0 0 0 )

MOD ISO 3740:2000 «Акустика. Определение уровней звуковой мощ
ности источников шума. Руководство по применению основопо
лагающих стандартов»

ГОСТ Р 51401— 99 
(ИСО 3744— 1994)

MOD ISO 3744:1994 «Акустика. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Техниче
ский метод в существенно свободном поле над звукоотражаю
щей плоскостью»

ГОСТ Р 51402— 99 
(ИСО 3746— 1995)

MOD ISO 3746:1995 «Акустика. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Ориенти
ровочный метод с использованием измерительной поверхности 
над звукоотражающей плоскостью»

ГОСТ Р ИСО 12100-2— 2007 
(ИСО 292-2— 1991)

IDT ISO 292-2:1991 «Безопасность машин. Основные понятия, об
щие принципы конструирования. Часть 2. Технические принци
пы и требования»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:

- MOD —  модифицированные стандарты;
- IDT —  идентичные стандарты.
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П риложение Д Б  
(справочное )

Сопоставление структуры настоящего стандарта 
со структурой примененного в нем европейского стандарта

Указанное в таблице ДБ.1 изменение структуры национального стандарта Российской Федерации относи
тельно структуры примененного европейского стандарта обусловлено ограничением области его применения толь
ко печатными и бумагоперерабатывающими машинами.

Т а б л и ц а  ДБ.1

Структура настоящего стандарта Структура европейского стандарта ЕН 13023.2003

Приложения

— А

— В

— С

— D

— Е

F
—

Приложения
F

F.3

— F.5

J

—

J

J.5

— J.10

— J.11.2

К —

L —

— ZA

П р и м е ч а н и е  —  Структурные элементы настоящего стандарта и европейского стандарта 
ЕН 13023:2003. не указанные в данной таблице, идентичны.
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|1] ЕН 1010-1:2004

(2] Е Н  1010-2:2006

(3] ЕН 1010-3:2002

(4] Е Н  1010-4:2004 

[5J ЕН 1034-1:2000 

(6] ЕН 1034-3:1999 

|7] Е Н  1034-5:2005

(8) Е Н И С О  9614-2:1996

Библиография

Safety of machinery —  Safety requirements for the design arvd construction o f printing and 
paper converting machines —  Part 1: Common requirements

Safety o f machinery —  Safety requirements fo r the design and construction o f prin ting and  
paper converting machines —  Part 2: Printing and varnishing machines including prepress  
machines

Safety of machinery —  Safety requirements fo r the design and construction of printing and 
paper converting machines —  Part 3: Cutting machines

Safety o f machinery —  Safety requirements for the design and construction o f  printing and  
paper converting m achines —  Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing m achines

Safety o f machinery —  Safety requirements for the design and construction of paper making 
and finishing machines —  Part 1: Common requirements

Safety o f machinery —  Safety requirements for the design and construction o f paper making 
and paper finishing machines —  Part 3: W inders and slitters, plying machines

Safety o f  machinery —  Safety requirements fo r the  design and construction o f paper making 
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