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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки

Knitted garments. Method of determining the change in linear dimensions after wet treatment

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на верхние и бельевые трикотажные изделия и устанавли

вает метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки.
Стандарт не распространяется на трикотажные изделия специального назначения.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9173 Изделия трикотажные. Правила приемки
ГОСТ 10681 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испыта

ния проб и методы их определения
ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования1)
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссыпка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения
Метод заключается в определении изменения расстояний между метками, нанесенными на трико

тажные изделия, после мокрой обработки.
Изменение размеров имеет отрицательное значение, если расстояние между метками уменьша

ется, и положительное — если расстояние увеличивается.

4 Отбор проб
Единицы продукции (изделия) для испытаний отбирают по ГОСТ 9173.

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008: с 1 января 2010 г. в части вновь разрабатывае
мых и модернизируемых весов; с 1 января 2013 г. в части весов, разработанных до 1 января 2010 г.

Издание официальное
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5 Аппаратура и вспомогательные материалы

Машина бытовая стиральная автоматическая с горизонтально установленным барабаном типа 
СМА-4 модели «Вятка-автомат-12» или аналогичная с характеристиками:

- частота вращения барабана при стирке, мин-1 .....................................................24—64;
- частота вращения барабана при отжиме, мин '1....................................................330—530;
- диаметр барабана, м м .................................................. ........................................... от 400 до 600;
- количество ребер, находящихся внутри барабана............................................... от 1 до 4;
- число оборотов барабана в одном направлении до изменения

направления вращения..............................................................................................от 3 до 10;
- диапазон регулирования температуры, X ............................................................. от 30 до 90.
Стол с гладкой рабочей поверхностью.
Сетчатое устройство или стол с гладкой поверхностью для сушки изделий в горизонтальном по

ложении в расправленном состоянии площадью, соответствующей размерам испытуемых изделий.
Утюг со следующими характеристиками:
- диапазон регулирования температуры. X ............................................................. от 100 до 200;
- допускаемое отклонение температуры. X ............................................................ ± 15;
- давление. Ра................................................................................................................от 500 до 1000.
Емкость для ручной стирки.
Центрифуги типов «Цента». «КП-211» и др.
Весы по ГОСТ 24104, обеспечивающие взвешивание с точностью до 2 г.
Линейка металлическая или рулетка с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427.
Веревка для белья, прищепки, вешалки.
Средства для нанесения меток (швейная игла, швейные нитки, несмываемая краска). 
Универсальное моющее средство с пониженным пенообразованием для стирки в машине.
Доска гладильная или войлочная подушка размерами, соответствующими размерам испытуемых 

изделий.

6 Подготовка к испытанию

6.1 На каждое испытуемое изделие наносят не менее двух пар меток по длине и ширине изделия. 
Расстояние между метками и швами, вытачками, краем изделия должно составлять не менее 10 мм. 
Метки наносят по переду и по спинке изделия по линиям основных измерений в соответствии с рисун
ками 1—4.

ь

1 —  длина  переда по прямой от аысш ей точки плеча до низа изделия: 2  — длина  спинки по прямой вдоль спинки от середины 
горловины  д о  низа: 3  —  длина  рукава по прямой параллельно верхней п инии рукава. 4 — ш ирина переда по прямой между 

боковы ми ш вами (сгибами) на расстоянии от 2 д о  3 см  ниже проймы или м еж ду боковым швом и краем полочки; 5 —  ш ирина 
спинки по прямой между шиами втачивания рукавов в сам ом  узком месте, б — ш ирина рукава по прямой на уровне глубины

проймы перпендикулярно средней линии рукава

Рисунок 1 — Фуфайка, жакет (аналогично платье, сорочка, блуза)

2
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1 . 2  —  длина  по  прямой вдоль середины  переднего и заднего 
полотнищ а от шва притачивания пояса до низа; 3. 4 —  ш ирина 

переднего и заднего полотнищ а по линии бедер между 
боковы м и ш вами (сгибами)

Рисунок 2 — Юбка

1 —  длина переда по прямой от плечевого шва д о  низа 
изделия: 2  —  длина спинки по прямой вдоль середины  спинки 

д о  низа изделия: 3. 4 —  ш ирина переда и спинки по прямой 
м еж ду боковы ми сгибами (ш вам и) на расстоянии от 2 д о  3 см 

ниже проймы

Рисунок 3 — Майка (аналогично жилет, сарафан)

1 — длина изделия по прямой параллельно боковом у сгибу (ш ву) от верхнего края изделия д о  низа: 2 . 3 — длина спереди 
и сзади по прямой от верхнего края  до  ш агового ш ва или до середины  основания ластовицы . 4. S — ш ирина торса спереди

и сзади по  прямой посередине длины  изделия

Рисунок 4 — Шорты, трусы (аналогично брюки, кальсоны)

6.2 Изделия выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 3 ч.
6.3 Измеряют расстояния между метками с точностью до 1 мм. Результаты записывают в таблицу 

(см. приложение А).

7 Проведение испытаний

7.1 Подготовленные изделия подвергают мокрой обработке, отжиму, сушке, глажению в соответ
ствии с требованиями, предусмотренными памятками или символами по уходу для данных изделий, в 
соответствии с приложением Б и с  учетом следующих требований.

7.1.1 Мокрая обработка
7.1.1.1 Стирка в стиральной машине
7.1.1.1.1 Изделия стирают в машине в соответствии с заданной программой при температуре мо

ющего раствора 40 вС, 60 °С или 90 °С. Концентрация моющего средства — 3 г/дм3. Масса испытуемых 
изделий от 1000 до 1200 г. При недогрузке используют балласт — отрезки полотна или изделия, близкие 
по размеру к испытуемым изделиям.

7.1.1.1.2 Полоскание изделий в соответствии с заданной программой.
7.1.1.1.3 Отжим изделий производят автоматически в соответствии с заданной программой или 

ручным переводом рукоятки на «Отжим».
7.1.1.2 Стирка вручную
7.1.1.2.1 Подбирают изделия массой, при которой обеспечивается модуль ванны 1:20. Готовят мо

ющий раствор температурой 30 °С (для изделий, содержащих шерсть) и 40 °С (для изделий из других
3
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видов сырья). Концентрация стирального средства — 3 г/дм3. Изделия погружают в приготовленный 
раствор и замачивают в течение 10 мин. Во время замачивания изделия перемешивают руками 10 раз 
с изменением направления и легким отжимом.

7.1.1.2.2 Изделия промывают три раза при температуре воды (20 ± 4) °С. Во время промывания 
изделия три раза перемешивают руками с изменением направления и легким отжимом. Продолжитель
ность каждого промывания 3 мин.

7.1.1.2.3 Изделия отжимают одним из способов, предусмотренных символом по уходу за данным 
изделиим.

- в центрифуге в течение 1 мин. при этом изделие раскладывают к стенкам центрифуги равномер
но таким образом, чтобы длина изделия располагалась вдоль по окружности центрифуги;

- вручную, осторожно, не выкручивая и не деформируя изделие.
7.1.2 Сушка
7.1.2.1 Перед сушкой изделия необходимо расправить от складок и заминов и освободить от сли

пания внутри.
Сушат изделие при комнатной температуре одним из способов, предусмотренных памяткой или 

символом по уходу;
- в вертикальном положении на вешалке или на веревке таким образом, чтобы не деформировать 

изделие;
- в горизонтальном положении в расправленном виде на сетчатой или гладкой поверхности.
Если способ сушки не предусмотрен символом по уходу, то бельевые изделия сушат в вертикаль

ном положении на веревке, а верхние изделия в горизонтальном положении на сетчатой или гладкой 
поверхности.

7.1.3 Глажение
Изделия гладят без растяжения с целью удаления заминов и складок, образовавшихся при от

жиме и сушке, при температуре, соответствующей сырьевому составу трикотажного полотна, касаясь 
утюгом поверхности изделия или через влажную хлопчатобумажную ткань (с влагосодержанием около 
25 % от массы ткани).

7.2 Изделия выдерживают не менее 3 ч в разложенном виде в климатических условиях по 
ГОСТ 10681.

7.3 Измеряют расстояния между метками на изделии с точностью до 1 мм. Результаты записыва
ют в таблицу (см. приложение А).

8 Обработка результатов

8.1 Для каждого изделия вычисляют изменение размеров X. %. отдельно по длине и по ширине 
изделия (при необходимости и рукавов) по формуле

X ^ — ^ - 1 0 0 .

Ч>
(1)

где L, — расстояние между метками после мокрой обработки, мм;
Lq — расстояние между метками до мокрой обработки, мм.

Результаты округляют до первого десятичного знака.
8.2 Среднеарифметическое значение изменения размеров всех испытуемых изделий вычисляют 

итдыльно пи длине и пи ширине.
8.3 Проводят сравнение результатов испытаний с нормативными показателями изменения линей

ных размеров, указанными в таблице 1. отдельно по длине и по ширине. Определяют, к какой группе 
качества относится испытуемое изделие. Если изделие при сравнении результатов по длине относится 
к одной группе, а по ширине — к другой, то за окончательный результат принимают группу, у которой 
характеристика устойчивости изменения размеров к мокрой обработке получилась хуже.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать;
- технические данные изделия;
- рисунок с обозначением измерений изделия;

4
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- способ стирки, отжима, сушки и глажения;
* количество испытуемых изделий;
- изменение размеров изделий по длине и ширине а , %, и группу,
- дату проведения испытаний;
- подпись и Дилжнисть лица, проводившего испытания.

Т а б л и ц а  1 — Нормативные показатели изменения линейных размеров трикотажных изделий после мокрой об
работки

Группа
качества

Изменение линейных размеров трикотажных изделии после мокрой обработки, % Характеристика
устойчивости

размеров к мокрой 
обработке

Бельевые изделия Верхние изделия

по длине по ширине по длине по ширине

Первая От 0 до минус 3.0
И Л И

от 0 до плюс 2.0

От 0 до минус 3.0 
или

от 0 до плюс 2.0

От 0 до минус 2.0 
или

отОдо ллюс 2.0

От 0 до минус 3.0 
или

от 0 до ллюс 2.0

Высокая 
устойчивость 

размеров к мокрой 
обработке

Вторая От минус 3.1 
до минус 5,0 или 

от плюс 2.1 до 
плюс 3.0

От минус 3.1 
до минус 5.0 или 

от плюс 2.1 до 
ллюс 3.0

От минус 2,1 
до минус 5.0 или 

от плюс 2.1 до 
плюс 3.0

От минус 3.1 
до минус 5.0 или 

от плюс 2,1 до 
плюс 3.0

Хорошая 
устойчивость 

размеров к мокрой 
обработке

Третья От минус 5,1 
до минус 8.0 или 

от ллюс 3,1 до 
плюс 5.0

От минус 5.1 
до минус 8.0 или 

от плюс 3,1 до 
плюс 5,0

От минус 5.1 
до минус 7.0 или 

от плюс 3.1 до 
плюс 5.0

От минус 5.1 
до минус 7,0 или 

от плюс 3.1 до 
плюс 5.0

Удовлетворитель
ная устойчивость 
размеров к мок
рой обработке

Четвертая От минус 8.1 
и более или 
от плюс 5,1 

и более

От минус 8.1 
и более или 
от плюс 5.1 

и более

От минус 7.1 
и более или 
от плюс 5,1 

и более

От минус 7.1 
и более или 
от плюс 5.1 

и более

Неудовлетвори
тельная 

устойчивость 
размеров к мокрой 

обработке
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Результаты определения изменения линейных размеров трикотажных изделий
после мокрой обработки

Наименование изделия
Артикул
Размер
Состав сырья

М есто
измерения

Расстояние м еж ду метками иа изделии, мы Изменение линейны х разм еров а . %

П араметры
испытаний

д о  м окрой обработки после мокрой обработки

Е дини
ца п ро
дукции 

Не 1

Е дини
ца п р о 
дукции 

Н» 2

Е дини
ца про
дукции 

И» 3

Сред- 
нее зна

чение

Е дини
ца п ро
дукции 

N» 1

Е д ини
ца п р о 
дукции 

N1 2

Е д и
ница 
проду 

ции 
N* 3

Е дини
ца про
дукции 

№  1

Е дини
ца п р о 
дукции 

№ 2

Е дини
ца п ро
дукции 

N* 3

Д л и н а :
п е р е д а
с п и н к и
р у к а в а

Т и п
с т и р а л ь н о й
м а ш и н ы

Т е м п е р а т у р а
с т и р к и

О т ж и м

С у ш к а

Ш и р и н а :
п е р е д а
с п и н к и
р у к а в а
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Рекомендации по выбору режимов обработки изделий при отсутствии специальных указаний
по уходу за изделием

Назначение
изделий

Вид полотна и 
сы рьевой состав Стирка О тжим Суш ка Глажение

Бельевые и верх
ние (типа белье
вых)

Хлопчатобумаж
ное, хлопковис
козное:
- белое
- цветное

В стиральной ма
шине

при 60 ”С или 93 "С 
при 40 ’С

В стиральной ма
шине

На веревке Утюгом сухие из
делия

Полотно с содер
жанием шерсти

Ручная стирка 
при 30 *С

В центрифуге На веревке Утюгом сухие из
делия

Другие виды по
лотен

В стиральной ма
шине или ручная 
стирка при 40 "С

В стиральной ма
шине или в цен
трифуге

На веревке Утюгом сухие из
делия

Верхние Ажурное, 
рельефное, рых
лой структуры, 
требующее осто
рожности при 
уходе:
-  содержащее 
шерсть
- не содержащее 
шерсть

Ручная стирка

при 30 *С 

при 40 ’ С

Руками, не выкру
чивая

В горизонтальном 
положении на по
верхности

Другие виды по
лотен:
- содержащие 
шерсть

- не содержащие 
шерсть

Ручная стирка 
при 30 *С

В стиральной ма
шине или ручная 
стирка при 40 "С

В центрифуге

В стиральной ма
шине или в цен
трифуге

В горизонтальном 
положении на по
верхности 
На веревке

Утюгом через 
влажную ткань

Утюгом сухие из
делия
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