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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Материалы углеродны е, используемы е в  производство алю миния

ОТБОР ПРОБ 

Общие требования 

Ч а с т ь  1 

Блоки подовы е

Carbonaceous materials used in the production of aluminium. Sampling. General requirements.
Part 1. Bottom blocks

Дата введения —  2012— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок отбора проб для испытаний (далее —  образцов для 
испытаний) подовых блоков, качество которых определено в соответствующих нормативных документах.

Целью настоящего стандарта является определение места отбора образцов для испытаний от по
довых блоков. Стандарт не устанавливает операции отбора проб от партии или массы готового продукта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54255— 2010 (ИСО 6206:1979) Материалы углеродные технического назначения. О т

бор проб. Термины и определения (ISO 6206:1979. MOD)
ГОСТ Р 54256— 2010 Продукция электродная. Термины и определения
ГОСТ 17163— 90 Пластины твердосплавные напаиваемые ти па  13. Конструкция и размеры

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию это
го стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссыпка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54255 (ИСО 6206.1979) и ГОСТ Р 54256. 
а также следующий термин с соответствую щ им  определением:

3.1 подовый блок (катодны й блок) (cathode blocks): Элемент составной футеровки подины алю
миниевых электролизеров, одновременно служащий катодом в процессе электролитического производ
ства алюминия (в отличив о т  бокового блока, который также относится к числу катодных блоков).

Издание официальное
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4 Аппаратура

Для отбора образцов для испытаний используют режущие инструменты с напаиваемыми твердо
сплавными пластинами по ГОСТ 17163 или алмазосодержащими материалами.

5 Проведение отбора

5.1 Процедура

Образцы для испытаний от подовых блоков отбирают сверлением, отпиливанием или фрезерова
нием в соответствии с 5.2. 5.3 и 5.4. используя оборудование, приведенное в разделе 4.

Типовые места отбора образцов для испытаний указаны на рисунках 1 и 2.

1 —  дополнительная длина блока

Рисунок 2 —  Места отбора проб от подовых блоков, спрессованных с пазом

Методика отбора проб должна полностью исключать загрязнение, разрушение или ослабление 
блоков.

Подовые блоки, спрессованные с пазом, должны рассматриваться отдельно от подовых блоков, 
спрессованных без паза.
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5.2 Подовью  блоки, спрессованны е без паза

Места отбора образцов для испытаний от подовых блоков, спрессованных боз паза, ограничены, 
так как подовый блок после взятия образцов будет использоваться в электролизере. Поэтому образцы 
должны быть взяты из той части подового блока, которая будет механически обработана под паз. Места 
отбора образцов для испытаний от подовых блоков, спрессованных боз паза, показаны на рисунке 1.

5.3 П одовы е блоки, спрессованны е с пазом

Отбор образцов для испытаний от подовых блоков, спрессованных с пазом, проводится от спе
циально изготовленных удлиненных блоков, длина которых больше, чем это требуется для использо
вания. Это показано на рисунке 2 как «дополнительная длина». В случае, если потребитель намерен 
контролировать свойства подовых блоков путем отбора образцов для испытаний, наличие и количество 
удлиненных блоков оговаривается в контракте. Расположение мест, из которых могут быть взяты об
разцы для испытаний, показано на рисунке 2.

5.4 Размеры проб д л я  испы таний

Размеры образцов для испытаний следует устанавливать в зависимости от требований стандар
тов на методы испытаний, которые будут проводиться. Необходимо давать ссылку на стандарт, по ко
торому проводят испытания.

Минимальный размер образца для испытаний должен быть не менее чем в 3 раза больше макси
мального размера зерна сухого материала (агрегатное состояние).

Сечение образца может быть круглым или квадратным.
Длина образца должна быть в 1.5 или болев раз больше, чем диаметр или диагональ сечения.
Размеры отобранных образцов для испытаний указывают в протоколе отбора проб.

6 Протокол отбора проб

Протокол отбора проб должен включать в себя следующее.
- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак:
- характеристику пробы (номер партии);
- ссылку на настоящий стандарт и стандарт, устанавливающий проводимое испытание;
- дату и место отбора проб;
- схему отбора образцов от подового блока;
- номер блока дополнительной длины, предназначенный для отбора образцов;
- метод, используемый в отборе проб (сверление, отпиливание или фрезерование);
- размеры образца для испытания;
- любые отклонения от нормы, замеченные во время проведения отбора;
- другие операции, если были проведены:
- инициалы, фамилию производящего отбор проб.
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