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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ТВЕРДОСТИ ПО ШКАЛАМ РОКВЕЛЛА И СУП ЕР-РОКВЕЛЛА

State system for ensuring the uniformity o f  measurements. State verification schedule for means measuring hardness
on Rockwell and Super-Rockwell scales

Дата введения 1997—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 

измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла (HR), определяю
щую порядок передачи шкал твердости от государственного специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.335—2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры твердос

ти эталонные. Методика поверки
ГОСТ 9031—75 Меры твердости образцовые. Технические условия
ГОСТ 23677—79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования

3 Государственный специальный эталон

3.1 Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения шкал твердости 
Роквелла и Супер-Роквелла и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих 
эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране, с целью обеспечения единства 
измерений.

3.2 Диапазоны шкал твердости по Роквеллу и Супер-Роквеллу, воспроизводимых эталоном, 
указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Ш кали Д иап аз о н ы  измерений

Р о к в е л л а А 7 0 - 9 3  H R A
В 2 5 -  100 H R B
С 2 0 - 6 7  H R C

С у п е р - Р о к в е л л а N 1 5 7 0 - 9 4  H R N  15
N 3 0 4 0 - 8 6  H R N  3 0
N 4 5 2 0 -  78 H R N  4 5
Т 1 5 6 2 - 9 3  H R T  15
Т 3 0 1 5 - 8 2  H R T  3 0
Т 4 5 1 0 - 7 2  H R T  4 5

Издание официальное
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3.3 Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение шкал Роквелла со сред
ним квадратическим отклонением результата измерений (S), не превышающим 0.08 HR при неисклю- 
ченной систематической погрешности (0), не превышающей 0,25 HR. и по шкалам Супер-Роквелла 
со средним квадратическим отклонением результата измерений (S). не превышающим 0.16 HR при 
неисключенной систематической погрешности (0). не превышающей 0,5 HR.

3.4 Государственный специальный эталон применяют для передачи шкал Роквелла и Супер- 
Роквелла образцовым средствам измерений (рабочим эталонам) 1-го разряда методом косвенных 
измерений.

4 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны)

4.1 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны) 1-го разряда
4.1.1 В качестве образцовых средств измерений (рабочих эталонов) 1-го разряда применяют 

наборы образцовых мер твердости переменного состава типа МТР (по шкалам Роквелла) и типа 
МТСР (по шкалам Супер-Роквелла), в которых каждая мера имеет одно постоянное значение 
твердости, устаиоаленное ГОСТ 9031.

4.1.2 Средние квалратическне отклонения результата поверки образцовых средств измерений 
(рабочих эталонов) 1-го разряда состааляют от 0,15 до 0.50 HR.

4.1.3 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны) 1-го разряда применяют для передачи 
шкал Роквелла и Супер-Роквелла образцовым средствам измерений (рабочим эталонам) 2-го разряда 
сличением при помощи компаратора (прибора, настроенного по образцовым мерам 1-го разряда по 
ГОСТ 8.335).

4.2 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны) 2-го разряда
4.2.1 В качестве образцовых средств измерений (рабочих эталонов) 2-го разряда применяют 

наборы образцовых мер твердости переменного состава типа МТР (по шкалам Роквелла) и типа 
МТСР (по шкалам Супер-Роквелла), в которых каждая мера имеет одно постоянное значение 
лзердости, установленное ГОСТ 9031.

4.2.2 Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых средств измерений 
(рабочих эталонов) 2-го разряда составляют от 0,3 до 1,2 HR.

4.2.3 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны) 2-го разряда применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом прямых измерений.

5 Рабочие средства измерений

5.1 В качестве рабочих средств измерений твердости по шкалам Роквелла применяют стацио
нарные твердомеры Роквелла по ГОСТ 23677 и переносные твердомеры Роквелла.

В качестве рабочих средств измерений лзердости по шкалам Супер-Роквелла применяют 
лзердомеры Супер-Роквелла по ГОСТ 23677.

5.2 Доверительные погрешности (5о) рабочих средств измерений состааляют от 1,0 до 3,0 
HR при доверительной вероятности 0.95.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМ А  ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ТВЕРДОСТИ ПО Ш КАЛАМ  РОКВЕЛЛА И О П Е Р  РОКВЕЛЛА

S,x - среднее квадратическое отклонение рету льгота iriMcpciittii
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