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Введение

В соответствии с  IS O  12100 настоящ ий стандарт относится к стандартам  типа В.
Положения настоящ его стандарта могут быть дополнены или изменены  стандартами типа С.
Д ля маш ин, конструкция и м онтаж  которых соответствуют положениям настоящ его стандарта, но 

которые попали в область применения стандарта типа С . положения стандарта типа С  имею т приоритет 
над положениями настоящ его стандарта.

Одним из методов исклю чения или снижения рисков, создаваемы х м аш инам и, является при
м енение безопасны х расстояний д ля предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в 
опасную  зону.

При установлении безопасных расстояний должны быть учтены многие аспекты , такие как:
-  ситуации, в которых возникает необходимость доступа в опасную зону при использовании м а

шин:
-  данны е об антропометрических характеристиках, полученные в результате проведения досто

верных опросов с  учетом групп населения рассматриваемы х стран:
-  биомеханические ф акторы , такие как способность к сжатию  и вытягиванию частей тела и преде

лы движения суставов;
-  технические и практические аспекты;
-  дополнительные меры для отдельных групп лю дей (например, лю дей со специальны ми потреб

ностями), которые могут быть необходимы вследствие отступления от установленных размеров тела.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Б е зо п а с н о с ть  м аш ин

Б Е З О П А С Н Ы Е  Р А С С Т О Я Н И Я  Д Л Я  П Р Е Д О Х Р А Н Е Н И Я  В Е Р Х Н И Х  
И Н И Ж Н И Х  К О Н Е Ч Н О С Т Е Й  О Т  П О П А Д А Н И Я  В О П А С Н У Ю  З О Н У

Safety of machinery.
Safely distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Дата введения —  2014— 01— 01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт устанавливает значения безопасных расстояний для предотвращ ения до

ступа в опасны е зоны маш ин, применяемы х в промышленной и непромы ш ленной среде. Безопасные 
расстояния предназначены для защ итны х конструкций. В стандарте такж е приведена инф ормация, ка 
саю щ аяся расстояний для предотвращ ения свободного д оступа нижними конечностями (см. 4 .3 ).

Настоящ ий стандарт распространяется на лю дей от 14 лет и старш е (5-й перцентиль длины тела  
14-летних подростков составляет приблизительно 1400 мм). Кроме того, если сущ ествует необходи
мость д оступа сквозь проемы, в стандарте содержится инф ормация, касаю щ аяся исключительно верх
них конечностей д етей  старш е трех лет (5-й перцентиль длины тела 3-летних д етей  составляет при
близительно 90 0  мм).

П р и м е ч а н и е  1 —  Данные для предотвращения доступа детей нижними конечностями не учтены.

Расстояния применяются, когда соответствую щ ая безопасность может быть обеспечена только 
за счет самого расстояния. Поскольку безопасны е расстояния зависят от определенной величины, су
щ ествует вероятность того, что некоторые люди нестандартны х размеров смогут достичь опасных зон, 
д аж е  если требования настоящ его стандарта будут выполнены.

П р и м е ч а н и е  2 —  Приведенные безопасные расстояния не обеспечивают достаточную защиту от таких 
опасных воздействий, как излучение и выброс вредных веществ. Для предотвращения таких опасностей необходи
мо применять дополнительные меры.

Требования настоящего стандарта, касающиеся нижних конечностей, применяются только тогда, ког
да в соответствии с оценкой риска предполагается, что доступ верхними конечностями не предвидится.

Безопасны е расстояния предназначены д ля предохранения людей от попадания в опасны е зоны 
при установленных условиях (см. 4 .1 .1 ).

П р и м е ч а н и е  3 —  В настоящем стандарте не рассматриваются меры для предотвращения попадания в 
опасные зоны через преодоление препятствий.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки н а  следую щ ий стандарт. Д ля дати

рованных ссылок применяю т только указанное издание стандарта, для недатированных —  последнее  
издание (включая все изменения).

IS O  1 2 1 0 0 -1 4  Safety of m achinery —  Basic concepts, general principles for design —  Part 1: Basic 
terminology, m ethodology (Безопасность маш ин. О бщ ие принципы расчета. О ценка риска и снижение  
риска)

1> Действует ISO 12100:2010.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящ ем  стандарте применены термины, установленны е в IS O  12100. а также следую щ ие  

термины  с  соответствующими определениями:
3.1 за щ и тн а я  ко н с тр у кц и я  (protective structure): Защ итное ограж дение (например, ограждение, 

препятствие) или другая ф изическая преграда (например, часть маш ины ), которая ограничивает дви
ж ен и е  тела и (или) части тела человека, чтобы предотвратить попадание в опасны е зоны.

3 .2  б е зо п а с н о е  р а с с то я н и е  (safety distance, safe separation distance sr): М инимальное расстоя
ние от опасной зоны, на котором должна быть расположена защ итная конструкция.

4 Безопасные расстояния для предотвращения доступа верхними 
и нижними конечностями
4.1 О б щ и е  п о л о ж ен и я

4.1 .1  Д о п у щ е н и я
Безопасные расстояния в настоящ ем  стандарте определены  с учетом следую щ их допущ ений:
-  защ итны е конструкции и все проемы в них сохраняю т свою ф орму и расположение;
- безопасны е расстояния измеряют от поверхности, ограничиваю щ ей тело или соответствующую  

часть Тела человека.
- люди могут воздействовать частями тела на защ итны е конструкции или проемы при попытке  

попасть в опасную  зону;
- плоскость отсчета —  это уровень, на котором обычно стоят люди, но это необязательно пол (н а 

пример. плоскостью отсчета может быть рабочая платф орма):
-  есть возможность контакта с  плоскостью отсчета через обувь (использование обуви с толстой  

подошвой, поднятие и подпрыгивание не учтены);
- неприменимы такие вспомогательные средства, как стулья или лестницы , для изменения пло

скости отсчета:
-  неприменимы такие вспомогательные средства, как рейки или инструмент, д ля увеличения есте

ственной досягаемости верхними конечностями.
4 .1 .2  О ц е н ка  р и ска
П еред  определением безопасного расстояния, чтобы уберечь людей от попадания в опасные  

зоны, необходимо решить, какие следует использовать значения: для высокой или для низкой степени  
риска. Соответственно, должна быть проведена оценка риска (см. IS O  12 100). О ценка риска должна  
быть обоснована вероятностью получения травмы и предполагаемой степенью  тяжести этой травмы. 
А нализ технических и человеческих ф акторов, от которых зависит оценка риска, является сущ ествен
ным в обеспечении выбора соответствующих данных из настоящ его стандарта. При оценке риска долж
ны приниматься во вним ание все случаи. Если используется несколько таблиц, выбирать следует н аи 
больш ие значения (см. примеры в приложении А ).

П р и м е ч а н и е  1 —  Аспекты частоты, продолжительности, энергии, скорости и формы контактной поверх
ности необходимо учитывать при установлении риска получения травмы (см. ISO 12100).

При низкой степени риска должны использоваться значения, приведенны е в таблице 1 
(см. 4 .2 .2 .1 .1 ).

При высокой степени риска должны использоваться значения, приведенные в таблице 2 
(см. 4 .2 .2 .1 .2 ).

П р и м е ч а н и е  2 —  Только риски, возникающие от опасностей, например, таких как трение или истирание, 
когда не предвидится трудно излечимая или необратимая травма на тепе человека, можно отнести к рискам низкой 
степени.

Безопасны е расстояния st, приведенные в таблице 7. применяю т в случаях, когда людьми могут 
предприниматься попытки д оступа в опасную  зону сквозь проемы нижними конечностями.

Если требования настоящ его стандарта не могут быть выполнены, то следует применять д ругие  
меры безопасности.
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4 .2  Б е зо п а с н ы е  р а ссто я н и я  д л я  п р е д о тв р а щ е н и я  д о с т у п а  в ер хн и м и  ко н еч н о стя м и

4.2.1 Д о с я га е м о с ть  вверх
4.2 .1 .1  Н а рисунке 1 показано безопасное расстояние для досягаемости вверх.
4 .2 .1 .2  При низкой степени риска в опасной зоне высота опасной зоны h должна быть не менее  

2 5 0 0  мм.
4 .2 .1 .3  При высокой степени риска в опасной зоне (см. 4 .1 .2 ) высота опасной зоны h д олжна быть 

не м ен ее 27 00  мм.

) — опасная зона; 2 — плоскость отсчета; Л — высота опасной зоны 

Рисунок 1 —  Досягаемость вверх

4 .2 .2  Д о с я га е м о с ть  н ад  защ и тн о й  ко н стр у кц и ей
Н а рисунке 2  показано безопасное расстояние для досягаемости над  защ итной конструкцией.

о - •  высота опасной зоны. Ь -•  высота защитной конструкции; с —  горизонтальное безопасное расстояние до опасной зоны; 
I  — опасная зона (ближайшая точка); 2 — плоскость отсчета; 3  — защитная конструкция

Рисунок 2 —  Досягаемость над защитной конструкцией

4.2 .2 .1  Значения
4 .2 .2 .1 .1  Значения, приведенны е в таблице 1. должны использоваться для определения высоты 

опасной зоны, высоты защ итны х конструкций и безопасного расстояния по горизонтали до опасной  
зоны. При низкой степени риска в опасной зоне (см. 4 .1 .2 ) значения, приведенны е в таблице 1. должны  
использоваться как минимальные.

Н е должно быть интерполяции значений, приведенны х в таблице 1. С ледовательно, если из
вестны значения а. б или с. из двух значений таблицы  1 должно использоваться бо лее безопасное  
расстояние, или высота защ итной конструкции, или чередование высоты опасной зоны (вы сокая или 
низкая).

В приложении А  приведены примеры использования значений, приведенных в таблицах 1 и 2.

3
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Т а б л и ц а  1 —  Досягаемость над защитной конструкцией. Низкая степень риска
В миллиметрах

Высота
опасной
ЭОМЫ  ̂о

Высота защитной конструкции1 Ь

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500

Беэопаснс>е расстояние по горизонт апи до опасной зоны с

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 0

2200 600 600 500 500 400 350 250 0 0

2000 1100 900 700 600 500 350 0 0 0

1800 1100 1000 900 900 600 0 0 0 0

1600 1300 1000 900 900 500 0 0 0 0

1400 1300 1000 900 800 100 0 0 0 0

1200 1400 1000 900 500 0 0 0 0 0

1000 1400 1000 900 300 0 0 0 0 0

800 1300 900 600 0 0 0 0 0 0

600 1200 500 0 0 0 0 0 0 0

400 1200 300 0 0 0 0 0 0 0

200 1100 200 0 0 0 0 0 0 0

0 1100 200 0 0 0 0 0 0 0

1 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм не включены, потому что они недостаточно ограничивают
движение тела.

2 Требования для опасных зон выше 2500 мм —  по 4.2.1.

4 .2 .2 .1 .2  Значения, приведенные в таблице 2. должны  использоваться д ля определения высоты 
опасной зоны, высоты защ итных конструкций и безопасного расстояния по горизонтали д о  опасной  
зоны. При высокой степени риска в опасной зоне (см. 4 .1 .2 ) должны использоваться значения, приве
денны е в таблице 2.

Н е должно быть интерполяции значений, приведенных в таблице 2. Следовательно, если извест
ны значения а , b или с. из двух значений таблицы 2 должно использоваться более безопасное рассто
яние. или высота защ итной конструкции, или чередование высоты опасной зоны (высокая или низкая).

Т а б л и ц а  2 —  Досягаемость над защ итой конструкцией. Высокая степень риска
В миллиметрах

Высота защитной конструкции1 Ь

опасной 
ЭОМЫ̂  а

1000 1200 1400 1600 ,юо 2000 2200 2400 2500 2700

Безопасное расст ОЯМИО ПО гори*омтали до опасной оны с

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0

1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0
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Окончание таблицы 2

Высота
опасной
зоны2 ®

Высота защитной конструкции1 Ь

1000 I 1200 1400 I 1600 1800 I 2000  I 2200 2400  I 2500 I 2700

Безопасное расстояние по горизонтали до опасной зоны с

1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0 0

1400 1500 1400 1100 900 800 0 0 0 0 0

1200 1500 1400 1100 800 700 0 0 0 0 0

1000 1500 1400 1000 600 0 0 0 0 0 0

800 1500 1300 900 0 0 0 0 0 0 0

600 1400 1300 800 0 0 0 0 0 0 0

400 1400 1200 400 0 0 0 0 0 0 0

200 1200 900 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1100 500 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм не включены, потому что они недостаточно ограничивают 
движение тела. Защитные конструкции высотой менее 1400 мм не рекомендуется использовать без дополни
тельных мер безопасности.

г Требования для опасных зон выше 2700 мм —  по 4.2.1.

4 .2 .3  К р уго в ая  д о с я га е м о с ть
В таблице 3 приведены примеры основных движений для лиц от 14 лет и старш е (рост примерно  

1.4 м и вы ш е) (см. такж е 4 .2 .5 ). М огут применяться безопасны е расстояния м енее 8 5 0  мм (см. табли
цу 4 ), если длина препятствия, ограничиваю щ его движ ение, составляет как минимум 30 0  мм.

Т а б л и ц а  3 —  Круговая досягаемость с ограничением движения
В миллиметрах
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Окончание таблицы 3

4 .2 .4  Д о с я га е м о с ть  скв о зь  п р о е м ы
4.2 .4 .1  Д осягаем ость сквозь проемы правильной ф ормы. Лица от 14 лет и старш е  
В таблице 4 приведено безопасное расстояние s r для проемов правильной формы для лиц от 

14 лет и старш е.
Р азм ер е соответствует стороне квадратного проема, диам етру круглого проема и сам ом у узкому 

м есту щ елевого проема.
Д ля проемов размером бо лее 120 мм должны использоваться безопасны е расстояния в соответ

ствии с 4 .2 .2 .
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Т а б л и ц а  4 —  Досягаемость сквозь проемы правильной формы. Лица от 14 лет и старше
В миллиметрах

Часть тела Рисумо* Проем
Безопасное расстояние sf

Щель Квадрат Круг

Кончик пальца

е £ 4 2 2 2 2 2 2

4 < е £ б 2 10 2 5 2 5

Распрямленный
палец

«г
6 <  в £ 8 2 20 2 15 2 5

ч L в

/ А У / Л
8 < в £ 10 2  80 2  25 2  20

10 <  в £  12 2  100 2 80 2  80

1 2 <  е £ 2 0 2  120 2 120 2  120

Кисть

N

Л /

s

1 е
20 <  е £  30 2 850“ 2 120 2 120

Распрямленная рука 
от плеча

/

' Ч

' / / /
i  в

30 <  е £ 40 2 850 2 200 2 120

40 < в £  120 2 850 2 850 2 850

Жирными линиями в таблице выделены значения для той части тела человека, которая ограничена раз
мером проема.

а Если длина щелевого проема 65 мм, большой палец будет действовать как стопор, и безопасное рассто
яние может быть уменьшено до 200 мм.

4 .2 .4 .2  Проемы  правильной формы для лиц от трех лет и старш е
В таблице 5  приведены м еньш ие значения толщины верхних конечностей и характерны е особен

ности для лиц от трех лет и старш е (5 -й  перцентиль длины тела S-летних д етей  составляет приблизи
тельно 9 0 0  мм).

Разм ер о  соответствует стороне квадратного проема, диам етру круглого проема и самому узкому 
месту щ елевого проема.

Д ля  проемов разм ером  более 100 мм должны использоваться безопасны е расстояния в соответ
ствии с  4 .2 .2 .

П р и м е ч а н и е  —  В настоящем стандарте не рассматриваются меры защиты детей от защемления.
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Т а б л и ц а  5 —  Досягаемость сквозь проемы правильной формы. Лица от трех лет и старше
В миллиметрах

Часть тела Рисунок Проем
Безопасное расстояние sf

Щель Квадрат Круг

Кончик пальца

е £ 4 2 2 2 2 2 2

4 < е  £ 6 2  20 2  10 2 10

Распрямленный
палец

ч
*г

/л //л

6 < е £ 8 2  40 2  30 2 20

8 < е £ 10 2  80 2 60 2 60

10 < е  £ 12 2 1 0 0 2  80 2 80

Кисть /
1 е

12 < е  £ 2 0 2  900° 2  120 2  120

Распрямленная рука 
от плеча

< / / /
i  ®

// /л
20 < е  £ 30 2 900 2  550 2  120

30 < © £ 1 0 0 2  900 2 9 0 0 2 900

Жирными линиями в таблице выделены значения для той части тела человека, которая ограничена раз
мером проема.

а Если длина щелевого проема 40 мм. большой палец будет действовать как стопор, и безопасное рассто
яние может быть уменьшено до 120 мм.

4 .2 .4 .3  Проемы  неправильной формы
В случае применения проемов неправильной ф ормы должны  быть приняты следую щ ие меры:
a )  определяют:
-  наименьший диам етр кругового проема.
- наименьш ую  сторону квадратного проема:
-  ширину самого узкого м еста щ елевого проема, в которые может быть полностью вписан проем  

неправильной ф ормы  [см. заш трихованную  зону на рисунках 3 , а ) и 3. Ь)]:
b )  выбирают три соответствующих расстояния по таблице 4  или 5;
c ) из трех выбранных в соответствии с перечислением Ь) значений может использоваться н аи 

меньш ее безопасное расстояние.
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J — сторона квадратного проема: 2 — ширина шелеаого проема 3  — диаметр круглого проема 

Рисунок 3  —  Проемы неправильной формы

4 .2 .5  В л и я н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а щ и тн ы х  ко н с тр у кц и й  на б е зо п а с н ы е  р а ссто я н и я
В табл ицах  1— 5 защ итны е конструкции рассмотрены  ка к  располож енны е в одной плоскости. 

С ледует иметь в виду, что п рим енение дополнительны х защ итны х конструкций или поверхностей  
может ограничивать свободное д виж ение руки, кисти или пальцев и увеличивать зону, где могут 
быть расположены  опасны е точки. П рим еры  необходимы х д ля этого значений приведены  в т а б 
л и ца х  3  и 6.

Защ итны е конструкции и поверхности, на которых рука может отдыхать, могут быть наклонены  
под любым углом.

Т а б л и ц а  6  —  Круговая досягаемость при применении дополнительных защитных конструкций

В миллиметрах
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Окончание таблицы б

Ограничение движения Безопасное 
расстояние sf Рисуиок

Ограничение движения от плечевого су
става и подмышки: одна отдельная за
щитная конструкция, применение кото
рой позволяет движение пальцев от их 
основания

г  850 

130

Г
Л
* Л

Л —

1  
A iry  n S

#

sr —  радиальное безопасное расстояние.

4 .3  Б е зо п а сн ы е р а ссто я н и я  д л я  п р е д о тв р а щ е н и я  д о с ту п а  н и ж н и м и  ко н еч н о стя м и

В общ ем  случае безопасны е расстояния следует определять д ля верхних конечностей с исполь
зованием значений, приведенных в таблицах 1— 6 . Если доступ к проему верхними конечностями не  
предвидится, допускается определять безопасны е расстояния для нижних конечностей с  использова
нием значений, приведенных в таблице 7.

Р азм ер в соответствует стороне квадратного проема, диам етру круглого проема и сам ом у узкому  
м есту щ елевого проема.

Значения, приведенны е в таблице 7, не зависят от того, надета ли одежда или обувь, и применя
ются д ля лиц от 14 л ет и старш е.

Требования, необходимые д ля соблюдения при применении проемов неправильной ф ормы. —  
по 4 .2 .4 .3 .

Т а б л и ц а  7 —  Досягаемость нижними конечностями сквозь проемы правильной формы
В миллиметрах

Часть нижней конечности Рисунок Проем
Безопасное расстояние вг

Щель Квадрат или крут

Кончик пальца ноги

srг- 1 е 

* Ах

а а / а а 7

в S 5 0 0

5 <  е £  15 2  10 0

Палец ноги 15 < е £ 35 2 80* 2 25

Стопа

5

У /у  /А  
. А  
А/у

Г 1 вL хГ в £ 60 2  180 2 80

е £ 80 2 650Ь 2  180

10



ГО С Т IS O  1 3 8 5 7 — 20 12

Окончание таблицы 7

Часть иижиеи конечности Рису МО* Проем
Безопасное расстояние st

Щель Квадрат или круг

Нога (от кончика пальца 
до колена)

/

/

4 ^  1 ® .

е S 95 г  1100е 2  650Ь

Нога (во всю длину)

■ в

v A \

е £ 180 2  1100е 2  1100е

/  (
/ /

е <. 240 Не допускается 2 1100е

а Если длина щелевого проема 75 мм. расстояние может быть уменьшено до 50 мм. 
ь Значение для ноги (от кончика пальца до колена). 
с Значение для ноги (во всю длину).

П р и м е ч а н и е  —  При щелевых проемах с в >  180 мм и квадратных или круглых проемах с е > 240 мм 
будет предоставлен доступ человеку всем телом (см. раздел 1. последний абзац).

В ряде случаев (например, для самоходны х сельскохозяйственных м аш ин, предназначенны х для  
передвижения по неровной местности) приведенны е в настоящ ем  стандарте безопасны е расстояния  
применяться не могут. В этих случаях рекомендуется использовать как минимум защ итны е конструк
ции, ограничиваю щ ие свободное движ ение нижних конечностей. В таких случаях могут использоваться 
расстояния, приведенные в приложении В.
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Приложение А  
(справочное)

И с п о л ь зо в а н и е  п р о м е ж у то ч н ы х  зн а ч е н и й , п р и в е д е н н ы х  в т а б л и ц а х  1 и 2

Ниже приведены примеры для пояснения использования значений, приведенных в таблицах 1 и 2, если 
будут использоваться другие значения, отличные от приведенных в самих таблицах. Для примеров использована 
таблица 2.

Пример 1 —  Определение высот ы защ итной конст рукции Ь при известных значениях а и с.

Если высота опасной зоны а составляет 1500 мм, а безопасное расстояние по горизонтали до предпо
лагаемой защитной конструкции с —  800 мм. то высота защитной конструкции b может быть определена с при
менением таблицы 2 следующим образом. Выбирают значение а = 1600 мм (см. <1>) как ближайшее к 1500 мм 
при имеющихся безопасных расстояниях в этой строке, которые больше (безопаснее), чем для а = 1400 мм. 
Выбирают значение с = 800 мм (см. <2)). Соответственно, значение высоты защитной конструкции Ь составляет 
1800 мм (см. <3>).

В миллиметрах

Высота
опасной

зоныс
а

Высота Защитной конструкции1* ь 
Ь

ТООО 1200 1400 1600 1800<3> 2000 2200 2400 2500 2700

Горизонтальное безопасное расстояние до опасной зоны с

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0

1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0

1600<1> 1500 1400 1100 900 800<2' 500 0 0 0 0

1400 1500 1400 1100 900 800 0 0 0 0 0

1200 1500 1400 1100 900 700 0 0 0 0 0

1000 1500 1400 1000 800 0 0

800 1500 1300 900 600 0 0

4600 1400 1300 800 0 0 0 7 % Ь - —

400 1400 1200 400 0 0 0 \ т КЗ

200 1200 900 0 0 0 0
W

0 1100 500 0 0 0 0

и Защитные конструкции высотой менее 1000 мм не включены, потому что они недостаточно ограничивают 
движение тела.

ь Защитные конструкции высотой менее 1400 мм не рекомендуется использовать без дополнительных мер 
по обеспечению безопасности.

с Требования для опасных зон выше 2700 мм —  по 4.2.1.

Рисунок А.1 —  Пример 1. Таблица 2
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Пример 2 —  Определение горизонтального безопасного расстояния до опасной зоны с при из
вестных значениях а и Ь.

Если высота защитной конструкции Ь составляет 1300 мм, а высота опасной зоны а —  2300 мм. то безопас
ное расстояние по горизонтали до опасной зоны с может быть определено с применением таблицы 2 следующим 
образом. Выбирают значение Ь = 1200 мм (см.11 >) как ближайшее к 1300 мм при имеющихся безопасных расстояни
ях в этом столбце, которое больше (безопаснее), чем Ь = 1400 мм. Выбирают значение а = 2200 мм (см .<2>) как бли
жайшее к 2300 мм при имеющихся безопасных расстояниях, которые больше (безопаснее), чем для а  = 2400 мм. 
Соответственно, значение с составляет 1200 мм (с м .131).

См. сноску Ь.

В миллиметрах

Высота 
опасной 

зоны с 
а

Высота защитной конструкиииа' 6 
Ь

1000 12001*) | 1400 1600 1600 2000 2200 2400 2500 2700

Горизонтальное безопасное расстояние до опасной зоны с

2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 100 0

2 4 0 0 1100 ЮОО 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 4 0 0 3 0 0 100 0

2200>2> 13 0 0 1 2 0 0 13' 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0

2 0 0 0 14 0 0 13 0 0 1100 9 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0

1 8 0 0 15 0 0 14 0 0 11ОО 9 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0

1 6 0 0 15 0 0 14 0 0 1100 9 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0

1 4 0 0 15 0 0 14 0 0 11 ОО 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 15 0 0 14 0 0 1100 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

ЮОО 15 0 0 14 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 п
8 0 0 15 0 0 13 0 0 9 0 0 6 0 0 0 0 I f

*

X _______
6 0 0 14 0 0 13 0 0 8 0 0 0 0 0

1 к
гV - T

4 0 0 14 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Г 7 ■а

2 0 0 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0
_____________

0 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0

3 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм не включены, потому что они недостаточно ограничивают 
движение тела.

ь Защитные конструкции ниже 1400 мм не рекомендуется использовать без дополнительных мер по обе
спечению безопасности.

с Требования для опасных зон выше 2700 мм —  по 4.2.1.

Рисунок А.2 —  Пример 2. Таблица 2

Пример 3 —  Определение высот ы опасной зоны а при известных значениях b и с.

Если высота защитной конструкции 6  составляет 1700 мм. а горизонтальное безопасное расстояние до опас
ной зоны с —  850 мм. то высота опасной зоны а может быть определена с применением таблицы 2 следующим 
образом. Выбирают значение b =  1600 мм (см. ' 1|) ках ближайшее к 1700 мм при имеющихся безопасных расстоя
ниях в этом столбце, которые больше (безопаснее), чем для Ь = 1800 мм. Выбирают значение с = 900 мм (см. 12>) 
как ближайшее к (и большее чем) 850 мм и отдельные допустимые позиции, выделенные на рисунке А.З. Соответ
ственно. значение а составляет 2400 мм или более или 1000 мм или менее (см. '3>). Опасные зоны выше 1000 мм 
и ниже 2400 мм не будут защищены расположением этой защитной конструкции.
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В миллиметрах

Высота
опасной

!ОИЫС
а

высота защитной конструкции* ь 
Ь

1000 1200 1400 1в00( ,> | 1в00 | 2000 2200 | 2400 | 2500 2700

Горизонтальное безопасное расстояние до опасной зоны с

2700'3> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600<3> 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400'3> 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

900(2> 800 600 400 300 0 0

900<2) 800 600 400 0 0 0

900<2> 800 600 0 0 0 0

900<2> 800 500 0 0 0 0

900<2> 800 0 0 0 0 0

900<2> 700 0 0 0 0 0

1000'3> 1500 1400 1000 800 0 0 О
800l3> 1500 1300 900 600 0 0

1

^ _______________

600<3> 1400 1300 800 0 0 0

Г

400,3> 1400 1200 400 0 0 0

200<3> 1200 900 0 0 0 0 я
о<3> 1100 500 0 0 0 0

3 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм не включены, потому что они недостаточно ограни
чивают движение тела.

ь Защитные конструкции ниже 1400 мм не рекомендуется использовать без дополнительных мер по 
обеспечению безопасности.

е Требования для опасных зон выше 2700 мм —  ло 4.2.1.
0 Допустимое.
0 Недопустимое.

Рисунок А.З —  Пример 3. Таблица 2

Пример 4 — Д л я  высокой ст епени риска: если высота опасной зоны а составляет 1800 мм, а за
щ ит ная конст рукция представляет  собой сет ку высотой b = 2000 мм (таблица 2), т о безопасное рас
стояние с будет сост авлять 600 мм. Сетка имеет  квадратные отверстия (50  х 50 мм), безопасное рас
стояние sr по т аблице 4 сост авляет  850 мм. Следует принимать это больш ее безопасное расстояние.
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Приложение В 
(справочное)

Р ас с то я н и я  д л я  п р е д о тв р а щ е н и я  с в о б о д н о го  д о с т у п а  н и ж н и м и  ко н еч н о стя м и

Для ограничения свободного движения нижних конечностей под существующими защитными конструкци
ями гложет использоваться дополнительная защитная конструкция. В таком случав расстояния, приведенные в 
настоящем приложении, зависят от высоты, измеренной от поверхности земли или плоскости отсчета до защитной 
конструкции. Этот метод обеспечивает ограниченную защиту; во многих случаях будут бопее приемлемы другие 
методы.

П р и м е ч а н и е  —  Эти расстояния не являются безопасными, и для ограничения доступа рекомендуется 
применять дополнительные меры предосторожности.

1 -  плоскость отсчета; 2 — тазобедренный сустав. 3 — защитная конструкция, h — высота до защитной конструкции
/  -  расстояние для сопротивления доступу

Рисунок В. 1 —  Предотвращение свободного движения под защитными конструкциями

В таблице В.1 приведены расстояния для особых случаев при затрудненном доступе нижними конечностями, 
когда человек находится в положении стоя (см. рисунок В.1) без дополнительной поддержки.

Там. где существует риск скольжения или неправильного использования, значения, приведенные в табли
це В.1. могут быть неприменимы.

Не должно быть интерполяции между значениями, приведенными в таблице. Если высота h до защитной 
конструкции находится между двумя значениями, то следует использовать расстояние для большего значения вы
соты h.

Т а б л и ц а  В.1 —  Расстояния при ограниченном доступе нижними конечностями
В миллиметрах

Высота Л до защитной 
конструкции

Расстояние 1

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

h £ 200 2 340 2  665 2  290

200 <  Л £  400 2 550 2  765 2 6 1 5

400 < Л £  600 2 850 2  950 2 800

600 < h £  800 2 950 2  950 2 900

800 < Л £  1000 2  1125 2 1195 2  1015

П р и м е ч а н и е  —  При в > 180 мм для щелевых проемов и е > 240 мм для квадратных и круглых проемов 
будет обеспечен доступ всем телом.
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Приложение ДА  
(справочное)

С в е д е н и я  о  со о тв е тс тв и и  с с ы л о ч н о го  м е ж д у н а р о д н о го  с тан д а р та  
м е ж го с у д а р с тв е н н о м у  с та н д а р ту

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международною стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 12100-1 — \  ч

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Действует ГОСТ ISO 12100— 2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки 
риска и снижения риска», идентичный ISO 12100:2010.
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