
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
55350-

2012

ФОРМАТЫ ОПИСАНИЯ 
И НОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Система информации о показателях и требованиях 
к машинному оборудованию

Издание оф ициальное

Сшадчш«ф1ЧМ
2021

методы испытаний

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


ГОСТ Р 55350—2012

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Международная академия менедж
мента и качества бизнеса»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный 
менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. No 1719-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Фсдвралыюго закона 
от 29 июня 2015 г. No 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об 
изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информациотюм указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление. 2013. 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 

II

https://mosexp.ru#


ГОСТ Р 55350—2012

Содержание

1 Область применения.................................................................................................................................................... 1

2 Нормативные с с ы л ки ..................................................................................................................................................2
3 Термины и определения...................................................................................     2

4  Общие положения........................................................................................................................................................ 4
5  Требования и показатели...........................................................................................................................................5

6 Шаблон для требований к машинному оборудованию....................  9
Приложение А (справочное) Пример кодификации требований по различным категориям

требований А  (В). С, D в области машинного оборудования (требования категории В 
объединены с категорией А ) .........................................................................................................40



ГОСТ Р 55350—2012

Введение

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), современная экономика несет значительные 
потери из-за большого количества технических барьеров в торговле, которые возникают вследствие 
несоответствия систем технического регулирования различных стран мира.

Несмотря на требования Соглашения по ТБТ ВТО о максимальном устранении технических ба
рьеров в торговле, в силу сложившейся практики и с учетом национальных интересов стран, условия 
доступа продукции на их внутренние рынки остаются во многом различными, что создает серьезные 
препятствия для экспорта/импорта продукции. Кроме того, нужную информацию о требованиях, содер
жащихся в целом ряде документов (обязательные технические регламенты, добровольные стандарты 
и др.), как правило, достаточно трудно идентифицировать и получить.

Это приводит к серьезным затруднениям в работе различных участников национальных или реги
ональных систем технического регулирования, которым по роду своих обязанностей необходимо обе
спечить требуемое качество и эффективность технических регламентов, стандартов и процедур оценки 
соответствия. Далее перечислены основные задачи, которые необходимо решать участникам систем 
технического регулирования.

При написании технических регламентов или стандартов регулирующим органам необходимо:
- оценить уровень снижения риска за счет мер. устанавливаемых в технических регламентах;
- определить, являются ли зависимыми или корректируемыми требования, включаемые в техни

ческие регламенты или стандарты;
- определить перечень стандартов, подтверждающих соответствие требованиям технических 

регламентов.
- определить наилучшие форматы требований;
- определить эквивалентные форматы требований для оценки соответствия и обеспечения взаим

ного признания продукции.
Чтобы обеспечить безопасность продукции, производители должны;
- оценивать уровень снижения риска, используя схемы распространения опасностей;
- повышать уровень безопасности продукции за счет использования дополнительных доброволь

ных мер безопасности;
- доказывать соответствие своей продукции требованиям технических регламентов;
- использовать принципы эквивалентности для оценки своих экспортных возможностей:
- разрабатывать инструкции для пользователей и обеспечивать меры защиты. Пользователи при 

применении продукции имеют право:
- принимать дополнительные меры по повышению безопасности продукции;
- получать общие сведения о возможной опасности продукции;
- доказывать в компетентных инстанциях наличие опасных свойств продукции;
- выбирать наиболее безопасные виды продукции из имеющейся на рынке, используя информа

цию об этой продукции, связанную с аспектами ее безопасности и качества:
- рекомендовать производителям, каким образом можно повысить безопасность и качество их 

продукции.
Органы по оценке (подтверждению) соответствия при проведении оценки соответствия продукции 

установленным требованиям должны:
- выбирать эквивалентные форматы оценки безопасности.
- выбирать эквивалентные методы оценки соответствия;
- выбирать наилучшие возможности применения стандартов для целей оценки соответствия;
- помогать производителям оценивать эквивалентность требований в отношении экспорта 

продукции;
- оценивать снижение уровня риска, если это предписано техническими регламентами или при

меняемыми стандартами.
Органам контроля и надзора и регистрирующим органам при осуществлении своей непосред

ственной деятельности необходимо:
- оценивать уровни риска от использования продукции для планирования проверок;
- соотносить случаи причинения вреда с нарушениями требований технических регламентов;
- оценивать правильность предоставления информации о продукции на этикетках и в инструкциях 

в отношении требований технических регламентов;
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- разрабатывать арбитражные методы оценки соответствия требованиям продукции;
- инициировать применение технических регламентов для снижения уровня риска.
На современном этапе развития мировой торговли создание системы, позволяющей сравнивать 

требования и получать информацию, является актуальной задачей, которая вызывает большой инте
рес у производителей и потребителей продукции во всем мире.

Наличие такого комплекса стандартов, призванных создать систему форматов описания и норми
рования требований (ФОНТ), особенно важно для региональных систем технического регулирования, 
нацеленных на упрощение процедур обращения продукции за счет максимального сокращения техни
ческих барьеров в торговле, без существенного снижения уровня безопасности выпускаемой продук
ции.

Для обеспечения всех заинтересованных лиц и организаций соответствующей информацией в 
области технического регулирования необходимо, чтобы в каждой стране или организации, заинтере
сованной в участии в обмене такой информацией на основе настоящего стандарта (далее —  участник), 
существовали источники такой информации, содержащие:

- требования к конкретной продукции;
- условия доступа продукции на рынки участников;
- сведения об отличиях требований и условий доступа на рынки участников.
Для этого участники должны иметь унифицированные механизмы сбора, хранения данных и об

мена информацией с целью сравнения требований.
Для того чтобы заинтересованные организации своевременно получали такую информацию, не

обходимо:
- поддерживать информационные ресурсы в данной области в своей стране:
- наладить прямую связь с другими аналогичными участниками;
- осуществлять взаимный обмен информацией;
- осуществлять перевод этой информации на национальный язык;
- обеспечивать доступ к этой информации всех заинтересованных пользователей как внутренних, 

так и внешних.
- использовать единую или совместимую программную основу для комплекса стандартов ФОНТ.
Это позволит приблизиться к реализации принципа эквивалентности, при котором участники тор

говых отношений признают, что соблюдение требований к продукции, установленных разными способа
ми, обеспечивает одинаковый результат, а именно —  необходимый уровень безопасности.

Для проведения сравнения следует пользоваться шаблоном и структурировать информацию та
ким образом, чтобы можно было сопоставить наличие или отсутствие конкретных требований и уста
навливать их идентичность или эквивалентность.

В качестве такого шаблона может быть использована модель обеспечения безопасности для кон
кретного объекта регулирования (продукции или технологии).

Полученная на основе такой модели и доступная всем заинтересованным пользователям инфор
мация может применяться для оценки:

- снижения степени риска благодаря применению положений технических регламентов;
- возможности признания эквивалентности требований технических регламентов и стандартов на 

основе оценки уровня снижения риска;
- эффективности применения процедур оценки соответствия;
- эффективности и планирования государственного контроля и надзора.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФОРМАТЫ ОПИСАНИЯ И НОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Система инф ормации о показателях и требованиях к машинному оборудованию

Descriptive and normative requirement formats 
Information system on indicators and requirements for machinery

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт является одним из комплекса стандартов на форматы описания и нормиро
вания требований (ФОНТ).

Комплекс стандартов ФОНТ создается для нормативно-методического обеспечения разработки 
технических регламентов и стандартов в различных областях промышленности и экономики, а также 
для информационного обеспечения и более широкого применения менеджмента знаний и проектно
го менеджмента, включая процедуры надлежащей (добросовестной) практики, в том числе в государ
ственном секторе.

Основные цели комплекса стандартов ФОНТ заключаются в том. чтобы:
- разработать методологию и создать условия для обмена знаниями и информацией в соответ

ствующих предметных областях:
- предложить методологию для создания информационного фонда с целью накопления знаний и 

технических решений в конкретных областях деятельности:
- обеспечить возможность сравнения производственных показателей при проведении сравни

тельных оценок (бенчмаркинга) с другими предприятиями;
- установить требуемую для этого терминологию:
- определить шаблоны для кодификации знаний и информации о требованиях в данных предмет

ных областях:
- создать условия для признания эквивалентности требований различных технических регламен

тов и результатов оценки соответствия:
- содействовать проведению оценки результирующего воздействия технических регламентов и 

стандартов в конкретных предметных областях:
- обеспечить обмен данными о технических регламентах и стандартах или других документах, ис

пользуемых для регулирования конкретных областей и требований.
Применение комплекса национальных стандартов ФОНТ позволит:
- определить форматы описания требований, в первую очередь касающихся аспектов безопасно

сти и качества продукции и услуг для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды, что расширит 
применение стандартов в сфере технического регулирования, обеспечивающих соблюдение положе
ний соответствующих технических регламентов, технической и информационной совместимости, взаи
мозаменяемости продукции и процедур оценки соответствия;

- увязать требования и положения комплексов технических регламентов и стандартов;
- оценить гармонизацию или эквивалентность требований национальных технических регламен

тов и стандартов с международными и региональными, а также национальными техническими регла
ментами и стандартами промышленно развитых стран.

Комплекс национальных стандартов ФОНТ создаст основу для повышения уровня консолида
ции и использования знаний в различных сферах экономической деятельности и в первую очередь в

Издание официальное
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сфере технического регулирования, а также для расширения информационного обеспечения с целью 
устранения технических барьеров в торговле и содействия экспортным возможностям отечественной 
продукции.

Данный комплекс стандартов может быть использован специалистами как для разработки техни
ческих регламентов и стандартов на конкретные объекты технического регулирования, так и при при
нятии решения об идентичности или эквивалентности требований, в том числе.

- экспертами — для проведения экспертизы технических регламентов и стандартов:
- экспертами в области оценки соответствия — при проведении процедур оценки соответствия 

или принятии решения о возможности взаимного признания результатов оценки соответствия;
- государственными органами —  при проведении надзора за рынками:
- производителями —  для повышения качества и безопасности продукции, особенно при экспорте 

ее в другие страны:
- производителями или специалистами компетентных органов — при закупках продукции или ус

луг и проведении соответствующих тендеров.
В отношении требований к машинному оборудованию настоящий стандарт описывает наиболее 

общие обязательные для применения и исполнения требования к машинному оборудованию или свя
занным с требованиями к машинному оборудованию процессам производства, использования, хра
нения. перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также правила и формы оценки 
соответствия, правила идентификации и классификации, требования к терминологии, упаковке, марки
ровке. этикеткам и правилам их нанесения.

В данном стандарте для машин и оборудования применяется обобщенный термин «машинное 
оборудование», поскольку в соответствии с используемыми определениями между понятиями «маши
на» и «оборудование» достаточно трудно сделать различия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 513881) Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности 

изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования
ГОСТ Р 515412'  Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Об

щие положения
ГОСТ Р 51749 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного 

применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация
ГОСТ Р 54122 Безопасность машин и оборудования. Требования к обоснованию безопасности3'

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 авария: Разрушение или повреждение машины и (или) оборудования, возникновение в про

цессе эксплуатации машин и (или) оборудования неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных 
веществ.

1) Отменен.
2) Действует ГОСТ 31532—2012.
3' Действует ГОСТ 33855—2016 «Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке».
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3.2 допустим ы й риск: Значение риска от применения машины и (или) оборудования, исходя из 
технических и экономических возможностей производителя, соответствующее уровню безопасности, 
который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции.

3.3 жизненны й цикл: Период времени от начала проектирования машины и (или) оборудова
ния до завершения утилизации, включающий взаимосвязанные стадии (проектирование, производство, 
хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное 
обслуживание).

3.4 защ итное устройство Устройство, отличное от ограждения, снижающее риск либо само, 
либо совместно с защитой.

3.5 инцидент: Отказ машины и (или) оборудования, отклонение от режима технологического про
цесса. нарушение правил эксплуатации.

3.6 критический отказ: Отказ машины и (или) оборудования, возможными последствиями кото
рого является причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридиче
ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений.

3.7 лицо, подвергаемое опасности: Любое лицо, находящееся в опасной зоне.
3.8 машина: Ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один 

узел двигается с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объ
единенных вместе для конкретного применения (обработки, переработки, перемещения или упаковки 
материала).

3.9 назначенный срок службы : Календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) 
оборудования, по окончании которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от техниче
ского состояния.

3.10 назначенный срок хранения: Календарная продолжительность хранения машины и (или) 
оборудования, по окончании которой их хранение должно быть прекращено независимо от их техниче
ского состояния.

3.11 недопустимая эксплуатация. Эксплуатация машины и (или) оборудования не по назначению.
3.12 оборудование: Применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техниче

ское устройство, необходимое для выполнения ее основных и (или) дополнительных функций, а также 
для объединения нескольких машин в единый комплекс.

3.13 обоснование безопасности: Документ, содержащий анализ риска, а также сведения из кон
структорской. эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по 
обеспечению безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизнен
ного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после 
проведения ремонта.

3.14 ограждение: Часть оборудования, используемая специально для целей защиты посред
ством физического барьера.

3.15 опасная зона: Зона внутри или вокруг машины и (или) оборудования, в которой персонал 
подвергается риску получения травм или нанесения другого вреда здоровью, связанному с эксплуата
цией машины и (или) оборудования.

3.16 опасность (вред): Потенциальный источник нанесения вреда или ущерба здоровью.
3.17 оператор: Лицо или лица, получившие задание по установке, эксплуатации, регулированию, 

техническому обслуживанию, чистке, ремонту или транспортировке машин и механизмов.
3.18 отказ: Событие, заключающееся в изменении работоспособного состояния машины и (или) 

оборудования вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установлен
ного процесса производства или ремонта, невыполнения правил или инструкций по эксплуатации.

3.19 предвидимое неправильное использование: Использование машины способом, проти
воречащим инструкции по эксплуатации (применению), который, однако, может являться результатом 
предсказуемого человеческого поведения.

3.20 продельное состояние: Состояние машины и (или) оборудования, при котором их дальней
шая эксплуатация и (или) восстановление их работоспособного состояния невозможны или нецелесо
образны.

3.21 предназначенное использование: Использование машины в соответствии с информа
цией. указанной в инструкции по эксплуатации (применению).

3.22 проектировщ ик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, разрабатыва
ющие проектную документацию на машину и (или) оборудование.

3



ГОСТ Р 55350—2012

3.23 проектировщ ик системы : Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, раз
рабатывающие проектную документацию на системы машин и (или) оборудования (технологические 
линии, взаимосвязанные с производственным циклом).

3.24 риск: Сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или 
здоровья человека, животных и растений, имущества, окружающей среды.

3.25 система: Совокупность машин и (или) оборудования, объединенных конструктивно и (или) 
функционально для выполнения требуемых функций.

4 Общие положения

Требования, предъявляемые к продукции в различных технических регламентах и стандартах, 
можно структурировать в соответствии со следующими применяемыми в международной практике 
уровнями, представленными в таблице 1. Эта структура отражает иерархию установления требова
ний в различных странах, а разные уровни можно интерпретировать в качестве показателей структуры 
технического регулирования в стране. Таблица 1 также содержит и некоторые значения показателей, 
действующие в области машинного оборудования.

Т а б л и ц а  1 — Показатели структуры системы технического регулирования в России в области машинного обо
рудования

Показатель Системы и документы

Общая терминология и соответствующие терминам определения Стандарты ИСО

Использование международных, региональных или националь
ных классификаций

Международный классификатор стандар
тов (МКС). ОКП и ТНВЭД ТС

Объектная область распространения требований, ограничения 
области требований и исключения изданной области требований

Соответствующие технические регламенты, 
действующие на территории России, и стан
дарты ГОСТ и ГОСТ Р

Применимость международных протоколов, договоров и согла
шений в сфере технического регулирования

—

Применимость региональных соглашений в сфере технического 
регулирования

Соглашения Таможенного союза и стран 
СНГ

Наличие региональных систем технического регулирования и их 
применимость для данного вида продукции

Система регулирования Таможенного 
союза

Применимость двусторонних или многосторонних соглашений о 
взаимном признании

В рамках соглашений МГС

Национальное членство в международных и региональных орга
низациях по стандартизации

ИСО. МЭК. МГС

Наличие основополагающих международных и региональных 
стандартов

ГОСТ. ИСО. МЭК. EN

Наличие и применимость для данного вида продукции междуна
родных или региональных систем оценки соответствия

Система МЭК для взаимного признания 
протокола испытаний и сертификатов — 
схема СВ (частично)

Устройство и структура применяемой в стране системы техни
ческого регулирования (механизм технического регулирования в 
стране)

Федеральный закон «О техническом регу
лировании»

Требования к продукции и связанным с ней процессам Технический регламент Таможенного союза 
■хО безопасности машин и оборудования!*, 
национальные стандарты ГОСТ и ГОСТ Р

Используемые формы и схемы (процедуры) оценки соответствия Технический регламент Таможенного союза 
•хО безопасности машин и оборудования», 
национальные стандарты ГОСТ и ГОСТ Р
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Обобщенная структура описания систем технического регулирования приведена в ГОСТ Р «Фор
маты описания и нормирования требований. Руководство по разработке и применению» на рисунке 2.

В настоящем стандарте на рисунке 1 представлена общая связь между элементами, характеризу
ющими объекты регулирования, которые используются в системе описания (характеризации) требова
ний. предъявляемых к объектам регулирования. Показатели —  это элементы и параметры объектов, с по
мощью которых описывают их характеристики или свойства, которые могут быть измерены или оценены. 
Значения показателей — это количественная оценка показателей или их измеренные значения. Диапазоны 
показателей — это диапазоны значений, которые соответствуют разрешенным значениям или значениям, 
которые соответствуют установленным требованиям.

Рисунок 1 — Связь между элементами, характеризующими объекты регулирования

Даннов разделение требований на классы полезно в том случае, если система регулирования 
имеет много разноуровневых документов, устанавливающих требования к продукции, и в документах 
разных уровней эти требования устанавливаются не только в отношении самой продукции, но и в отно
шении результатов и аспектов данного воздействия. В этом случае возможны различные дальнейшие 
детализации требований и в особенности в отношении оценки соответствия этим требованиям.

5 Требования и показатели

Используемое в настоящем стандарте разделение основных видов существующих требований 
представлено в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Общее представление требований для снижения рисков проявления опасностей и опасных со
бытий

Требование Классификация требований

Требования 
к продукции 
или связанным 
процессам

Класс требований А  
общие требования 
к классу (виду) про
дукции или связан
ным процессам

Класс требований В: 
частные требования 
к отдельным видам 
(группам) продукции 
или связанным про
цессам

Класс требований С: 
виды опасных воз
действий или крити
ческие события

Класс требований D: 
виды подверженности 
человека или окружа
ющей среды (влияние 
дозы и воздействия)

Требования 
к мерам 
безопасности

Класс требований М: меры, применяемые для повышения безопасности при эксплуатации 
или использовании продукции

Далее в качестве примера приведено возможное отнесение различных требований к машинному 
оборудованию к категориям, представленным в таблице 2 и в приложении А. в котором рассматривает
ся пример кодификации требований по различным категориям требований В. С. D в области машинного 
оборудования.
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К классу требований А. как правило, относятся требования:
- к показателям качества и безопасности машинного оборудования (назначение, применение и др.);
- зависимости применения от эксплуатационных характеристик:
- срокам хранения и применения;
- потребительским (эксплуатационным) характеристикам,
- различным физическим, химическим и другим опасным свойствам продукции;
- опасностям, непосредственно связанным с устройством продукции:
- неотъемлемым (не потребительским) характеристикам продукции;
- системам управления и контроля;
- системам измерений и калибровки;
- системам интерпретации результатов;
- применению в сочетании с другими устройствами;
- мобильности и портативности продукции:
- ко всему вышеназванному, устанавливаемому в рамках проектирования.
- в отношении причин, приводящих к разрушению оборудования;
- в отношении разрушения оборудования.
К классу требований В. как правило, относятся требования:
- к опасностям, связанным с устройством данной конкретной группы продукции и влияющим на 

потребительские (эксплуатационные) характеристики;
- материалам, из которых изготовлена данная продукция.
- конструкционным характеристикам данной продукции;
- программному обеспечению для конкретной продукции.
К классу требований С. как правило, относятся требования:
- к видам контакта человека с продукцией;
- воздействиям на окружающую среду (но не к результирующему ущербу);
- обработке продукции (стерилизация, очищение);
- влиянию расходных материалов:
- интерфейсам между продукцией и человеком (в плане влияния на проявление возможных не

гативных событий).
К классу требований D, как правило, относятся требования:
- к видам физического, химического или биологического действия на человека;
- передаче энергии пользователю или пациенту;
- вводу (выводу) вещества из организма пользователя или пациента:
- другим видам вреда, причиняемого человеку или животным;
* вреду, наносимому окружающей среде.
К классу требований М. как правило, относятся требования.
- к производственным процессам;
- компетенции или обучению персонала;
- влиянию управления продукцией человеком;
- защитным ограждениям;
- маркировке и аспектам информирования;
- демонтажу и утилизации;
- пользовательскому интерфейсу (в плане инициирования действий пользователя в результате 

регистрации неисправностей или угроз, а также правильного применения);
- отвлекающим факторам, которые могут привести к ошибке применения,
- самому процессу и качеству проектирования;
- в отношении мер. препятствующих разлету разрушившихся частей.
Для выбора наиболее общих требований и показателей, на основе которых формируются струк

туры (шаблоны) требований, прежде всего необходимо определить:
- какие отношения должны существовать между требованиями, относящимися к различным клас

сам требований;
- каким образом и какие виды требований следует выбирать для создания структур формализо

ванных требований (шаблонов).
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Ниже приведено несколько основных правил для осуществления вышеуказанного выбора.
1. Совокупность требований должна быть максимально независимой. Фактически это означает, 

что суммарный риск должен быть равен сумме рисков по каждой группе требований или отдельным 
требованиям.

2. Суммарный риск должен оцениваться как совокупность рисков, проявляющихся в виде различ
ных воздействий на человека и окружающую среду.

3. При наличии различных требований, которые регулируют риск (безопасность) в цепи последо
вательных событий (схемах или сценариях), приводящих к негативному воздействию или негативным 
последствиям, необходимо для оценивания выбирать такие схемы или сценарии и такие требования, 
риск от которых (или от невыполнения которых) оценивается как максимальный.

Требования к продукции могут устанавливаться не только в отношении безопасности, но и каче
ства продукции, которое непосредственно влияет на снижение (повышение) уровня безопасности.

Показатели, определяющие в различной степени качество и безопасность продукции, представ
лены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Показатели качества и безопасности машинного оборудования

Показатель Характеристика или особенность качества или безопасности

Назначение Общая производительность; производительность на единицу занимаемой 
площади; коэффициент автоматизации; коэффициент выхода годной про
дукции; занимаемая площадь; масса

Безопасность Показатель соответствия изделия требованиям стандартов системы безо
пасности труда

Интероперабельность (функцио
нальная совместимость)

—

Совместимость Использование с веществами; материалами и газами при взаимодействии

Надежность Средний срок службы; коэффициент технического использования

Унификация Коэффициент применяемости; коэффициент повторяемости

Экологичность Содержание вредных веществ; выбрасываемых в окружающую среду: 
тепловыделение

Материалоемкость Коэффициент использования рациональных материалов; удельная матери
алоемкость; удельный расход вентилярного воздуха

Энергоемкость Удельный расход электроэнергии; удельный расход топлива

Прослеживаемость качества 
и безопасности системы 
на протяжении ее жизненного 
цикла

Система менеджмента прослеживаемости

Транспортабельность Габаритные размеры; устойчивость к климатическим воздействиям при 
транспортировании и хранении: устойчивость к механическим воздействи
ям при транспортировании

Эргономические показатели Уровень звука

Сопротивляемость внешним воз
действиям

Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хра
нении. устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании

7
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Окончание таблицы 3

П о ка за те л ь Х а р а кт е р и с т и к а  и л и  о с о б е н н о с т ь  к а ч е с т в а  и л и  б е з о п а с н о с т и

Показатели автоматизируемое™ Коэффициент сборности; удельная трудоемкость изготовления

Эксплуатационная пригодность Удобная регулировка; дистанционное управление; простота в обслужива
нии и эксплуатации; эргономичность

Эстетические показатели Привлекательность, цвет

Технологичность Удельная масса изделия; удельная масса металла в изделии; доля отходов 
при производстве; материалоемкость и энергоемкость производства

Компетентность персонала Образование; стаж работы; уровень квалификации; класс мастерства

Менеджмент качества Наличие системы менеджмента качества или интегрированной системы 
менеджмента

Однородность (погрешность) Ниэкняя и верхняя границы погрешности измерений

На рисунке 2 представлены основные объекты, требования к безопасности которых устанавливаются 
в технических регламентах и стандартах на машинное оборудование, а на рисунке 3 приведена детализиро
ванная структура шаблона для требований к машинному оборудованию.

Технология Персонал Используемые детали,
производства ——1 и управление '------ — материалы и сырье

Производственный процесс

ВМ& Ц*  Реапмдая

Охрана труда — _ Окружающая среда

Проектирование 
и конструирование

Рисунок 2 — Основные объекты, требования к которым устанавливаются в технических регламентах 
и стандартах в области машинного оборудования

Следует отметить, что деление не всегда является точным, и некоторые требования могут быть 
отнесены сразу к нескольким позициям шаблона. Далее приведен шаблон для требований к машинно
му оборудованию, представленный на рисунке 3.
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И сполняем ы е лодьеимыо устройства 
(механизмы! для установки и буксировки Транспортировка

Упаковка для ыашни 
и оборудования Маркировка

Реализа
ция

Материалы для изготовления 
машин и созданные •  процессе 

их производства

Используемые сырье для производства 
материалы и вещества

Детали, узлы и трубопроводы оборудования, их очистка
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включение

Режим зкеплуатации. 
выбор режима, режим 

управлеиия

Системе
электро
питания

Рабочее место, средства 
доступа, кабина

Отсутствие острых 
кромок, углов и опас

ных поверхностей

9
1го

Контроль функционирования, 
диагностика неисправностей

Устройства предупреждения 
возникновения опасных ситуаций

Остановка
блокировка Сигнализация

Органы управления. система 
управления нвг^. управлений

Индикаторы
восприятие

информации

О перационное положение 
сидения эргономика

OCU0U4QtaH0.

отсутствие 
аате-иенмых зам

Требования к 
технологическому 

процессу

Факторы воздействии на человека ипи  оюружанпцуш среду

И

I

I I  

I!

i t s
ш

е11 i
{ |

1
а

I о i
*3 J !Но 
\ ! |i
i в Itи ил

if c
sf
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о

Защита от разрушония.
разброса частиц 

ипи выброса предметов

Пада
ющие 

г-аедметы 
или вы
пад емио 
людей

Оградительные.
защитные

и г-родокранительные 
устройства

Направляющие рельсы и пути

Инструкции, информация, соответ
ствие назначению знаки и гродупреи- 

дающио надписи руководства

Защита от орсдоиди- 
ыо-о неправильного 

использования
Программное обоспансине

Пассажиры иг-и присутствующие лица

Рисунок 3 — Детализированная структура шаблона 
для требований к машинному оборудованию

6 Шаблон для требований к машинному оборудованию

6.1 В таблице 4 приведены основные разделы (виды) требований, предъявляемых к машинному 
оборудованию и их идентификаторы (условные обозначения), которые предложено использовать для 
кодификации информации о требованиях в информационных базах данных, разрабатываемых на осно-
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во системы стандартов ФОНТ. При большом уровне детализации возможно использование комбинаций 
этих или других индикаторов (через знак «/» или запятую).

Т а б л и ц а  4

Объекты и аспекты, а отношении которых устанавливаются требования Кодификаторы требований

Используемые подъемные устройства (механизмы) для установки и буксировки EL. IN. TW

Транспортировка TN

Упаковка машинного оборудования РК. МА

Маркировка MR

Реализация RZ

Материалы для изготовления машин и материалы, созданные в процессе их эксплу
атации

MR. MR ЕМ

Используемые для производства детали, материалы и сырье MD. ММ. RM

Детали, узлы и трубопроводы оборудования, их очистка ОТ. ND. РЕ. CL

Проектирование.конструирование DS. CN

Поддержка, регулировка, техническое обслуживание SP. RG. MN

Монтаж, сборка, замена AB. AS. SB

Персонал PS

Пуск, повторное включение ST. RS

Режим эксплуатации, выбор режима, режим управления RR. MS. CM

Система электропитания PS

Рабочее место, средства доступа, кабина WP. МА. CB

Отсутствие острых кромок, углов и опасных поверхностей AB. SS

Оператор OP

Контроль функционирования, диагностика неисправностей FC. MD

Органы управления, система управления, цепь управления MC. CS. CC

Устройства предупреждения возникновения опасных ситуаций WD

Индикаторы, восприятие информации ID. IP

Остановка, блокировка SP. BL

Операционное положение сиденья, эргономика SP. ER

Сигнализация SG

Освещение, отсутствие затененных зон LG. SZ

Факторы воздействия на человека или окружающую среду:

- воздействие на окружающую среду AE

- движение оборудования, частей или материалов EM

- продвижение, перемещение машин и грузов, подьем MM

- взрыв, нагрев, возгорание, очень высокая (низкая) температура, охлаждение EX. HT. FL. HT. CO

- батареи, электричество, электропитание ВТ. EL. PS

- пневматика PN

10
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Окончание таблицы 4

Объекты и аспекты, о отношении которых устанавливаются требования Кодификаторы требований

- гидравлика HD

-удар IM

- вибрация VB

- акустика/шум АС. NS

- мощносты'энергия. тепло PW. EN. НТ

- энергоэффективность ЕЕ

- радиация, излучение, в том числе лазерное, электромагнитное поле RD. ЕМ

- отходы, эмиссия газа, пыль WS, GE. DS

- комбинация машин и оборудования, передача мощности ЕС. РТ

- прочив факторы воздействия OF

Ограничения, накладываемые на действия операторов при использовании системы индивидуальной защиты (СИЗ):

- опрокидывание, устойчивость машин ТО. ES

- механическая прочность MS

- защита от разрушения, разброса частиц или выбросов предметов PR

- падающие предметы или выпадение людей FO. FP

- оградительные, защитные и предохранительные устройства PD

- направляющие рельсы и пути TR

-СИЗ PP

-инструкции, информация, соответствие назначению, знаки и предупреждающие 
надписи, руководства

IS. IN. FU. WC. SG. GD

- защита от предвидимого неправильного использования MU

- программное обеспечение SW

- пассажиры или присутствующие лица PS

6.2 Ниже приведены примеры отнесения требований к различным позициям шаблона для струк
туры требований, представленных на рисунке 3. Для каждой позиции шаблона даны примеры требо
ваний (если таковые существуют), заложенных в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Директиве ЕС 2006/42/ЕС «О безопасности машин 
и оборудования», ГОСТ Р 51388 и ГОСТ Р 54122, что позволяет определить соответствие требований, 
установленных в этих документах. Все примеры продставлены исключительно с целью демонстрации 
отнесения требований к различным позициям (разделам) шаблона, и на них не рекомендуется ссылать
ся как на конкретные требования к машинному оборудованию.

6.2.1 Используемые подъемны е устройства (механизмы) для установки маш иного обору
дования

В данном разделе описываются требования к подъемным устройствам, используемым для установки 
машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение  1:
яВ случае е сл и  вес, разм ер  л и б о  ф орм а м а ш и н ы  и  (или) обо руд о в а н и я  л и б о  и х  р а зл и ч н ы х  част ей не  

п озвол яю т  перем ещ ат ь их  вр учн ую , маш ина и  (или) оборудован ие  л и б о  каж дая и х  част ь д о л ж н ы :
- осн ащ ат ься  п о д ъ е м н ы м  м еханизм ом ;
- и м ет ь т акую  конф игурацию , чт о б ы  м ож но  б ы л о  п р им е нит ь ст а ндар т ны е п од ъ е м ны е  средст ва.
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В  случав  е сл и  м аш ина и  (или) оборудован ие  л и б о  одна из и х  част ей б удут  п ерем ещ ат ься вручн ую , 
он и  д о л ж н ы  л е гко  п ередвигат ься  и л и  о б о рудоват ься  п рисп о со б л е н и ям и  д л я  подъем а.

Н еобходим о п редусм от рет ь сп е ц и а л ьн ы е  м ест а д л я  безопасного  р а зм ещ ения  инст рум ент ов де 
т алей и  у зл о в , н е о б хо ди м ы х  п р и  эксплуат ации.» .

2 Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Проектирование машин и механизмов с учетом облегчения погрузочно-разгрузочных операций
М аш ины  и  м еханизм ы  и л и  и х  со ст а в н ы е  част и д о л ж н ы  б ы т ь  т аким и, чт о б ы :
-  с н им и  м ож но  б ы л о  безопасно  обр ащ ат ься  п ри  т р а н сп ор т иро вке :
- и х  у п ако вка  и л и  ко нст рукт и вное  исполнение  до п уска л и  безопасное и  без п о в р еж дени й  хранение  

(например, долж на  б ы т ь  адекват ная ст а бильно ст ь, сп е ц и а л ьн ы е  о п о р ы  и  т.д.).
Е сли  вес. ра зм ер ы  и л и  ф орм а м аш ин  и  м еханизм ов и л и  и х  р а зл и ч н ы х  част ей не п о зв о л яю т  пере

м ещ ат ь их  в ручн ую , м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  и л и  все сост авны е  част и д о л ж н ы :
- снабж а т ься  п рисп о со б л е н и ям и  д л я  п о д ъ е м н ы х  у ст р о й ст в ;
-  и м ет ь ко нст рукц ию , кот орая позвол яет  исп ол ь зо ва т ь т акие п рисп о со б л е н и я  (например, от 

верст ия с  р е зьб о й ):
•  и м е т ь ф орму, п о зв о л я ю щ ую  ле гко  п о д соедин ит ь ст а ндар т ны е п од ъ е м ны е  м еханизм ы  

(уст ройст ва).
Е сли  м аш и ны  и  м еха ни зм ы  ил и  одн а  из и х  со ст а в н ы х  част ей д о л ж н ы  п ерем ещ ат ься вр учн ую , т о  

он и  д о л ж н ы  б ы т ь :
•  ле гко  перем ещ аем ы м и:
•  с н абж е ны  п рисп о со б л е н и ям и  д л я  подъ е м а  (наприм ер, р уч ка м и  и  т .д.) и  перем ещ ения в  полн ой  

безопасност и.
С пециальны е п ри сп о со б л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  и згот о вл ен ы  д л я  эксп луат аци и  ст а нков  и  (или) 

част ей м аш ин  и м еханизм ов, кот оры е, даж е им ея н е б о л ьш о й  вес, м огут  предст а вл ят ь опасност ь, с в я 
за нн ую  с  и х  ф орм ой, мат ериалом  и  т .д.

Устройства для буксировки
В се м аш и ны  и  м еханизм ы , предназначенны е д л я  б уксировки , д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  букси 

р о в о ч н ы м и  уст р о й ст в а м и  и л и  уст р о й ст в а м и  сцепления, ско н ст р уи р о в а н н ы м и  и  ско м по но в а нн ы м и  
т аким  образом , чт о б ы  о бе спе чиват ь п рост о е  и безопасное сое ди не ние  и  разъ единение, а т акж е не д о 
пускат ь случайного  р а зъ един ен ия  в о  в рем я  эксплуат ации.

В  за ви си м о ст и  от  н а грузки  на ж е ст ки й  буксир  т акие м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  обо ру
до в а н ы  о порой , им ею щ ей н е сущ ую  п оверхност ь, п о д хо д я щ ую  д л я  н а грузки  и  грунт а.».

6.2.2 Транспортирование
В данном разделе описываются требования к обеспечению безопасности при транспортировании ма

шинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, cm. 5:
«13. Т р анспорт ирование и  х ранение  м аш ин  и  (или) обо рудования , их  у зл о в  и  дет алей долж но  о су 

щ е ст в л я т ь ся  с  уче т о м  т р ебований  безопасност и, п ре д усм о т р е н н ы х  п роект н ой  (конст рукт орской) и 
эксп л уат ац и он ной  докум ент ацией.» .

6.2.3 Упаковка маш инного оборудования
В данном разделе описываются требования к упаковке для машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«М аш ина и  (или) оборудован ие  и л и  каж дая и х  част ь д о л ж н ы  у п а ко вы в а т ь ся  так, чт о б ы  о н и  м огли  

хр а н и т ься  безопасно, без повреж дени й  и  им ет ь дост а т очную  уст о йчиво ст ь.» .

6.2.4 М аркировка
В данном разделе описываются требования в отношении маркировки машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза
1. М аш ины  и  (или) обо рудование, соо т вет ст вую щ ие  т р ебован иям  б езопасност и наст оящ его  

т е хническо го  реглам ент а и  п рош едш ие  п р о ц е д ур у  п одт верж ден ия  соо т вет ст ви я  согл асн о  ст ат ье 8 
наст оящ его т ехнического  реглам ент а, д о л ж н ы  имет ь м а р ки р о в ку  е дин ы м  знаком  обращ ения п р о д ук
ц и и  на р ы н к е  г о суда рст в  — членов Тамож енного сою за.

2. М аркировка  е д и н ы м  знаком  обращ ения п р о д укц и и  на р ы н ке  госуда рст в  — членов Тамож енного  
со ю за  осущ ест вл яет ся  п еред  в ы п уско м  м аш ин  и  (или) обо руд о в а н и я  в  обращ ение на ры нке.

3. Е д и н ы й  зн ак обращ ения п р о д укц и и  н а  р ы н к е  госуда рст в  — членов Тамож енного сою за  н аносит 
ся  на ка ж д ую  еди н и ц у  м аш и н  и  (или) о бо рудован ия  л ю б ы м  способо м , обе спе чиваю щ им  чет кое и  ясное  
изображ ение  в т ечение всего сро ка  сл уж б ы  м аш и ны  и  (или) оборудования .
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4. Е д и н ы й  зн а к  обращ ения п р о д укц и и  н а  р ы н к е  госуда рст в  — членов Там ож енного сою за  н а но сит 
с я  н а  сам о изделие.

5. Д о п уска е т ся  н анесение е д и н ого  знака обращ ения п р о д укц и и  на р ы н ке  госуда рст в  — членов Та
м ож ен но го  сою за  т о лько  на уп а ко в к у  и  в  прилагаем ы е эксп луат аци он ны е  докум ент ы , есл и  его н е в о з
м ож но  н анест и н епо средст ве нн о  на м аш и ну  и  (или) обо рудование.

6. М аш ины  и  (или) о б о рудован ие  м ар кир ую т ся е дин ы м  зн аком  обращ ения п р о д укц и и  на р ы н к е  г о 
сударст в  — членов  Тамож енного сою за  п р и  их со о т вет ст ви и  т р ебован иям  всех т е хнически х  р е гла 
м ент ов Тамож енного сою за , ЕврАзЭС , р а сп р о ст р а н я ю щ и хся  на н и х  и  п р е дусм ат риваю щ их нанесение  
единого знака обращ ения п р о д укц и и  на р ы н ке  г о суда рст в  — членов  Тамож енного сою за.».

2 Д и р е кт и в а  ЕС 2006/42/ЕС:
кМ аркировка
В се  м а ш и н ы  и  м еханизм ы  д о л ж н ы  им ет ь че т кую  и  н ест ир аем ую  м аркировку, содер ж ащ ую  сл е ду

ю щ и е  м ин им а л ьн ы е  данны е:
- и м я  и  а дрес изгот о вит ел я :
- м а р ки р о в ку  СЕ;
- о бозначение  серии и л и  т ипа;
- за водской  номер, е сл и  о н  имеет ся;
- г о д  изгот овления.
К ром е т ого, есл и  изгот о вит ел ь ст роит  м аш и ны  и  м еханизм ы , п редназначенны е д л я  прим енения  

в п от ен ц и ально  в зр ы в о о п а сн о й  ат м осф ере, эт о т акже н еобхо ди м о  указы ват ь.
На м аш инах и  м еханизм ах долж на  б ы т ь  предст авлена п ол н ая  инф орм ация, ка саю щ а яся  и х  т ипа и 

им ею щ ая значение д л я  б езоп асн ой  эксп луат аци и  (наприм ер, м аксим а льная  ско рост ь н еко т о р ы х  вращ а
ю щ и хся  част ей, м а кси м а л ьн ы й  диам ет р у ст а навл иваем ы х  и н ст рум ент ов и  т.д.).

В  т ех случаях, когда част ь м аш и ны  в п роце ссе  эксп луат аци и  подвергает ся перем ещ ению  с  п о 
м о щ ью  п одъ е м но го  обо рудования , ее м асса долж на  б ы т ь  указана чет ко  и  однозначно.

В заим озам еняем ое  оборудован ие  д о л ж н о  н ест и  т а кую  ж е  инф орм ацию .
М и ним альны е  т ребования , уст а новл енн ы е  в  пункт е 1.7.3, д о л ж н ы  б ы т ь  до п о л н е н ы :
- н о м и н а л ь н о й  м о щ н ост ью , вы р а ж е нн о й  в  ки ловат т ах (кВт );
- м ассой, в  килограм м ах;
- м аксим а л ьн ы м  т я го в ы м  у си л и е м  н а  крю ке, п р е д усм о т р е н ны м  изгот овит елем , в  н ью т он ах  (Н);
- м аксим а л ьн ой  в е рт ика л ьн ой  нагрузкой , п р е дусм от рен но й  изгот овит елем  на сц е пн ом  крю ке, в 

нью т он ах  (Н).
Сборник инструкций

П ом им о м и н и м а л ьн ы х  т ребован ий  сб о р н и к  и н ст р укц и й  долж ен  содерж ат ь сл е дую щ ую  
и н ф о рм ац ию :

a) о т носи т ел ьн о  вибр аци й , создаваем ы х м аш инам и и  механизм ам и, л и б о  ф акт ические значения, 
л и б о  ц и ф р ы  п о  изм ерениям , в ы п о л н е н н ы м  на ан а л о ги чн ы х  м аш и нах  и  механизм ах:

- д о л ж н о  б ы т ь  от м ечено значение взвеш енного  сре дн еквадрат ичного  ускорения , в озде йст вую 
щ его на руки , есл и  он о  п ревы ш ает  2,5 м /с2;

- д о л ж н о  б ы т ь  от м ечено значение взвеш енного  сре дн еквадрат ичного  ускорения , возде й ст в ую 
щ его на н о ги  и л и  н и ж н ю ю  част ь тела, есл и  о н о  превы ш ает  0,5 м /с2.

Е сли  га р м о н изи рован н ы е  ст а ндар т ы  н е  прим е няю т ся, т о  изм ерения в и б р а ц и и  следует  п р о в о 
дит ь с  п о м о щ ь ю  м ет одов , наиболее  п о д хо д я щ и х  д л я  р а ссм ат р иваем ы х м аш ин  и  м еханизм ов.

И згот овит ель долж ен  ука зат ь усл о в и я  эксп луат аци и  м аш и н  и  м еханизм ов п р и  изм ерениях и  и с 
п ол ь зо в а н ны е  м ет оды ;

b)  в  случае  м аш ин  и  м еханизм ов, д о п уска ю щ и х  н е ско л ько  в и д о в  прим енения , в  за в и си м о ст и  от  
и сп ользуе м ого  оборудования , и згот о вит ел и  б а зо в ы х  м аш ин и  м еханизм ов, к  ко т о р ы м  п рисое диня ет 
ся  взаим озам еняем ое  обо рудование, и  изгот о вит ел и  взаим озам еняем ого обо р уд о в а н и я  д о л ж н ы  п р е д о 
ст а ви т ь инф орм ац ию , н е о б хо ди м ую  д л я  и х  безопасной  сб о р ки  и  эксплуат ации.» .

6.2.5 Реализация
В данном разделе описываются требования в отношении реализации (выпуска в обращение на 

рынке) машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, cm . 3:
к 1. М аш ины  и  (или) о б о рудован ие  вы п уска ю т ся  в обращ ение  на р ы н к е  п ри  их  со о т вет ст ви и  

наст оящ ем у т е хническо м у регламент у, а т акж е др уги м  т ехническим  реглам ент ам  Тамож енного  
сою за . ЕврАзЭС , дейст вие  ко т о р ы х  на н и х  распрост раняет ся , и  п р и  усл о ви и , чт о он и  п р о ш л и  п р о 
ц е дур ы  п одт верж ден ия  соот вет ст вия, уст а новл енн ы е  н аст оящ им  т ехническим  реглам ент ом , а 
т акж е други м и  т ехническим и  реглам ент ам и Тамож енного сою за , ЕврАзЭС , дейст вие  ко т о р ы х  на н их  
ра спро ст ра ня ет ся .».
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6.2.6 М атериалы для изготовления машин и материалы, созданны е в процессе их экспл у
атации

В данном раздело описываются требования к материалам, используемым при производстве обо
рудования и созданным в процессе его эксплуатации.

П рим ер  — Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Материалы и изделия
М ат ериалы , п рим еняем ы е д л я  изгот о вления  м аш ин  и  м еханизм ов, ил и  изделия, исп ользуе м ы е  и 

созданн ы е  в  процессе  их эксплуат ации , н е  д о л ж н ы  создават ь у г р о зу  д л я  б езопасност и и л и  здо р о в ья  
незащ ищ енного  персонала.

В  част ност и, п ри  исп о л ь зо ва ни и  т е кучи х  сре д  м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп роект ир о 
в а н ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  п р и  и х  эксп луат аци и  н е  в о зн и ка л и  р и ски , связан ны е  с н а п о л 
нением, использованием , восст а но вл ением  и  ут ечкой.».

6.2.7 Используемые для  производства сы рье, материалы и вещества
В данном разделе описываются требования к сырью, материалам и веществам, используемым в 

процессах, связанных с производством и эксплуатацией машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) и  изгот авливат ься  

так, ч т о б ы  сы рье , м ат ериалы  и  вещ ест ва, исп о л ь зуе м ы е  п р и  и х  и згот о вл ен ии  и  эксплуат ации , не  
угр о ж а л и  б езоп асн ост и  ж и зн и  ил и  зд о р о в ь я  человека, его  им ущ ест ву, окруж а ю щ ей среде, ж и зн и  ил и  
зд о р о в ь ю  ж и в о т н ы х . П ри  исп о л ь зо ва ни и  ж и д ко ст е й  и  газов  д о л ж н ы  искл ю чат ься  опасност и , связан
н ы е  с  и х  использованием .» .

6.2.8 Детали, узлы  и трубопроводы  оборудования и их очистка
В данном разделе описываются требования к деталям, узлам и трубопроводам для машинного 

оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Дет али м аш ин  и  (или) обо руд о в а н и я  и  и х  сое ди не ния  д о л ж н ы  вы де рж и ват ь у с и л и я  и  н апр яж е

ния. ко т о р ы м  он и  п о д верга ю т ся п р и  эксплуат ации . Д о л го ве чн о ст ь  п рим е ня ем ы х  м ат ериалов долж на  
соо т вет ст во ват ь предусм ат ривае м ой  эксплуат ации , у чи т ы ва т ь  п о яв л е ни е  опасност и, св яза н н о й  с 
я в л е н и ям и  уст а лост и , ст арения, ко р р о зи и  и  износа.

Трубоп роводы  д о л ж н ы  в ы де рж и ват ь п р е дусм от рен ны е  нагрузки , д о л ж н ы  б ы т ь  надеж но заф икси
р о в а н ы  и  за щ и щ е ны  о т  в н е ш н и х  м еха ни ческих  воздейст вий .

Д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м ер ы  за щ и т ы  от  о п а сн ы х  п о сл е д ст ви й  п р и  разруш ении , вне зап н ом  пере
м ещ ении  т р уб о п р о в о д о в  и  ст руй  в ы со ко г о  давле ния  п р и  их разруш ении .

Н еобходим о п редусм от рет ь возм ож н ост ь очист ки  в нут р е н ни х  част ей м аш ин  и  (или) оборудова 
ния, соде р ж а щ и х  о п асн ы е  элем ент ы , без п р о н и кн о в е н и я  в  м аш и ну  и  (или) обо рудование, а т акж е разбло
ки р о в ки  с  внеш ней  ст ороны . Н еобходим о о б е спе чит ь б езопасное  проведение  очист ки.».

6.2.9 Проектирование, конструирование
В данном разделе описываются требования к проектированию и конструированию машинного 

оборудования в отношении обеспечения требуемого уровня безопасности.

П рим еры

1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
«При разработ ке  (п рое кт и ровании ) и  изгот о влен ии  м аш и н  и  (или) обо рудования , а т акж е п р и  р а з

работ ке р уко в о д ст в а  (инст рукции) п о  эксп луат аци и  м а ш и н ы  и (или) обо р уд о в а н и я  н еобхо ди м о  у ч и т ы 
ват ь д о п уст и м ы й  р и с к  п р и  эксп луат аци и  м аш ин и  (или) оборудования .

В  случае есл и  в  результ ат е н е д о п уст и м о й  эксп луат аци и  мож ет  в озникнут ь опасност ь, кон
ст р укц и я  м аш и ны  и  (или) о б о р уд о в а н и я  долж на  преп ят ст воват ь т а кой  эксплуат ации . Е сли  эт о н е 
возм ож но, в  р уко в о д ст в е  (и нст р укци и) п о  э ксп л уат ац и и  обращ ает ся вни м ан ие  п от ре бит е ля  н а  т акие  
сит уации.

М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (проект ироват ься ) т ак, чт о б ы  необхо
дим о ст ь вм еш ат ельст ва п ерсонала  бы ла  ограничена, есл и  эт о не п р е дусм от рен о  р уко в о д ст в о м  (ин
ст рукцией) п о  эксплуат ации.

В  случае е сл и  вм еш ат ельст ва п ерсонала  избеж ат ь нельзя , он о  долж но  б ы т ь  безопасно.».
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Принципы комплексного обеспечения безопасности
а) М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  ско н ст р уи р о в а н ы  т аким  образом , чт о б ы  о н и  б ы л и  п ри 

го д н ы  к  в ы п о л н е н и ю  св о и х  ф ункций  и  м о г л и  б ы т ь  о т регул иро ва ны  и  о б сл уж е н ы  без всякого  р и ска  для  
персонала, е сл и  эт и  опера ции  п р о в о д я т ся  в  режиме, уст а но в л е нн о м  изгот овит елем .
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Ц елью  п рин им ае м ы х  м ер  долж на  ст ат ь л и кв и д а ц и я  л ю б о г о  р и ска  н е сча ст н ы х  случаев в т ечение  
ож идаем ого  срока сл уж б ы  м аш ин  и  м еханизм ов, в кл ю ч а я  ф азы  их сб о р ки  и  разборки, даж е е сл и  р и ски  
авар ий  возникаю т  в следст ви е  п редп олагаем ы х ан ом а л ьн ы х  сит уаций.

b)  П ри в ы б о р е  н аиболее  п о д хо д ящ и х  м ет одов  изгот о вит ел ь долж ен  п рим е ня т ь с л е дую щ и е  п р и н 
ципы . в  п о р я дке  и х  перечисления :

- м аксим а льн о  возм ож ная  л и кв и д а ц и я  р и ско в  и л и  их ум еньш ение  (за счет  залож енной в проект  
б езопасност и ко н ст р укц и и  и  изгот о вления  м аш ин  и  м еханизм ов):

- п рин ят и е  н е о б хо ди м ы х  м ер за щ и т ы  от  р и ско в , п ол н ая  л и кв и д а ц и я  ко т о р ы х  н евозм ож на:
- и нф о рм ир ован ие  п ользоват еля  об  ост а ю щ и хся  р и ска х  в следст ви е  ка ких-либо  недост ат ков  

п р и н я т ы х  м ер  за щ и т ы  с  указанием  н е обхо ди м ост и  какого -ли бо  сп ец иа л ьн ого  о б учен ия  и  и сп о л ь зо ва 
ния сре дст в  и н д и в и д уа л ьн о й  защ ит ы .

c) П ри п роект ир ован ии  и  ст р оит е льст ве  м аш ин  и  м еханизм ов, а т акж е п р и  разработ ке  инст рук
ц и й  изгот о вит ел ь долж ен  п редусм ат риват ь н е  т о лько  их  норм а льн ое  использование , н о  и  т акие сп о 
со б ы  п рим енения , ко т о р ы е  в дост а т очной  ст епени п редсказуем ы .

М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  с п роект ир ован ы  т аким  образом , чт о б ы  м ож но  б ы л о  п редот 
врат ит ь и х  н епр авильно е  использо ва ни е , есл и  эт о мож ет  п ри в е ст и  к  в о зн и кн о в е н и ю  риска . В  други х  
случ а ях  и н ст р укц и и  д о л ж н ы  п р и в л е чь  вним ание  п ол ь зо в а т е л я  к  с п особа м  эксп луат аци и  м аш ин  и  меха
низм ов. кот оры е , ка к  п ока зы ва ет  опы т , м огут  б ы т ь  р е а л и зо в а н ы  и  ко т о р ы х  следует  избегат ь.

d) В  п р е д усм о т р е н н ы х  у с л о в и я х  эксп л уат ац и и  м аш и н  и  м еханизм ов диском ф орт , ут о м ление  и  п с и 
хо л огическа я  уст а л о ст ь  операт ора д о л ж н ы  б ы т ь  м и н и м и зи р о в а н ы  с  уче т ом  п р и н ц и п о в  эргоном ики .

e) П ри  п роект ир ован ии  и п р о и зв о д ст в е  м аш ин  и  м еханизм ов изгот о вит ел ь долж ен  учи т ы ва т ь  
н агрузки  на операт ора, св яза н н ы е  с н е о бхо ди м ы м  и л и  п редусм от рен ны м  и сп ользо ва ни ем  сре дст в  и н 
д и в и д уа л ьн о й  за щ и т ы  (например, обуви , п ерча т ок и  т.д.).

Т) М аш ины  и м еха ни зм ы  д о л ж н ы  п о ст а в л ят ь ся  со  всем  о сн о в н ы м  сп ец иа льн ы м  обо рудован ием  и 
принадлеж ност ям и, предназн аче нн ы м и  д л я  их  б езопасного  р е гулир ован ия , т е хническо го  о б сл уж ива ния  
и  прим енения.».

6.2.10 Поддержка, регулировка, техническое обслуживание
В данном разделе описываются требования к поддержке, регулировке и техническому обслужива

нию машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«М аш ина и (или) о б о рудован ие  д о л ж н ы  уко м п л е кт о в ы в а т ься  в со о т вет ст ви и  с р уко в о д ст в о м  

п о  эксп луат аци и  н е о б хо ди м ы м и  п рисп о со б л е н и ям и  и  ин ст рум ент ом  д л я  осущ ест вл ен ия  безопасны х  
регулир овок, т е хническо го  об сл уж и в а н и я  и  прим енения п о  назначению .

З о н ы  т е хническо го  об сл уж и в а ни я  м а ш и н ы  и  (или) о б о р уд о в а н и я  д о л ж н ы  распол агат ься  вне  о п ас 
н ы х  зон. Техническое обсл уж ива ние  д о л ж н о  п о  возм о ж н о ст и  п р о и зв о д и т ь ся  во  в р е м я  ост ано вки  м а
ш и н ы  и  (или) оборудования . Е сли  п о  т е хнически м  причи на м  т акие у с л о в и я  не м огут  б ы т ь  собл ю де ны , 
н еобхо ди м о  обеспечит ь, чт о б ы  т ехническое обсл уж ива ние  б ы л о  безопасны м .» .

2  Д ирект ива  ЕС 2006'42/ЕС:
«Техническое обслуживание машин и механизмов
М ест а регулир овки , см азки  и  т е хническо го  об сл уж и в а н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  р а сп о л о ж е н ы  вне  опас

н ы х  зон. Д о л ж н а  сущ ест вова т ь возм ож н ост ь в ы п о л н е н и я  опера ций  р е гул ир овки , т е хническо го  о б с л у 
ж ивания. ремонт а, чи ст ки  и  ухо д а  п р и  н ераб от аю щ их м аш инах и механизмах.

Е сли  одн о  и л и  более из у ка за н н ы х  вы ш е у с л о в и й  н е  м ож ет  б ы т ь в ы п о л н е н о  п о  т ехническим  п р и 
чинам . долж на  сущ ест вова т ь возм ож н ост ь п р оведен ия  эт и х  опера ций  без риска.

В  случае п рим е нен ия  авт о м ат и ческих  м аш и н  и  м еханизм ов и, когда эт о  необходим о, м аш ин и  м е
хан изм ов  др уги х  т ипов, изгот о вит ел ь долж ен  обеспечит ь со е ди ни т ельно е  у ст р о й ст в о  д л я  м онт аж а  
диагност иче ского  оборудования , предназначенного  д л я  обн ар уж ен ия  н еисправност ей.

В  случае ча ст ой  за м ен ы  ко м по нен т о в  авт ом ат ических м аш ин, в  т о м  числе предн азн аче нн ы х для  
зам ены  п р и  изгот о влен ии  и л и  п ри  п одверж енн ост и  износу, а т акж е в е р о ят н ом у ухуд ш е н и ю  с в о и х  ка 
чест в, в следст ви е  неполадок, долж на  сущ ест воват ь возм ож н ост ь п р о ст ы х  и  б е зоп асн ы х опера ций  п о  
сн ят и ю  и  замене т а ких  ком по нен т о в. Д о л ж е н  б ы т ь  обеспечен  д ост уп  к  эт и м  ком понент ам , п о зв о л я ю 
щ ий в ы п о л н я т ь  н е обхо ди м ы е  о п ера ц ии  с  п о м о щ ь ю  со о т в е т ст вую щ и х  т е хнически х  ср е дст в  (и нст р у
мент ов. и зм ери т ел ьн ы х п р и б о р о в  и  т .д.), со гл асн о  м ет одам  ра бот ы , у ст а н о в л е н н ы м  изгот овит елем .

Доступ к рабочим позициям и местам обслуживания
И згот овит ель долж ен  предост авит ь сре дст ва  б езопасного  дост упа  (лест ницы , ст рем янки , р а 

бочие м о ст ки  и  т .д .) ко  всем  зонам, исп о л ь зуе м ы м  д л я  работ ы , н аладки  и т е хническо го  обслуж ивания .» .

6.2.11 Монтаж, сборка, замена
В данном разделе описываются требования к монтажу и сборке машинного оборудования.
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П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«О ш ибки  п ри  сбор ке  м а ш и н ы  и  (или) оборудования , ко т о р ы е  м о гут  б ы т ь  ист очн ико м  опасност и, 

н еобхо ди м о  исклю чит ь. Е сл и  эт о  н евозм ож но, д о л ж н ы  б ы т ь  н анесены  знаки  предуп реж де ни я  н епосред
ст венно  на м аш и ну  и (или) обо рудование.

Н еобходим о обе спе чит ь возм ож н ост ь уст а но в ки  на м аш инах и  (или) о б о р уд о в а н и и  диагност иче
ского  обо руд о в а н и я  д л я  обнаруж ения неисправност и .

Н еобходим о обе спе чит ь возм ож н ост ь б ы ст р о  и  безоп асн о  сним ат ь и  за м енят ь т е у з л ы  м аш ин  
и  (или) обо рудования , ко т о р ы е  т р ебую т  част ой зам ены  (особенно  есл и  т ребует ся и х  замена п ри  
эксплуат ации  л и б о  он и  подверж ены  и зн о су  и л и  ст арению , чт о мож ет  п о в л е ч ь  за со б о й  опасност ь). 
Д л я  в ы п о л н е н и я  эт и х  ра бот  п р и  п о м о щ и  инст рум ент а и  и зм ери т ел ьн ы х п р и б о р о в  в  соо т вет ст ви и  
с р уко в о д ст в о м  (и нст р укци ей) п о  эксп луат аци и  н е о б хо ди м о  обе спе чит ь б езоп асн ы й  дост уп  к  т аким  
элемент ам.».

6.2.12 Персонал
В данном разделе описываются требования к персоналу, осуществляющему производство и экс

плуатацию машинного оборудования.

П рим ер  — ГО С Т Р  54122— 2010 кБ езопасност ь м аш ин  и  оборудования . Т ребования к  о б о сно ва ни ю  
безопасност и», раздел  6.5.

вб.5.1 В р а здел е  п р и в о д и т ся  инф орм ация, от раж аю щ ая о б щ ие  т р ебован ия  к  п ерсонал у/пользова- 
т е л ю  м аш и н  и  оборудования , квалиф икации , п сихо ф и зи о л о ги че ско м у  с о ст о я н и ю  и  т .д.

6.5.2 О п исы вает ся кр уг  л и ц , от нося щ ихся  к  п е р со н а л у  м аш и н  и  оборудования .
6.5.3 У ст анавливаю т ся н е обхо ди м ы е  и  дост а т очны е т р ебован ия  к  персоналу, учи т ы ва ю т ся  

сле дую щ ие крит е рии  оценки:
- у р о ве н ь  п ро ф е сси о на л ьн о й  п о дгот о вки  и  квалиф икации , в  т ом  чи сле  т еорет ические  знания  и 

ум ение  п р им е нит ь и х  на практ ике ;
- знание  н о р м а т и в н ы х  и  р уко в о д я щ и х  докум ент ов, к а са ю щ и хся  п роф е сси о на л ьн о й  деят ел ьно ст и;
- п сихо л о ги че ски е  качест ва ;
- сост о ян и е  з д о р о в ья ;
- возраст н ы е  ограничения.
6.5.4 П ри водит ся  перечень во зм о ж н ы х  ра бот  на м аш инах и  о б о рудован ии  и  в и д о в  п роводим ого  

инст рукт аж а п еред  и х  осущ ест влением .
6.5.5 П ри водят ся  т р ебован ия  к  п е р со н а л у  д л я  в ы п о л н е н и я  сп е ц иф ически х  в и д о в  работ .
6.5.6 Р азграничивает ся от ве т ст вен н ост ь персонала п р и  в ы п о л н е н и и  ра бот  на м аш инах и 

обо рудовании.
6.5.7 П ри водят ся  ф ункц ион ал ьн ы е  о б я за нн ост и  и  п рава персонала.
6.5.8 П ри водят ся  т р ебования к  п о в ы ш е н и ю  кв а лиф ика ц ии  и  п р о ф е сси о н а л ьн о м у  м аст ерст ву  

персонала.».

6.2.13 Пуск, повторное включение
В данном разделе описываются требования в отношении пуска и повторного включения машин

ного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«П уск м аш и ны  и (или) оборудования , а т акж е п о в т о р н ы й  п у с к  п осле  ост ано вки  (независим о от  

п р и ч и н ы  ост ано вки) долж ен  о сущ е ст вл ят ь ся  т о л ько  ор ганом  уп р а в л е н и я  пуском . Д анн ое  т ребование  
не о т но си т ся  к  п о в т о р н о м у  п у с к у  п р о и зводст вен но го  о борудования , р а бот а ю щ его  в  авт ом ат ическом  
режиме, если п о в т о р н ы й  п у с к  п осле  ост ано вки  п р е дусм от рен  эт им  режимом.

В  т о м  случае, есл и  сист ем а м аш ин и  (или) обо руд о в а н и я  имеет  н е ско л ько  ор ган ов  управления , 
о сущ е ст вл я ю щ и х  п уск  сист ем ы  ил и  ее о т де л ьн ы х  част ей, а наруш ение п оследо ва т ел ьн ост и  их  и с 
п о л ь зо в а н и я  мож ет  п ри в е ст и  к  со зд а ни ю  оп а сн ы х  сит уаций , управле ние  д о л ж н о  п редусм ат риват ь  
уст р ойст ва , искл ю ча ю щ и е  наруш ение последоват ельност и.

П олное ил и  част ичное  прекращ ение энергоснабж ения и  последую щ ее  его восст ановление , а т ак
ж е  повреж дени е  цепи уп р а в л е н и я  энергоснабж ением  н е  д о л ж н о  п р и в о д и т ь  к  в озникно вени ю  оп а сн ы х  
сит уаций , в кл ю чая :

- с а м о п р о и зво л ьн ы й  п у с к  м а ш и н ы  и  (или) обо р уд о в а н и я  п р и  в о сст а но вл ен ии  энергоснабж ения;
- н е в ы п ол нен ие  у ж е  данной  ко м а н ды  ост ано вки ;
- падение и  в ы б р а сы в а н и е  п о д в и ж н ы х  част ей м а ш и н ы  и  (или) обо руд о в а н и я  и  закрепл енны х на н и х  

предм ет ов, загот овок, инст рум ент а;
- сниж е ние  эф ф ект ивност и за щ и т н ы х  уст ройст в.» .
2 Д ирект ива  ЕС  2006/42/ЕС:
«Включение машин и механизмов
В клю че ни е  м аш ин  и  м еханизм ов д о л ж н о  осущ ест вл ят ь ся  т о лько  пут ем  нам еренного п риведения  

в дейст вие  органов  управле ния , п р е д усм о т р е н н ы х  д л я  эт о й  цели.
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Такое ж е т ребован ие  п р им е ня ет ся  в  случае:
- п овт о р но го  в кл ю ч е н и я  м аш ин  и  м еханизм ов п осле  п рост о я , н еза ви сим о  от  его п р и чи н ы ;
- п р и  значит ел ьн ом  изм енении  рабочего  режима р а б о т ы  м аш ин  и  м еханизм ов (наприм ер, с ко р о 

ст и. давления и  т .д.);
- есл и  п овт о р но е  вкл ю чени е  ил и  изм енение реж им а р а б о т ы  не влечет  за со б о й  возникно вени е  р и 

ска д л я  незащ ищ енного  п ерсонала.
Эт о о сн о в н о е  т ребование  не п рим е няет ся  п р и  п о в т о р н о м  вкл ю ч е ни и  м аш ин  и  м еханизм ов ил и  и з

м енении р еж им а их  р а б о т ы , е сл и  т акое вкл ю чени е  и л и  изм енение я в л я е т ся  р езульт ат ом  н о рм а л ьн ой  
п оследо ва т ел ьн ост и  в  авт о м ат и ческом  цикле.

В  т ех случаях, когда м а ш и н ы  и  м еханизм ы  им ею т  н еско лько  органов  в кл ю ч е н и я  и  опера т ор ы  м о 
гут  в следст ви е  эт ого  п о ст ави т ь друг друга  в  опасное  полож ение, т о  д л я  и скл ю чен ия  п о д о б н о го  ри ска  
д о л ж н ы  б ы т ь  уст а н о в л е н ы  доп олн и т е л ьн ы е  уст р о й ст в а  (наприм ер, уст р о й ст в а  ил и  селект оры , п о 
зв о л яю щ и е  запускат ь одн оврем енн о  т о л ько  о д н у  част ь м еханизма вклю чения).

Д л я  авт ом ат и зир ован но й  уст а новки , ф ункцион ир ую щ ей  в авт ом ат ическом  реж им е, долж на  су
щ ест воват ь возм ож н ост ь п рост о го  п овт о р но го  в кл ю ч е н и я  п р и  у с л о в и и  в ы п о л н е н и я  т ребован ий  по  
безопасност и.

Пуск/движение
С ам оходны е м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  с водит елем  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  т аким  образом , чт о

б ы  п ост о р о н н и е  л и ц а  не м огли  за пуст ит ь двигат ель.
П рост ранст венное  перем ещ ение сам о ходны х  м аш и н  и м еханизм ов с  водит елем  долж но  в ы п о л 

н ят ь ся  т о лько  т огда, когда в одит ель  находит ся  за п ул ьт о м  управления .
В  т ех случаях, когда в  р а б о чи х  ц е лях  м аш и ны  и  м еханизм ы  снабж аю т ся уст р ойст ва м и, ув е л и ч и 

в а ю щ и м и  кл и р е нс  (например, ст абилизат орам и, ко н со л ь ю  и  т.д.), во д и т е л ю  п еред  началом  движ ения  
д о л ж н ы  б ы т ь  п р е дост авлен ы  средст ва  д л я  п р о ст о й  п ровер ки  т ого, чт о данны е уст р о й ст в а  н а хо д ят 
ся  в ко нкрет н ом  полож ении, п озв о л яю щ е м  безопасное движ ение.

То ж е  сам ое от носи т ся  ко  всем  др уги м  дет алям , ко т ор ы е  в ц е лях  безопасного  д в и ж е н и я  долж ны  
н а ходит ься  в  опреде ленно м  п олож ении  и, есл и  эт о  н еобходим о, б ы т ь  закрепленны м и.

Е сли  эт о осущ ест ви м о  с т е хническо й  и  эко но м и че ско й  т очки  зрения, движ е ни е  м аш ин  и  м еханиз
м ов  д о л ж н о  за висет ь от  безопасного  п о лож ен ия  вы ш е уп о м я н ут ы х  частей.

Н еобходим о п редот вр ат и т ь движ ение  м аш и н  и м еханизм ов, пока  двигат ель находит ся  в  п р о ц е с 
се запуска.».

6.2.14 Режим эксплуатации, вы бо р  режима, режим управления
В данном разделе описываются требования к режиму эксплуатации машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
кП ри н али ч и и  переклю чат еля р е ж и м о в  эксп луат аци и  п р и  у п равл е нии  м аш иной  и  (или) о б о рудова 

нием  каж дое  его п олож ение  д о л ж н о  соо т вет ст во ват ь т о л ько  о д н о м у  ре ж им у  эксп луат аци и  и  н адеж но  
ф иксироват ься.

Е сли  п ри  о п реде лен ны х ре ж им ах эксп луат аци и  м аш и ны  и  (или) обо р уд о в а н и я  т ребует ся п о в ы 
ш енная защ ит а п ерсонала, т о  вкл ю чени е  переклю чат елем  д а н н ы х  ре ж и м о в  д о л ж н о  обеспечиват ь:

- возм ож н ост ь б л о кир ован ия  авт ом ат ического  уп равле ния ;
- движ е ни е  элем ент ов ко н ст р укц и и  т о лько  п р и  п ост о я нн о м  п рило ж ен ии  у си л и я  к  о р ган у  уп р а в л е 

ния движ ением :
- прекращ ение р а б о т ы  м аш и ны  и  (и л и ) обо рудован ия , есл и  их  работ а мож ет  в ы зв а т ь  опасност ь  

д л я  п ерсонал а ;
- исклю чение  р а б о т ы  част ей м а ш и н ы  и  (или) оборудования , не у ч а ст в ую щ и х  в осущ ест вл ен ии  

вы бр а н но го  реж им а;
- сниж ение ско р о ст и  д в и ж е н и я  част ей м аш и ны  и  (или) обо рудования , у ч а ст в ую щ и х  в  осущ ест вл е 

н ии  вы бр а н но го  режима.
В ы б р а н н ы й  ре ж им  уп р а в л е н и я  долж ен  им ет ь приор ит е т  о т носи т ел ьн о  всех други х  реж им ов  

управления , за исклю чен ием  а в а р ийн ой  ост ановки.
В  т ом  случае, есл и  м аш ина и  (или) о б о рудован ие  п редназначе ны  д л я  р а б о т ы  п р и  р а зл и ч н ы х  р е ж и 

мах, ско рост ях, н еобхо ди м о  обеспечиват ь безо п а сн ы й  и  н адеж н ы й  в ы б о р  и н а ст р о й ку  эт и х  реж им ов.».
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Выбор режима
В ы б р а н н ы й  р е ж им  уп р а в л е н и я  долж ен  бло кир оват ь все  другие  сист ем ы  управления , за искл ю че 

нием  сист ем ы  уп р а в л е н и я  а вар и й н ы м  ост ановом .
Е сли  м аш и ны  и  м еханизм ы  сп роект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  с  уче т о м  прим е нен ия  н е ско л ьки х  ре 

ж и м о в  уп р а в л е н и я  и  ра бот ы , соо т вет ст вую щ их  р а зл и ч н ы м  у р о в н я м  б езопасност и (например, чт обы  
п о зв о л и т ь  наладку, т е хническое  обсл уж ивание , ко нт роль  и  т .д.), о н и  д о л ж н ы  б ы т ь  снабж е ны  селек-
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т о ром  реж им ов, ко т о р ы й  долж ен  б л о кир оват ься  в  ка ж дом  полож ении. Каждое полож ение селект ора  
д о л ж н о  соо т вет ст во ват ь о д н о м у  ре ж им у  р а б о т ы  ил и  управления .

С елект ор мож ет  б ы т ь заменен други м  сре дст вом  переклю чен ия  реж им ов, огр а н и чи ва ю щ и м  и с 
п ользован ие  н еко т о р ы х  ф ункц и й  м аш и н  и  м еха ни зм ов о п реде лен ны м и  кат егориям и операт оров  (на
прим ер. с  п о м о щ ь ю  кода дост упа  к  о п реде лен ны м  ф ункц ия м  с чи сл о в ы м  уп равле ние м  и  т .д.).

Е сли  п р и  н еко т о р ы х  оп ера ц ия х  м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  сп о со б н ы  работ ат ь п р и  от кл ю че нн ы х  
уст р о й ст в а х  защ ит ы , т о  селект ор р еж им о в  долж ен  одноврем енно :

- от клю ча т ь р е ж им  а вт о м ат и ческого  уп р а в л е н и я :
- разреш ат ь движ ение  т о л ько  с п о м о щ ь ю  т ех органов  управле ния , ко т о р ы е  т р еб ую т  н е п р е р ы в 

н о го  в о зде йст вий  на них;
- доп ускат ь ф ункцион ир ован ие  о п а сн ы х  п о д в и ж н ы х  част ей т о лько  п р и  уси л е н н ы х  усл о ви я х  

безопасност и (наприм ер, п р и  ум ен ьш е нн ой  скорост и, ум ен ьш е нн ой  м ощ ност и, поэт ап но  и л и  п ри  
др уги х  адекват н ы х у сло ви ях), не доп уска я  возникно вени я  ри ско в , св яза н н ы х  с  п о следст ви ям и :

- н е  д оп ускат ь ка ких-либо  движ ений , с п о со б н ы х  п ри в е ст и  к  во зн и кн о в е н и ю  р и ско в  вследст ви е  на
м ер ен ны х  ил и  н енам еренны х в о зде йст вий  на внут рен ни е  д ат чи ки  м аш ины .

К ром е т ого, операт ор д олж ен  им ет ь возм ож н ост ь ко нт рол и роват ь ф ункц ион ир ован ие  дет алей, 
с  ко т о р ы м и  он  работ ает  на мест е регулирования.» .

6.2.15 Система электропитания
В данном разделе описываются требования к системе электропитания машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
«М аш ины  и  (или) оборудован ие  н еобхо ди м о  о бо рудоват ь сре дст вам и  от клю че ния  от  в сех  ис

т о чни ков  энергии , ко т ор ы е  и д ен т и ф иц ирую т ся  п о  цвет у и  размеру. Н еобходим о обе спе чит ь возм ож 
н о ст ь  и х  бло кир овки , есл и  их  срабат ы вание  мож ет  в ы зв а т ь  опасност ь д л я  л и ц . н ахо д ящ и хся  в  зоне  
в о зде й ст в и я  опасност и .

Н еобходим о обе спе чит ь возм ож н ост ь бло ки р о в ки  сре дст в  от кл ю че ния  подачи  эне ргии  в  т ом  
случае, если п ерсон ал  п р и  н ахож де ни и  в  л ю б о м  м ест е, куда  он  имеет  дост уп , не м ож ет  п роверит ь , от 
клю чена  л и  подача  энергии.

Н еобходим о обеспечит ь возм ож н ост ь безоп асн о  сб ра сы ва т ь (рассеиват ь) л ю б у ю  энергию , со 
х р а н я ю щ ую ся  в  ц е пя х  м аш и ны  и  (или) о бо руд о в а н и я  п осле  от кл ю че ния  п одачи  энергии . П ри  н еобхо ди м о
ст и  неко т оры е  це пи  м огут  ост ават ься п о д кл ю че н н ы м и  к  и ст очникам  эне ргии  д л я  за щ и т ы  инф орм а
ции, авар ийн ого  освещ ения. В  эт ом  случае д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м ер ы  д л я  обе спе чения  безопасност и  
персонала.».

2  Д ирект ива  ЕС 20 0Ш 2/Е С :
«Отказ системы энергопитания
П реры вание, восст а но вл ен ие  п осле  п р е р ы в а н и я  ил и  л ю б о е  от клонение  в  работ е с ист ем ы  энерго

п ит а н и я  м аш ин  и  м еханизм ов не д о л ж н ы  п р и в о д и т ь  к  о п асн ой  сит уации.
В  част ност и:
- м аш и ны  и  м еханизм ы  не д о л ж н ы  за пускат ься  н еож идан но ;
- н и чт о  не долж но  преп ят ст воват ь ост ано вке  м аш ин  и  обо рудования , есл и  уж е  бы ла  осущ ест 

влена ком анда  ост ано вки :
- не д о л ж н о  п роисхо д и т ь  падение  ил и  в ы б р о с  ка ких-либо  д в и ж ущ и хся  част ей ил и  дет алей м аш ин  

и  обо рудован ия :
- авт ом ат ическая и л и  р уч н а я  ост ано вка  ка ких-либо  д в и ж ущ и хся  част ей долж на  проходит ь  

бесп ре пят ст вен но :
- уст р о й ст в а  за щ и т ы  д о л ж н ы  о ст ават ься  п о л н о ст ь ю  эф ф ект ивны м и.
Отключение от источников энергии
В се  м аш и ны  и  м еханизм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  сре дст вам и  от кл ю че ния  от  всех  ист оч

н и ко в  энергии . Такие р а зъ един ит е ли  д о л ж н ы  б ы т ь  чет ко обозначены . Е сли  п овт о р но е  подклю че ни е  
о п асн о  д л я  н езащ ищ енного  п ерсонала, долж на  обе спе чиват ься  в озм ож н ост ь блокирования. В  т ом  сл у 
чае, е сл и  м аш ина и л и  м еханизм  п о д со е д и н яю т ся  к  элект росет и с  п о м о щ ь ю  вилки , дост ат очно  от со
еди н и т ь вилку.

Р азъ единит ель долж ен  обладат ь ф ункцией  б л о ки р о в ки  т акж е в  т ех случаях, когда операт ор  
н е  им еет  возм ож н ост и  п ровер ит ь из ка кого -ли бо  м ест а, куда  он  имеет  дост уп , от клю че но  л и  еще  
энергопит ание.

П осле от клю че ния  эне ргопит ани я  долж на  сущ ест вова т ь возм ож н ост ь р а ссеят ь л ю б у ю  ост а
т о чную  ил и  с ко п и в ш ую ся  в конт урах м аш ин  и  м еханизм ов энергию , не со здавая  р и ска  д л я  незащ ищ ен
ного  персонала.

В  качест ве искл ю че н и я  из у ка за н н ы х  в ы ш е  т р е бован ий  неко т оры е  ко н т ур ы  м огут  ост ават ься  
п о д со е д и н е н н ы м и  к  ист о чн и ку  эне р ги и  с  целью , наприм ер , удер ж а н и я  дет алей, за щ и т ы  инф орм ации, 
освещ ен ия  в нут р е н ни х  прост р ан ст в и  т .д. В  эт ом  случае д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  сп ец иа льн ы е  м еры  
д л я  обеспечения б езопасност и операт ора.».
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6.2.16 Рабочее место, средства доступа, кабина
В данном разделе описываются требования к рабочему месту и средствам доступа к машинному 

оборудованию.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
«М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  оснащ ат ься средст вам и, п редо т вр а щ а ю щ и м и  закры т ие  

п ерсонала  в н ут р и  м аш и ны  и  (или) обо рудования , е сл и  эт о н евозм ож н о  — с и гн а л ьн ы м и  уст р о й ст в а м и  
в ы зова  пом ощ и.

Те част и м а ш и н ы  и  (или) оборудования , где  м ож ет  н а ходит ься  персонал , н еобхо ди м о  р а зра бат ы 
ват ь (проект ироват ь) т ак, чт о б ы  п редот вр ат и т ь скольж ение, сп от ы кан ие  и л и  п адение  лю дей .

Н еобходим о обе спе чит ь н али ч и е  сре дст в  (лест ницы , галереи, п р о хо д ы  и  т .п .) д л я  безопасного  
дост упа к  ра боче м у мест у, ко  в сем  зонам  т ехнического  о б сл уж ива ния

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Риск поскользнуться, оступиться или упасть
Част и м аш и н  и  м еханизм ов, возле ко т о р ы х  м ож ет  н аходит ься  ил и  п ередвигат ься  персонал , 

д о л ж н ы  б ы т ь  сп роект ир ован ы  и п о ст р о е н ы  так, чт о б ы  п редот вр ат и т ь оп асн ост ь д л я  персонала  
поско льзнут ься , сп о т кн ут ь ся  ил и  у п а ст ь  н а  эт и  част и м аш и н  и л и  с них.

Место водителя
М ест о во д и т е л я  д о л ж н о  б ы т ь  спроект ир ован о  с  уче т о м  п р и н ц и п о в  эргоном ики . М ожет  сущ е

ст вова т ь д ва  и л и  более м ест  управле ния , и  в  эт ом  случае  каж дое  т акое м ест о д о л ж н о  б ы т ь  снабж ено  
всем и н е о б хо ди м ы м и  ор ганам и управления . Е сли  им еет ся более чем о д н о  мест о водит еля , м а ш и н ы  и 
м еханизм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп роект ир ован ы  т аким  образом , чт о б ы  и сп ользо ва ни е  о д н ого  из н и х  блоки
ро ва л о  и сп ользо ва ни е  других, кром е ор ган ов  уп равле ния  авар ийн ы м  ост ановом . О бзор с  мест а в о д и 
т еля д олж ен  б ы т ь  т аким , чт обы  водит ель м ог осущ ест вл ят ь управле ние  м аш инам и и  м еханизм ам и и  
п р и д а н н ы м и  им  инст рум ент ам и  в п р е д усм о т р е н н ы х  у сл о в и я х  прим е нен ия  в  п о л н о й  безопасност и для  
себя и  н езащ ищ енного  персонала. Е сли  эт о  н еобходим о, д о л ж н ы  б ы т ь  обе спе чен ы  уст р ойст ва , т р е 
бую щ и е ся  д л я  п редот вр ащ ен ия  о пасност ей, в о зн и ка ю щ и х  в следст ви е  н еадекват ны х у с л о в и й  прям ого  
видения.

М ест о водит еля  долж но  б ы т ь  спроект ир ован о  и  п ост ро ен о  т а ким  образом , чт о б ы  избеж ат ь  
всех р и с ко в  д л я  зд о р о в ь я  водит еля , св яза н н ы х  с  в ы х л о п н ы м и  газам и  и  (или) н едост ат ком  кислорода.

М ест о во д и т е л я  е м аш ине долж но  б ы т ь  спроект ир ован о  и  п ост ро ен о  т аким  образом , чт обы , 
есл и  п озв о л яе т  м ест о, м огла  б ы т ь  уст роена  кабина д л я  водит еля . В  эт о м  случае в  кабине долж но  
б ы т ь мест о д л я  ин ст рукций , н е о б хо ди м ы х  во д и т е л ю  и (или) операт ору. Е сли  сущ ест вует  ри ск, с в я 
за нн ы й  с  о п асн ой  о круж а ю щ ей  средой , м ест о  в о д и т е л я  долж но  б ы т ь  о б о рудован о  соот вет ст вую щ ей  
кабиной.

В  т ех случаях , когда м аш и ны  и  м еха ни зм ы  о б о р уд о в а н ы  кабиной , она  д олж на  б ы т ь  сп р оект ир ова 
на, изгот овлена и  оборудован а  т аким  образом , чт о б ы  водит ель  им е л  хор ош ие  р а бочие  усл о в и я  и  бы л  
защ ищ ен от  всех во зм о ж н ы х  опасност е й (например, от  неадекват ного нагревания и  вент иляции , н е 
дост ат очной  видим о ст и , чрезм ерного  ш ум а и  вибрации , п адаю щ и х  п редм ет ов, п р он ика ния  п редм ет ов  
в кабину, о п р о ки д ы ва н и я  и  т .п.). В ы х о д  д олж ен  б ы т ь  о б о рудован  т аким  образом , чт о б ы  водит ель  м ог  
б ы ст р о  п оки нут ь  ка б и н у  в  случае в озникно вени я  о п асн ой  сит уации. К ром е т ого, долж ен  б ы т ь  п р е д ус 
мот рен а в ар ийн ы й  в ы х о д  в  н аправлении , о т лича ю щ ем ся  о т  о б ы чн о го  вы хода.

К абина и ее оборудован ие  д о л ж н ы  б ы т ь  и згот о вл ен ы  из огн еуп орн ого  м ат ериала.
Сиденье
С иденье водит еля  в  м аш инах и м еханизм ах д о л ж н о  б ы т ь  спроект ир ован о  с уче т ом  п р ин ц ип ов  

эрго ном ики  и  п редост авл ят ь во д и т е л ю  в о зм о ж н о ст ь  п о ддерж иват ь уст о йчиво е  полож ение.
С иденье д о л ж н о  б ы т ь  спроект ир ован о  т аким  образом , чт обы  м и н им и зир оват ь вибр аци ю . Кре

п ления с иден ья  д о л ж н ы  вы де р ж и в а т ь  все  возм о ж н ы е  нагрузки , ко т ор ы е  м о гут  в озникнут ь, осо бен но  в 
случае о п рокиды ва ни я . В  случае от сут ст вия  п ола  п о д  н огам и водит еля , долж на  б ы т ь  предусм от рена  
подст авка  д л я  ног, покры т ая п р о т и в о ско л ьзящ и м  мат ериалом .

Е сл и  м аш и ны  и  м еха ни зм ы  о б о р уд о в а н ы  уст р о й ст в а м и  п ро т и в  оп рокиды ва ни я , сиденье  долж но  
б ы т ь о б о рудован о  р е м ня м и  б езоп асн ост и  и л и  а н ал о ги чн ы м и  уст р ойст ва м и , удер ж и в а ю щ и м и  в одит е
л я  н а  сиден ье  без огр ан ичен ия  н е о б хо ди м ы х  п р и  уп ра в л е ни и  д в и ж е ни й  и л и  л ю б ы х  движ ений , в ы зв а н н ы х  
врем енной  п ри о ст а н о в ко й  работ ы .

Другие места
Е сл и  у сл о в и я  прим е нен ия  м аш ин  и м еханизм ов предусм ат риваю т , чт о другие  операт оры , кроме  

водит еля , иногда и л и  р е гул я р н о  п ередвигаю т ся на м аш ине ил и  ра бот а ю т  на ней, и м  д о л ж н ы  б ы т ь  
п р е дост авлен ы  соо т вет ст вую щ ие  мест а, п о зв о л я ю щ и е  в  бе зо п а сн ы х  ус л о в и я х  п ерем ещ а т ься  или  
работ ат ь на маш ине.

Е сли  у с л о в и я  р а б о т ы  п озвол яю т , эт и  ра б очи е  м ест а д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  сиденьям и.
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Е сли  м ест о водит еля  о б о рудован о  кабиной, другие  мест а т акж е д о л ж н ы  б ы т ь  за щ и щ е ны  от  
опасност ей, от  ко т о р ы х  защ ищ ено мест о водит еля .

Средства доступа
П оручни, ст упени  д о л ж н ы  б ы т ь  ско нст руиро ваны , п о ст р о е н ы  и  с ко м п о н о в а н ы  т аким  образом, 

чт обы  опера т ор ы  п о л ь зо в а л и сь  им и  и н ст ин кт ивно  и  н е  п р и м е н я л и  д л я  эт о го  средст ва  управления .
М аш ины  и  м еханизм ы , предназначенны е д л я  подъ е м а  и  п ередвиж ения  л ю дей , д о л ж н ы  б ы т ь  с п р о 

ект ированы , п о ст р о е н ы  и  о б о р уд о в а н ы  т аким  образом , чт о б ы  с л и ш ко м  в ы со ка я  с ко р о ст ь  п ередвиж е
н и я  ка б и н ы  не п р и в о д и л а  к  в озникно вени ю  опасност и.

Риск выпадения людей из кабины
Е сли  вы ш е указан ны е  м ер ы  не я в л я ю т ся  дост ат очны м и, ка б и н ы  д о л ж н ы  бы т ь о б о р уд о в а н ы  до 

п о л н и т е л ьн ы м и  кр еплениям и р е м не й  б езопасност и д л я  т ого ко личест ва  л ю дей , ко т ор ое  мож ет  п ри 
н ят ь кабина, дост ат очно  п рочн ы х, чт о б ы  п редот вр ат и т ь падение  э т и х  лю дей .

М аш ины  и  м еха ни зм ы  д л я  подъ е м а  и л и  п ередвиж ен ия  л ю д е й  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  по
ст р о е н ы  т а ким  образом , чт о б ы  обеспечит ь н акл о н  пола кабины , не со зд а ю щ и й  р и ска  в ы п а д е н и я  для  
н ахо д ящ и хся  в  ней л ю дей , в кл ю чая  п е р и о д ы  движ ения.

П ол ка б и н ы  не долж ен  б ы т ь  ско л ьзки м .».

6.2.17 О тсутствие остры х кромок, опасны х углов и поверхностей
В данном разделе описываются требования к отсутствию острых кромок, опасных углов и поверх

ностей у машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Д ост упны е част и м аш ин  и  (или) обо р уд о в а н и я  н е  д о л ж н ы  им ет ь р е ж ущ и х  кром ок, о ст р ы х  угло в  

и  ш ер оховат ы х поверхност ей, сп о с о б н ы х  н анест и т р авм у и  т е хнол огически  не св яза н н ы х  с  в ы п о л н е 
нием  ф ункц и й  м а ш и н ы  и  (или) оборудования .» .

2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Риски, связанные с поверхностями, краями или углами
Н асколько  эт о со в м е ст им о  с  их  назначением , д ост уп н ы е  дет а ли  м аш и н  и  м еханизм ов не д о л ж н ы  

им ет ь о ст р ы х  краев  и  угло в , а т акж е н е р о в н ы х  поверхност ей, сп о с о б н ы х  привест и  к  повреж дениям .» .

6.2.18 Оператор
В данном разделе описываются требования к операторам и работникам, обеспечивающим управ

ление и обслуживание машинного оборудования.

П рим ер  — 2 Д ирект ива  ЕС 2006/42JEC:
«Риск оказаться внутри машины или механизма
М а ш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ованы , п о ст р о е н ы  и о б о р уд о в а н ы  сре дст вам и  

предот вр ащ ен ия  п опа дани я  н езащ ищ енного  п ерсонала  в закры т ое п рост р ан ст во  в н ут р и  м аш и ны  или, 
е сл и  эт о  невозм ож но , сре дст вам и  обращ ения за п о м о щ ь ю  в т аких случаях.

Вмешательство оператора
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ованы , п о ст р о е н ы  и  о б о р уд о в а н ы  т аким  образом , 

чт о б ы  н еоб хо ди м ост ь вм еш ат ельст ва операт ора бы ла  ограниченна.
Е сли  вм еш ат ельст ва операт ора н е л ь зя  избеж ат ь, оно д о л ж н о  в ы п о л н я т ь ся  п о  возм ож ност и  

п р о ст ы м  с п о со б о м  и  безопасно.».

6.2.19 Контроль ф ункционирования, диагностика неисправностей
В данном разделе описываются требования к средствам контроля функционирования и диагно

стики неисправностей машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Н еобходим о обеспечит ь возм ож н ост ь у ст а н о в ки  н а  м аш инах и (или) о б о р уд о в а н и и  д иагност иче

ско го  обо руд о в а н и я  д л я  обнаруж ения неисправност и .
Н еобходим о обе спе чит ь возм ож н ост ь б ы ст р о  и  безоп асн о  сним ат ь и за м енят ь т е  у з л ы  м аш ин  

и  (или) обо рудования , ко т о р ы е  т р ебую т  част ой за м ен ы  (о собен но  есл и  т р ебует ся  и х  замена п ри  
эксп луат аци и  л и б о  он и  п од в е р ж е ны  и зн о су  ил и  ст арению , чт о мож ет  п о в л е ч ь  за со б о й  опасност ь). 
Д л я  в ы п о л н е н и я  э т и х  ра бот  п р и  п о м о щ и  инст рум ент а и  и зм ери т ел ьн ы х п р и б о р о в  в  соо т вет ст ви и  
с  р уко в о д ст в о м  (и нст рукцией) п о  эксп луат аци и  н е о б хо ди м о  обе спе чит ь б езоп асн ы й  дост уп  к  т аким  
элемент ам.».

2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Контроль нагрузки для типов устройств, движущихся за счет энергии, отличной от мускульного усилия че

ловека
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Т ребования п ри м е ня ю т ся  неза ви сим о  от  в е л и чи н ы  м аксим а льного  рабочего уси л и я . Э т и т р е б о 
в ан ия  не о т нося т ся  к  м аш инам  и  м еханизмам , п р им е нит ельно  к  ко т о р ы м  изгот о вит ел ь мож ет  п р о д е 
м он ст р ирова т ь, чт о р и с к  п ерегрузки  и  (или) переворот а от сут ст вует

6.2.20 Органы управления, система управления, цепь управления
В данном разделе описываются требования к органам управления, системе управления и цепи 

управления для машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«С ист ем ы  уп р а в л е н и я  м аш иной  и  (или) обо рудован ием  д о л ж н ы  обеспечиват ь безопасност ь их 

эксплуат ации  во  в сех  п р е д усм о т р е н н ы х  р е ж им а х р а б о т ы  и  п р и  всех вне ш них возде йст виях , п р е д усм о 
т р енн ы х у сл о в и я м и  эксплуат ации.

С ист ем ы  уп р а в л е н и я  д о л ж н ы  и скл ю чат ь создание  о п а с н ы х  сит уа ц и й  п р и  во зм о ж н ы х  л о ги че ски х  
ош и бках  и  из-за  наруш ения п ерсон ал ом  у п р а в л я ю щ и х  дейст вий.

В  за в и си м о ст и  от  сл о ж н ост и  уп р а в л е н и я  и  ко н т р о л я  реж им а р а б о т ы  м аш ин  и  (или) о бо рудован ия  
сист ем ы  уп р а в л е н и я  д о л ж н ы  вкл ю чат ь средст ва  авт ом ат ического  р е гул и р о в а н и я  реж им о в  ра б о т ы  
ил и  сре дст ва  авт ом ат ической  ост ановки , есл и  наруш ение р еж им а ра б о т ы  мож ет  я в и т ь с я  п р и чи н о й  
созд а ни я  о п асн ой  сит уации.

С ист ем ы  уп р а в л е н и я  м аш и ной  и  (или) обо рудован ием  д о л ж н ы  вкл ю чат ь средст ва  п р е д уп р е д и 
т е л ьн ой  с и гн ал иза ц ии  и  другие  средст ва, предуп реж да ю щ ие  о  н аруш ен иях  ф ункц и о н и р о в а н и я  м аш ины  
и (или) о бо рудован ия , п р и в о д я щ и х  к  в о зн и кн о в е н и ю  о п а сн ы х  сит уаций.

О рганы  уп р а в л е н и я  м аш иной  и  (или) обо рудован ием  д о л ж н ы  б ы т ь :
-л е г ко д о с т у п н ы  и  сво б о дн о  ра зл и чим ы , снабж е ны  надпи сям и , сим во лам и  и л и  обо зн аче ны  др уги 

м и  способа м и;
- с ко н ст р уи р о в а н ы  и  р а зм ещ ен ы  так, чт о б ы  и скл ю чал ось  и х  н епр оизвольное  перем ещ ение и  обе 

сп ечива лось  надежное, уверенное  и однозначное  м ан ип улир ован ие  им и ;
- разм ещ ен ы  с уче т ом  т р е буем ы х у с и л и й  д л я  перем ещ ения, п осл едо ва т ел ьн ост и  и  ча ст от ы  ис 

пользования , а т акж е зн ачим ост и ф ункций ;
- в ы п о л н е н ы  т ак. чт о б ы  их ф орм а и  р а зм е р ы  соо т вет ст во вали  сп особ у  захват а (пальцам и, ки 

ст ью ) ил и  наж ат ия (пальцем  руки , л а до н ь ю , ст опой );
- р а спо л о ж е ны  вне  о п асн ой  зоны , за и склю чен ием  органов  у правления , ф ункционал ьное  назначение  

ко т о р ы х  т ребует  н ахож дения п ерсонала  в о п асн ой  зоне, и  п р и  эт о м  п рин им аю т ся  д о п олн ит е льн ы е  
м е р ы  п о  обе спе чен ию  безопасност и.

В  т ом  случае, есл и  п редусм ат ривае т ся  уп ра в л е ни е  о д н и м  органом  уп р а в л е н и я  н е ско л ьки м и  р а з 
л и ч н ы м и  дейст виям и , в ы по л ня е м о е  дейст вие  д о л ж н о  от обра ж ат ься  сре дст вам и  ко н т р о л я  и  п о д д а 
в а т ь ся  проверке.

П уск  м аш и ны  и  (или) обо рудован ия , а т акж е п о в т о р н ы й  п у с к  п осле  ост ано вки  (независим о от  
п р и ч и н ы  ост ановки), долж ен  о сущ е ст вл ят ь ся  т о л ько  соо т вет ст вую щ им  ор ганом  управле ния . Д а н 
н ое  т ребование  н е  от но си т ся  к  п о в т о р н о м у  п у с ку  п р о изводст вен но го  обо рудования , работ а ю щ его  в 
авт ом ат ическом  режиме, есл и  п о в т о р н ы й  п уск  п осле  о ст ано вки  п р е дусм от рен  эт и м  реж им ом .

В  т о м  случае, есл и  сист ем а м аш и н  и  (или) обо р уд о в а н и я  имеет  н е ско л ько  ор ган ов  управления , 
о сущ е ст вл я ю щ и х  п у с к  сист ем ы  ил и  ее о т де л ьн ы х  част ей, а наруш ение п оследо ва т ел ьн ост и  и х  ис 
п о л ь зо в а н и я  мож ет  п рив е ст и  к  создани ю  оп а сн ы х  сит уаций, управле ние  долж но  предусм ат риват ь  
уст ройст ва , исклю чаю щ ие  наруш ение последоват ельност и.

Каж дая сист ем а м аш ин  и  (или) обо руд о в а н и я  долж на  осн ащ ат ься  о р ганом  управле ния , с п о м о щ ью  
ко т ор ого  она м ож ет  б ы т ь  б езоп асн о  п о л н о ст ь ю  ост ановлена. Управление о ст ано вкой  м аш и ны  и  (или) 
обо р уд о в а н и я  д о л ж н о  им ет ь приор ит е т  н ад  уп равлением  пуском .

П осле о ст ано вки  м аш и ны  и (или) обо руд о в а н и я  ист о чн и к  эне ргии  от  п р и в о д о в  м а ш и н ы  и  (или) 
обо р уд о в а н и я  долж ен  б ы т ь  от клю чен, за исклю чен ием  случаев, когда от клю чение  и ст очн ико в  энергии  
мож ет  п ри в е ст и  к  в озникно вени ю  о п асн ой  сит уации . С ист ем ы  уп р а в л е н и я  м аш иной  и  (или) о б о р уд о 
ванием  (за и склю чен ием  п е р е н о сн ы х  м аш ин  с р у ч н ы м  управлением ) д о л ж н ы  осн а щ а т ь ся  средст вам и  
экст рен но го  т орм ож ения и  авар ийн ой  ост ано вки  (вы кл ю чени я), есл и  прим енение  эт и х  сист ем  мож ет  
ум ен ьш и т ь ил и  п редот вр ат и т ь опасност ь.

Орган уп р а в л е н и я  а в а р ийн ой  о ст ано вкой  долж ен :
- б ы т ь  я сн о  иден т и ф иц ируе м ы м  и  л е гко д о ст уп н ы м ;
- о ст ана вливат ь м а ш и н у  и  (или) оборудован ие  бы ст ро , не создавая опасност и ;
- н а ходит ься  п осле  п риведен ия  его в дейст вие  в полож ении, соо т вет ст вую щ ем  ост ановке, пока  

о н  не будет  возвращ ен  п ользоват елем  в  исхо дн ое  п олож ение;
- возвр ащ ат ь ся  в исхо дн ое  полож ение, н е  п р и в о д я  к  п уску  м а ш и н ы  и  (или) обо рудован ия ;
- б ы т ь  красного  цвет а, от л ича т ься  ф орм о й  и  р азм ерам и от  други х  органов  управле ния .
Управление сист ем ой  м аш ин  и  (или) о б о р уд о в а н и я  д о л ж н о  и склю чат ь возникно вени е  о п а сн ост и  в

результ ат е их  совм е ст но го  ф ункцион ир ован ия , а т акж е в  случае от каза ка кой -ли бо  част и.
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Управление сист ем ой  м аш и н  и  (или) обо р уд о в а н и я  долж но  п о зв о л и т ь  п е р со н а л у  п р и  н еобхо ди м о
ст и б л о кир оват ь п у с к  сист ем ы , а т акж е осущ ест вл ят ь ее ост ановку.

П ульт  уп р а в л е н и я  сист ем ой  м аш и н  и  (или) обо р уд о в а н и я  долж ен  обе спе чит ь п ерсон ал у  возм ож 
н о ст ь  ко нт рол и роват ь о т сут ст вие  п ерсонала  и л и  и н ы х  л и ц  в оп а сн ы х  зонах, л и б о  управле ние  д олж но  
искл ю чи т ь  ф ункцион ир ован ие  сист ем ы  м аш ин  и  (или) обо руд о в а н и я  п р и  н ахож де ни и  п ерсонала  л и б о  
и н ы х  л и ц  в о п асн ой  зоне. К аж до м у п у с ку  долж ен  предш ест во ват ь п р едуп реж да ю щ ий  сигнал, п р о д о л 
ж и т ел ьн ост ь д е йст вия  ко т ор ого  п озвол яет  ли цам , н ахо д ящ и м ся  в о п асн ой  зоне, п оки нут ь  ее ил и  
п редот вр ат и т ь п у с к  сист ем ы .

П ульт  уп равле ния  сист ем ой  м аш ин и  (или) обо р уд о в а н и я  долж ен  о б о р уд о в а т ься  сре дст вам и  
от ображ ения инф орм ац ии  о  наруш ен иях  эксп луат аци и  л ю б о й  част и сист ем ы , а  т акж е сре дст вам и  
а в а р ийн ой  о ст ано вки  (вы кл ю чени я) сист ем ы  и  (или) о т де л ьн ы х  ее част ей.

П олное и л и  част ичное  прекращ ение энергоснабж ения и  последую щ ее  его  восст ановление , а т ак
ж е повреж дени е  цепи уп р а в л е н и я  энергоснабж ением  не д о л ж н ы  п р и в о д и т ь  к  в о зн и кн о в е н и ю  оп а сн ы х  
сит уаций, в кл ю чая :

- са м о п р о и зво л ьн ы й  п у с к  м аш и ны  и  (или) обо р уд о в а н и я  п ри  в о сст а но вл ен ии  эне ргоснабж ения;
-  н е в ы п ол нен ие  у ж е  в ы да н н о й  ко м а н ды  на ост ано вку ;
- п адение  и  в ы б р а сы в а н и е  п о д в и ж н ы х  част ей м аш и ны  и  (или) о бо руд о в а н и я  и  закре пл енн ы х на них  

предм ет ов, загот овок, инст рум ент а;
- сниж ение эф ф ект ивност и за щ и т ны х  уст р ойст в.
Н аруш ение (неисп ра вн ост ь ил и  повреж дение) в схеме уп р а в л е н и я  м аш иной  и  (или) обо рудованием  

н е  д о л ж н о  п р и в о д и т ь  к  в озникно вени ю  о п а сн ы х  сит уаций, в кл ю чая :
-  са м о п р о и зво л ьн ы й  п у с к  м аш и ны  и  (или) обо р уд о в а н и я  п ри  в о сст а но вл ен ии  энергосн абж ен ия :
- н е в ы п ол нен ие  у ж е  в ы да н н о й  ко м а н ды  на ост ано вку ;
-  падение и  в ы б р а сы в а н и е  п о д в и ж н ы х  част ей м аш и ны  и  (или) о бо руд о в а н и я  и  закре пл енн ы х на них  

предм ет ов, загот овок, инст рум ент а;
-  сниж ение эф ф ект ивност и за щ и т ны х  уст р ойст в.
З ащ ит ны е уст р ойст ва  н еобхо ди м о  св я зы в а т ь  с сист ем ам и уп р а в л е н и я  м аш и нам и и  (или) обо 

руд о в а ни е м  т а ким  образом , чт обы :
- дви ж ущ и е ся  част и н е  м огли  б ы т ь  п риве д е н ы  в дейст вие, пока  он и  находят ся  в зоне досягае

м о ст и  о перат ора;
- п ерсон ал  не м ог н а хо д и т ься  в п редел ах  досягаем о ст и д в и ж ущ и хся  част ей м аш ин  и (или) обо ру

д о ван ия  п р и  приведен ии  и х  в дейст вие ;
- от сут ст вие  ил и  н е р а б от осп осо бно ст ь о д н ого  из ко м по нен т о в  сре дст в  за щ и т ы  исклю чал и  

возм ож н ост ь в кл ю чени я  и л и  о ст ано вки  д в и ж ущ и хся  частей.».
2 Д ирект ива  Е С  2 0 0Ш 2/Е С :
«Органы управления
Безопасность и надежность систем управления
С ист ем ы  уп р а в л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  и згот о вл ен ы  т аким  образом , чт о б ы  пре

дот вр ат ит ь о п а сн ы е  сит уации . П режде всего, и х  проект  и  ко н ст р укц и я  д о л ж н ы  б ы т ь  т акими, чт обы :
-  он и  м огли  вы де рж а т ь нагрузки  п р и  н о рм а л ьн ой  эксп л уат ац и и  и  во зде й ст в и и  в н е ш н и х  ф акт оров ;
- ош и бки  в л о ги ч е ско й  схеме уп р а в л е н и я  не п р и в о д и л и  к  о п а сн ы м  сит уациям .
Устройства управления
Уст ройст ва  уп р а в л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь :
-  от чет л иво  видн ы , иден т и ф иц ируе м ы  и  н адлеж ащ им  образом  м ар кир ован ы ;
- у д о б н о  р а сп о л о ж е н ы  д л я  безопасного  исп ол ь зо ва ни я ;
-  у ст а н о в л е н ы  т аким  образом , чт обы  и х  движ ение  соо т вет ст во вало  и х  возде й ст в и ю ;
- р а сп о л о ж е н ы  за п редел ам и о п а сн ы х  зон. за и склю чен ием  случаев, когда эт о  н еобходим о д л я  о п ре 

д еле нн ы х органов  управления , т а ких  к а к  а в ар ийн ы е  вы кл ю ча т ел и  ил и  п ул ь т ы  уп р а в л е н и я  ро бот а м и ;
- у ст а н о в л е н ы  т аким  образом , чт о б ы  п р и  и х  ра бот е  н е  в озникал  д о п о л н и т е л ьн ы й  р и ск ;
-  сп роект ир ован ы  ил и  за щ ищ ены  т а ким  образом , чт о б ы  и х  ф ункцион ир ован ие  н е  п овлекло  д о 

п о л н ит е льн ого  р и ска ;
-  и згот о вл ен ы  так. чт обы  в ы де рж и ват ь ож идаем ую  н а гр узку ; о со бое  вним ание  д олж но  б ы т ь  уд е 

л е н о  уст р о й ст в а м  а варийного  ост анова, ко т о р ы е  м огут  п о дверга т ься  значит ел ьн ы м  нагрузкам .
В  т ех случаях, когда о р ган ы  уп р а в л е н и я  сп р оект ир ован ы  и  п о д го т о в л е н ы  д л я  в ы п о л н е н и я  ра з

л и ч н ы х  ф ункций , а им енно, когда от сут ст вует  однозначное  соо т вет ст ви е  (наприм ер, на кл авиш н ы х  
п ул ьт а х  и  т .д.), п одлеж ащ ая в ы п о л н е н и ю  ф ун кц и я  долж на  б ы т ь  чет ко  обозначена и  подт верж дена, 
есл и  эт о  необходим о.

Уст ройст ва  уп р а в л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  уст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  их  р асполож ение , пере
мещ ение и  у ст о й чи в о ст ь  в  процессе  эксп луат аци и  б ы л и  со в м е ст и м ы  с  п одлеж ащ им  в ы п о л н е н и ю  дей
ст вием . с  уче т ом  эрго н о м и че ски х  п р и н ц и п о в .

С ледует  прин им ат ь в о  вним ание  ограничения , связан ны е  с  н е о б хо ди м ы м  и л и  предусм от рен ны м  
использо ва ни ем  сре дст в  и н д и в и д уа л ь н о й  за щ и т ы  (наприм ер, обуви , п ерча т ок и  т.д.).
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М аш ины  и м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  снабж ены  ин дика т ор ам и  (кругово й  ш калой, сигн а л ьно й  с и 
ст ем ой и  т .д.), н е о б хо ди м ы м и  д л я  безоп асн ой  эксплуат ации . О перат ор долж ен  им ет ь возм ож н ост ь  
счи т ы ва т ь п о ка зан ия  ин дика т ор ов  со  своего  ра боче го  м ест а.

Н аходясь на своем  о сн о в н о м  мест е, операт ор долж ен  им ет ь возм ож н ост ь гарант ироват ь от 
сут ст вие  н езащ ищ енного  персонала в  оп а сн ы х  зонах.

Е сли  эт о н евозм ож но , сист ем а уп р а в л е н и я  долж на  б ы т ь  спроект ирована  и  п ост роена  т аким  о б 
разом, чт обы  н епо средст ве нн о  п еред  вкл ю чени ем  м аш ин  и  м еханизм ов п о д а в а л ся  а куст ически й  или  
ви зуа л ь н ы й  п р е д уп р е д и т е л ь н ы й  сигнал . Н езащ ищ енны й п ерсон ал  д олж ен  и м ет ь в рем я  и  средст ва  для  
п р и н ят и я  э кст р е н н ы х  мер, п о зв о л я ю щ и х  п редот вр ат и т ь вкл ю ч е ни е  м аш ин  и  м еханизм ов.

В одит е ль  долж ен  им ет ь возм ож н ост ь п р и в о д и т ь  в дейст вие  все  уст р ойст ва  уп равле ния , не
обходим ы е д л я  эксп луат аци и  м аш ин  и  м еханизм ов, со  своего  рабочего  мест а, за исклю чен ием  ф унк
ций, ко т о р ы е  м огут  б ы т ь  безопасно  п риве д е н ы  в дейст вие  т о лько  пут ем  и сп о л ь зо ва н и я  уст р ойст в  
управле ния , ра спо л о ж е нн ы х  в друго м  мест е. Э т и  ф ункц и и  вкл ю чаю т , в част ност и, те, за ко т ор ы е  
от ве т ст вен н ы  операт оры , п о м и м о  водит еля , л и б о  д л я  ко т о р ы х  в одит ель  долж ен  п оки нут ь  свое  р а 
бочее м ест о с ц е л ью  безопасного  ко н т р о л я  за ним и.

П ри н али ч и и  педалей  он и  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ован ы , и згот о вл ен ы  и  о б о р уд о в а н ы  т аким  о б 
разом . чт о б ы  водит ель м ог осущ ест вл ят ь все  опера ции  п р и  м и н им а л ьн ом  р и с ке ; он и  д о л ж н ы  имет ь  
п р о т и в о ско л ьзя щ ую  п оверхн ост ь , л е гко  п о д д а ю щ ую ся  очист ке.

Е сли  ра бот а  органов  уп р а в л е н и я  мож ет  привест и  к  опасност и , о со бен но  к  о п а сн ы м  движ ениям , 
они д о л ж н ы  б ы т ь  возвр ащ ен ы  в  н ейт р ально е  п олож ение  п осле  о своб ож ден ия  и х  операт ором , за и с к л ю 
чением  т ех органов, д л я  ко т о р ы х  у ст а н о в л е н ы  заранее оп реде ленны е полож ения.

С ист ема р ул е в о го  уп р а в л е н и я  ко л е сн ы х  м аш ин  и  м еханизм ов долж на  б ы т ь  спроект ирована  и п о 
ст роена т а ким  образом , чт о б ы  м и н им и зир оват ь возм ож н ост ь вне зап н ы х движ е ни й  рул евого  колеса  
ил и  р ул евого  ры чага , в ы зв а н н ы х  у д ара м и  п о  в едущ им  колесам.

Л ю б ы е  о р ган ы  управле ния , бл о кир ую щ ие  диф ф еренциал, д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  ско м 
п о но в а ны  т а ким  образом , чт о б ы  м ож но  б ы л о  дебл окироват ь диф ф еренциал  п р и  дви ж е ни и  м аш ин  и 
м еханизм ов.

Отказ цепи управления
О т каз эне ргопит ани я  р ул евого  уст р о й ст в а  с  приводом , е сл и  о н о  имеет ся, не долж ен  п р и в о д и т ь  

к  пот ере  уп р а в л е н и я  м аш инам и и  м еханизм ам и в  т ечение врем ени , т р ебую щ е гося  д л я  и х  ост ановки.» .

6.2.21 Устройства предупреждения возникновения опасны х ситуаций
В данном разделе описываются требования к устройствам предупреждения возникновения опас

ных ситуаций для машинного оборудования.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  206/42/ЕС:
«Устройства предупредительной сигнализации
Е сли  м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  о б о рудован ы  у ст р о й ст в а м и  п р е дуп редит ельной  сигнализации , си гн а 

л ы  д о л ж н ы  б ы т ь  одн о зн а ч ны м и  и  л е гково спри ни м аем ы м и .
О перат ор долж ен  им ет ь средст ва  д л я  п ровер ки  ф ункц и о н и р о в а н и я  т аких уст р о й ст в  в  л ю б ое  

врем я.
Д о л ж н ы  в ы п о л н я т ь ся  т р ебован ия  сп е ц и а л ьн ы х  директ ив, р е глам е нт ирую щ их цвет а и  сигн ал ы  

безопасност и.».

6.2.22 Индикаторы, восприятие информации
В данном разделе описываются требования к индикаторам и средствам восприятия информации 

для машинного оборудования.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Индикаторы
Информационные устройства
И нф орм ация, необхо ди м ая  д л я  уп р а в л е н и я  м аш инам и и  механизм ам и, долж на  б ы т ь  одн озн ачной  и 

п рост о й  д л я  восприят ия.
И нф орм ация н е  долж на  б ы т ь  избы т очной , чт обы  н е  перегруж ат ь операт ора.
Е сли  зд о р о в ье  и безоп асн ост ь л ю д е й  м огут  оказат ься п о д  угр о зо й  в св я зи  с  перебоем  е эксп л уа 

т а ции  н еко нт р оли руем ы х м аш ин  и  м еханизм ов, м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  т аким  
образом , чт о б ы  дат ь соо т вет ст вую щ ий  з в уко в о й  и л и  с вет о вой  с игн ал  в  качест ве п редупреж дения.» .

6.2.23 О становка, блокировка
В данном разделе описываются требования к остановке и блокировке машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«О рган уп р а в л е н и я  а в а р ийн ой  о ст ано вкой  долж ен :
- б ы т ь  я с н о  иден т и ф иц ируе м ы м  и  л е гко д о ст уп н ы м ;
- б ы ст р о  ост ана вливат ь м аш и ну  и  (или) обо рудование, н е  создавая о п асн ой  сит уации ;
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- н аходит ься  п осле  п р иведен ия  его в дейст вие  в полож ении, соо т вет ст вую щ ем  ост ановке, пока  
о н  не будет  возвр ащ ен  п ользоват еле м  в исхо дное  п олож ение:

- возвр ащ ат ь ся  в  исхо дн ое  полож ение, н е  п р и в о д я  к  за п уску  м аш и ны  и  (или) обо рудован ия :
- б ы т ь  окраш енны м  в кр а сн ы й  цвет , от лича т ься  ф орм ой  и  р а зм ерам и от  други х  ор ган ов  у п р а в 

ления. М аш ины  и  (или) о б о рудован ие  н еобхо ди м о  о бо рудоват ь средст вам и от кл ю че ния  от  всех и с 
т о чни ков  энергии , ко т ор ы е  и д ен т и ф иц ирую т ся  п о  цвет у и  размеру. Н еобходим о обеспечит ь возм ож 
н о ст ь  и х  бло кир овки , есл и  их  срабат ы вание  мож ет  в ы зв а т ь  опасност ь д л я  л и ц . н аходящ ихся  в  зоне  
в о зде й ст в и я  опасност и .

Н еобходим о обеспечит ь возм ож н ост ь бло ки р о в ки  сре дст в  от кл ю че ния  подачи  эне ргии  в  т ом  
случае, если п ерсон ал  п р и  н ахож де ни и  в  л ю б о м  м ест е, куда он имеет  дост уп , не м ож ет  п роверит ь , от 
клю чена  л и  подача  энергии .

Н еобходим о обе спе чит ь возм ож н ост ь безоп асн о  сб ра сы ва т ь (рассеиват ь) л ю б у ю  энергию , со 
хр а н я ю щ ую ся  в  ц е пя х  м аш и ны  и  (или) обо руд о в а н и я  после о т кл ю че ния  подачи  энергии . П ри  н еобхо ди м о
ст и  неко т оры е  це пи  м огут  ост ават ься п о д кл ю че н н ы м и  к  и ст очникам  эне ргии  д л я  за щ и т ы  инф орм а
ции , авар ийн ого  освещ ения. В  эт ом  случае д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м ер ы  д л я  обе спе чения  безопасност и  
персонала.».

2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Остановка
Нормальная остановка
Каж дая м аш ина долж на  б ы т ь  о борудован а  ор ганам и управления , п о зв о л я ю щ и м и  п о л н о ст ь ю  ост а

н о в и т ь  маш ину.
Каж дое рабочее м ест о д о л ж н о  б ы т ь  оборудован о  ор ганом  уп р а в л е н и я  д л я  ост ано вки  в сех  и л и  не

ко т о р ы х  д в и ж ущ и хся  част ей м аш ин  и  м еха ни зм ов в  за ви си м о ст и  от  т ипа ри ска  т ак, чт о б ы  м аш ины  
и  м еха ни зм ы  ст а ли  безопасны м и . О рган о ст ано вки  м аш и н  и  м еханизм ов долж ен  имет ь п риорит ет  над  
ор ганом  вклю чения.

Н ем едленно п осле  о ст ано вки  м аш и н  и  м еханизм ов ил и  их  о п а сн ы х  част ей д о л ж н о  б ы т ь  от клю че
н о  энергопит ание  привода.

Аварийная остановка
Каж дая м аш ина д олж на  б ы т ь  оборудована  о д н и м  и л и  н е ско льким и  уст р о й ст в а м и  а в а р ийн ой  ост а

н о в ки  д л я  т ого, чт обы  м ож но  б ы л о  уст р а ни т ь  в о зн и кш ую  и л и  п редот вр ат и т ь угр о ж а ю щ ую  о п ас
ност ь. Д е й ст в ую т  сл е дую щ ие  исклю чен ия :

- м аш ины , уст р о й ст в о  а в а р ийн ой  ост ано вки  ко т о р ы х  н е  сниж ает  ст епени ри ска  л и б о  вслед 
ст вие  т ого, чт о эт о  уст р о й ст в о  не сокращ ает  врем ени  ост ановки, л и б о  в следст ви е  т ого, чт о оно  
н е  п озв о л яе т  п р и н ят ь  сп е ц и а л ьн ы е  м еры , т р еб ую щ и еся  д л я  уст р ане ни я  р и ска ;

-  р у ч н ы е  п о рт а т ивн ы е  м аш и ны  и л и  н апр авляем ы е в р учн ую  м аш ины .
Эт о у ст р о й ст в о  долж но :
-  и м ет ь чет ко идент иф иц ируем ы е, я с н о  в и д и м ы е  и  л е гко д о ст уп н ы е  органы  уп равле ния :
- о ст ана вливат ь о п а сн ы й  процесс н аско лько  возм ож н о  бы ст ро , н е  со здавая  п р и  эт ом  д о п о л н и 

т е л ь н ы х  опасност е й;
- когда эт о  н еобходим о, п р и в о д и т ь  в  дейст вие  ил и  п о зв о л ят ь  приведение  в  дейст вие  определен

н ы х  за щ и т н ы х  м еханизм ов.
П осле т о го  ка к  акт ивная работ а уст р о й ст в а  а варийного  ост анова  п рекрат ила сле до ват ь ком ан

де ост ановки, эт а ком анда д олж на  д ейст воват ь д л я  д анно го  уст р о й ст в а  д о  т ех пор. п ока  она не будет  
от менена сп е ц и а л ьн о й  ко м а н до й ; д о л ж н о  б ы т ь  невозм ож н о  задейст воват ь у с т р о й ст в о  аварийного  
ост анова без в ы кл ю че н и я  ко м ан ды  о ст ано вки ; долж на  б ы т ь  предусм от рен а  возм ож н ост ь от клю че 
н и я  уст р о й ст в а  т о лько  с п о м о щ ь ю  сп е ц и а л ьн о й  операции , и  эт а операция долж на  п р и в о д и т ь  не к  п о 
в т о р но м у  в кл ю ч е н и ю  м аш ин  и  м еханизм ов, а т о лько  к  со зд а ни ю  возм ож н ост и  и х  перезапуска.

Сложные установки
В  т ом  случае, когда м аш и ны  и м еха ни зм ы  и л и  част и м аш ин  и  м еханизм ов сп роект ир ован ы  для  

совм е ст но й  ра бот ы , изгот о вит ел ь долж ен  сп роект ир оват ь и  п ост р о и т ь  м а ш и н ы  и м еха ни зм ы  т а
ки м  образом , ч т о б ы  орган  у п равле ния  ост ановкой , в кл ю чая  а в ар ийн ую  ост ановку, м ог о ст ано вит ь не 
т о л ько  д а н н ую  м аш и ну  (и л и  механизм), н о  и  р а спол ож е нное  в ы ш е  и  (или) н иж е  обо рудование, есл и  п р о 
долж ение  о пера ций  мож ет  п рив е ст и  к  о п асн ой  сит уации.».

6.2.24 Операционное положение, сиденья, эргономика
В данном разделе описываются требования к операционным положениям, сиденьям и эргономике 

машинного оборудования в целом.

П р и м е р — ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
вП ри разработ ке  (проект ировании ) и  и згот о вл ен ии  м аш и ны  и  (или) обо р уд о в а н и я  н еобхо ди м о  и с 

п о л ь зо в а т ь  эр го ном ические  п р и н ц и п ы  д л я  сн иж е ния  в л и я н и я  диском ф орт а, уст а лост и  и  п сихоло гиче 
ско го  н апряж ения п ерсонала  д о  м и н им а л ьн о  возм ож ного  уровня.» .
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6.2.25 Сигнализация
В данном разделе описываются требования к устройствам сигнализации для машинного обору

дования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«В т ом  случае, есл и  п ерсонал  мож ет  п о дверга т ься  о п а сн ост и  из-за  сбоев в  работ е, м аш ина и 

(или) о б о рудован ие  д о л ж н ы  б ы т ь  осн ащ ен ы  уст р ойст ва м и, п о д а ю щ и м и  п р е д уп р е д и т е л ь н ы й  а куст и 
че ский  ил и  свет о вой  сигнал.

С игналы , п одаваем ы е уст р о й ст в а м и  п редуп р е д и т е л ь но й  сигн ал иза ции  м аш и н  и (или) о б о рудова 
ния, д о л ж н ы  б ы т ь  однозначно  в осприним а ем ы . П ерсонал  д о л ж е н  им ет ь в озм ож н ост ь п ровер ки  ра бот ы  
уст р о й ст в  п редуп р е д и т е л ь но й  сигнализации .

В  т ом  случае, если, несм от ря н а  п рин ят ы е м еры , им еет ся о пасност ь, м аш ина и  (или) о б о рудова 
н ие  д о л ж н ы  снабж а т ься  п р едуп редит ел ь ны м и  н а д пи сям и  (знаками).».

6.2.26 Освещение, отсутствие затененных зон
В данном разделе описываются требования к освещению и отсутствию затененных зон для ма

шинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Н еобходим о п редусм от рет ь д о п олн ит е льн ое  освещ ение  д л я  безоп асн ой  эксп луат аци и  м аш ины  

и  (или) оборудования .
В нут ренние  част и и  обл аст и  м аш и ны  и  (или) обо рудован ия , т р ебую щ и е  част ого осм от ра, н а 

ст р ойки  и  т е хническо го  обсл уж ива ния , д о л ж н ы  им ет ь освещ ение, обеспечиваю щ ее безопасност ь.
П ри эксп луат аци и  м аш и ны  и  (или) обо руд о в а н и я  н еобхо ди м о  и скл ю чит ь образование  зат ененны х  

област ей, област ей, со зд а ю щ и х  пом ехи , ослепление и  ст р об о ско п и че ски й  эф фект.».
2 Д ирект ива  ЕС 2006,/42/ЕС:
«Освещение
Е сли  изгот овит елем  п р е дусм от рен о  и сп о л ь зо ва ни е  м аш ин и  м еханизм ов в  м ест ах с н едост ат оч

н ы м  освещ ением , он и  д о л ж н ы  б ы т ь  осн ащ ен ы  освет и т е л ьн ы м и  п рибо рам и , соо т вет ст вую щ им и  в ы 
п олняем ой  ра бот е  и  н е  наруш аю щ им и  д руги х  п рим е няем ы х реглам ент ов (П равил  д оро ж н ого  д виж ения, 
п равил  в ож де ни я  и  т .д.).»

6.2.27 Воздействие на окруж аю щ ую  среду
В данном разделе описываются требования в отношении воздействия машинного оборудования 

на окружающую среду.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
к Г азы, ж идкост и, пы л ь, п а р ы  и  другие  о т ходы , ко т ор ы е  в ы де л я ю т  м аш и ны  и  (или) оборудование  

п р и  эксплуат ации , н е  д о л ж н ы  б ы т ь  ист очн ико м  о п а сн ост и  д л я  ж и зн и  и  зд о р о в ь я  человека и  окр уж а ю 
щ ей среды .».

6.2.28 Движение оборудования, частей или материалов
В данном разделе описываются требования к движению оборудования, частей или материалов 

при использовании машинного оборудования.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Риски, связанные с изменением условий эксплуатации
Когда м аш ина предназначена д л я  р а б о т ы  в р а зл и ч н ы х  ре ж им ах эксп луат аци и  (например, п р и  р а з 

л и ч н ы х  ско р о ст ях  и л и  р а зл и чн о м  энергопит ании), она долж на  б ы т ь  спроект ирована  и  пост роена т а
ким  способом , п р и  ко т ор ом  в ы б о р  и  р е гул ир ован ие  эт и х  ре ж и м о в  м огут  б ы т ь  о сущ ест вл ен ы  безопас
н о  и  надежно.

Предотвращение рисков, связанных с движущимися частями
Д в и ж ущ и е ся  част и м аш ин и  м еханизм ов д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ированы , и згот о вл ен ы  и  ско м по 

н о в а н ы  т а ким  способом , чт о б ы  избеж ат ь р и ско в  конт акт ов, или. в  случае о п а сн ост и  возникно вени я  
ри ско в , д в и ж ущ и е ся  част и д о л ж н ы  б ы т ь  снабж ены  п р едохр ани т ел ьн ы м и  п р и сп о со б л е н и ям и  и л и  за 
щ ит н ы м и  уст р ойст ва м и, п о зв о л я ю щ и м и  п редот вр ат и т ь ри ски , п р иводя щ и е  к  н есчаст ны м  случаям .

Д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  все  н е обхо ди м ы е  м ер ы  д л я  п редот вр ащ ен ия  сл учайн ого  б л о кир ован ия  р а 
бот аю щ и х д в и ж ущ и хся  частей. В  т ех случаях, когда, н есм о т р я  на п р и н ят ы е  м е р ы  п редост орож ност и, 
бло кир овка  все-т аки мож ет  произойт и, д л я  обеспечения безопасного  р а збло кир ован ия  о бо рудован ия  
изгот о вит ел ь долж ен  п р едост авит ь сп е ц и а л ьн ы е  за щ и т ны е  уст р о й ст в а  и л и  инст рум ент ы , сп ра 
в очн ик  с  инст рукциям и, а также, возм ож но, н анест и на м аш и ны  и  о б о рудован ие  соо т вет ст вую щ ую  
м аркировку.
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Выбор защиты от рисков, связанных с движущимися частями
П редохранит ельны е ограж дения и  уст ройст ва , прим е няем ы е  д л я  за щ и т ы  от  ри ско в , св яза н н ы х  

с  д в и ж ущ и м и ся  част ями, следует  в ы бира т ь и схо дя  из т ипа риска . Д л я  обл егче ни я  эт о го  в ы б о р а  н е 
о бхо дим о  исп ол ь зо ва т ь приведен н ы е  ниж е  р уко в о д я щ и е  п рин ц и п ы .

Движущиеся части трансмиссии
О граждения, предназначенны е д л я  за щ и т ы  п ерсонала  от  ри ско в , с в я за н н ы х  с д в и ж ущ и м и ся  ча

ст ям и  т р ансм иссий  (наприм ер, ш кивов , ре м не й  передач, кремальер, ш ест еренок, ш пиндел ей  и т.д.), 
д о л ж н ы  б ы т ь  л и б о  ст а цио нар ны м и, л и б о  п ередвиж ны м и .

П ер едвиж ны е ограж дения следует  прим енят ь, когда предусм ат ривае т ся  ча ст ы й дост уп  п ерсо 
нала в  зо н у  ограждения.

Движущиеся части, непосредственно участвующие в процессе
О граж дения ил и  уст ройст ва , спроект ир ован ны е  д л я  за щ и т ы  персонала от  ри ско в , с в я за н н ы х  с 

н епо средст ве нн о  уча ст в ую щ и м и  в  п рои зв о д ст в е н но м  процессе  д в и ж ущ и м и ся  ча ст ям и  (например, с 
р е ж ущ и м  инст рум ент ом , п о д в и ж н ы м и  част ям и п рессов , цилиндрам и , обрабат ы ва ем ы м и  дет а лям и и 
т .д.). д о л ж н ы  б ы т ь :

•  везде, гд е  эт о возм ож но , ст а цио нар ны м и  ограж дениям и, соо т вет ст вую щ им и  вы ш е указанны м  
т р ебован иям ;

-  в о  в сех  о ст а л ь н ы х  случ а ях  — п ере д в и ж ны м и  огр аж дениям и и л и  за щ и т ны м и  уст ройст вам и, 
н априм ер  ч ув ст в и т е л ь н ы м и  п ри б о р а м и  (н ем ат ериальны м и барьерам и, се н со р н ы м и  мат рицам и), д и с 
т а н ц и о н н ы м и  за щ и т ны м и  прибо рам и  (например, д в ур уч н ы м и  ор ганам и уп равле ния ) и л и  за щ и т ны м и  
уст р ойст ва м и, п редназначенны м и д л я  авт о м ат и ческого  предот вр ащ ен ия  попа дани я  операт ора  в 
оп асн ую  зону, согл асно  вы ш е указан ны м  т ребованиям .

Тем не менее, есл и  оп ределенны е д в и ж ущ и е ся  част и, н апр ям ую  вовле ченны е в процесс, н е  м огут  
б ы т ь сд е л а н ы  п о л н о ст ь ю  н е д о ст уп н ы м и  во  в рем я  эксп луат аци и  п о  п р и чи н е  операций , т р ебую щ и х  
вм еш ат ельст ва операт ора, т акие част и д о л ж н ы  б ы т ь  о б о рудован ы :

-  ф и кси р о в а н н ы м и  п р едохр ани т ел ьн ы м и  п рисп о со б л е н и ям и  ил и  в за и м о св я за н н ы м и  д в и ж ущ и м и ся  
п р едохр ани т ел ьн ы м и  присп особл ен иям и , п редо т вр а щ а ю щ и м и  дост уп  к  т ем  уча ст ка м  част ей, ко т о
р ы е  не исп о л ь зую т ся  в работ е;

-р е г у л и р у е м ы м и  п редо хр а ни т е л ьн ы м и  присп особл ен иям и , о гр а н и чи в а ю щ и м и  дост уп  к  т ем  
участ кам  д в и ж ущ и хся  част ей, дост уп  к  ко т о р ы м  необходим .

Функции передвижения
С ам оходны е м аш и ны  и  м еха ни зм ы  и  п р и ц е пы  к  н им  д о л ж н ы  без ущ ерба  д л я  П равил  д оро ж н ого  д ви

ж е ни я  уд о в л е т в о р я т ь  т р ебован иям  п о  зам едлению , ост ановке, т о рм ож ен ию  и  о б е здвиж иван ию  т аким  
образом , чт о б ы  о бе спе чивал ась безоп асн ост ь п р и  всех  усл о в и я х  ра бот ы , нагрузки , скорост и, грунт а и  
склона, д о п уска е м ы х  и згот овит ел ем  и  со о т в е т ст вую щ и х  у с л о в и я м  н орм а льн ого  прим енения.

В одит е ль  долж ен  имет ь возм ож н ост ь п р о и зв о д и т ь  зам едление и  о ст а н о в ку  с а м о хо д н ы х  м аш ин  
и  м еханизм ов с  п о м о щ ь ю  уст р ойст ва . Е сли  безопасност ь т ребует , на сл уч а й  н еисправност е й о сн о в 
н о го  уст р ойст ва  и л и  от сут ст вия  эне ргопит ани я  для п р иведен ия  его в  дейст вие  долж но  б ы т ь  пре
дусм от рен о  авар ийн ое  у ст р о й ст в о  д л я  зам едления д в и ж е н и я  и  ост ановки , им ею щ ее п о л н о ст ь ю  неза
в и си м ы е  и  ле гко д о ст упн ы е  о р ган ы  управления .

С огласно т р ебован иям  безопасност и, д о л ж н о  б ы т ь  обеспечено  уст р о й ст в о  д л я  парковки, обе 
спечиваю щ ее н е п о д ви ж н о ст ь  ст а цио нар но  уст а но вл е нн ы х  м аш и н  и  обо рудования . Такое уст р о й ст в о  
м ож ет  б ы т ь совм ещ ено  с  о д н и м  из уст р о й ст в , у ка за н н ы х  во  вт ор ом  абзаце, п р и  усл о ви и , чт о уп о м я
н ут ое  уст р о й ст в о  я в л яе т ся  п о л н о ст ь ю  механическим .

М аш ины  и  м еха ни зм ы  с  дист а нц и о н ны м  уп равле ние м  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и п о ст ро
ен ы  т аким  образом , чт о б ы  в случае пот ер и  уп р а в л е н и я  водит елем  п р о и схо д и л  и х  авт ом ат ический  
ост анов.

Движение машин и механизмов, управляемых идущим рядом водителем
Д ви ж ен ие  с ам о ходны х  м аш и н  и  м еханизм ов, у п р а в л я е м ы х  и д ущ и м  р я д о м  водит елем , долж но  б ы т ь  

в озм ож н ы м  т о лько  п р и  п о ст о я н н о м  в о зде й ст в и и  в о д и т е л я  на соо т вет ст вую щ ие о р ган ы  управления. 
В  част ност и, долж на  б ы т ь  исклю чена  возм ож н ост ь д в иж е ни я  в процессе  запуска  двигат еля.

С ист ем ы  уп р а в л е н и я  д л я  м аш и н  и  м еханизм ов с  идущ им  р я д о м  водит елем  д о л ж н ы  б ы т ь  спроек
т и р о в а н ы  т аким  образом , чт о б ы  м и н им и зир оват ь оп асн ост ь н епреднам еренного  д в иж е ни я  м а ш и н ы  в 
ст о рон у  водит еля , в  част ност и:

a) наезда;
b ) п овреж дени я  вращ а ю щ и м и ся  инст рум ент ам и.
Также с ко рост ь д в и ж е н и я  м а ш и н ы  д олж на  б ы т ь  совм е ст им а с  т ем пом  передвиж ен ия  водит еля .
В  случае  м аш ин  и  м еханизм ов, о б о р уд о в а н н ы х  вра щ а ю щ и м ся  инст рум ент ом , долж на  б ы т ь  ис

клю чена  возм ож н ост ь запуска  эт ого  инст рум ент а п р и  в кл ю ч е ни и  органов  уп р а в л е н и я  о брат ного  хода, 
за исклю чен ием  случаев, когда движ ение  м аш и ны  и  м еханизма яв л яе т ся  сле дст вием  д в иж е ни я  инст ру
мент а. В  п оследнем  случае  с ко рост ь обрат ного д в иж е ни я  долж на  б ы т ь  т акова, ч т о б ы  н е  с оздавало сь  
у г р о зы  д л я  водит еля.
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Движущиеся части трансмиссии
В  п оря дке  искл ю че н и я  в  от нош е нии  двигат елей  внут ренне го  сгор ан ия  о граж дения , закры ваю щ ие  

дост уп  к  д в и ж ущ и м ся  част ям  в от секе двигат еля, м огут  и  н е  им ет ь б л о ки р ую щ и х  уст р о й ст в , если  
он и  о т кр ы в а ю т ся  с п о м о щ ь ю  инст рум ент а ил и  клю ча, и л и  с  п о м о щ ь ю  органа управле ния , р а спо л о ж е н 
ного  н а  м ест е водит еля, есл и  п оследнее  н аходит ся  в п о л н о ст ь ю  за кры т о й  ка бине  с  запором , п редот 
в р ащ аю щ им  н е са н кц и о н и р о в а н н ы й  дост уп .

Е сли  м аш и ны  и  м еханизм ы , предназначенны е д л я  п одъ е м а  и л и  п ередвиж ен ия  л ю дей , м огут  пере
м ещ ат ься п р и  п олож ении  кабины , о т лича ю щ ем ся  от  п олож ения  в  сост о ян и и  п окоя, он и  д о л ж н ы  б ы т ь  
сп роект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  че ловек и л и  л ю д и , находящ ие ся  в кабине, им ели  
средст ва предот вр ащ ен ия  ри ско в , св яза н н ы х  с  д виж е ни ем  м аш и н  и  м еханизм ов.

У скорение ил и  т орм ож ение  ка б и н ы  ил и  т р ансп ор т но го  средст ва, уп р а в л я е м ы х  оп ерат ором  или  
п р и в о д и м ы х  в дейст вие  уст р о й ст в о м  безопасност и, п роисхо дящ ее  в условиях м акси м а л ьн ы х  н агрузки  
и  скорост и, уст а н о в л е н н ы х  изгот овит елем , не д о л ж н о  создават ь ка кой -ли бо  о п а сн ост и  д л я  неза щ и
щ енн ы х лю дей .» .

6.2.29 Продвижение, перемещение машин и грузов, подъем
В данном разделе описываются требования к продвижению, перемещению машин и грузов, а так

же подъему при использовании машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«В т о м  случае, есл и  м аш ина и  (или) о б о рудован ие  предназначены  д л я  в ы п о л н е н и я  н е ско л ь ки х  ра з

л и ч н ы х  опера ций  с  р у ч н ы м  перем ещ ением  обрабат ы ваем ого  предм ет а п еред  ка ж дой  операцией, д о л ж 
на обе спе чиват ься  возм ож н ост ь и сп о л ь зо ва н и я  каж дого  ф ункц ион ал ьн ого  элем ент а от де льно  от  др у 
ги х  элем ент ов, п р е д ст а вл яю щ и х  оп асн ост ь д л я  персонала.».

6.2.30 Взры в, нагрев, возгорание, очень вы сокая (низкая) температура, охлаждение
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении взрыва, нагрева, возгора

ния. температуры, охлаждения при использовании машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м ер ы  д л я  уст р ане ни я  опасност и, в ы зв а н н о й  конт акт ом  ил и  б л и зо ст ью  

к  д ет алям  м аш и ны  и  (или) о бо рудован ия  л и б о  мат ериалам  с  в ы со ки м и  ил и  н и зки м и  т емперат урами.
Н еобходим о о ц енит ь о п асн ост ь в ы б р о са  и з м аш ин  и  (или) о бо р уд о в а н и я  ра б очи х  и  от работ авш их  

вещ ест в, им е ю щ и х  в ы с о ку ю  и л и  н и зкую  т емперат уру, а п р и  н а л и ч и и  о п а сн ост и  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я 
т ы  м ер ы  д л я  ее ум еньш ения .

Н еобходим о обеспечит ь за щ и т у от  т равм  п р и  конт акт е и л и  непосредст ве нн ой  б л и зост и  с  ча 
ст я м и  м аш и ны  и  (или) обо руд о в а н и я  л и б о  исп о л ь зо ва ни и  в  ра бот е  вещ ест в, ко т о р ы е  им ею т  в ы с о ку ю  
и л и  н и зк у ю  т емперат уру.

М ет аллические п ове р хн о ст и  р у ч н ы х  инст рум ент ов, м ет аллические  р у ч к и  и за дви ж ки  м аш ин  и 
(или) о бо рудован ия  д о л ж н ы  п о кр ы в а т ь ся  т е пл о изо л ир ую щ им  м ат ериалом . Температ ура м ет алл иче
ски х  поверхн ост е й  обо руд о в а н и я  п р и  н али ч и и  в о зм ож н ого  (непреднам еренного) конт акт а от кры т ого  
участ ка  ко ж и  с  н и м и  долж на б ы т ь  в  пределах д о п уст и м ы х  значений.

М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  разра бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) так, чт о б ы  о т сут 
ст вовала  о п асн ост ь пож ара и л и  перегрева, в ы зы ва ем ого  непосредст ве нн о  м аш иной  и  (или) о б о рудова 
нием, газами, ж идкост ям и , п ы л ью , парам и ил и  други м и  вещ ест вам и, п р о и зв о д и м ы м и  л и б о  исп о л ь зуе 
м ы м и  м аш иной  и  (или) оборудованием .

М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  разра бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) так, чт о б ы  о т сут 
ст вовал  н е д о п уст и м ы й  р и с к  от  взры ва , в ы зы ва е м о го  н епо средст ве нн о  м аш и ной  и  (или) о б о р уд о в а н и 
ем, газами, ж идкост ям и , п ы л ью , парам и ил и  д руги м и  вещ ест вам и, п р о и зв о д и м ы м и  л и б о  и сп о л ь зуе м ы 
м и  м аш иной  и  (или) оборудованием , д л я  чего н еобхо ди м о :

- избегат ь о п асн ой  ко нц ент рац ии  в зр ы в о о п а сн ы х  вещ ест в;
- вест и  н е п р е р ы в н ы й  авт ом ат ический  ко н т р о л ь  за ко нц ент рац ией  в зр ы в о о п а сн ы х  вещ ест в:
- п редот вр ащ ат ь возгорание  п от енци ально  в зр ы в о о п а сн о й  ср е ды ;
- м и н им и зир оват ь п о сл е д ст ви я  взры ва.».
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Экстремальные температуры
Д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м ер ы  д л я  л и кв и д а ц и и  р и ска  повреж дений , св я за н н ы х  с  ко нт акт о м  или  

бл и зо ст ью  с  част ям и м аш ин  и  м еханизм ов, и л и  м ат ериалам и, им е ю щ им и  очень в ы с о ку ю  ил и  н и зкую  
т емперат уру.

С ледует  оц енит ь р и с к  в ы б р о са  из м аш ин  и  м еханизм ов мат ериала, им ею щ его очень в ы с о ку ю  ил и  
н и зкую  т емперат уру. П ри  сущ ест вова нии  т акого  р и ска  следует  п р и н ят ь  н е обхо ди м ы е  м е р ы  д л я  его 
предупреж дения, а  есл и  эт о н евозм ож но  п о  т е хнически м  причинам , сделат ь его  безопасны м .
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Возгорание
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  избе

ж а т ь  риска , связан ного  с возгоранием  ил и  перегревом , в ы зв а н н ы м и  л и б о  сам им и м аш инам и и  м еханиз
мами. л и б о  газами, ж идкост ям и , п ы л ью , парам и ил и  други м и  вещ ест вами, п р о и зв о д и м ы м и  ил и  прим е
н яе м ы м и  эт и м и  м аш инам и и м еханизмам и.

В  за в и си м о ст и  от  характ ера опасност ей, п р е д в и д и м ы х  изгот овит елем  в п роце ссе  эксплуат а
ции, м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  долж ны , е сл и  п о зв о л яю т  р а зм ер ы :

- л и б о  б ы т ь  с н абж е ны  л е гко д о ст уп н ы м и  о гнет уш ит елям и :
- л и б о  им ет ь вст ро ен ны е  сист ем ы  пож арот уш ения.
Взрыв
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  п о ст р о е н ы  т а ким  образом , чт о б ы  и з 

беж ат ь ри ска  взры ва, в ы зв а н н о го  л и б о  сам им и м аш инам и и  м еханизмам и, л и б о  газами, ж и д ко ст я
ми. п ы л ью , парам и и л и  д руги м и  вещ ест вам и, п р о и зв о д и м ы м и  и л и  п рим е няем ы м и  в  эт и х  м аш инах и 
механизмах.

Д л я  эт о й  цели  изгот о вит ел ь долж ен  п ре д п р и н ят ь  ш аги, чт обы :
- избеж ат ь о п асн ой  конц ент рац ии  вещ ест в;
- н е  д о п уст и т ь  в о згора ния  п от е н ц и а л ь но  в зр ы в о о п а сн о й  ат м осф еры ;
- м и н им и зир оват ь л ю б о й  в зр ы в , ко т о р ы й  м ож ет  в озникнут ь, огр а н и чи в  е го  о пасное  воздейст вие  

на о кр уж а ю щ ую  обст ановку.
Такие ж е  м ер ы  п редост о р о ж но ст и  следует  принят ь, есл и  изгот о вит ел ь п редусм ат ривает  и с 

п ользован ие  м аш ин  и  м еханизм ов в  п от е н ц и а л ь но  в зр ы в о о п а сн о й  среде.
Э лект рическое обо рудование, сост авляю щ ее  част ь м аш ин  и  м еханизм ов, долж но  соо т вет ст во

ват ь. в  за ви си м о ст и  от  ст епени р и ска  взры ва, у с л о в и я м  сп е ц и а л ьн о й  д е йст вую щ ей  д и р е кт и в ы .».

6.2.31 Батареи, электричество, электропитание
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении батарей, электричества и 

электропитания для машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
вП олное и л и  ча ст ичн ое  п рекращ ение эне ргоснабж ения и  п о следую щ ее  его восст ановление , а т ак

ж е  повреж дени е  цепи уп р а в л е н и я  энергоснабж ением  не долж но  п р и в о д и т ь  к  в озникно вени ю  оп а сн ы х  
сит уаций , в кл ю чая :

- с а м о п р о и зво л ьн ы й  п у с к  м а ш и н ы  и  (или) обо р уд о в а н и я  п ри  в о сст а но вл ен ии  энергоснабж ения;
- н е в ы п ол нен ие  уж е в ы д а н н о й  ко м а н ды  на ост а но вку ;
- падение и  в ы б р а сы в а н и е  п о д в и ж н ы х  част ей м аш и ны  и  (и л и ) о бо руд о в а н и я  и  закрепл енны х на н и х  

предм ет ов, загот овок, инст рум ент а;
-  сниж ение эф ф ект ивност и за щ и т ны х  уст р ойст в.
В  т о м  случае, есл и  в м аш и нах  и  (или) о б о р уд о в а н и и  и сп ользуе т ся  эле кт р ическая  энергия , они  

д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (проект ироват ься), и зго т а вливат ься  и  уст а на в л и в а т ь ся  так. чт о б ы  ис
кл ю чал а сь  о п а сн о ст ь  пораж ения эле кт р ическим  т оком .

Н еобходим о и скл ю чит ь оп асн ост ь , в ы зв а н н у ю  см еш ением  ж и дкост ей  и  газов  и  (или) н е пр авиль
н ы м  сое ди не ние м  эле кт р ических  п р о в о д н и ко в  п р и  сборке. Е сли  эт о  н евозм ож но, инф о рм ац ию  о б  эт ом  
н еобхо ди м о  указат ь на т рубках, ка белях  и  (или) на со е ди н и т е л ь н ы х  блоках.».

2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Защита от других видов риска
Электрическое питание
В  т ех случаях, когда в  эле кт р ических  м аш и нах  и  м еханизм ах п р едусм от рен о  элект ропит ание, они  

д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ован ы , п о ст р о е н ы  и  о б о р уд о в а н ы  т а ким  образом , чт о б ы  все в и д ы  ри ско в , 
св яза н н ы х  с элект ричест вом , м о г л и  б ы т ь  предот вращ ены .

Д ейст вую щ и е  сп ец иа льн ы е  п равила, о т нося щ иеся  к  эле кт р ическом у о бо рудован ию , сп роект ир о 
в а н н о м у  д л я  исп о л ь зо ва н и я  п р и  опреде ленно м  диапазоне напряж ений, д о л ж н ы  п р и м е н я т ься  к  м аш инам  
и  м еханизмам , и сп о л ь зую щ и м  т акой ж е  диапазон  н апряж ений.

Статическое электричество
М аш ины  и  м еханизм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  пре

д от вр ащ ал ось  ил и  о гр ан ичива лось  возникно вени е  п от е н ц и а л ь но  о п а сн ы х  эле кт р ост ат иче ских  за р я 
д о в  и  (или) предусм ат ривал ась  сист ем а разрядки .

Батареи
К онст рукц ия  от сека д л я  бат арей, его размещ ение, а т акже уст а новка  в  нем  бат арей д о л ж н ы  

б ы т ь  т аким и, чт о б ы  н а ско л ько  возм ож н о  н е  доп уст и т ь  п опа дани я  элект ролит а н а  операт ора в сл у 
чае о п р о ки д ы ва н и я  и  (и л и ) избеж ат ь нако пле ни я  п аров  в мест ах, заним аем ы х операт орами.

М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  м ож но  
б ы л о  п р о и зв о д и т ь  от соединение  бат арей с п о м о щ ь ю  л е гко д о ст уп н ы х  уст р о й ст в , сп е ц и а л ьн о  пре
д усм о т р е н н ы х  д л я  эт о й  цели.».
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6.2.32 Пневматика
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении пневматических устройств 

для машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«В случае есл и  в  м аш инах и  (или) о б о рудован ии  и сп ользуе т ся  не эле кт р ическая  эне ргия  (ги д р а в 

лическая, пневм ат ическая, т е пло вая  энергия), он и  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) и из
гот авл ива т ься  т аким  образом , чт обы  избеж ат ь л ю б о й  опасност и , с в яза н н о й  с эт и м и  в и д а м и  энергии .

Н еобходим о исклю чит ь опасност ь, в ы зв а н н у ю  см еш ением  ж и дкост ей  и  газов  и  (или) н е п р а в и л ь 
н ы м  сое ди не ние м  эле кт р ических  п р о в о д н и ко в  п р и  сборке. Е сли  эт о н евозм ож но , и н ф о рм ац ию  о б  эт ом  
н еобхо ди м о  ука зат ь на т рубках, ка белях  и  (или) на со е ди н и т е л ь н ы х  блоках.».

6.2.33 Гидравлика
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении гидравлических устройств 

для машинного оборудования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
кВ  случае есл и  в  м аш инах и  (или) о б о рудован ии  и сп ользуе т ся  не эле кт р ическая  эне ргия  (ги д р а в 

ли ческая , пневм ат ическая, т е пло вая  энергия), он и  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) и  из
гот авл ива т ься  т аким  образом , чт о б ы  избеж ат ь л ю б о й  опасност и , связан ной  с эт и м и  в и д а м и  энергии .

Н еобходим о и скл ю чи т ь  опасност ь, в ы зв а н н у ю  см еш ением  ж и дкост ей  и  газов  и  (или) н е п р а в и л ь 
н ы м  сое ди не ние м  эле кт р ических  п р о в о д н и ко в  п р и  сборке. Е сли  эт о н евозм ож но , и н ф о рм ац ию  о б  эт ом  
н еобхо ди м о  ука зат ь на т рубках, ка белях  и  (или) на со е ди н и т е л ь н ы х  блоках.».

6.2.34 Удар
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении возможности удара для 

машинного оборудования.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
кП орт ат ивны е кр епления и  д руги е  и м п ул ь сн ы е  м аш и ны  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир о 

ваны  и  и згот о вл ен ы  т аким  образом , чт обы :
- п р е дот вр ащ ался  сл уч а й н ы й  за п уск  в  п роце ссе  уп р а в л е н и я  и л и  в  случае удара.».

6.2.35 Вибрация
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении вибрации для машинного 

оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«Д л я  р у ч н ы х  м аш ин  и  м аш и н  с  р у ч н ы м  управлением , а  т акж е маш ин, о б о р уд о в а н н ы х  р а б очи м  ме

ст о м  д л я  персонала, в  р уко в о д ст в е  (и нст р укци и) п о  эксп луат аци и  д о л ж н ы  ука зы в а т ь ся  п о л н о е  сре дн е 
ква др ат и чно е  значение корре кт и рован но го  вибр оуско рен ия , дейст вую щ его  на персонал , и  парам ет ры  
неопределенност и оц енки  эт ого  значения.»

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Вибрация
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  риски , 

связанны е с вибрацией, б ы л и  ум е н ьш е ны  д о  наиболее  н изкого  уро вн я , возможного п р и  совре м енно м  т ех
н и че ско м  с о ст о ян и и  и  с ущ е ст в ую щ и х  с п о со б а х  ум ен ьш е ния  вибрации , в  част ност и в ее ист очнике.».

6.2.36 Акустика/ш ум
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении акустики и шума машин

ного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«В р уко в о д ст в е  (и нст р укци и) п о  эксп луат аци и  д о л ж н ы  уст а навл иват ь ся  п арам ет ры  ш ум а м аш и

н ы  и  (или) обо руд о в а н и я  и  п арам ет ры  неопределенност и.».
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Шум
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  ри ски , 

связан ны е  с  эм исси ей  ш ума, передаваем ого  п о  воздуху, б ы л и  ум е н ьш е ны  до  наиболее н изкого  уро вн я , 
возм ож ного  п ри  совре м енно м  т ехническом  сост о ян и и  и  сущ е ст в ую щ и х  сп особа х  у м ен ьш е ния  ш ума, в 
част ност и в его ист очнике.».
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6.2.37 М ощ ность/энергия, тепло
В данном разделе описываются требования безопасности, связанные с выделением тепла, ис

пользованием энергии и мощностью машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«В случае е сл и  в м аш инах и  (или) о б о р уд о в а н и и  и сп ользуе т ся  н е  эле кт р ическая  энергия (гидравли 

ческая, пневм ат ическая, т епловая энергия), о н и  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) и  изго
т а вл иват ься  т аким  образом , чт обы  избеж ат ь л ю б о й  опасност и , связан ной  с  эт и м и  видам и  энергии.».

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Другие виды энергопитания, кроме электрического
В  т ех случаях , когда м аш и ны  и  м еха ни зм ы  р а ссчи т а н ы  на пит ание  от  ист очника  эне ргии  п ом и

м о  элект ричест ва  (например, гидравлическо й , пневм ат ической , т е пл о вой  энергии  и  т .д.), он и  д о л ж н ы  
б ы т ь  спроект ир ован ы , п о ст р о е н ы  и  о б о р уд о в а н ы  т аким  образом , чт о б ы  п редот вр ат и т ь все  пот ен
ц и а л ь н ы е  опасност и , св яза н н ы е  с  эт и м и  видам и  энергии.».

6.2.38 Э нергоэф ф ективность
В данном разделе описываются требования к энергоэффективности машинного оборудования.

П рим ер  — ГО С Т Р  51749— 2001 «Э нергосбереж ение. Э н ергопот ребляю щ ее о б о рудован ие  общ епро
м ы ш ленно го  прим е нен иял>, ра зд е л  7.

«7.1 О пределение и  докум ент иро вани е  сост ава  показат елей эко н о м и чн о ст и  энергопот ребления  
д л я  ко нкрет н ого  обо руд о в а н и я  осн о в ы в а е т ся  на в ы п о л н е н и и  р а зр а б о т ч и ко м  ко нкрет н ого  оборудова 
н и я  ком плекса  дейст вий , т ребований , у с л о в и й  и  крит ериев, н е о б хо ди м ы х  д л я  п р и н ят и я  о бо сно ва нн ого  
ре ш ени я  п о  о бе спе чен ию  задач энергосбереж ения.

7.1.1 Д л я  п р и н ят и я  о б о сн о ва н н ы х  ре ш е н и й  п р и  оп ределении  сост ава показат елей эко ном ичн о 
ст и  эне ргопот ребл ени я  п одверга ю т  ан али зу  ш и р о ки й  кр уг  н орм а т и в н ы х  докум ент ов, содер ж ащ их ин
ф орм а ц ию  о  р а зн о р о д н ы х  п оказат елях и  характ ерист иках, о п и сы в а ю щ и х  р а зл и чн ы е  аспект ы  и х  в л и я 
н и я  н а  энергосбереж ение в целом , с  це лью  п о луче ни я  объ ект ивн ой  оц енки  п оказат елей эко ном ичн ост и  
эне ргопот ребл ени я  на д л и т е л ь н ую  перспект иву, а т акж е д л я  возм ож н ост и  п р о в е д е н и я  энергет иче
ски х  п р о в е р о к  к а к  пот ребит елей , т ак и  производит е лей  т опли вно -энер гет и ческих  р е сурсов .

7.1.2 В  за в и си м о ст и  от  р а зл и ч и й  р а ссм ат р иваем ы х объ ект ов показат ели эко н о м и чн о ст и  энер
гопот ребл ени я  д о л ж н ы  о п и сы в а т ь  энергет ические с войст ва  изделий, т е хнол огически й  процесс, элек
т р ические  сет и  и  сист ем ы  зданий , сооруж ений , т р убо п р о в о д о в , н е т ра диц и онн ы е  ист очн ики  энергии , 
м а л ую  энергет ику, сп ец иа льн ы е  в о п р о сы  н ауки  и  т ехники, организации  и  управле ния , в кл ю чая  энергет и
ческую  со ст а в л я ю щ ую  на м акроэкон ом ическо м  у р о в н е  управления , п л а н и р о ва н и я  и  ст ат от чет ност и.

7.1.3 Показат ели эко но м и чн о ст и  энергопот ребления, связан ны е  с  общ еэнергет ическим и  аспек
т ами, д о л ж н ы  характ еризоват ь:

- сво й ст ва  элект ром агнит ной  со в м е ст им о ст и  э ле кт р ообо рудования , п р и б о р о в  и  элект рических  
сет ей:

- качест во эле кт р ической  эне ргии  и  р е ж и м н ы е  парам ет ры  эле кт р ических  сет ей, сист ем  и 
элект р опр ием н иков :

- ка чест во  т е пл о вой  эне р ги и  и  р е ж им н ы е  п арам ет ры  т е п л о в ы х  сет ей, сист ем  и  обо рудован ия :
- ка чест во  и н адеж ност ь энергоснабж ения пот ребит елей .
7.1.4 П оказат ели эко но м и чн о ст и  энергопот ребления, связан ны е  с  вне ш ним и  ограничениям и, 

д о л ж н ы  обеспечиват ь:
- качест во изгот авливаем ой  п р о д укц и и  (в ы п о л н я е м ы х  работ , проце ссов , усл уг);
- охр ану  о круж а ю щ ей  с р е ды  без у худ ш е н и я  эко л о ги че ски х  характ ерист ик п р о и зв о д ст в а ;
- э ко н о м и че ски й  р о ст  (не  п реп ят ст воват ь планам  эко ном ического  р а звит и я, эко ном ии  р е сурсов  

и  р а сш ирен но го  в осп р о и зв о д ст в а ):
- н аучно-т ехни ческий  п ро гр е сс  (не преп ят ст воват ь планам  п о в ы ш е н и я  качест ва продукц ии , об 

н о в л е н и я  обо рудован ия , в н е дрен ия  н о в ы х  т е хнол огически х  проце ссов , авт ом ат изац ии  п р о изводст ва  
и  п о в ы ш е н и я  п р о и зв о д и т е л ьн о ст и  т руда);

- с о ц и а л ь н ую  ст а били зац ию  без у худ ш е н и я  у с л о в и й  т руда , баланса р а б очи х  м ест  и  т р у д о в ы х  ре 
сурсо в  в целом.

7.1.5 П ри оценке показат елей эко но м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  н еобхо ди м о  провер ят ь их  на 
совм е ст им о ст ь с  ко нкрет н ы м и  п р о и зв о д ст в е н н ы м и  у сл о в и я м и  д л я  от дельного  рабочего  мест а, т ех
н оло ги че ско го  процесса, предп рият ия , р е гион а  в целом. П ри эт ом  показат ели  эко но м и чн о ст и  энерго
пот ребления , характ еризую щ ие р а зн ы е  н апр авления  совм ест им ост и, н е  д о л ж н ы  в ы хо д и т ь  за и х  д о 
п уст и м ы е  и  п р е дел ьн ы е  значения.

7.2 Требования эко ном ного  и сп о л ь зо ва н и я  т о п л и вно -энер гет и ческих  р е сур со в  вы раж аю т ся  
о п реде лен ны м и  показат елям и и  их  значениям и, уст а навл иваем ы м и  согл асн о  ра зд е л у  6 наст оящ его
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ст андарт а, п р и  р е гл ам е нт ирова нн ы х  ре ж им ах п рим е нен ия  энергоп от ребл яю щ е го  о бо руд о в а н и я  п о  его  
ф ункц и о н а л ьн о м у  назначению .

7.3 В  ст андарт ах на ко нкрет н ое  обо рудование, п от ре бля ю щ ее  т о пли вно-энер гет и ческие  р е с у р 
сы . уст а навл иваю т  показат ели  эко н о м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  и д о п уст и м ы е  п р е д е л ьн ы е  значе
ния, а т акж е м ет оды  п одт верж ден ия  эт и х  значений.

7.4 Р азл ичн ы е  в и д ы  издели й  и  т е хнол огически х  проце ссов , п о т р е б л я ю щ и х  т о пли вно -энер ге 
т и ческие  ре сурсы , характ еризую т ся р а зл и ч н ы м и  показат елям и эко но м и чн о ст и  энергопот ребления  
всл едст ви е  ф изи чески  р а зл и ч н ы х  сп о со б о в  и у с л о в и й  преоб разован ия  т о п л и вно -энер гет и ческих  р е 
сурсо в . п рим е ня ем ы х  в ко нст рукц ии  ко нкрет н ы х  издели й  и  п р и  в ы п о л н е н и и  р а зл и ч н ы х  т е хнол огиче 
с ки х  проце ссов , п о эт о м у  т р еб о в а н и я  эне рго эко н о м и ч но ст и  м огут  вы раж ат ься  о д н и м  ил и  н е ско л ьки 
м и  показат елям и эко н о м и чн о ст и  энергопот ребления.

7.4.1 ПЭЭ. уст а новл енн ы е  н а  п р о д укц и ю , п о т р е б л я ю щ ую  т о пли вно-энер гет и ческие  р е сур 
с ы  п р и  р е глам е нт ирова нн ы х у с л о в и я х  ее эксплуат ации , я в л я ю т ся  т ехническим и  норм ат ивам и  
(5.7 ГО С Т Р  51541).

7.4.2 В  докум ент ах, уст а н а в л и в а ю щ и х  н о р м а т и в ы  п от ре блен ия  т опли вно -энер гет и ческих  р е 
сурсо в , д о л ж н ы  б ы т ь  ого в о р е н ы  н е о б хо ди м ы е  усл о в и я  и р е ж и м ы  работ ы , п р и  ко т о р ы х  он и  дост и га 
ю т ся, а т акж е реглам е нт ирую т ся м ет оды  и сп ы т ан ий  п о  опреде лен ию  значений ка ж дого  п оказат еля с  
указанием , п р и  наличии, сс ы л ки  на соо т вет ст вую щ ий  документ .

П р и м е ч а н и е  — И нф орм ация, п риведенная  в  докум ент е, долж на  б ы т ь  дост а т очной  д л я  в о с 
п роизведен ия  эксперим ент а с  ц е л ью  п роведен ия  п ровер ки  и  со б л ю д е ни я  у ст а н о в л е н н ы х  значений  т ех
нических  норм ат ивов.

7.5 О пределение показат елей эко н о м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  следует  осущ ест вл ят ь , р у 
ко в о д ст в уя сь  ко нкрет н ы м и  осо б ен ност ям и  и  св ойст вам и  данно го  объект а, п о т р е б но ст ью  ф орм и
р о в а н и я  п олн ого  объ ем а т р ебований  п о  эко н о м н о м у  п ри м е не н и ю  т о п л и вно -энер гет и ческих  р е сурсов , 
а т акж е п о т р е б но ст ью  п редост авления , п р и  н еобходим ост и , п о л н о й  инф орм ац ии  об  эко ном ичн ост и  
рассм ат р иваем о го  объект а п от ребит елю .

7.5.1 В  качест ве показат елей эко но м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  п р е дп очт и т ел ьн ы  уде л ь ны е  
показат ели (5.2 ГО С Т Р  51541).

7.5.2 Е сл и  соверш аем ая п олезная работ а н е  мож ет  б ы т ь учт ена  н епо средст ве нн о  в ф изи ческих  
единицах, т о  в качест ве показат еля эко н о м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  следует  в ы б р а т ь  уд е л ь н ы й  
показат ель, н априм ер  от нош е ние  р а схода  т опли вно -энер гет и ческих  р е сур со в  к  величине, характ ери
зую щ ей косвенно , н о  одн озн ачно  соверш аем ую  работ у.

7.5.3 Р яд  объ ект ов характ еризует ся ко личест вом  п р о изведен но й  п ол е зно й  р а б о т ы  (полезного  
эф ф ект а). В  эт о м  случае следует  предп очест ь в  качест ве показат елей эко но м и чн о ст и  эне ргоп от ре
бления аб со л ю т н ы е  показат ели  (м о щ н о ст ь : ном ин альную , ф акт ическую , уст а новл енн ую , м аксим а л ь
ную . о бщ ую , сум м а р н ую ; пот ер и : м ощ ност и, п р и  ко рот ком  за м ы кан ии  ил и  хол ост о м  ходе ; т ангенс  
угла  п от е р ь : п от р е б л я е м ы й  т о к  и  др.).

7.5.4 Е сл и  п от ребляем ая объ ект ом  м ощ н ост ь и  ра звивае м ая  им  полезна я  м ощ н ост ь д л я  оп ре 
деленного реж им а р а б о т ы  о т носи т ел ьн о  н е изм ен ны  в о  врем ени, т о в  качест ве от носи т ел ьн ого  п о 
казат еля эко но м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  п редп очт и т ел ьн о  в ы б р а т ь  их  от нош ение , т о ест ь КПД.

7.5.5 Д л я  изделий, п о т р е б л я ю щ и х  одн оврем енн о  р а зл и ч н ы е  в и д ы  т опли вно -энер гет и ческих  р е 
сурсов. показат ели  эко но м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  уст а навл иваю т  с  уче т ом  5.6 ГО С Т Р 51541.

7.5.6 Д л я  п оказат елей эко но м и чн о ст и  энергопот ребления энергет ического  о борудования , оц ени 
ваем ы х  в сост аве  т е хнол огически х  п роце ссов , показат елям и, в ы р а ж а ю щ и м и  т р ебован ия  энергет иче
ско й  эф ф ект ивн ост и  ра схо д о в а н и я  т опли вно -энер гет и ческих  р е сурсов , я в л я ю т ся  п оказат ели  энерго
ем кост и п ро и зв о д ст в а  е д и н и ц ы  п р о д укц и и , в ы п о л н е н и я  работ , оказания услуг.

П р и м е ч а н и е  — П ри расчет е энергоем кост и п р о изводст ва  е д и н и ц ы  п р о д укц и и  учи т ы ва ю т  
т олько  т е хнол огически е  п р о ц е ссы  о сн о в н о го  и  в спо м ога т ельно го  п роизводст ва , без учет а п от ре бле 
ния т опли вно -энер гет и ческих  р е сур со в  на от опление, освещ ение  и  т .п., н а п р ям ую  не св яза н н ы е  с  и з 
гот овлением  п р одукц ии .

7.5.7 Э нергоем кост ь п ро и зв о д ст в а  е д и н и ц ы  п р о д укц и и  д л я  ка ж дого  п редп р и я т и я  от личает ся  в 
си л у  р а зл и ч н ы х  ф акт оров, п р и в е д е н н ы х  в  4.4, п о эт о м у  ур о ве нь  энергоем кост и даж е а н а л о ги чн ы х  т ех
н о л огических  п роце ссов  с о д н о т и п н ы м  обо рудован ием  м ож ет  от лича т ься  д руг от  друга, в  св я зи  с  чем  
показат ели энергоем кост и уст а навл иваю т  на у р о вн е  п р е д п р и я т и й  (7.4 ГО С Т Р  51541).

7.5.8 П оказат ели энергоем кост и п ро и зв о д ст в а  п р о д укц и и  м огут  б ы т ь  п редст а вл ен ы  в в и д е  аб 
со л ю т н ы х  и  у д е л ь н ы х  значений.

П р и м е ч а н и я
1 А б со л ю т н ы е  зн ачения п оказат еля эко н о м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  в ы раж аю т  в а б со л ю т 

н ы х  значениях  общего ко личест ва  (объема, м а ссы  и  т. п .) т опли вно -энер гет и ческих  р е сур со в , израс
хо д о в а н н ы х  на п р о и зв о д ст в о  продукц ии .
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2 У дел ьны е  зн ачения показат еля эко н о м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  в ы раж аю т  от нош ением  аб
с о л ю т н ы х  значений  энергоем кост и п ро и зв о д ст в а  всей  п р о д укц и и  к  ее общ ем у ко л и ч е ст в у  и л и  от но
ш ением  энергоем кост и п ро и зв о д ст в а  е д и н и ц ы  п р о д укц и и  к  о д н о м у  из показат елей, хар акт еризую щ их  
о сн о в н ы е  ее свойст ва.

7.5.9 У ст ановленны е в докум ент ах значения показат еля эко но м и чн о ст и  эне ргопот ребл ени я  сле 
дует  за пи сы ват ь с указанием  д о п уст и м ы х  п редел ов  изм енения в е л и чи н  п о  ого в о р е н н ы м  крит ериям  
(7.8 ГО С Т Р  51541).

7.5.10 З начения показат елей энергоем кост и п р о и зв о д ст в а  е д и н и ц ы  п р одукц ии , в ы п о л н е н и я  ра 
бот  и оказания усл уг  д л я  п р е д п р и я т и я  в  це лом  м о гут  сл уж и т ь  о сн о в о й  расчет а п л ановой  н о р м ы  для  
определения л и м и т о в  р асхода  т о п л и вно -энер гет и ческих  р е сур со в , расчет а пот ре бно ст и  в  т о пли вно- 
энергет ических ре сурсах  н а  п л а н о в ы й  перио д  врем ени  и  в качест ве б а зы  д л я  р а зл и ч н ы х  ф орм  мат е
ри ал ь ного  ст и м ул и р о в а н и я  п редп р и я т и я  в ы ш е ст о я щ и м и  ор ганам и уп р а в л е н и я  и  энергоком панией , а 
т акж е д л я  ст и м ул и р о в а н и я  энергосб ереж ения н а  всех у р о в н я х  уп р а в л е н и я  и  производст ва.

7.6 П оказат ели энергосбереж ения и зделий, р а с х о д у ю щ и х  р а зл и ч н ы е  в и д ы  т оплива, энергии , эне р 
гоноси т еле й  следует , ка к  правило, опреде лят ь (вы бир ат ь) и  в н о си т ь  в  норм ат ивн о -м е т одическую  
д окум ент ац и ю  с учет ом  осо бенност ей каж дого  вида  т оплива, энергии , энергоносит елей.» .

6.2.39 Радиация и излучение, в том числе лазерное, электромагнитное поле
В данном разделе описываются требования безопасности, связанные с радиацией и излучением, 

в том числе лазерным, используемыми для машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
«М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  р а зр а бат ы ват ься  (п рое кт и роват ься ) и  изгот а вливат ься  

т аким  образом , чт о б ы  ионизирую щ ее  излуче ние  не создавало  опасност и .
П ри  исп о л ь зо ва ни и  ла зер ного  обо руд о в а н и я  д о л ж н о  б ы т ь :
- п редот вр ащ ен о  случайн ое  излучение ;
-  о беспечена защ ит а от  прям ого , от раж енного, рассеянного  и  в т о р ичн ого  и злуче ния ;
- о беспечено  о т сут ст вие  о п а сн ост и  от  оп т ическо го  обо р уд о в а н и я  д л я  н аб л ю д е н и я  ил и  н а ст р о й 

ки  лазерного  обо рудования .
П ри  ра зра бот ке  (п рое кт и ровании ) м аш и н  и  (или) обо р уд о в а н и я  н еобходим о приним ат ь м е р ы  п о  

защ ит е персонала от  небла гоп рият но го  в л и я н и я  н е и о н и зи р ую щ и х  излучений , ст а т иче ских  элект ри
ческих, п о ст о я н н ы х  м а гн и т н ы х  полей, элект р ом агн ит н ы х полей  п ром ы ш л е н н о й  част от ы , элект ро
м агнит ны х  изл уче ни й  ра ди оча ст от ного  и  оп т ическо го  диапазонов.» .

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42JEC:
«Радиация
М а ш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и п о ст р о е н ы  так, чт о б ы  л ю б ы е  ра ди ац и он 

н ы е  в ы б р о с ы  б ы л и  о гр а н и че н ы  д о  ур о вн я , необхо ди м ого  д л я  ф ункц и о н и р о в а н и я  эт и х  м аш ин  и  м еханиз
м о в  и не оказы ваю щ его  н ебла гоприят но го  в л и я н и я  на незащ и щ ен н ы й  п ерсонал .

Внешнее излучение
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и п о ст р о е н ы  т аким  образом , чт обы  внеш 

нее и злуче ние  н е  оказы вал о  в л и я н и я  на их  работ у.
Лазерное оборудование
В  т ех случаях, когда п рим е ня ет ся  лазерное  обо рудование, следует  учи т ы ва т ь  сле дую щ ие  

п олож ения :
- лазерное  оборудован ие  на м аш и нах  и  м еханизм ах д о л ж н о  б ы т ь  сп роект ир ован о  и  изгот овлено  

т аким  образом , чт о б ы  п редот вр ат и т ь л ю б о е  случайн ое  и злучение ;
- лазерное  оборудован ие  на м аш инах и м еханизм ах д о л ж н о  б ы т ь  за щ ищ ено  т аким  образом , чт обы  

эф ф ект ивное  излучение , излучение, возникаю щ ее п р и  от раж ении и л и  диф ф узии , и  в т ор ичн ое  излуче 
н ие  н е  н ано сили  вреда  зд о р о в ью :

- опт ически е  п р и б о р ы  д л я  н аблю ден ия  и л и  ко рре кт и ровки  лазерного  обо руд о в а н и я  на м аш и нах  и 
м еханизм ах н е  д о л ж н ы  с оздават ь р и с к  п оср е д ст во м  ла зер ного  излучения.».

6.2.40 Отходы, эмиссия газов, пы ли
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении отходов, эмиссии газов и 

пыли при эксплуатации машинного оборудования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
•Г а зы , ж и дкост и , п ы л ь , п а р ы  и  д руги е  от ходы , ко т о р ы е  в ы де л я ю т  м аш и ны  и  (или) оборудование  

п р и  эксплуат ации , н е  д о л ж н ы  б ы т ь  ист очн ико м  опасн ост и  д л я  ж и зн и  и  зд о р о в ь я  человека и  окруж а ю 
щ ей среды .
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П ри н а л и ч и и  т а кой  о п а сн ост и  м аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  оснащ ат ься уст р ойст ва м и  
д л я  сбор а  и  (или) удал е ни я  эт и х  вещ ест в, ко т о р ы е  д о л ж н ы  распол агат ься  к а к  м ож но  б ли ж е к  и ст очн и 
к у  вы деления , а т акж е уст р о й ст в а м и  д л я  осущ ест вл ен ия  н епр е р ы в но го  авт о м ат и ческого  ко нт роля  
за в ы б р о са м и .».

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Эмиссия пыли, газов и тому подобное
М аш ины  и  м еханизм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ован ы , п о ст р о е н ы  и  (или) о б о р уд о в а н ы  т аким  о б 

разом, ч т о б ы  м ож но  б ы л о  избеж ат ь ри ско в , св яза н н ы х  с эм исси ей  газов, ж идкост ей, пы ли, п а р о в  и 
други х  от ходов , ко т о р ы е  он и  производят .

Е сли  т акая оп а сн о ст ь  сущ ест вует , т о  м аш и ны  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  сре д 
ст вам и д л я  уд ерж иван ия  у ка за н н ы х  в ы ш е  вещ ест в и  (или) их  удаления.

В  т ех случаях, когда м аш и ны  и  м еха ни зм ы  не за клю че ны  в  ко ж ух  п р и  н о р м а л ьн о й  работ е, уст р о й 
ст ва д л я  уд ерж иван ия  и  (или) удал е ни я  вы ш е указан ны х  вещ ест в д о л ж н ы  б ы т ь  р а спо л о ж е ны  н асколько  
возм ож н о  бл и зко  к  и ст очн ику  эм иссии .

Выделение пыли, газов и т.д.
Е сли  т акие у г р о зы  сущ ест вую т , за щ и т но е  оборудован ие  мож ет  б ы т ь  зам енено д руги м и  ср е д 

ст вам и, н априм ер  оса ж дение с  п о м о щ ь ю  р а зб р ы зги в а н и я  воды .»

6.2.41 Комбинация машин и оборудования, передача мощности
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении комбинации машин и обо

рудования и передача мощности машинному оборудованию.

П рим ер  — Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Риски, связанные с комбинированными машинами и механизмами
Е сли  м аш и ны  и м еха ни зм ы  п редназначе ны  д л я  в ы п о л н е н и я  н е ско л ьки х  р а зл и ч н ы х  о п ера ц ий  с  р у ч 

н ы м  удале ни ем  ча ст и  м еж ду  ка ж дой  операцией  (ком би нир ован ны е  м аш и ны  и  м еханизм ы ), он и  д о л ж н ы  
б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  и згот о вл ен ы  т аким  образом , чт о б ы  обеспечит ь исп о л ь зо ва ни е  каж дого  эле
мент а от дельно , без др уги х  элем ент ов, п р е д ст а вл яю щ и х  р и с к  д л я  н е за щ и щ ен н ы х л и ц . Д л я  эт ой  цели  
долж на  б ы т ь  п редусм от рена  возм ож н ост ь запуска  и  ост ано вки  в  о т де льн ост и  л ю б о г о  н еза щ и щ енно
го элемент а.».

6.2.42 О граничения, наклады ваемы е на действия операторов при использовании средств 
индивидуальной защ иты (СИЗ)

В данном разделе описываются требования безопасности, связанные с ограничениями, наклады
ваемыми на действия операторов при использовании СИЗ.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«П ри  разработ ке  (проект ировании ) и  изгот о влен ии  м аш и ны  и  (или) обо р уд о в а н и я  д о л ж н ы  у ч и т ы 

ват ься  о граничения , накл ады ва ем ы е  на д е й ст в и я  операт ора п р и  и сп о л ь зо ва ни и  сре дст в  и н д и в и д уа л ь 
н о й  защ ит ы .».

6.2.43 О прокидывание, устойчивость машин
В данном разделе описываются требования к опрокидыванию и устойчивости машинного обору

дования.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«М аш ина и  (или) о б о рудован ие  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т о й ч и в ы  в  п р е дусм ат ривае м ы х р а б о чи х  усло ви ях , 

обеспечивая и сп ользо ва ни е  без о п а сн ост и  их  о п рокиды ва ни я , п адения  и л и  н еож идан ного  перем ещ ения.
В  р уко в о д ст в е  (и нст р укци и) п о  эксп луат аци и  н еобхо ди м о  ука зы ват ь вари ан т ы  прим е нен ия  с о 

от ве т ст вую щ их  креплений.» .
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Защита от механических опасностей
Устойчивость
М аш ины  и  м еханизм ы , их ко м по не н т ы  и  ф ит ин ги  д о л ж н ы  б ы т ь  сп р оект ир ован ы  и  п ост ро ен ы  

т аким  образом , ч т о б ы  он и  б ы л и  дост ат очно  у с т о й ч и в ы  п р и  всех  п ре д усм о т р е н н ы х  р а б очи х  реж им ах  
(если необходим о, с уче т ом  клим ат иче ских  у сл о в и й ) без р и ска  о п рокиды ва ни я , паден ия  и л и  н еож идан 
ного  движ ения.

Е сли  ф орм а сам и х  м аш ин  и  м еханизм ов и л и  и х  п ре д усм о т р е н ны й  м онт аж  не о бе спе чиваю т  д ост а
т о чно й  уст о йчиво ст и , т о  д о л ж н ы  б ы т ь  вст р о е н ы  п о д хо д ящ и е  средст ва  закрепления, ука зы ваем ы е  в 
ин ст рукции .

Неуправляемые движения
П ри ост ановке  какой -либо  част и м аш и ны  ее от клонение  от  п о лож ен ия  ост ановки, п о  какой  бы  

п р и чи н е  он о  н и  п роисходило , кр ом е  возде й ст в и я  на о р га н ы  управле ния , не долж но  п редст а вл ят ь опас
н о ст и  д л я  н езащ ищ енного  персонала.
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М аш ины  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ованы , п о ст р о е н ы  и. когда эт о  п рим еним о, ра зм е 
щ е н ы  на п о д в и ж н ы х  о п ора х  т а ким  образом , чт обы  м ож но  б ы л о  гарант ироват ь, чт о л ю б ы е  н еконт ро
л и р уе м ы е  колебания цент ра т яж ест и  в о  в рем я  д в и ж е н и я  н е  п о в л и я ю т  на у ст о й чи в о ст ь  и  не создадут  
чр езм е рн ы х н апр яж ени й  в  ко н ст р укц и и  м аш ин  и  м еханизм ов.

Опрокидывание
Е сли  в  случае д в иж е ни я  сам о ходны х  м аш и н  и  м еханизм ов с  водит елем  и, возм ож но, операт ором (ам и) 

и л и  другим (и ) ли цом (ам и), сущ ест вует  р и с к  оп рокиды ва ни я , т о  эт и м аш и ны  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  
б ы т ь  со гл асн о  п роект у о б о р уд о в а н ы  м ест ам и крепления, п о зв о л я ю щ и м и  уст а нови т ь ко нст р укц и ю  
д л я  п редот вр ащ ен ия  о п р о ки д ы ва н и я  (ROPS).

Такая ко н ст р укц и я  долж на  в случае о п р о ки д ы ва н и я  создават ь д л я  водит еля  и, когда эт о  ум е ст 
но, д л я  операт оров  д ост а т очны й  объ ем  огран ичен ия  о т кло нен ия  (DLV).

С ц е л ью  п ровер ки  соо т вет ст ви я  ко н ст р укц и и  т ребованиям , излож ен ны м  во  вт ор ом  абзаце, из
го т овит е ль  ил и  его уп о л н о м о ч е н н ы й  п редст а ви т ел ь  в  С ообщ ест ве д о л ж н ы  д л я  каж дого  ра ссм ат р и
ваем ого т ипа ко н ст р укц и и  п р о в о д и т ь  надлеж ащ ие и сп ы т а н и я  ил и  п оручи т ь их проведен ие  другой  
ст ороне.

К ром е т ого, зе м леройны е м аш и ны  и  м еханизм ы , перечисле нн ы е  ниже и  и м е ю щ ие м ощ н ост ь более  
15 кВт , д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р уд о в а н ы  уст р о й ст в о м  п ро т и в  о п рокиды ва ни я :

-  п огр узчи ки  на г усе н и ч н о м  и л и  ко лесн ом  хо д у ;
- п огр узчи ки  с обр ат н ой  л о па т о й ;
-  т р акт оры  на г усе н и ч н о м  ил и  ко лесн ом  хо д у ;
-  с креперы , сам о на груж а ю щ ие ся  и л и  нет ;
- гре йдеры ;
- са м о св а л ы  с  ш а р нир ны м  р у л е в ы м  управлением .
Риск падения или переворота кабины
М аш ины  и  м еха ни зм ы  д л я  подъ е м а  и л и  перем ещ ения л ю д е й  д о л ж н ы  б ы т ь  сп роект ир ован ы  и  п о 

ст р о е н ы  т аким  образом , чт о б ы  н е  д оп уска т ь  п адения  ил и  переворот а кабины .» .

6.2.44 М еханическая прочность
В данном разделе описываются требования к механической прочности машинного оборудования.

П рим ер  — 2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«М еханическая прочн ост ь
Р абочие коэф ф ициент ы , уст а новл енн ы е  в ра здел е  4, я в л я ю т с я  н едост а т очн ы м и  д л я  м аш и н  и 

м еханизм ов, предн азн аче нн ы х д л я  подъ е м а  ил и  п ередвиж ения  л ю дей , и  д о л ж н ы  б ы т ь, к а к  правило, у д в о 
ены . П ол  ка б и н ы  долж ен  б ы т ь  спроект ир ован  и  п ост ро ен  т а ким  образом , чт о б ы  п р едост авит ь м ест о  
и  обеспечит ь прочн ост ь, соо т вет ст вую щ ие  м аксим а льн ом у ч и с л у  л ю д е й  и м аксим а льн ой  р а бочей  на
грузке , уст а но вл е нн ы м  изгот овит елем .» .

6.2.45 Защита от разрушения, разброса частиц или вы бросов предметов
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении защиты от разрушения, 

разброса частиц или выбросов предметов.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011. П рилож ение 1:
«Если, несм от ря на п рин ят ы е м еры , ост ает ся о п а сн о ст ь  ра зруш е ния  м а ш и н ы  и  (или) оборудова 

ния, защ ит ны е огр аж де ния  д о л ж н ы  уст а навл иват ь ся  т аким  образом , чт о б ы  п р и  р а зруш е нии  част ей  
и л и  у зл о в  м а ш и н ы  и (или) обо р уд о в а н и я  и х  ф рагм ент ы  не м о г л и  разлет ат ься.

Н еобходим о п р и н ят ь  м ер ы  п редост о р о ж но ст и  д л я  предот вр ащ ен ия  оп асност и от  в ы б р а сы в а е 
м ы х  м аш иной  и (или) обо рудован ием  дет алей, и х  ф рагм ент ов, от ходов.».

2  Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Риск разрушения в процессе работы
Р азл ичны е част и м аш ин  и  м еха ни зм ов и  их  сое ди не ния  д о л ж н ы  вы де р ж и в а т ь  напряж ения, кот о

р ы м  он и  п о дверга ю т ся п р и  п ред усм о т р е н но й  изгот овит елем  эксплуат ации.
Д л ит е л ьн ая  п р очн ост ь п ри м е ня е м ы х  м ат ериалов долж на  соо т вет ст во ват ь характ еру р абочей  

среды , п р е д усм о т р е н но м у  изгот овит елем , в  част ност и в от нош е нии  у ст а л о ст и  м ет аллов, их  проч
н ост и, ст арения, ко р р о зи и  и  а бр ази вного  износа.

И згот овит ель долж ен  ука зат ь в и н ст р укц и я х  т и п  и  част от у ко н т р о л я  и  т ехнического  обсл у
ж и вани я , н е о б хо ди м ы х  п о  соо браж ен иям  безопасност и. Он т акж е долж ен , когда эт о ум ест но , указат ь  
дет али, п одверга ю щ ие ся  износу, и  крит е рии  и х  замены .

В  т ех случаях, когда р и с к  ра зр ы ва  ил и  р а спада  ост ает ся, н есм о т р я  на п рин ят ы е м е р ы  (напри
мер. д л я  ш л и ф о в а л ьн ы х  кругов), д в и ж ущ и е ся  част и д о л ж н ы  м о н т и роват ься  и  р а спол агат ься  т аким  
образом , чт о б ы  в случае ра зруш е ния  ф рагм ент ы  эт и х  част ей о ст авали сь  в зам кнут ом  п рост р ан 
стве.
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Как гибкие, т ак и  ж ест кие  т р уб о п р о в о д ы , о со бен но  ра ссчит а нн ы е  на в ы со ко е  давление, д о л ж н ы  
вы де рж и ват ь п р едусм от рен ны е  внут рен ни е  и внеш ние  напряж ения, а т акж е д о л ж н ы  б ы т ь  прочн о  за 
креп лен ы  и (или) за щ и щ е ны  от  возде й ст в и я  всех в и д о в  вне ш них во зде й ст в и й : д о л ж н ы  б ы т ь  п рин ят ы  
все м ер ы  п редост о р о ж но ст и  п рот и в риска , связан ного  с  их разруш ением  (внезапное  движ ение , ст руя  
ж и д ко ст и  и л и  газа п о д  в ы со ки м  давлением  и  т .д.).

В  т ех случаях, когда п одлеж ащ ий  обр абот ке  м ат ериал подает ся  на с т а н о к  авт ом ат ически, долж 
н ы  б ы т ь  в ы п о л н е н ы  с л е дую щ ие  усл о ви я , чт о б ы  избеж ат ь р и ска  д л я  незащ ищ енного  п ерсонала  (н ап ри 
мер, п р и  р а зруш е нии  инст рум ент а):

- когда обр абат ы ва ем ая  дет аль в хо д и т  в конт акт  со  ст анком , п о сл е д н и й  долж ен  н а ходит ься  в 
н о рм а л ьн ом  рабочем  сост о ян и и :

- когда ст а нок п р и в о д и т ся  в  движ е ни е  и  (или) ост ана вливае т ся  (намеренно и л и  случайно), д в и ж е 
н ие  п одачи  и  движ е ни е  ст анка д о л ж н ы  б ы т ь  ско о р д и н и р о в а н ы .».

6.2.46 Падающие предметы
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении падающих предметов.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Риски, связанные с падением или выбросом предметов
Д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  м е р ы  п редост о р о ж но ст и  п ро т и в  ри ско в , св я за н н ы х  с падением  и л и  в ы 

б ро сом  предм ет ов  (наприм ер, обр абат ы ва ем ы х дет алей, инст рум ент ов, резцов , ф рагмент ов, от хо 
дов  и  т.д.).

Падающие предметы
Е сли  в случае м аш и н  и  м еханизм ов с н ахо д ящ и м ся  в  н и х  водит елем  и, возм ож но, операт орами, 

сущ ест вует  ри ск, св яза н н ы й  с падением  п редм ет ов ил и  мат ериалов, м аш и ны  и  м еха ни зм ы  д о л ж н ы  с о 
гл а сно  п роект у снабж ат ься , есл и  п о зв о л яю т  их  разм еры , м ест ам и кр епления д л я  уст а но в ки  ко н ст р ук
ции. за щ и щ а ю щ ей о т  п адаю щ и х  предм ет ов (FOPS).

Эта ко н ст р укц и я  долж на  б ы т ь  т акой, чт о б ы  в  случае  п адения  предм ет ов и л и  м ат ериалов она  
гарант ировала  операт орам  на м аш ине дост а т очны й  объ ем  огран ичен ия  о т кло нен ия  (DLV).

С це лью  п ровер ки  т ого, чт о ко нст р укц и я  соот вет ст вует  т ребованиям , излож ен ны м  во  в т о 
р о м  абзаце, изгот о вит ел ь и л и  его  уп о л н о м о ч е н н ы й  п редст а ви т ел ь в  С ообщ ест ве д о л ж н ы  д л я  каж дого  
ра ссм ат риваем ого  т ипа ко нст рукц ии  в ы п о л н и т ь  соо т вет ст вую щ ие  и сп ы т ан ия  и л и  п оручи т ь п р о 
ведение т а ких  исп ы т а н и й  другой  ст ороне.».

6.2.47 О градительные, защ итные и предохранительны е устройства
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении оградительных, защитных 

и предохранительных устройств.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
кЕ сли , несм от ря на п рин ят ы е м еры , ост ает ся о п асн ост ь р а зруш е ния  м аш и ны  и  (или) о б о рудова 

ния, за щ и т ны е  ограж дения д о л ж н ы  уст а навл иват ься  т аким  образом , чт о б ы  п р и  р а зруш е нии  част ей  
ил и  у зл о в  м аш и ны  и  (или) обо руд о в а н и я  и х  ф рагм ент ы  н е  м о г л и  разлет ат ься.

З ащ ит ны е и  предохр ани т ел ьн ы е  уст ройст ва , используем ы е д л я  за щ и т ы  от  опасност и , в ы 
зва нн ой  д в и ж ущ и м и ся  дет а лям и м аш и ны  и  (или) оборудования , д о л ж н ы  в ы б и р а т ься  и схо дя  из анализа  
риска .

З ащ ит ны е и  п р е дохр ани т ел ьн ы е  уст р о й ст в а  д о л ж н ы :
- им ет ь п р о чн ую  у с т о й ч и в ую  ко нст р укц и ю ;
- б ы т ь  безопасны м и :
- р а спол агат ься  на соо т вет ст вую щ ем  р а сст о я н и и  о т  о п асн ой  з о н ы ;
- н е  м еш ат ь осущ е ст вл е н и ю  ко н т р о л я  п рои зв о д ст в е н но го  процесса  в  о п а сн ы х  зонах;
- п о зв о л ят ь  в ы п о л н я т ь  р а б о т у п о  н аладке и  (или) замене инст рум ент а, а т акж е п о  т е хническо м у  

об сл уж и в а н и ю  м аш и н  и  (или) оборудования .
Н еп одвиж ны е за щ и т ны е  ограж дения д о л ж н ы  н адеж но  кр еп ит ься  т аким  образом , чт о б ы  дост уп  

в ограж даем ую  зо н у  б ы л  возм ож ен  т о л ько  с исп о л ь зо ва ни е м  инст рум ент ов.
П одви ж ны е  за щ и т ны е  ограж дения д о л ж н ы :
- п о  возм ож н ост и  ост ават ься закре пл енн ы м и  на м аш ине и  (или) оборудовании , когда он и  о т кр ы т ы ;
- им ет ь б л о кир ую щ ие  уст ройст ва , преп ят ст вую щ ие  ф ункц ион ир ован ию  м а ш и н ы  ил и  о б о рудова 

ния. пока  за щ и т ны е  ограж дения от кры т ы .
П одви ж ны е  за щ и т ны е  ограж дения и  за щ и т ны е  уст р ойст ва  д о л ж н ы  б ы т ь  ра зра б от а ны  (сп р о 

ект ир ованы ) и  в кл ю ч е н ы  в сист ем у уп р а в л е н и я  м аш иной  и  (или) обо р уд о в а н и я  т аким  образом , чт о б ы :
- д в и ж ущ и е ся  ча ст и  не м огли  б ы т ь  п р и в е д е н ы  в дейст вие, пока  он и  н а ходят ся  в  зоне досягае

м ост и персонала;
- л и ц а , п одверга ю щ ие ся  в о зм о ж н о м у  возде йст вию , н е  находил ись  в пределах досягаем о ст и в  м о 

м ент  в кл ю чени я ;
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- о н и  м о г л и  уст а на в л и в а т ь ся  т о лько  с и сп ользо ва ни ем  инст рум ент ов;
- о т сут ст вие  ил и  н есраб ат ы вание  о д н о го  из ком понент ов эт и х  уст р о й ст в  п редот вр ащ ало  

вклю чение  ил и  ост а но в ку  д в и ж ущ и хся  част ей;
- защ ит а от  в ы б р а сы в а е м ы х  част ей обе спе чивал ась пут ем  созд а ни я  соот вет ст вую щ его  

барьера.
З ащ ит ны е уст р о й ст в а  н еобхо ди м о  св я зы в а т ь  с  сист ем ам и уп р а в л е н и я  м аш инам и и  (или) обо 

руд о в а ни е м  т аким  образом , чт обы :
- д в и ж ущ и е ся  ча ст и  не м о г л и  б ы т ь  п риве д е н ы  в дейст вие, пока  он и  находят ся  в  зоне досягаем о

ст и операт ора;
- п ерсон ал  не м ог н а ходит ься  в п редел ах  досягаем о ст и д в и ж ущ и хся  част ей м аш ин  и  (или) о б о р у 

д о ван ия  п р и  п риве д е н и и  и х  в дейст вие ;
- о т сут ст вие  ил и  нераб от осп осо бно ст ь о д н ого  из ко м по нен т о в  сре дст в  за щ и т ы  и склю чал и  

возм ож н ост ь в кл ю ч е н и я  и л и  о ст ано вки  д в и ж ущ и хся  част ей.
З ащ ит ны е уст р о й ст в а  д о л ж н ы  уст а на в л и в а т ь ся  (сним ат ься ) т о лько  с  использо ва ни ем  

инст рум ент ов.» .
2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Требуемые характеристики ограждений и защитных устройств
Общие требования
О граж дения и  за щ и т ны е  у ст р ойст ва  д о л ж н ы :
-  им ет ь п р о чн ую  ко нст р укц и ю ;
- не с оздават ь какого -ли бо  д о п ол н ит е л ьн ого  р и ска ;
- не б ы т ь  л е гки м и  д л я  обхода  и л и  в ы во д а  из ст р о я ;
- р а спол агат ься  на адекват ном  р а сст о я н и и  от  о п асн ой  зо ны ;
• создават ь м ин им а л ьн ы е  п реп ят ст вия  д л я  обзора п рои зв о д ст в е н но го  п роцесса ;
-  содей ст воват ь в ы п о л н е н и ю  о с н о в н ы х  ра бот  п о  уст а новке  и  (или) замене инст рум ент ов, а т ак

ж е  п о  т е хническо м у обсл уж ива нию , огр ан ичива я  дост уп  т о л ько  к  зоне в ы п о л н е н и я  работ , не т ребуя, 
есл и  эт о возм ож но, разборки .

Специальные требования к ограждениям
Передвижные ограждения
П ередвиж ны е ограж дения т и па  А  д о л ж н ы :
- н а ско л ько  эт о возм ож но, ост ават ься  за ф и ксир ован ны м и  н а  м аш инах и  м еханизмах, когда они  

от кр ы т ы ;
- б ы т ь  св я за н н ы м и  с б л о ки р о в о чн ы м  уст р ойст во м , п ред о т вр а щ а ю щ и м  п уск  д в и ж ущ и хся  част ей  

м аш и н  и  м еханизм ов д о  т ех пор, пока  к  эт им  част ям  ест ь дост уп.
П ередвиж ны е ограж дения т ипа В  д о л ж н ы  б ы т ь  сп роект ир ован ы  и  в ст р о е н ы  в  сист ем у уп р а в л е 

н и я  т аким  образом , чт о б ы :
- дви ж ущ и е ся  част и н е  м огли  б ы т ь  вкл ю чены , когда он и  находят ся  в пределах д о ст уп н о ст и  для  

операт ора;
- н еза щ и щ ен н ы й  п ерсон ал  н е  м ог им ет ь дост упа к  д в и ж ущ и м ся  част ям  п осле  и х  пуска ;
- р е гул и р о в ка  эт и х  ограж дений  м огла  п р о и зв о д и т ь ся  т о л ько  с  п о м о щ ь ю  предн ам ер енн ы х дей

ст вий , н априм ер  с и сп ользо ва ни ем  инст рум ент ов, кл ю чей  и  т .п .;
- от сут ст вие  ил и  полом ка  о д н ого  из и х  ко м по нен т о в  предот вр ащ али  п уск  и л и  о ст а н о в ку  д в и ж у 

щ ихся  част ей;
• с  п о м о щ ь ю  соо т вет ст вую щ его  предохр ани т ел ьн ого  уст р о й ст в а  о сущ ест вл яла сь  защ ит а от  

р и ска  вы броса .
Ограничивающие доступ регулируемые ограждения
Р егулируем ы е ограж дения, о гр ан ичива ю щ ие  дост уп  в  о п асн ы е  з о н ы  д в и ж ущ и хся  част ей, предна

значенны х д л я  ст р огого  п р о в е д е н и я  работ , д о л ж н ы  б ы т ь :
- р е гул и р уе м ы  в р учн ую  и л и  авт о м ат и чески  в  со о т вет ст ви и  с  т и пом  в ы п о л н я е м ы х  ра бот ;
-  ле гко  р е гул и р уе м ы  без исп о л ь зо ва н и я  инст рум ент ов.
Специальные требования к защитным устройствам
З ащ ит ны е уст р о й ст в а  д о л ж н ы  б ы т ь  сп ро е кт и р о в а н ы  и  вст р о е н ы  в сист е м у  уп р а в л е н и я  т аким  

образом , чт обы :
- дви ж ущ и е ся  част и н е  м огли  б ы т ь  запущ ены , когда он и  н а ходят ся  в  п редел ах  досягаем ост и  

операт ора;
- незащ и щ ен н ы й  п ерсон ал  н е  м ог им ет ь дост упа к  д в и ж ущ и м ся  част ям  п осле  и х  п уска ;
• р е гул и р о в ка  эт и х  уст р о й ст в  м огла  п р о и зв о д и т ь ся  т о лько  с  п о м о щ ь ю  предн ам ер енн ы х дей 

ст вий , н априм ер  с исп о л ь зо ва ни е м  и нст рум ент ов, кл ю чей  и  т .п .;
- от сут ст вие  ил и  полом ка  о д н ого  из и х  ко м по нен т о в  предот вр ащ али  п у с к  и л и  о ст а н о в ку  д в и ж у 

щ ихся  частей.».

6.2.48 Направляющ ие рельсы  и пути
В данном разделе описываются требования безопасности в отношении направляющих рельсов и 

путей.
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П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Передача мощности между самоходными машинами и механизмами (или тракторами) и присоединенными 

машинами и механизмами
С ъ ем ны е уст р ойст ва  м еханической  передачи, п о д с о е д и н я ю щ и е  сам о ходны е  м аш и ны  и  м еханизм ы  

(и л и  т ракт ор) к  п е р в о й  н епо д ви ж н о й  опоре п р и н и м а ю щ и х  м аш ин  и  м еханизм ов, д о л ж н ы  б ы т ь  сп роек
т и р о в а н ы  и  и згот о вл ен ы  т аким  образом , чт о б ы  л ю б а я  д в и ж ущ а я ся  в п роце ссе  р а б о т ы  част ь бы ла  
защ ищ ена п о  всей  своей  длине.

Со ст о р о н ы  сам о ходны х  м аш ин  и  м еханизм ов (или  т ракт ора) м еханизм  от бора м ощ н ост и , к  ко 
т о р о м у  п ри со е д и не н  вал  т р ансм иссии , долж ен  б ы т ь  ограж ден  л и б о  щ ит ом , закрепл енны м  на сам о ход
н ы х  м аш инах и м еханизм ах (и л и  т ракт орах), л и б о  д руги м и  уст р ойст ва м и , обе спе чиваю щ им и  экв и в а 
л е н т н ую  защ ит у.

Со ст о р о н ы  б укси р уе м ы х  м аш и н  и  м еханизм ов в ходн ая  ст орона  вала долж на  б ы т ь  заклю чена  в 
за щ и т н ы й  кож ух, за кре пл енн ы й  на м аш инах и л и  м еханизмах.

О граничит ели кр ут ящ его  м ом ент а и л и  м еха ни зм ы  сво б о дн о го  хода м огут  б ы т ь  уст а но в л е ны  
на ун и в е р са л ьн о й  со е ди ни т ельно й  коробке  передач т о лько  со  ст о р о н ы  п рисо е д и не нн о й  м аш ины . Вал  
т р ансм иссии  ун и в е р са л ьн о го  с ое ди не ния  долж ен  б ы т ь  соо т вет ст вую щ им  обр азо м  маркирован.

В се  б уксируем ы е м а ш и н ы  и м еханизм ы , работ а ко т о р ы х  т ребует  п о д соедин ен ия  вала т р ансм ис
с и и  к  сам о ходны м  м аш инам  и  м еханизмам , д о л ж н ы  им ет ь т акую  сист е м у  п одсоединения , чт о б ы  п р и  их  
о т соедин ен ии  от  сам о ходны х  м аш ин  в а л  т р ансм иссии  и  его ограж дение  н е  п о вреж дали сь  вследст ви е  
конт акт а с  зем лей и л и  ча ст ям и  м аш ин и  м еханизм ов.

Н аруж ны е част и ограж де ний  д о л ж н ы  б ы т ь  спроект ир ованы , и згот о вл ен ы  и  с ко м п о н о в а н ы  т а
ки м  образом , чт о б ы  о н и  не п о вора чивал ись  вм ест е с вало м  т р ансм иссии . О граждение долж но  за кр ы 
ват ь вал  т р ансм иссии  до  ко нц ов  в нут р е н ни х  заж им ов в  случае  п р о ст ы х  у н и в е р са л ьн ы х  соединений , и 
по кр айней м ере д о  цент ра наруж ного  сое ди не ния  ил и  сое ди не ний  в  случае ш и р о ко уго л ь н ы х  ун и в е р са л ь 
н ы х  соединений .

И згот овит ели , обе спе чиваю щ ие  средст ва  дост упа  к  ра б очи м  м ест ам  в б ли зи  вала т р ансм иссии  
ун иверса л ьн ого  соединения , д о л ж н ы  п редусм от рет ь, чт обы  ограж дения вала, о п исан н ы е  вы ш е, не  
м о г л и  б ы т ь  исп о л ь зо ва ны  в качест ве ст упеней, есл и  т о л ько  он и  н е  сп ро е кт и р о в а н ы  и  не п ост ро ен ы  
сп ец иа льн о  д л я  эт о й  цели.».

6.2.49 Инструкции, инф ормация, соответствио назначению, знаки и предупреждающ ие 
надписи

В данном разделе описываются требования в отношении инструкций, информации, соответствия 
назначению, знаков и предупреждающих надписей.

П рим еры
1 ТР ТС 010/2011, П рилож ение 1:
«В р уководст ве  (и нст р укци и) п о  эксп луат аци и  м аш ин  и  (или) обо руд о в а н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  ука зан ы  

т ип и  п е рио дичн ост ь ко н т р о л я  и  т ехнического  обсл уж ива ния , т ребуем ы е д л я  обеспечения безопас
н ост и. П ри  н е обхо ди м ост и  д о л ж н ы  б ы т ь  у ка за н ы  част и, подверж енн ы е  износу, и  крит е рии  их  замены .

И нф орм ация, необхо ди м ая  д л я  уп р а в л е н и я  м аш и ной  и  (или) оборудованием , долж на  б ы т ь  о д н о 
значно поним аем а персоналом . И нф орм ация не долж на  б ы т ь  и збы т очна, чт обы  н е  перегруж ат ь п е р со 
нал  п р и  эксплуат ации.

В  случае  если, несм от ря на п рин ят ы е м еры , им еет ся опасност ь, м аш ина и  (или) оборудование  
д о л ж н ы  снабж а т ься  п редуп р е д и т е л ь ны м и  н а д пи сям и  (знаками).»

2 Д ирект ива  ЕС 2006/42/ЕС:
«Предупреждение об остаточном риске
В  т ех случаях, когда, н есм о т р я  на все п рин ят ы е м еры , р и с к  ост ает ся, и л и  в  случ а ях  сущ ест вова 

ния н е учт е нн ы х п о т е н ц и а л ь н ы х  р и ско в  (например, в  ш каф ах элект роавт ом ат ики, в б л и зи  р а ди о а кт и в 
н ы х  ист очников , п р и  ут е чка х  в  гидр а в л и ч е ски х  конт урах, п р и  возни кно в е ни и  о п а сн ост и  в невидим о й  
зоне и  т .д.) и згот о вит ел ь  долж ен  обе спе чит ь п редупреж дение.

Д л я  эт о го  п редп очт и т ел ьн о  исп ол ь зо ва т ь л е гко  пони м аем ы е  п и кт огра м м ы  и  (или) дават ь их 
на о дн ом  из я зы ко в  ст р а н ы  и сп о л ь зо ва н и я  м аш ин  и  м еханизм ов, а т акже, п о  сп е ц и а л ьн о м у  запросу, на 
язы ках , п они м аем ы х  операт орами.

Инструкции
а) все м аш и ны  и  м еханизм ы  д о л ж н ы  соп ро во ж д а т ь ся  инст рукциям и , в кл ю ч а ю щ и м и  п о  крайней  

мере с л е дую щ и е  данны е:
- п овт ор ени е  инф орм ации, в кл ю ч е н н о й  в  м а р ки р о в ку  м аш ин  и  м еханизм ов, за и склю чен ием  сер ий 

ного  номера, со вм е ст но  с  д о п о л н и т е л ьн о й  инф орм ацией , т р ебую щ е йся  д л я  обл егчения т ехнического  
о б сл уж ива ния  (наприм ер, адресам и импорт ера, р е м о н т н ы х  организаций  и  т .д.);

- общ ее описание  м аш и н  и  м еханизм ов:
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- описание  р а б очи х  м ест , ко т о р ы е  м о гут  б ы т ь  за ня т ы  операт орам и:
-  и н ст р укц и и  п о  б езоп асн ост и  п ри :

- в в о д е  в  эксп луат аци ю :
- эксплуат ации :
• п о грузочн о -р азгрузо чны х ра бот а х с  указанием  м а ссы  м аш ин  и  м еханизм ов и  их  различ

н ы х  частей, когда о н и  о б ы ч н о  перево зят ся  от де льно :
- сборке, р а збор ке :
- наладке;
- т е хническо м  об сл уж ива нии  (о б служ и вани и  и р ем онт е);

- е сл и  необходим о, и н ст р укц и и  п о  о б учен ию ;
- есл и  необходим о, о сн о в н ы е  характ ерист ики  и нст рум ент ов, ко т ор ы е  м о гут  б ы т ь  уст а но в л е ны  

на м аш инах и  м еханизмах.
В  случае н е обхо ди м ост и  в и н ст р укц и я х  д олж но  б ы т ь  уделе но  вним ание  н е д о п уст и м ы м  м ет одам  

исп ол ь зо ва ни я  м аш ин  и  м еханизм ов;
b)  и н ст рукц ии  д о л ж н ы  б ы т ь  ра зра б от а ны  изгот овит елем  ил и  его уп о л н о м о ч е н н ы м  п редст а

вит елем  в  С ообщ ест ве на о д н о м  из я зы ко в  С ообщ ест ва. В в о д  м аш ин  и  м еханизм ов в  эксп луат аци ю  
долж ен  соп ро во ж д а т ь ся  перево до м  ин ст р укц и й  на я з ы к  и л и  я з ы ки  ст раны , в  ко т ор ой  э т и  м аш и ны  и  
м еха ни зм ы  д о л ж н ы  п рим енят ься , и  ин ст р укц и я м и  на я зы ке  о ригинала . Э т от  п ере в о д  долж ен  б ы т ь  в ы 
п о л н е н  л и б о  изгот овит елем , л и б о  его уп о л н о м о ч е н н ы м  предст авит елем  в С ообщ ест ве, л и б о  лицом , 
п о ст а в л яю щ и м  м а ш и н ы  и  м еха ни зм ы  в д а н н ую  я зы ко в ую  зону. В  качест ве ча ст ичн ого  от ст упления  
от  эт ого  т р еб о в а н и я  и н ст рукц ии  п о  т е хническо м у обсл уж ива нию , исп ользуе м ы е  сп е ц и а л ьн ы м  п е р со 
налом , нанят ы м  на р а б о т у изгот овит ел ем  ил и  его уп ол н о м о ч е н ны м  предст авит елем  в  С ообщ ест ве, 
м о гут  б ы т ь  н а пи сан ы  т о л ько  н а  о дн ом  из я з ы ко в  С ообщ ест ва, пони м аем ом  эт им  п ерсонал ом ;

c) и н ст рукц ии  д о л ж н ы  вкл ю чат ь р и сун ки  и  схемы , н е обхо ди м ы е  д л я  ввода  в эксп луат аци ю , т ех
н ического  обсл уж ива ния , конт роля , п р о в е р о к  п р а в и л ьн о ст и  ра бот ы , и, есл и  эт о  ум ест но , рем онт а  
м аш ин  и  м еханизм ов, а т акж е все  н е обхо ди м ы е  указания , в ча ст но ст и  п о  т ехнике б езопасност и;

d) н ика кая  лит ерат ура , содерж ащ ая о писание  м аш ин  и  м еханизм ов, н е  долж на  в х о д и т ь  в п ро т и во 
речие с  и н ст р укц и я м и  в  от нош е нии  аспект ов безопасност и. Техническая докум ент ация, о п исы ваю щ а я  
м а ш и н ы  и  м еханизм ы , долж на  п ре д о ст а в л ят ь  инф о рм ац ию  о т носи т ел ьн о  эм и сси и  ш ума, р а спро ст ра
няем о го  п о  воздуху, а т акж е в  случае р у ч н ы х  и л и  н а пр авля ем ы х в р у ч н у ю  м аш ин  и  м еханизм ов  — и н ф о р 
м а ц и ю  о т носи т ел ьн о  в и б р а ц и и ;

e) есл и  эт о  н еобходим о, в  и н ст рукц ии  д о л ж н ы  б ы т ь  ука за н ы  т р ебован ия  п о  м он т а ж у и  сборке, 
н е обхо ди м ы е  д л я  у м ен ьш е ния  ш ум а ил и  в и б р а ц и и  (наприм ер, прим енение  дем пф еров, т и п  и  м асса б л о 
ко в  ф ундам ент а и  т .д .);

f) и н ст рукц ии  д о л ж н ы  п редост авл ят ь сл е дую щ ую  и н ф о рм ац ию  о т носи т ел ьн о  эм и сси и  шума, 
р а спро ст ра ня ем ого  п о  воздуху, я в л я ю щ у ю с я  л и б о  ф акт ическим  значением, л и б о  значением, осн ован 
н ы м  на результ ат ах изм ерений, сд е л а н н ы х  на ан а л о ги чн ы х  м аш и нах  и  механизм ах:

- экв ива лен т н ы й  н е п р е р ы в н ы й  А -в зв е ш е нн ы й  ур о ве нь  зв укового  д авления на ра боче м  мест е, когда  
его значение превы ш ает  70 д Б (А ); когда эт от  ур о ве нь  н е  п ревы ш ает  70 дБ , эт о  д о л ж н о  б ы т ь  указано :

- п иковое  С -взвеш енное м гн овенно е  значение звуко во го  давления на рабочем  мест е, когда он о  п ре 
вы ш ает  63 Па (130 дБ п о  от нош е нию  к  20 м кПа);

- ур о ве н ь  зв уко в о й  м ощ ност и, излуча ем ой  м аш инам и и  механизм ам и, когда экв и в а л е н т н ы й  непре
р ы в н ы й  А -в звеш е нн ы й  ур о ве нь  зв укового  д авле ния  превы ш ает  85 дБ(А).

В  случае очень б о л ьш и х  м аш ин  и  м еханизм ов вм ест о  у р о в н я  з в уко в о й  м ощ н о ст и  м о гут  б ы т ь  ука 
за ны  экв ива лен т н ы е  н епр е р ы в ны е  у р о в н и  зв укового  давления в оп реде лен ны х п о зи ц и я х  вокруг  м аш ин  
и  м еханизм ов.

В  т ех случаях, когда гар м он изи рован н ы е  ст а ндар т ы  не п рим е няю т ся, у р о в н и  звукового  давления  
м ож но  изм ерят ь с  п о м о щ ь ю  н аиболее  п о дходящ его  д л я  д а н н ы х  м аш ин  и  м еханизм ов мет ода.

И згот овит ель долж ен  ука зат ь р а б очи й  ре ж им  м аш ин  и  м еханизм ов во  в рем я  изм ерения и  и сп о л ь 
зованн ы е  м ет оды  измерений.

В  т ех случаях , когда ра б очи е  п о зи ц и и  не ука за н ы  ил и  н е  м огут  б ы т ь  указаны , ур о в н и  звукового  
давления следует  изм ерят ь на р а сст о я н и и  1 м  от  п ове р хн о ст и  м аш и н  и  м еханизм ов на в ы со т е  1,6 м  
от  пола  ил и  плат ф орм ы . П олож ение изм ерения и  значение м аксим ального  зв укового  д авле ния  д о л ж н ы  
б ы т ь ука зан ы ;

д) есл и  изгот овит елем  п р е дусм от рен о  п рим е нение  м аш и н  и  м еханизм ов в о  в зр ы в о о п а сн о й  среде, 
в и н ст р укц и я х  долж на  б ы т ь  предост авлена  в ся  н еобходим ая инф орм ац ия ;

h) в  случае  м аш ин  и  м еханизм ов, ко т о р ы е  м о гут  б ы т ь  т акж е п редназначе ны  д л я  эксплуат ации  
н епр о ф е сси о н а л ьн ы м и  операт орам и, в  и н ст р укц и я х  п о  эксп луат аци и  следует  исп ол ь зо ва т ь ле ксику  
и  р а спол ож ение  мат ериала, ко т ор ы е  п р и  уче т е  п р о чи х  в ы ш е уп о м я н ут ы х сущ ест вен ны х т р ебований  
б удут  п о н я т н ы  т аким  операт орами.
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6.2.50 Защита от предсказуемого неправильного использования
В данном разделе описываются требования в отношении защиты от предсказуемого неправиль

ного использования.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, cm . 4:
«П ри  ра зра бот ке  (проект ировании ) долж ен  о п р еде лят ься  и  уст а навл иват ься  д о п уст и м ы й  р и ск  

д л я  м аш и ны  и  (или) оборудования . П ри эт ом  ур о ве н ь  безопасност и, соо т вет ст вую щ ий  уст а н о в л е н н о 
м у  р и ску , обеспечивает ся:

- в ы яв л е н и е м  в сех  опасност ей, св яза н н ы х  с  во зм о ж н ы м  п р е дска зуем ы м  н еп р а в и л ь н ы м  и с п о л ь зо 
ванием  м аш и ны  и  (или) оборудования .» .

6.2.51 Программное обеспечение
В данном разделе описываются требования в отношении программного обеспечения.

П рим ер  — Д ирект ива  Е С  2006/42/ЕС:
«Программное обеспечение
И нт еракт ивное програм м ное  обеспечение д л я  обм ена инф орм ац ией  м еж ду операт ором  и  ко м ан д 

ной ил и  уп р а в л я ю щ е й  сист ем ой  д о л ж н о  б ы т ь  у д о б н ы м  д л я  пользоват еля.» .

6.2.52 Пассажиры или присутствую щ ие лица
В данном разделе описываются требования в отношении пассажиров и присутствующих лиц.

П рим ер  — ТР ТС 010/2011, П рилож ение  1:
«М аш ина и  (или) оборудован ие  д о л ж н ы  оснащ ат ься средст вам и, п редо т вр а щ а ю щ и м и  закры т ие  

п ерсонала  в н ут р и  м аш и ны  и  (или) обо рудования , есл и  эт о н евозм ож н о  — с и гн а л ьн ы м и  у ст р ойст ва м и  
в ы зова  пом ощ и.

Те част и м а ш и н ы  и  (или) оборудования , где  м ож ет  н а ходит ься  персонал , н еобхо ди м о  р а зра бат ы 
ват ь (проект ироват ь) т ак, чт о б ы  п редот вр ат и т ь скольж ение, сп от ы кан ие  и л и  п адение  лю дей .

Н еобходим о обе спе чит ь н али ч и е  сре дст в  (лест ницы , галереи, п р о хо д ы  и  т .п .) д л я  безопасного  
дост упа к  ра боче м у мест у, ко всем  зонам  т ехнического  обслуж ивания.» .
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Приложение А 
(справочное)

Пример кодификации требований по различным категориям требований А (В), С, D 
в области машинного оборудования (требования категории В объединены с категорией А)

Категории Виды опасности

Механические виды опасности

А Механические виды опасности, связанные с деталями машины или производственными материа
лами. например:
а) формой;
б) местом установки;
в) массой машины и ее устойчивостью (потенциальной энергией элементов, которые могут пере
мещаться под действием силы тяжести);
г) массой машины и скорости (кинематической энергией элементов при контролируемом и некон
тролируемом движении);
д) недостаточной механической стойкостью

А Механические виды опасности, связанные с накоплением потенциальной энергии в оборудовании, 
например:
а) в эластичных элементах (пружинах);
б) жидкостях или газах, находящихся под давлением:
в) в вакууме

D Опасность раздавливания

D Опасность получения резаной раны или отрезания конечностей

С Опасность захвата или наматывания

С Опасность втягивания или захватывания

D Опасность получения удара

D Опасность получения колото-резаной раны

С Опасность трения и истирания

С Опасность попадания или выброса высоконапорной струи жидкости

Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подьемом вследствие падения гру
зов. столкновений, ударов, вызванных:
- недостаточной стабильностью;
- неправильной загрузкой:
- перегрузкой, превышением опрокидывающего момента;
- неконтролируемыми движениями,
- неожиданными (непредусмотренными) движениями груза:
- несоответствующими средствами крепления (комплектующими);
- столкновением нескольких машин

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом, вследствие доступа лю
дей к грузонесущему оборудованию

D Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подьемом вследствие схода с рельсов

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подьемом вследствие недостаточной 
механической прочности узлов

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом вследствие несоответ
ствующей конструкции грузоподъемных крюков и барабанов

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом вследствие неправильно
го выбора цепей тросов, подъемных устройств и комплектующих и их неправильной установки на 
оборудовании
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Продолжение таблицы

Категории Виры опасности

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом вследствие опускания гру
за под контролем фрикционного тормоза

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом вследствие наличия несо
ответствующих условий для проведения монтажа, контроля, эксплуатации, ремонта

D Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом вследствие воздействия 
груза на людей (нанесение удара грузом или противовесом)

Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные работой под землей

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные работой под землей. Недостаточная 
устойчивость опор свода (проходных построек)

Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные работой под землей

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные работой под землей. Выход из строя 
управления приводами и тормозами в рельсовом подъемном оборудовании

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные работой под землей. Выход из строя 
или отсутствие в рельсовом оборудовании кнопок безопасности

Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Недостаточная 
механическая прочность, недостаточные рабочие характеристики

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Выход из строя 
системы управления грузового оборудования

А Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Выход из строя 
системы управления оборудования для перевозки людей

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Слишком высокая 
скорость оборудования, предназначенного для перевозки людей

D Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Падение людей с 
оборудования, предназначенного для перевозки людей

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Опрокидывание 
или переворачивание оборудования, предназначенного для перевозки людей

С Механические виды опасности и опасных явлений, вызванные подъемом людей. Неправильное по
ведение людей

Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности)

А Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за выхода из строя, нарушения в работе системы управления

А Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за восстановления энергоснабжения после перерыва

С Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за внешнего влияния на электрооборудование

С Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за прочего влияния на электрооборудование (сипа тяжести, ветер и т.д.)

А Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за ошибки в программном обеспечении

А Неожиданный запуск, неожиданное прокручивание (перекручивание или другие неисправности) из- 
за ошибки в управлении (недостаточного соответствия оборудования качествам и способностям 
человека)
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Продолжение таблицы

Категории Виды опасности

Опасности, связанные с рабочим местом

D Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Падение персонала при подходе к рабочему месту или при покидании его

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Выхлопные газы (недостаток кислорода на рабочем месте)

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Пожар (воспламеняемость кабины, нехватка средств огнетушения)

D Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. Механиче
ские виды опасности на рабочем месте:
а) касание колес:
б )  наезд:
з) падение предметов, проникновение предметов в тело человека;
г) поломка вращающихся с высокой скоростью деталей;
д) касание персоналом движущихся деталей машины или инструментов

С Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. Несоответ
ствующие условия видимости с рабочего места

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. Несоответ
ствующее освещение

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. Несоответ
ствующее сиденье

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Шум на рабочем месте

А Опасности, связанные с рабочим мостом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Вибрация на рабочем месте

А Опасности, связанные с рабочим местом (включая кабину водителя) на оборудовании. 
Недостаточные возможности эвакуации через аварийные выходы

Опасности, связанные с поступательным движением оборудования

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. 
Движение при запуске оборудования

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. 
Поступательное движение, когда оператор не находится на своем месте

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. Поступательное движение, ког
да не все детали закреплены

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. Слишком высокая скорость са
моходной машины, управляемой оператором, находящимся вне машины

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. Слишком сильная вибрация 
при поступательном движении

С Опасности, связанные с поступательным движением оборудования. Несоответствующие возмож
ности по снижению скорости машины, ее выключению и остановке

Опасности, связанные с системой управления

А Опасность, связанная с системой управления. Несоответствующее размещение элементов управ
ления

А Опасность, связанная с системой управления. Несоответствующая конструкция элементов управ
ления и их режимов работы
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Опасности вследствие вибрации

С Опасность вследствие вибрации. Использование ручных инструментов, вызывающих расстройства 
нервной и сердечно-сосудистой систем

С Опасность вследствие вибрации. Вибрация во всем теле, особенно в сочетании с неудобными по
зами

Опасности вследствие излучения

С Опасность вследствие излучения. Излучение с низкой частотой, радиочастотой, микроволновое из
лучение

С Опасность вследствие излучения. Инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый свет

С Опасность вследствие излучения. Рентгеновское и гамма-излучение

С Опасность вследствие излучения. Альфа-излучение, бета-излучение, электронное или ионизиро
ванное излучение, нейтронное излучение

С Опасность вследствие излучения. Излучение лазера

Опасности вследствие шума

D Опасность вследствие шума. Нарушение слуха (глухота), прочив физиологические расстройства 
(например, потеря равновесия, притупление внимания)

D Опасность вследствие шума. Влияние на языковую коммуникацию, звуковые сигналы и т.д.

Опасности, вызываемые производственными и другими материалами

D Опасность, вызываемая производственными и другими материалами (и их компонентами), обраба
тываемыми или используемыми машинами. Опасность контакта или вдыхания ядовитых жидкостей, 
газов, аэрозолей, паров и пыли

D Опасность, вызываемая производственными и другими материалами (и их компонентами), обраба
тываемыми или используемыми машинами. Опасность возгорания и взрыва

D Опасность, вызываемая производственными и другими материалами (и их компонентами), обраба
тываемыми или используемыми машинами. Биологические и микробиологические виды опасности 
(вызываемые вирусами или бактериями)

Опасности, вызываемые пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструкции 
машин

D Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Неудобная поза или чрезмерная нагрузка на организм

D Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Недостаточный учет анатомии человека

D Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Халатность при использовании средств индивидуальной защиты

С Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Неприспособленное локальное освещение

D Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Моральная перегрузка и неудовлетворенность, стресс

D Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Неадекватное поведение человека

С Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Неудобные конструкция, размещение или маркировка элементов управления
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С Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Неудобная конструкция или размещение приборов контроля

с Опасность, вызываемая пренебрежением эргономическими принципами при разработке конструк
ции машин. Недостаточный обзор с места водителя

Опасности со стороны оборудования (для третьих лиц)

D Опасность со стороны оборудования (для третьих лиц). Опасность, связанная с несанкционирован
ным пуском/эксплуатацией

А Опасность со стороны оборудования (для третьих лиц). Движение детали оборудования за пределы 
своей точки фиксации

С Опасность со стороны оборудования (для третьих лиц). Отсутствие или несоответствие светового и 
звукового сигнального оборудования

Опасности, связанные с энергоисточниками и передачей энергии

А Опасность, связанная с энергоисточниками и передачей энергии. Опасность, связанная с двигате
лем и аккумулятором

С Опасность, связанная с энергоисточниками и передачей энергии. Опасность, связанная с переда
чей энергии между машинами

А Опасность, связанная с энергоисточниками и передачей энергии. Опасность, связанная с муфтами 
и тросами

Термические виды опасности

D Термические виды опасности. Ожоги, обморожение и другие травмы, вызываемые прикосновением 
людей к предметам или материалам с очень высокой или низкой температурой, пламенем или взры
вом. а также излучением источников тепла

D Термические виды опасности. Нанесение ущерба здоровью горячей или холодной окружающей 
средой

Электрические виды опасности

D Электрические виды опасности вследствие прямого или косвенного прикосновения к токопроводя
щим деталям

D Электрические виды опасности вследствие прикосновения людей к деталям, которые стали токо
проводящими из-за неисправности

С Электрические виды опасности вследствие приближения к деталям, находящимся под высоким на
пряжением

С Электрические виды опасности вследствие электрических процессов

С Электрические виды опасности вследствие теплового излучения или процессов, таких как выплеск 
расплавленных деталей, химических процессов при коротком замыкании, перегрузке и т.д.

D Электрические виды опасности вследствие удара молнии

Различные другие комбинации опасностей

А Различные другие виды опасности. Отсутствие возможности остановки оборудования в оптималь
ных условиях

А Различные другие виды опасности. Изменения скорости вращения инструментов

А Различные другие виды опасности. Отключение электропитания

А Различные другие виды опасности. Выход из строя контуров управления и регулирования

А Различные другие виды опасности. Неправильная сборка
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А Различные другие виды опасности. Поломка во время работы

А Различные другие виды опасности. Выпадающие или выбрасываемые предметы или жидкости

D Различные другие виды опасности. Потеря устойчивоети/переворачивание машины

D Различные другие виды опасности. Скольжение, спотыкание или падение людей (из-за конструкции 
оборудования)

С Различные другие виды опасности. Недостаточные инструкции для водит еля/оператора

С Различные другие виды опасности. Ограничение движений персонала

D Различные другие виды опасности. Пожар и взрыв

D Различные другие виды опасности. Выброс пыли, газов и т.д.

С Различные другие виды опасности. Сочетание различных видов опасности

С Различные другие виды опасности. Опасность, связанная с ручным управлением оборудования (по
теря стабильности)
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