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Предисловие

Цепи, основные принципы и общ ие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. О сновные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, прави
ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновле
ния и отмены»

С вед ения  о  стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК  179 «Твердое минеральное топливо»

2  ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническом у регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ М ежгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации по пе
реписке (протокол от 5 ноября 2013 г. Np 61-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны 
по М К (ИСО  3166) 0 0 4 - 9 7

Код страны
по МК (ИСО 3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

Сокращ енное наименование национального органа 
по  стандартизации

Беларусь B Y Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия K G Кыргызсгандарт
Молдова M D Молдова-Стандарт
Россия R U Росстандарт
Узбекистан U Z Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. №  2019-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32464— 2013 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с  1 января 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  Стандартинф орм, оф ормление. 2014. 2019

В Российской Ф едерации настоящ ий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве оф ициального 
издания без разреш ения Ф едерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии

и
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Введение

Целью создания современной системы технического регулирования и оценки соответствия явля
ется эф ф ективное продвижение товаров на мировые рынки и развитие добросовестной конкуренции.

Торговля угольной продукцией в настоящ ее время приобрела глобальный характер. Для устра
нения технических барьеров в торговле путем взаимного признания результатов оценки соответствия 
разрабатывают технические регламенты, в которых сф ормулированы  обязательные требования по 
безопасности к угольной продукции.

К таким требованиям относят установление марки и технологической группы по ГОСТ 25543. ве
личину зольности, массовую долю  обш ей серы, хлора и мышьяка.

В настоящем стандарте установлены нормы, которым должна отвечать безопасная угольная про
дукция. и поэтому этот стандарт входит в доказательную  базу технического регламента на угольную 
продукцию.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УГЛИ БУРЫ Е , КА М Е Н Н Ы Е  И АНТРАЦИТ 

О бщ ие те хн и че ски е  тр е б о ва н и я

Brown coals, hard coals and anthracites. General technical requirements

Дата введения —  2015— 01— 01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на группу однородной продукции —  бурые, каменные угли 

и антрацит, а также продукты  их обогащ ения и рассортировки (далее —  угольная продукция) и устанав
ливает показатели качества, характеризующ ие безопасность угольной продукции и подлежащ ие обяза
тельному включению в документацию, по которой изготовляется продукция.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ ISO 1171^ Топливо твердое минеральное. Определение зольности
ГОСТ 8606 (ISO 334:2013) Топливо твердое минеральное. Определение общ ей серы. Метод Эшка
ГОСТ 9326 (ИС О  587— 97) Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора
ГОСТ 10478 (ИСО 601— 81. ИСО 2590— 73) Топливо твердое. Методы определения мышьяка
ГОСТ 25543 Угли бурые, каменные и антрациты. Классиф икация по генетическим и технологиче

ским  параметрам
ГОСТ 27313 Топливо твердое минеральное. О бозначение показателей качества и ф ормулы пере

счета результатов анализа для различных состояний топлива
ГОСТ 32465 (ISO 19579:2006) Топливо твердое минеральное. Определение серы с  использовани

ем ИК-слектрометрии

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Классиф икация углей по генетическим и технологическим параметрам —  по ГОСТ 25543.
3.2 Угольную продукцию  подразделяют на обогащ енный уголь рассортированный и нерассортиро- 

ванный (далее —  обогащ енный уголь), необогащ енный рассортированный уголь, рядовой уголь, про
межуточный продукт (промпродукт). отсев и шлам.

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55661—2013 (ИСО 1171:2010).

Издание официальное
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3.3 Показатели качества, характеризую щ ие безопасность угольной продукции, приведены в табли
це 1. Нормы по указанным показателям устанавливают в документах на конкретную продукцию отдель
ных предприятий, но они не должны превыш ать значений, предусмотренных настоящ им стандартом. 

О бозначение показателей качества и индексов к ним —  по ГОСТ 27313.

Т а б л и ц а  1

Норма для продукции

Наименование показателя Обогащенный
уголь

Необогащсниый
рассортированный

уголь

Рядовой уголь, 
промлродукт, 
отсев, шлам

Метод испытания

1 Зольность  Ad, % , не  более:
-  кам ен ны й  у го л ь  и  а н трац ит 29.00 38.00 4 5 .00

ГО С Т ISO  1171

- буры й уголь 34.00 38.00 4 5 .00
2  М ассовая  д о л я  о бщ ей  серы  
SJ?. % , не  более
3  М ассовая  д о л я  хл о ра  С К  % . не 
более

2.80 3.00 4.50 ГО С Т 8606

0.60 0.60 0.60 ГО С Т 9326
4  М ассовая  дол я  м ы ш ьяка  A s d. 
%  (ppm )*, не более 0 .0 2  (200 ) 0 .0 2  (200 ) 0 .0 2  (200) ГО С Т 10478

• 1 ppm  = 1 г/т = 1 • 10-4 %.

3.4 Методы испытаний, указанные в таблице 1. являются арбитражны ми и подлежат включению в 
документацию , реглам ентирую щ ую  качество угольной продукции.

Допускается применять альтернативные методы испытаний, не уступающ ие по точности указан
ным в таблице 1, например определение общ ей серы по ГОСТ 32465.
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