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основе применения собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального 
стандарта, указанного в пункте 4
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3 УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В Д Е Й С ТВ И Е  Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 19 сентября 2012 г. № 364-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональ
ному стандарту ЕН 81-80:2003 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Часть 80. 
Правила повышения безопасности по устройству существующих пассажирских и грузопассажирских 
лиф тов» (ЕН  81-80:2003 «Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 80: Rules for 
improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts»).

При этом дополнения, учитывающие потребности национальной экономики Российской Федера
ции и особенности российской национальной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного евро
пейского регионального стандарта д ля  приведения в соответствие с Г О С Т  Р 1.5— 2004 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов европейским региональным 
стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском региональном стан
дарте, приведены в приложении ДА.

5 В настоящем стандарте реализованы требования технического регламента о безопасности 
лифтов

6 ВЗАМЕН Г О С Т  52626— 2006

Правила применения настоящего стандарта установлены в Г О С Т  Р 1.0— 2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе « Национальные стандарты ». а официальный 
т е к с т  изменений и поправок —  в ежемесячном информационном указателе « Национальные ста н 
дарты ». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствую щее  
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
« Национальные стандарты ». Соотввлктвую щ ая информация, уведомление и те к с ты  размеща
ю тся также в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федераль
ного а гентства по техническому регулированию и метрологии в сети И нтерне т (gost. ги)
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пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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ГОСТ Р 55000— 2012 
(ЕН 81-80:2003)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЛИФТЫ

Повышонио безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

Lifts. Improving the safety of existing lifts

Дата введения —  2013— 07— 01

1 Область применения

1.1 Настоящий ста нда рт устанавливает требования по повышению безопасности лиф тов, 
находящихся в эксплуатации, с целью достижения уровня безопасности, регламентированного 
техническим регламентом « О безопасности ли ф то в ».

П р и м е ч а н и е  —  В отдельных случаях из-за особенностей конструкции здания, а котором установлены 
лифты, не может быть достигнут уровень безопасности, полностью идентичный уровню, установленному техничес
ким регламентом «О  безопасности лифтов».

1.2 Настоящий стандарт распространяется:
- на электрические лифты с приводами трения, барабаном трения, со звездочкой;
- на гидравлические лифты.
1.3 Настоящий стандарт предназначен д ля  использования при оценке соответствия и повыше

нии безопасности лифтов:
- введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента о безопасности лиф 

тов (лифты группы 1);
- введенных в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопаснос

т и  лиф тов, изготовленных в течение срока действия сертификатов соответствия, выданных до 
вступления в силу технического регламента о безопасности лиф тов (ли ф ты  группы 2).

- групп 1 и 2. отработавших назначенный срок службы.
- групп 1 и 2. не отработавших назначенный срок службы.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на лифты, установленные:
- в шахты горной и угольной промышленности;
- на судах и иных плавучих средствах, платформах для  разведки и бурения на море:
- на самолетах и других летательных средствах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты :
ГО С Т  Р 50602— 93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры
ГО С Т  Р 51631— 2008 (ЕН  81-70:2003) Ли ф ты  пассажирские. Технические требования доступ

ности. включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГО С Т  Р 52382— 2010 (ЕН  81-72:2003) Ли ф ты  пассажирские. Ли ф ты  для пожарных
ГО С Т  Р  52624— 2006 (ЕН 81-71:2005) Ли ф ты  пассажирские. Требования вандало-защищенности
ГО С Т  Р 53296— 2009 Установка ли ф то в  для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования 

пожарной безопасности
ГО С Т  Р 53387— 2009 (ИСО/ТС 14798:2006) Лиф ты , эскалаторы и пассажирские конвейеры. 

Методология анализа и снижения риска
ГО С Т  Р  53770— 2010 (ИСО 4190-1:1999) Ли ф ты  пассажирские. Основные параметры и размеры

Издание официальное
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ГО СТ Р 55000— 2012

ГО С Т  Р  53780— 2010 (ЕН 81-1:1998. ЕН 81-2:1998) Лиф ты . Общио требования безопасности к 
устройству и установке

ГО С Т  Р  53781— 2010 Лиф ты . Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при 
сертификации лиф тов. Правила отбора образцов

ГО С Т  Р  53783— 2010 Лиф ты . Правила и методы оценки соответствия лиф тов в период экс
плуатации

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указате
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по Г О С Т  Р  50602. Г О С Т  Р  51631, ГО С Т  Р  523S2. 
Г О С Т  Р 52624. ГО С Т  Р  53296. Г О С Т  Р 53387. ГО С Т  Р 53770, Г О С Т  Р  53780. Г О С Т  Р  53781, 
ГО С Т  Р  53783.

4 Перечень важнейших опасностей

В настоящем разделе приведены важнейшие опасности, которые определены в результате ана
лиза риска и которые требуют корректирующих средств или мер д ля  устранения или снижения риска.

В таблице 1 приведен перечень важнейших опасностей на лиф тах, которые предназначены 
для работы в условиях эксплуатации с общими требованиями безопасности, а также в условиях 
эксплуатации со специальными требованиями доступности для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения, обеспечения транспортирования пожарных во время пожара, обеспечения 
вандалозащищенности лиф тов.

Т а б л и ц а  1 —  Перечень важнейших опасностей

Оласиость/опасиая ситуация
Номер раздела, 

пункта настоящего 
стандарта

1 Условия эксплуатации с общими требованиями безопасности к лифтам 5.2

1.1 Недостаточная точность остановки кабины 5.2.1

1.2 Опасность превышения максимального ускорения при эксплуатационных режимах и 
экстренном торможении

5.2.2

1.3 Опасность остановки кабины между этажами при возникновении пожара 5.2.3

1.4 Опасность для людей, находящихся в помещении под шахтой лифта 5.2.4

1.5 Опасность травмирования пассажиров при соприкосновении с внутренней поверхнос
тью шахты в нише порога дверей шахты

5.2.5

1.6 Опасность травмирования персонала при размещении в шахте нескольких лифтов 5.2.6

1.7 Опасность травмирования персонала, находящегося на крыше кабины в верхней части 
шахты

5.2.7

1.8 Небезопасный доступ в приямок шахты 5.2.8

1.9 Опасность травмирования персонала, находящегося в приямке шахты лифта 5.2.9. 5.2.10

1.10 Небезопасный доступ а машинное и/или блочное помещение 5.2.11

1.11 Небезопасные размеры зон обслуживания в машинном и блочном помещениях 5.2.12

2
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Продолжение таблицы 1

Опасность,'опасная ситуация
Номер раздела, 

пункта настоящего 
стандарта

1.12 Опасность проникновения опасных факторов пожара в шахту пифта 5.2.13

1.13 Опасное воздействие на человека закрывающихся створок автоматических дверей ка
бины и шахты лифта

5.2.14. 5.2.15

1.14 Отсутствие информации о наличии кабины на этаже 5.2.16

1.15 Опасность несанкционированного отпирания дверей шахты с этажной плошадки 5.2.17

1.16 Опасность незакрывания и незапирания автоматических дверей шахты после их от
крывания с этажной площадки

5.2.18

1.17 Н едостаточность размеров дверей для технического обслуживания оборудования 5.2.19

1.18 Опасность недостаточного сцепления тяговых элементов (канатов, ремней) со шкивом 
или барабаном трения

5.2.20

1.19 Опасность подъема приводом пустой кабины на л и ф те  со шкивом или барабаном 
трения при противовесе, находящемся на буфере

5.2.21

1.20 Опасность при эвакуации пассажиров из остановившейся между этажами кабины 
при отключении электропитания

5.2.22

1.21 Опасность отказа тормоза лебедки 5.2.23, 5.2.24

1.22 Опасность падения персонала с крыши кабины 5.2.25

1.23 Опасность падения пассажира в шахту при нахождении кабины выше уровня этажной 
площадки

5.2.26

1.24 Опасность травмирования людей в кабине при посадке на ловители 5.2.27. 5.2.28

1.25 Опасность неправильной установки ограничителя скорости 5.2.29

1.26 Опасность неразмыкания ограничителем скорости цепи безопасности и отключения 
привода лифта на скорости срабатывания ограничителя скорости

5.2.30

1.27 Опасность удара о перекрытие при переходе кабины уровня верхней остановки 5.2.31

1.28 Опасность спадания канатов и цепей со шкивов, блоков, звездочек и попадания пред
метов между ними

5.2.32

1.29 Опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала 5.2.33

1.30 Опасность отсутствия на посту управления в кабине кнопки для открытия дверей кабины 5.2.34

1.31 Опасность наличия кнопки «Стоп» в кабине пифта с автоматическими дверями 5.2.35

1.32 Опасности при управлении лифтом в режиме «управление из машинного помещения» 5.2.36. 5.2.37. 
5.2.38

1.33 Опасность травмирования обслуживающего персонала при управлении лифтом в ре
жиме «ревизия»

5.2.39

1.34 Опасность отсутствия контроля перегрузки кабины лифта 5.2.40

1.35 Опасность отсутствия средств для подключения двусторонней связи с крыши кабины и 
из кабины с помещением для обслуживающего персонала

5.2.41

1.36 Опасность отсутствия средств для отключения привода лифта е случае остановки ка
бины или противовеса при возникновении препятствий их движению

5.2.42

1.37 Опасность несанкционированного открывания дверей шахты и проникновения посто
ронних лиц е шахту

5.2.43

1.38 Опасность отсутствия контроля размыкания контактов безопасности 5.2.44

1.39 Опасность о т с у тс тв и я  контроля положения съемного штурвала лебедки 5.2.45

1.40 Опасность о т с у т с т в и я  освещения в кабине при прекращении подачи питания о т  
осветительной с е ти  здания

5.2.46

3
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Продолжение таблицы 1

Оласность<’опасмая ситуация
Номер раздела, 

пункта настоящего 
стандарта

1.41 Опасность недостаточности освещения оборудования в машинном помещении 5.2.47

1.42 Опасность недостаточности освещения в сабине пифта 5.2.48

1.43 Опасность неудержания кабины на направляющих при посадке на ловители 5.2.49

2 Условия эксплуатации со специальными требованиями безопасности и доступности  
ли ф то в  для инвалидов и других маломобильных групп населения

5.3

2.1 Ширина дверного проема л и ф та  недостаточна для обеспечения доступа в кабину 
ли ф та  пользователя в кресле-коляске

5.3.1

2.2 Размеры кабины ли ф та  недостаточны для обеспечения размещения в ней пользова
те л я  в кресле-коляске

5.3.2

2.3 Точность остановки кабины на уровне этажной площадки недостаточна для безопас
ного доступа в кабину пользователей в кресле-коляске, других пользователей, относящих
ся к маломобильным группам населения

5.3.3

2.4 Опасное воздействие на пользователя закрывающихся створок дверей л и ф та 5.3.4

2.5 Конструкция и ти п  дверей кабины и шахты л и ф та  не обеспечивают доступность  
л и ф та  для пользователей

5.3.5

2.6 Затруднения пользователей в кресле-коляске при размещении в кабине и воз
действии на аппараты управления

5.3.6

2.7 Опасная ситуация при выезде пользователя в кресле-коляске из кабины задним ходом 5.3.7

2.8 Невозможность использования устройств  управления общего назначения для вызова 
ли ф та  на этажных площадках пользователями с различными категориями ограничения 
жизнедеятельности (ослабленное зрение, снижение функционирования рук. кистей рук. 
пальцев и т .  л.)

5.3.8

2.9 Невозможность использования устр о й ств  управления общего назначения в кабине 
для управления лиф том  пользователями в креслах-колясках с различными категориями 
ограничения жизнедеятельности (ослабленное зрение, слух, снижение функционирования 
рук. кистей рук. пальцев и т .  п.)

5.3.9

2.10 Невозможность для пользователей с различными категориями ограничения жизне
деятельности получения информации о т  сигнальных устр о йств  на этажах

5.3.10

2.11 Невозможность для пользователей с различными категориями ограничения жизне
деятельности получения информации о т  сигнальных устр о й ств  в кабине ли ф та

5.3.11

3 Условия эксплуатации со специальными требованиями безопасности к лиф там , пред
назначенным для транспортирования пожарных во время пожара (пассажирские ли ф ты  для 
пожарных)

5.4

3.1 Грузоподъемность и размеры кабины ли ф та  недостаточны для обеспечения разме
щения в кабине и транспортирования пожарных подразделений с соответствую щ им  обору
дованием для борьбы с пожаром и спасения людей

5.4.1

3.2 Ширина дверного проема кабины л и ф та  недостаточна для использования носилок 
при спасении людей пожарными

5.4.2

3.3 Скорость движения кабины не обеспечивает нормативное время доставки пожарных 
подразделений на этаж  пожара

5.4.3

3.4 Конструкция люка в крыше кабины и подвесного потолка в кабине не обеспечивают 
высвобождение пожарных из застрявшей в ш ахте кабины л и ф та

5.4.4

3.5 Тип и конструкция дверей кабины и шахты не обеспечивают без опасность пожарных 
при выполнении работ по обнаружению и тушению пожара, спасению людей

5.4.5

3.6 Двери шахты не обеспечивают предел огнестойкости, необходимый для обеспече
ния безопасной работы л и ф та  при транспортировании пожарных и предотвращения рас
пространения пожара через ш ахту ли ф та

5.4.6

4
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Окончание таблицы 1

Опаспость/опасная ситуация
Номер раздела, 

пункта настоящего 
стандарта

3.7 Пожарно-технические характеристики материалов куле кабин недостаточны для 
обеспечения безопасного транспортирования пожарных во время пожара

5.4.7

3.8 Опасность задержки действий пожарных при перегрузке кабины ли ф та 5.4.8

3.9 Системы управления и система сигнализации ли ф то в  не реализуют программу рабо
т ы  в режимах «пожарная опасность» и кперевозка пожарных подразделений»

5.4.9

3.10 Кабина не оснащена средствами для подключения к системе двусторонней перего
ворной связи

5.4.10

4 Условия эксплуатации со специальными требованиями безопасности к лиф там , пред
назначенным для работы в зданиях, сооружениях, в которых возможно преднамеренное по
вреждение лиф тового оборудования (вандализм)

5.5

4.1 Тип и конструкция дверей кабины и шахты не обеспечивают безопасную и беспере
бойную работу л и ф та

5.5.1

4.2 Пожарно-технические характеристики материалов дверей кабины и ш ахты не обес
печивают защ иту о т  вандальных действий

5.5.2

4.3 Опасность проникновения в ш ахту через смотровые окна в дверях шахты 5.5.3

4 4 Опасность разьединения пользователями дверей кабины и шахты в зоне отпирания 
замка двери шахты

5.5.4

4 5 Опасность доступа для пользователя устройств  контроля дверного проема и ревер
са дверей кабины и шахты

5.5.5

4.6 Опасность воздействия на потолок кабины массой пользователя (возможность <гпо
виснуть» на потолке)

5.5.5

4.7 Опасность поджигания пользователями материалов ограждения и отделки кабины 5.5.7

4.8 Опасность повреждения ограждения купе кабины подручными предметами пользова
те л я

5.5.8

4.9 Недостаточная прочность перил в купе кабины 5.5.9

4.10 Травмоопвсность установки зеркала в кабине 5.5.10

4.11 Опасность воздействия пользователя на крепления элементов кабины 5.5.11

4.12 Опасность проникновения в ш ахту через вентиляционные отвер стия купе кабины 5.5.12

4.13 Опасность недостаточной вандалозащищенности устр о й ств  стационарного осве
щения в кабине

5.5.13

4.14 Опасность недостаточной вандалозащищенности кнопок управпения и сигнальных 
устр о й ств  в кабине и на этажных площадках

5.5.14

4 15 Опасность недостаточной вандалозащищенности постов управления в кабине и на 
этажных площадках

5.5.15

4 16 Опасность о т с у т с т в и я  информации о местоположении кабины и на основном поса
дочном этаже

5.5.16

4.17 Опасность невозможности подать аварийный сигнал из кабины 5.5.17

4.18 Опасность повреждения доступных для пользователей маркировок и надписей на 
л и ф те

5.5.18

5 О тс у тс тв и е  в технической документации информации о классе энергетической эф
ф ективности ли ф та

5.6

5
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5 Средства или меры по повышению безопасности находящихся 
в эксплуатации лифтов

5.1 Общие требования

5.1.1 Средства и меры по повышению безопасности определяет в результате обследования 
находящегося в эксплуатации лифта аккредитованный орган по сертификации.

5.1.2 Приведенные ниже средства или меры по повышению безопасности регламентированы 
национальными стандартами, требования которых установлены на основе анализа риска.

5.1.3 Д ля случаев, не рассматриваемых в национальных стандартах, должен бы ть выполнен 
анализ риска по ГО С Т  Р 53387. дополненный в необходимых случаях расчетами, чертежами или 
результатами испытаний.

5.1.4 Если имеется остаточный риск, который не может быть устранен или уменьшен с помощью 
соответствующих средств, то должны быть предусмотрены меры, включающие в себя установку зна
ков, проведение обучения, разработку инструкций.

5.1.5 Требования настоящего стандарта учитывают назначение находящегося в эксплуата
ции ли ф та  и условия его эксплуатации:

-  обычные условия эксплуатации, в которых повышение безопасности достигается соблюде
нием общих требований:

- специальные условия эксплуатации, в которых повышение безопасности достигается  
соблюдением специальных требований доступности лиф тов для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения, пожарной безопасности лиф тов, вандалозащищвнности лиф тов.

5.1.6 Мероприятия по повышению безопасности находящегося в эксплуатации ли ф та  опре
деляю т с учетом конкретных условий использования каждого ли ф та , на который распространя
ются общие и применимые специальные требования безопасности.

5.2 Средства и меры д л я  выполнения общих требований безопасности к лифтам

5.2.1 Точность остановки
Точность остановки кабины на уровне этажной площадки должна обеспечивать безопасный дос

туп в кабину пользователей. Точность остановки должна быть в пределах 1 3 5  мм по ГО С Т  Р 53780 
(пункт 4.7).

5.2.2 Ускорение (замедление) движения кабины при эксплуатационных режимах и экс
тренном торможении

Максимальное значение ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режи
мах работы по ГО С Т  Р  53780 (пункт 4.8) не должно превышать:

-  2 м/с2 "  для  пассажирских лифтов и грузовых лифтов, доступных д ля  людей;
-  1 м/с2 -  для  пассажирских лифтов д ля  лечебно-профилактических учреждений.
Значение среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении должно быть не более 

9,81 м/с2.
5.2.3 Выполнение алгоритма работы лифта с автоматическими дверями в режиме «Пожар

ная опасность»
Пассажирские лифты с автоматическими дверями кабины и шахты должны иметь режим «пожар

ная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации по 
ГО С Т  Р 53296 и/или от специального переключателя. Алгоритм работы лифта в режиме «пожарная 
опасность» —  по Г О С Т Р  52382.

5.2.4 Наличие пространства (помещения) под шахтой лифта, доступного для  людей
При наличии помещения под шахтой лифта, доступного для  людей, противовес или уравновеши

вающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями, или под буфером противовеса и 
под зоной движения уравновешивающего устройства должна быть установлена опора согласно 
ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.2.5.6).

5.2.5 Конструкция фартука дверей шахты
Внутренняя поверхность шахты лифта ниже порога двери шахты должна образовывать верти

кальную сплошную гладкую поверхность по ГО С Т  Р  53780 (пункт 5.2.8).
5.2.6 Перегородки между смежными шахтами лифтов
В шахте может находиться несколько лифтов. В этом случао между движущимися частями раз

личных лифтов должны быть установлены перегородки согласно Г О С Т  Р  53780 (пункт 5.2.9).

6
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5.2.7 Высота шахты
Шахта лиф та должна иметь достаточную высоту для  обеспечения безопасности обслуживающе

го персонала и пользователей. Высота шахты должна обеспечивать выполнение требований 
Г О С Т  Р  53780 (пункт 5.2.10).

5.2.8 Доступ персонала в приямок лифта
Должен быть обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала в приямок лиф та соглас

но ГО С Т  Р  53780 (подпункты 5.2.11.2 и 5.2.11.3). Приямок глубиной свыше 900 мм до 2 500 мм включи
тельно оборудуется стационарным устройством (лестницей, скобами и т. п.), расположенным в 
пределах доступности из дверного проема, глубиной более 2500 мм оборудуется дверью.

5.2.9 Работа персонала в приямке лифта
Д ля обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта, 

следует обеспечивать выполнение требований Г О С Т  Р 53780 (подпункты 5.2.11.4. 5.2.11.5).
5.2.10 Электрическое устройство безопасности, расположенное в приямке шахты лифта
В шахте лифта должно быть установлено электрическое устройство безопасности, соответствую

щее требованиям ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.5.4.30).
Расположение и доступность электрического устройства безопасности —  согласно Г О С Т Р  53780 

(подпункт 5.2.11.6).
5.2.11 Доступ в машинное и блочное помещения
Обслуживающий персонал должен иметь возможность безопасного доступа в машинное и блоч

ное помещения. Д ля  обеспечения безопасности доступ к помещениям должен быть согласно 
ГО С Т  Р  53780 (пункт 5.3.2).

Двери машинного и блочного помещений —  согласно Г О С Т  Р 53780 (подпункты 5.3.3.3. 5.3.3.6. 
5.3.3.8).

5.2.12 Зоны обслуживания в машинном и блочном помещениях
Зоны обслуживания оборудования и проходы к ним должны соответствовать требованиям 

Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.3.3.9).
5.2.13 Предел огнестойкости дверей шахты
Предел огнестойкости дверей шахты должен соответствовать требованиям норм пожарной безо

пасности зданий и сооружений.
5.2.14 Створки дверей кабины и шахты
Наружные поверхности автоматических раздвижных дверей кабины и шахты не должны иметь 

впадин и выступов более 3 мм согласно ГО С Т  Р 53780 (подпункты 5.4.1.7. 5.4.4.8.6).
5.2.15 Воздействие на пользователя створок дверей лифта
Привод автоматических дверей должен обеспечивать снижение до безопасного уровня воздей

ствие закрывающихся створок дверей на находящегося в дверном проемо пользователя согласно 
Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.1.9.1).

5.2.16 Визуальная информация о прибытии кабины на этаж
Д ля открывающейся вручную двери шахты должна быть предусмотрена информация о наличии 

кабины на этаже, отвечающая требованиям ГО С Т  Р  53780 (пункт 5.4.1.10).
5.2.17 Отпирание дверей шахты лифта
Двери шахты на каждой этажной площадке должны отпираться снаружи специальным ключом, 

который соответствует ключевине по ГО С Т  Р 53780 (приложение А).
5.2.18 Закрывание и запирание автоматических дверей шахты лифта
После отпирания автоматическая дверь шахты должна закрываться и запираться автоматически 

при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей шахты по ГО С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.1.13.6).
5.2.19 Размеры дверей для  технического обслуживания
Двери для  технического обслуживания оборудования лифта, через которые осуществляется про

ход персонала должны иметь размеры по ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.4.1.16.1).
5.2.20 Сцепление гибких тяговых элементов со шкивом или барабаном трения
У лифтов, оборудованных приводом со шкивом или барабаном трения, должно быть обеспечено 

сцепление тяговых элементов (ремней или канатов) со шкивом или барабаном во всех рабочих режи
мах и при испытаниях по Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.3.5).

5.2.21 Затягивание кабины или противовеса
Д ля лифтов, оборудованных приводом со шкивом или барабаном трения, должна быть исключе

на возможность подъема пустой кабины при противовесе, находящемся на буфере и работающем на 
подъем приводе по Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.3.6).
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5.2.22 Возможность перемещения кабины лифта
В случае отключения основного источника питания лифта должна быть предусмотрена возмож

ность перемещения кабины способами согласно Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.3.10).
5.2.23 Конструкция тормоза лебедки
Конструктивно тормоз лебедки должен состоять из двух независимых систем торможения по 

ГО С Т  Р  53780 [перечисление б) 5.4.3.12]. Все механические элементы тормоза, задействованные в 
процессе приложения усилия к тормозному барабану или диску, должны дублироваться, в том числе 
толкатель электромагнита.

5.2.24 Тормозное усилие одной из систем торможения
Каждая из систем торможения лебедки должна создавать усилие торможения, достаточное для 

остановки и удержания кабины с грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта 
согласно ГО С Т  Р  53780 [перечисление в) 5.4.3.12].

5.2.25 Безопасность обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала потолочное перекрытие (крыша) 

кабины должно соответствовать требованиям ГО С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.4.3).
5.2.26 Безопасность эвакуации пользователя из кабины лифта
Под порогом кабины на всю ширину дверного проема должен быть установлен вертикальный щит 

заподлицо с передней кромкой порога. Вертикальный щит должен соответствовать требованиям 
ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.4.4.5).

5.2.27 Конструкция ловителей у лифтов со скоростью более 0,63 м/с
Кабина лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с должна быть оборудована ловителями 

плавного торможения или ловителями резкого торможения с амортизирующим элементом.
5.2.28 Ускорение (замедление) при посадке кабины на ловители
Среднее ускорение (замедление) кабины с номинальным грузом при посадке на ловители плав

ного торможения должно быть не более 9.81 м/с2 согласно Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.4.6.7).
5.2.29 Информация на ограничителе скорости
На ограничителе скорости должно быть указано направление вращения, соответствующее вклю

чению ловителей по Г О С Т Р  53780 (подпункт 5.4.7.6J.
5.2.30 Устройство контроля превышения скорости лифта
Ограничитель скорости посредством электрического устройства безопасности должен отключать 

привод лифта до момента или в момент достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой 
срабатывает ограничитель скорости по Г О С Т Р  53780 (подпункт 5.4.7.7).

5.2.31 Буфер кабины лифта, ограничивающий перемещение кабины вверх
Лиф т (кроме малого грузового), оборудованный лебедкой с барабаном или со звездочкой, д о л 

жен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение кабины вверх, по ГО С Т  Р  53780 
(подпункт 5.4.8.1).

5.2.32 Средства защиты от телесных повреждений, спадания канатов (цепей и т. д.), попа
дания посторонних предметов

Во избежание телесных повреждений, спадания канатов и цепей при их ослаблении, попадания 
между канатами (цепями) и блоками (звездочками) посторонних предметов должны быть приняты 
меры в соответствии с требованиями ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.4.9.10).

5.2.33 Запирание вводного устройства
Во избежание непреднамеренного включения лифта должна быть предусмотрена возможность 

блокировки вводного устройства с ручным приводом в отключенном положении посредством запирае
мого замка или аналогичного средства по Г О С Т Р  53780 (подпункт 5.5.1.2).

5.2.34 Кнопки управления в кабине лифта
Пост управления в кабине лиф та с автоматическими дверями должен быть оборудован кнопкой с 

надписью «Двери» или с соответствующим графическим символом. Нажатие на кнопку «Двери» долж
но приводить к открытию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки по 
ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.5.3.3).

5.2.35 Кнопка «С то п » в кабине лифта
В кабине лифта с автоматическими дверями кнопку «С то п » не устанавливают. В лифтах, обору

дованных ручными распашными дверями кнопку «С то п » допускается устанавливать в соответствии с 
требованиями ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.5.3.3).

5.2.36 Управление из машинного помещения
Должна быть предусмотрена возможность управления из машинного помещения —  режим 

«управление из машинного помещения». Режим «управление из машинного помещения» должен соот
ветствовать требованиям Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.5.3.12).
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5.2.37 Кнопка «С то п » в устройстве управления
В режиме «управление из машинного помещения» рядом с аппаратами управления движением 

кабины вверх или вниз должно быть предусмотрено устройство д ля  остановки лифта. На этом устрой
стве или рядом с ним должна быть надпись «С то п ». Элемент управления устройством остановки лиф 
том должен быть красного цвета. Устройство должно быть несамовозвратным согласно Г О С Т  Р 53780 
(подпункт 5.5.3.12).

5.2.38 Информация о нахождении кабины в зоне отпирания двери
В режиме «управление из машинного помещения» по ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.5.3.12) должна 

быть предусмотрена возможность;
а) наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;
б) получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей.
5.2.39 Работа системы управления лифтом в режиме «ревизия»
При необходимости перемещения персонала на крыше кабины должна быть предусмотрена воз

можность управления лифтом в режиме «ревизия» по ГО С Т  Р 53780 (подпункт 5.5.3.13).
При движении кабины вверх системой управления лифтом должна быть предусмотрена автома

тическая остановка кабины при расстоянии от площадки обслуживания на крыше кабины до перекры
тия шахты не менее 1800 мм.

5.2.40 Устройство контроля перегрузки кабины лифта
Лиф т должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвра

щающим движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузо
подъемность лифта на 10 % . но не менее чем на 75 кг.

5.2.41 Двухсторонняя переговорная связь
Крыша кабины и кабина, предназначенные для  размещения людей, должны быть обеспечены 

средствами для  подключения к двусторонней переговорной связи с помещением для  обслуживающего 
персонала.

5.2.42 Система управления лифтом
Д ля лифтов, оборудованных лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, должно 

быть предусмотрено отключение системой управления лифтом привода. Отключение должно происхо
дить в случаях, предусмотренных Г О С Т  Р  53780 (подпункт 5.5.3.18).

5.2.43 Охрана шахты
Пассажирские лифты, установленные в жилом фонде, должны быть оборудованы устройством, 

размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 
«нормальная работа». Возврат в режим нормальной эксплуатации должен осуществлять обслуживаю
щий персонал.

5.2.44 Электрические контакты безопасности
Электрические контакты безопасности должны быть принудительного размыкания. Допускается 

использовать контакты непринудительного размыкания при условии контроля их разрыва.
5.2.45 Контроль съемного штурвала лебедки для  ручного перемещения
При наличии у лебедки съемного штурвала, предназначенного для  ручного перемещения кабины, 

должно быть предусмотрено электрическое устройство безопасности, контролирующее положение 
съемного штурвала и размыкающее цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку.

5.2.46 Источник аварийного освещения кабины
Д ля лифтов, предназначенных для  транспортирования людей, должен быть предусмотрен ава

рийный источник освещения кабины, соответствующий требованиям ГО С Т  Р  53780 (под
пункт 5.5.6.15.2).

5.2.47 Освощенность оборудования в машинном помещении
Зоны технического обслуживания оборудования в машинном помещении должны иметь стацио

нарную осветительную аппаратуру для  работы персонала, обеспечивающую освещенность оборудо
вания не менее 200 лк согласно ГО С Т Р  53780 (подпункт 5.5.6.11).

5.2.48 Освещенность кабины лифта
Кабина лифта должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением. Освещен

ность кабины должна быть не менее 50 лк на аппаратах управления и на уровне пола согласно 
ГО С Т  Р  53780 (подпункт 5.5.6.15).

5.2.49 Ловители кабины лифта
Ловители кабины при проведении полного технического освидетельствования должны быть спо

собны останавливать и удерживать на направляющих кабину, движущуюся вниз при наличии в ней гру
за, равного 125 %  номинального груза по ГО С Т  Р 53781.
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5.3 Средства и/или меры д л я  вы полнения специальны х требований безопасности к
лиф там , предназначенным д л я  транспортирования и нвалидов и других маломобильны х
групп населения

5.3.1 Ширина дверного проема дверей кабины и шахты
Ширина дверного проема (в свету) должна быть не менее 800 мм. обеспечивая доступность каби

ны лифта д ля  пользователей в креслах-колясках, по Г О С Т  Р  51631 (пункт 5.2.1).
В тех случаях, когда из-за особенностей строительной части лифта вышеуказанная ширина двер

ного проема не может быть обеспечена, доступность лифта ограничивается категориями инвалидов и 
маломобильных групп населения, которые не пользуются креслами-колясками по ГО С Т  Р  50602.

5.3.2 Размеры кабины лиф та
Размеры кабины лифта должны обеспечивать безопасный въезд в кабину и выезд из нее. а также 

размещение в кабине пользователя в кресле-коляске по ГО С Т  Р  51631 (пункт 5.3.1) и Г О С Т Р  53770.
В тех случаях, когда из-за особенностей строительной части лиф та вышеуказанные размеры 

кабины не могут быть обеспечены, доступность лифта ограничивается теми категориями инвалидов и 
других маломобильных групп населения, которые не пользуются креслами-колясками по 
ГО С Т  Р  50602.

5.3.3 Точность остановки
Точность остановки кабины на уровне этажной площадки должна обеспечивать безопасный дос

туп в кабину пользователей в кресле-коляске, других категорий инвалидов и маломобильных групп 
населения и находиться в пределах Н О  мм, но не должна превышать ± 20 мм согласно Г О С Т Р  51631 
(пункт 5.3.3).

5.3.4 Воздействие на пользователя закрывающихся створок дверей лиф та
Привод автоматических дверей лифта и контроль дверного проема должны обеспечивать пред

отвращение или снижение до безопасного уровня воздействия закрывающихся створок дверей на 
находящегося в дверном проеме пользователя по ГО С Т  Р 51631 (пункт 5.2.4).

5.3.5 Конструкция и тип дверей кабины и шахты
Двери кабины и шахты для  обеспечения доступности лиф та должны быть автоматическими гори

зонтально-раздвижными по ГО С Т  Р 51631 (пункт 5.2.1).
5.3.6 Поручень в кабине лиф та
Кабина лифта должна быть оборудована поручнем по Г О С Т Р  51631 (подпункт 5.3.2.1). наличие 

и расположение которого обеспечивает пользователю доступ в кабину и к устройствам управления в 
кабине.

5.3.7 Зеркало в кабине лиф та
В тех случаях, когда размеры кабины лифта не позволяют пользователю в кресле-коляске раз

вернуться д ля  выезда из кабины передним ходом, в кабине должно быть установлено зеркало по 
ГО С Т  Р 51631 (подпункт 5.3.2.3). с помощью которого пользователь сможет увидеть возможные пре
пятствия при выезде из кабины задним ходом.

5.3.8 Устройства управления на этажных площадках
Устройства управления на этажных площадках должны иметь конструкцию по 

ГО С Т  Р  51631 (пункт 5.4.1). в которой размер кнопок, идентификация рабочей поверхности кнопок, а 
также расположение кнопок и их маркировка обеспечивают возможность пользователям с различными 
категориями физических ограничений осуществлять вызов лифта.

5.3.9 Устройства управления в кабине
Устройства управления в кабине должны иметь конструкцию по Г О С Т  Р  51631 (пункт 5.4.2), в 

которой размер кнопок, идентификация рабочей поверхности кнопок и панели поста управления, а так
же расположение кнопок и их маркировка обеспечивают возможность пользователям с различными 
категориями физических ограничений осуществлять управление лифтом.

5.3.10 Сигнальны е устройства на этажах
Звуковые и визуальные сигнальные устройства на этажах должны быть по Г О С Т  Р 51631 

(пункт 5.4.3) с учетом конструкции применяемых аппаратов управления и условий эксплуатации лифта.
5.3.11 Сигнальны е устройства в кабине
Звуковые и визуальные сигнальные устройства в кабине лиф та должны быть по ГО С Т  Р  

51631 (пункт 5.4.4), включая указатель местоположения кабины, речевой информатор о номере этажа, 
аварийные сигналы.
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5.4 Средства и/или меры для  выполнения специальных требований безопасности к 
лифтам, предназначенным дл я  транспортирования пожарных во время пожара (пожарные 
лифты )
5.4.1 Грузоподъемность и размеры кабины лифта
Грузоподъемность и размеры кабины лифта должны быть согласно ГО С Т  Р  52382 (пунк

т ы  5.2.1— 5.2.3) и должны обеспечивать размещение и транспортирование в кабине пожарных подраз
делений с оборудованием д ля  борьбы с пожаром, спасения людей.

5.4.2 Ширина дверного проема кабины лифта
Ширина дверного проема кабины лифта должна быть согласно ГО С Т  Р 52382 (пункт 5.2.4.)
5.4.3 Скорость движения кабины лифта
Скорость движения кабины лифта должна быть не ниже нормативной, обеспечивающей доставку 

пожарных на верхний этаж здания не более чем за 60 с. по Г О С Т  Р  52382 (пункт 5.2.5).
5.4.4 Люк в крыше кабины
Размеры люка в крыше кабины и обеспечение доступности люка из кабины по Г О С Т Р  52382 (под

раздел 5.3) для  осуществления эвакуации пожарных из застрявшей в шахте кабины.
5.4.5 Двери кабины и шахты лифта
Двери кабины и шахты лифта должны быть автоматическими горизонтально-раздвижными по 

ГО С Т  Р  53296 (пункт 5.1.6).
5.4.6 Предел огнестойкости дверей шахты лифта
Лиф т для пожарных должен быть оборудован дверями шахты с пределом огнестойкости по 

ГО С Т  Р  53296 (пункт 5.1.7).
5.4.7 Материалы купе кабины
Пожарно-технические характеристики ограждающих конструкций кабины (стены, пол, потолок, 

двери) должны соответствовать требованиям ГО С Т  Р  53296 (пункт 5.1.9). материалов отделки (обли
цовки) поверхностей стен, потолка купе кабины —  ГО С Т  Р  52382 (пункт 5.4.2). а покрытий пола купе 
кабины —  ГО С Т  Р 52382 (пункт 5.4.3).

Плафоны устройств стационарного электрического освещения кабины лиф та должны быть изго
товлены из материалов группы воспламеняемости не ниже В2 по Г О С Т Р  52382 (пункт 5.4.4).

5.4.8 Сигнальное устройство о перегрузке в кабине
Кабина лифта должна быть оборудована сигнальным устройством о перегрузке по ГО С Т  Р 53296 

(пункт 5.1.10) д ля  предотвращения задержки действий пожарных с использованием лифта.
5.4.9 Система управления и система сигнализации
Лиф т для  пожарных должен быть оборудован системами управления и системой сигнализации по 

ГО С Т  Р  52382 (подраздел 5.6).
5.4.10 Двусторонняя переговорная связь
Лиф т д ля  пожарных должен быть оборудован средствами для  подключения к системе двусторон

ней переговорной связи в режиме «перевозка пожарных подразделений» по Г О С Т  Р 52382 (подраз
дел 5.7).

5.5 Средства и/или моры д л я  выполнения специальных требований безопасности к 
лифтам, предназначенным для  установки в здании (сооружении), гдо возможно 
преднамеренное повреждение лифтового оборудования (вандализм)
5.5.1 Тип и конструкция дверей кабины и шахты
Двери кабины и шахты лифта должны быть автоматическими горизонтально-раздвижными по 

Г О С Т  Р  52624 (пункт 5.3.1).
5.5.2 Пожарно-технические характеристики материалов, применяемых д л я  дверей кабины 

и шахты
Пожарно-технические характеристики материалов, применяемых д ля  дверей кабины и шахты, 

должны соответствовать ГО С Т  Р  53296 (пункт 5.1.9).
5.5.3 Смотровые окна в дверях
На лифтах, подвергающихся грубым вандальным действиям (лифты категории 2), смотровые 

окна в дверях согласно ГО С Т  Р  52624 (подпункт 5.3.1.4) не применяются.
5.5.4 Соединение створок дверей
На лифтах, подвергающихся грубым вандальным действиям (лифты категории 2). должна быть 

предотвращена возможность разьединения пользователями дверей кабины и шахты в течение 60 с 
вручную или с помощью предметов, указанных в ГО С Т  Р  52624 (приложение Д).
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5.5.5 Устройство контроля дверного проема и реверса дверей
Устройство контроля дверного проема и реверса дверей кабины и шахты лифта согласно 

ГО С Т  Р 52624 (пункт 5.3.4) должно быть недоступным д ля  пользователей и посторонних лиц.
5.5.6 Потолок кабины лифтов
Прочность и способ крепления потолка кабины лифтов —  согласно ГО С Т  Р  52624 (подпунк

т ы  5.4.1.2 и 5.4.1.3).
5.5.7 Пожарно-технические характеристики материалов кабины должны соответствовать 

ГО С Т  Р 52624 (подпункт 5.4.1.4).
5.5.8 Вандалозащищенность ограждения купе кабины
Ограждение купе кабины должно быть устойчиво к повреждению пользователями согласно 

ГО С Т  Р 52624 (подпункт 5.4.1.5).
5.5.9 Перила в купе кабины
Прочность перил в кабинах лифтов, подвергающихся грубым вандальным действиям, должна 

соответствовать требованиям ГО С Т  Р  52624 (подпункт 5.4.1.7).
5.5.10 Зеркало в кабине лифта
Стекло, применяемое в зеркале кабины, и крепление зеркала к стенке купе кабины —  по 

ГО С Т  Р 52624 (подпункт 5.4.1.8).
5.5.11 Крепление элементов купе кабины
Крепление элементов купе кабины, доступное д ля  пользователей, должно соответствовать 

ГО С Т  Р 52624 (подпункт 5.4.1.9).
5.5.12 Вентиляционные отверстия купе кабины
Вентиляционные отверстия купе кабины должны предотвращать проникновение изнутри кабины 

в шахту прямого стержня любого сечения по ГО С Т  Р 52624 (пункт 5.4.3).
5.5.13 Устройство стационарного электрического освещения кабины
Устройства стационарного электрического освещения кабины должны обеспечивать освещен

ность аппаратов управления и пола кабины и должны быть защищены от вандальных действий соглас
но ГО С Т  Р  52624 (пункт 5.4.4).

5.5.14 Устройства управления и сигнальные устройства в кабине и на этажных площадках
Кнопки аппаратов управления и сигнальных устройств в кабине и на этажных площадках —  по 

ГО С Т  Р 52624 (пункт 5.5.1).
5.5.15 Посты управления в кабине и на этажных площадках
Пост управления в кабине и на этажных площадках —  по ГО С Т Р  52624 (пункт 5.5.2).
5.5.16 Информационное табло о местоположении кабины
Устройство, информирующее о местоположении кабины, должно быть установлено в кабине 

лиф та и на основном посадочном этаже в соответствии с требованиями ГО С Т  Р 52624 (пункт 5.5.3).
5.5.17 Звуковой аварийный сигнал
Аварийный вызов из кабины должен поступать диспетчеру в виде звукового сигнала по ГО С Т  Р  

52624(подраздел 5.6).
5.5.18 Надписи и маркировки
Надписи и маркировки следует выполнять в соответствии с требованиями Г О С Т Р  52624 (подраз

дел 5.8).

5.6 Энергетическая эффективность лифта
Информацию о классе энергетической эффективности лифтов, предназначенных для  перевозки 

людей (за исключением лифтов, предназначенных для  использования в производственных целях), 
следует включать в техническую документацию на лиф т, указывать в их маркировке, на этикетках.

6 Оценка соот вет ст вия т ребованиям безопасност и

Правила, методы и порядок проведения оценки соответствия находящихся в эксплуатации 
лиф тов, требования к условиям проведения проверок, испытаний и измерений, правила обработки 
результатов проверок, испытаний и измерений регламентированы Г О С Т  Р  53783.
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Приложение А 
(справочное)

Метод внедрения стандарта

Повышение безопасности находящихся в эксплуатации лифтов предусмотрено техническим регламентом 
«О  безопасности лифтов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782.

Действие технического регламента «О  безопасности лифтов» распространяется не только на лифты, пред
назначенные для использования на территории Российской Федерации, но и на используемые лифты, т. е нахо
дящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации.

Технический регламент «О  безопасности лифтов» установил обязательные для исполнения требования 
безопасности лифтов при проведении мероприятий по повышению безопасности находящихся в эксплуатации 
лифтов -  модернизации или замены лифтов.

Повышение безопасности находящихся в эксплуатации лифтов, предусмотренное настоящим стандартом, 
основано на установлении перечня опасностей, опасных ситуаций на эксплуатируемых лифтах, оценке уровня 
риска и приоритетности применения мер по устранению или снижению риска до приемлемого уровня, а также 
основано на рекомендациях по модернизации лифтов.

При определении мероприятий по повышению безопасности —  модернизации ли ф то в  учиты ваю т.
- общие требования безопасности я устр о й ству и установке ли ф то в  по Г О С Т  Р 53780.
- специальные требования безопасности к лиф там , предназначенным для инвалидов и других маломо

бильных групп населения по ГО С  Г Р  51631:
-  специальные требования безопасности к лиф там , предназначенным для транспортирования пожар

ных ео время пожара, по Г О С Т  Р  52382.
-  специальные требования безопасности вандалозащищенности ли ф то в  по ГО С Т  Р  82824.
Мероприятия по повышению безопасности конкретного лифта следует определять с учетом применимости

требований безопасности на основе анализа характеристик и размеров строительной части лифта, назначения и 
эксплуатационных особенностей здания, в котором установлен лифт.

А.1 Идентификация опасностей, опасных ситуаций
Перечень опасностей, опасных ситуаций (см. таблицу 1) был установлен на основе обобщения данных о 

зарегистрированных инцидентах и выполненных анализов риска.
Для огромного парка находящихся в эксплуатации лифтов, изготовленных и введенных в эксплуатацию 

задолго до вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов, могут быть выявлены дополни
тельные. не предусмотренные настоящим стандартом опасности и опасные ситуации В этих случаях должен 
быть выполнен специальный индивидуальный анализ риска.

А.2 Определение уровня и группы риска
В таблице А.1 приведен исходный профиль риска, установленный Г О С Т  Р  53387. в соответствии с которым 

для находящихся в эксплуатации лифтов установлены уровни вероятности и уровни тяжести для анализируемых 
опасностей/оласных ситуаций, приведенных в таблице 1.

Исходный профиль риска предусматривает три группы риска:
-  I группа риска, имеющая высокий уровень приоритетности выполнения модернизации.
-  II группа риска, имеющая средний уровень приоритетности выполнения модернизации;
-  Ill группа риска, не требующая выполнения модернизации.
На профиле риска группы риска представлены различной штриховкой.
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Т а б л и ц а  А.1 —  Исходный профиль риска по Г О С Т  Р 53387 (таблицы Д.1 и Д.2)

Уровень
вероятности

Уровень тяжести

1 — высокий 2 -  средний 3 — низкий 4 -  пренебрежительно 
малый

А -  в высокой степени 
вероятный 1А |— | ЗА 4А

В -  вероятный Ш Ш т 2В зв 4В

С  -  средний 1 С | 2С зс 4С

D -  маловероятный 1D 2D 3D 4D

Е -  практически невероятный 1Е 2Е ЗЕ 4Е

F -  невозможный 1F 2F 3F 4F

Условные обозначения:

!9 - 1 группа риска;

"1 -  I I  группа риска; 

“ I -  I I I  группа риска.

А.З Рекомендации по модернизации находящегося в эксплуатации лифта
В таблице 1 приведен перечень опасностей, опасных ситуаций на находящихся в эксплуатации лифтах и 

даны ссылки на подразделы, пункты настоящего стандарта, в которых приводятся средства и.’или меры для обес
печения приемлемого уровня безопасности.

Для определения мероприятий по модернизации лифта должен быть выполнен анализ соответствия пара
метров и характеристик лифтового оборудования эксплуатируемого лифта требованиям, обеспечивающим при
емлемый уровень безопасности лифта.

В таблице А.2 приведена обобщенная форма оценки соответствия находящегося в эксплуатации лифта 
требованиям настоящего стандарта, установлена группа риска и уровень приоритетности выполнения мероприя
тий по модернизации, а также рекомендации по модернизации или замене лифтового оборудования.

Таблица А.2 содержит разделы по обеспечению общих требований безопасности к лифтам, обеспечению 
специальных требований безопасности к доступности лифтов для инвалидов, к транспортированию пожарных во 
время пожара и к вандалозащищенности лифтов.
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Т а б л и ц а  А.З

Лифтовое оборудование
Общие

требования
безопасности

Специальные 
требования 

безопасности к  

лифтам,
предназначенным

Д Л Я

транспортирования
инвалидов

Специальные 
требования 

безопасности к 
лифтам.

предназначенным 
для перевозки 

пожарных 
подразделений

Специальные 
требования 

безопасности к 
лифтам,

предназначенным 
для установки в 

зданиях, где 
возможны 

ваидальиыс 
действия

1 Лебедка главного привода лифта ♦ ♦ ♦ -

2 Привод дверей кабины лифта, 
контроль дверного проема

♦ ♦ ♦ -

3 Тип и конструкция дверей кабины 
и шахты

- ♦ ♦ ♦

4 Материалы ограждающих кон
струкций купе кабины

- - ♦ ♦

5 Аппаратура управления и сиг
нальные устройства в кабине

- ♦ + ♦

6 Устройства освещения в кабине - ♦ - ♦

7 Оборудование кабины люком - - -

8 Аппаратура управления и сиг
нальные устройства на этажных пло
щадках

- ♦ ♦ ♦

9 Оборудование кабины перилами - ♦ - ♦

10 Станция управления (контрол
лер}

- ♦ -

11 Грузоподъемность, размеры ка
бины. дверей

- ♦ + -

12 Механические устройства безо
пасности

♦ - - -

13 Электрические устройства безо
пасности

♦ - ♦ ♦

П р и м е ч а н и е  —  Знак плюс « « • »  означает, что оборудование подлежит модернизации для обеспече
ния соответствия требованиям безопасности; знак минус « - »  —  не подлежит модернизации
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов 
европейским региональным стандартам, использованным 

в качестве ссылочных в примененном европейском региональном стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного европейского 
регионального стандарта

ГО С Т Р 51631— 2008 
(ЕН 81-70:2003)

MOD ЕН 81-70:2003 «Правила безопасности по устройству и 
установке лифтов. Специальные применения пассажирских и 
грузопассажирских лифтов. Часть 70. Доступность лифтов 
для людей, включая людей с физическими ограничениями»

ГО С Т Р 52624— 2006 
(ЕН 81-71:2005)

MOD ЕН 81-71:2005 «Правила безопасности по устройству и 
установке лифтов. Специальные применения пассажирских и 
грузопассажирских лифтов. Часть 71. Вандалозащищенность 
лифтов»

ГО С Т Р 52382— 2010 
(ЕН 81-72:2003)

MOD ЕН 81-72:2003 «Правила безопасности по устройству и 
установке лифтов. Специальные применения пассажирских и 
грузопассажирских лифтов. Часть 72. Лифты для пожарных»

ГО С Т Р 53387— 2009 
(ИСО/ТС 14798:2006)

MOD ИСО/ТС 14798:2006 «Лифты, эскалаторы и пассажирские 
конвейеры. Методология оценки и снижения риска»

ГО С Т Р 53296— 2009 - -

ГО С Т Р 53770— 2010 MOD ИСО 4190-1:1999 «Установка лифтов (в США элеваторов). 
Часть 1. Лифты»

ГО С Т Р 53780— 2010 
(ЕН 81-1:1998. ЕН 81-2:1998) 
ГО С Т Р 53781— 2010 
(ЕН 81-1:1998. ЕН 81-2:1998)

MOD ЕН 81-1:1998 «Правила безопасности по устройству и 
установке лифтов. Часть 1. Лифты электрические

ЕН 81-2:1998 «Правила безопасности по устройству и уста
новке лифтов. Часть 2. Лифты гидравлические

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов.

-  MOD —  модифицированные стандарты.
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