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НИТИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

Обозначения структуры

Textile threads. Designation of structure

Дата ввел синя 2004—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на текстильные нити и устанавливает символы обозна
чения их структуры по линейной плотности, количеству элементов, составляющих нити, а также по 
направлению крутки и числу кручений.

Настоящий стандарт не распространяется на армированные шли.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 6611.3—73 Нити текстильные. Методы определения числа кручений, укрутки и направ

ления крутки
ГОСТ 10878—70 Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной 

ряд номинальных линейных плотностей
ГОСТ 13784—94 Волокна и нити текстильные. Термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с  соответствующих!и определениями:
3 .1 количество сложений: Количество складываемых одинаковых составляющих нитей в одном 

или нескольких процессах кручения.
3.2 комплексная нить: По ГОСТ 13784.
3.3 крученая нить: По ГОСТ 13784.
3.4 левое направление крутки: Расположение витков нити вокруг ее оси в направлении справа 

вверх налево.
3.5 линейная плотность: По ГОСТ 10878.
3.6 многокруточная нить: По ГОСТ 13784.
3.7 одиночная нить: По ГОСТ 13784.
3.8 однокругочная нить: По ГОСТ 13784.
3.9 правое направление крутки: Расположение витков нити вокруг ее оси в направлении слева 

вверх направо.
3.10 результирующая линейная шотностъ: Линейная плотность конечного продукта, получен

ная в результате процессов кручения крученой нити.
3.11 текстильная мононить: По ГОСТ 13784.
3.12 текстильная нить: По ГОСТ 13784.
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3.13 трощеная нить: По ГОСТ 137S4.
3.14 фасонная нить: По ГОСТ 13784.
3.15 число кручений: По ГОСТ 6611.3.
3.16 элементарная нить: По ГОСТ 13784.

4 Элементы структуры нитей и их условные обозначения

4.1 Структура нитей характеризуется следующими элементами:
- линейной плотностью, выраженной в единицах текс (tex);
- количеством элементарных нитей в комплексной нити;
- количеством одиночных нитей в трощеной или крученой нити;
- направлением крутки;
- числом кручений на 1 м.
4.2 Для обозначения структуры нитей применяют следующие символы и знаки:
Z — правое направление крутки:
5 — левое направление крутки; 
t() — нулевая крутка;
f  — элементарные нити;
R — результирующая линейная плотность:
X — трощение или кручение нитей одинаковой структуры;
+ — трощение или кручение нитей разной структуры;
; — отделение всех данных о крученой нити от данных о результирующей линейной плотности; 
( ) — отделение данных о нитях разной структуры, содержащихся в трощеных или крученых 

нитях, от общих данных.
4.3 Допускается для условного обозначения трощеной нити (обозначения нулевой крутки) 

использовать символ КО.
4.4 Условные обозначения структуры нитей по |1| набраны курсивом.
4.5 Графическое изображение структуры нитей приведено на рисунках 1—5.

5 Основные обозначения структуры нитей

5.1 Обозначение структуры нитей по системе, основанной на линейной плотности одиночной 
нити (обозначения от одиночной нити к многокруточной)

5.1.1 Одиночная нить
5.1.1.1 Пряжа:
- линейная плотность;
- направление крутки:
- число кручений.
Примеры
1 50 текс Z 330.
2 40 tex Z  667.
5.1.1.2 Некрученая мононить:
- линейная плотность;
- символ f;
- количество элементарных нитей I;
- символ t0 или КО.
Примеры
1 1,7 текс f  1 КО.
2 H d te x fltO .
5.1.1.3 Крученая мононить
- линейная плотность;
- символ f;
- количество элементарных нитей 1;
- направление крутки;
- число кручений;
- символ R:
- результирующая линейная плотность.
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Примеры
1 1.7 текс f  1 S 800.
2 17 d t e x f  / S  SOO; R 17.4 tltex.
5.1.1.4 Некрученая комплексная нить:
- линейная плотность;
- символ f;
- количество элементарных нитей;
- символ К) или КО.
Примеры
1 13 текс f  40 КО.
2 133 d te x f 40 lO.
5.1.1.5 Крученая комплексная нить:
- линейная плотность;
- символ f;
- количество элементарных нитей;
- направление крутки;
- чисто кручений;
- символ R;
- результирующая линейная плотность.
Примеры
1 13 текс f  40 S 100.
2 133 dtex f  40 S  1000; R 136 dtex.
5.1.2 Трощеная нить
5.1.2.1 Трощеная нить из нитей одинаковой структуры:
- обозначение одиночной нити в соответствии с 5.1.1;
- знак X;
- количество нитей;
- символ Ш или КО.
Примеры
1 42 текс Z 370 X 2 КО.
2 40 tex S  155 X 2  lO.
5.1.2.2 Трощеная нить из нитей разной структуры:
- обозначения одиночных нитей в соответствии с 5.1.1. соединенные знаком «+» и заключен

ные в скобки;
- символ t0 или КО.
Примеры
1 (32 текс Z 450 + 42 текс Z 370) КО.
2 (2 5  tex S  420 + 60 lex  Z  SO) lO.
5.1.3 Однокруточная нить
5.1.3.1 Однокруточная нить из нитей одинаковой структуры:
- обозначение одиночной нити в соответствии с 5.1.1;
- знак X;
- количество сложений;
- направление крутки:
- число кручений;
- символ R;
- результирующая линейная плотность.
Примеры
1 42 текс Z 370 X 2 S 450.
2 34 tex S  600 X 2 Z  400; R 69,3 lex.
5.1.3.2 Однокруточная нить из нитей разной структуры:
- обозначения одиночных нитей в соответствии с 5.1.1. соединенные знаком *+» и заключен

ные в скобки;
- направление крутки;
- число кручений;
- символ R:
- результирующая линейная плотность.
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Примеры
1 (32 текс Z 450 + 13 текс f  40 S 1000) S 300.
2 (50 текс Z 520 X 3 + 64 гекс Z 4S0) S 310.
3 (25  tex S  420  + 60 и х  Z  80) S  360; К 89,2 tex.
5.1.4 Многокруточная нить
5.I.4.1 Многокруточная нить из нитей одинаковой структуры:
- обозначение однокруточных нитей в соответствии с 5.1.3;
- знак X;
- количество нитей, скручиваемых в одном процессе;
- направление крутки в данном процессе кручения;
- число кручений в данном процессе кручения;
- символ R;
- результирующая линейная плотность.
Пример I 25 текс Z 510 X 2 S 570 X 2 S 350.

26 такс 26 такс 26 тая? 26 такс
2 810 2610 2810 Z610

Пример 2  20 tex Z  700 X I S  400 X  3 Z 200; R 132 tex.
5 .1.4.2 Многокруточная нить из нитей разной структуры:
- обозначения одиночных нитей в соответствии с 5.1.1 и однокруточных нитей в соответствии 

с 5.1.3, соединенные знаком «+» и заключенные в скобки;
- направление крутки в данном процессе кручения;
- число кручений в данном процессе кручения;
- символ R;
- результирующая линейная плотность.
Сложные структуры нитей допускается обозначать в несколько строчек, при этом нити, 

скручиваемые в одном процессе, объединяют фигурной скобкой ( }).
Пример 1 (19 текс Z 500 X  2 S 440 + 4.4 текс f  15 КО) S 860

или
19 текс Z 500 1 S 440
19 текс Z  500 [  S 860

4.4 текс f  15 КО

4



Ютакс 19 m e  «M m cflS
ZWO Zi500 КО

Рисунок 2

Пример 2 19 текс Z 500
4.4 текс f  15 КО 
19 текс Z 500

S 500
S 600

19 m e  4,4Twccf 15 19 m e
zero hd zero

Рисунок 3

Пример 3 100 текс Z 330 1 S 220 
200 текс Z 250 >
13.3 текс f4 0  КО J
13.3 текс f  40 КО КО
13.3 текс f4 0  КО

S 220
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ЮОтэиС 2001т*С 1 W i e  13Л ти с  1Э^Эт0в;
zaao Z 250 140 КЕ Г40 ко t «  ко

Рисунок 4

Пример 4 (25 текс Z 5I0  X 2 
ИЛИ
25 текс Z 510 I 
25 текс Z 510 ( 
25 текс Z 510

S 570 + 25 текс Z 510) S 500

S 570
S 500

И л в  2&лмс И  тике
2610 2610 2610

Пример 5  (2 0  rex Z  700 X 3  S  400 + 34 lex S  600) Z  200; R %  lex

Пример 6 20  tex Z  700 X 3  S  400 | Z  200 
34 lex S  600 J
40 lex Z  5(X)

S  ISO; R 150 tex

5.2 Обозначение структуры нитей по системе, основанной на результирующей линейной плот
ности (обозначение от многокруточной нити к олиночной)

В этой системе обозначений в качестве дополнительной информации может быть указана 
линейная плотность одиночной нити. Она отделяется от предшествующей части точкой с запятой.

5.2.1 Одиночная нить
5.2.1.1 Крученая мононить:
- символ R:
- результирующая линейная плотность:
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- символ f;
- количество элементарных нитей I;
- направление крутки;
- число кручений.

Пример R 17,4 dtex /  / S  800; 17 dtex.

5.2.1.2 Крученая комплексная нить:
- символ R:
- результирующая линейная плотность;
- символ Г;
- количество элементарных нитей;
- направление крутки;
- число кручений.
Пример R 136 dtex / 4 0  S  10(Ю; 133 dtex.
5.2.2 Однокруточная нить
5.2.2.1 Однокруточная нить из нитей одинаковой структуры:
- символ R;
- результирующая линейная плотность;
- направление крутки в данном процессе кручения;
- число кручений в данном процессе кручения;
- косая черта;
- количество нитей, скручиваемых в одном процессе;
- направление крутки одиночной нити;
- число кручений одиночной нити.
Пример R 69,3 tex Z  4 0 0 /  2  S  600; 34 lex.
5.2.2.2 Однокруточная нить из нитей разной структуры:
- символ R;
- результирующая линейная плотность;
- направление крутки в данном процессе кручения;
- число кручений в данном процессе кручения;
- косая черта;
- направление крутки и число кручений одиночных нитей, соединенные знаком «+* и заклю

ченные в скобки.
Пример R 89,2 tex S  3 6 0 /  (S  420 + Z  80); 25  tex + 60 tex.
5.2.3 Многокруточная нить
5.2.3.1 Многокруточная нить из нитей одинаковой структуры:
- символ R;
- результирующая линейная плотность;
- направление крутки в данном процессе кручения:
- число кручений в данном процессе кручения;
- косая черта;
- количество однокруточных нитей в многокруточной нити;
- обозначение структуры в соответствии с 5.2.2.1 (кроме символа R и результирующей линей

ной плотности) для однокруточных нитей одинаковой структуры.

Пример R 132 tex Z  2 0 0 / 3  S  400 /  2  /  700; 20 tex.

5.2.3.2 Многокруточная нить из нитей разной структуры:
- символ R:
- результирующая линейная плотность;
- направление крутки в данном процессе кручения;
- число кручений в данном процессе кручения;
- косая черта;
- направление крутки и число кручений одиночных и однокруточных нитей, соединенные 

знаком •+» и заключенные в скобки.
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П р и м е ч а н и е  — Система обозначения, используемая для описания процесса крутки однокругочных 
и многокруточных нитей, отделяется косой чертой от системы обозначения, используемой для описания 
процесса крутки одиночных нитей.

Пример I R 96 tex Z  2 0 0 / (S  600  + S  4 0 0 / 3  Z  700): 34 lex  + 20 tex X 3.

Сложные структуры нитей допускается обозначать в несколько строчек, при этом нити, 
скручиваемые в одном процессе, объединяют фигурной скобкой ( }).

Пример 2

f Z 2 0 0  
R 150 lex S  ISO <

l 40 tex Z  500

I S  400/  3  20 tex Z  700 
34 lex S  600

6 Расширенное и сокращенное обозначения структуры нитей

6 .1 Расширенное обозначение
Расширенное обозначение структуры нитей применяют в том случае, когда необходимо при

вести данные о результирующей линейной плотности и другие дополнительные данные.
6.1.1 При приведении данных о результирующей линейной плотности после обозначения 

структуры нити в соответствии с 5.1.3 и 5.1.4 ставят символ R и значение результирующей линейной 
плотности, которые отделяют от основного обозначения точкой с запятой.

Для многокруточной нити, приведенной в 5.1.4.2 (пример 4 ), обозначение выглядит следующим 
образом:

Пример -  (25 текс Z 510 X 2 S 570 + 25 текс Z 510) S 500: R 79 текс или
25 текс Z 510 
25 текс Z 510 
25 текс Z 510

S 570
S 500; R 79 текс.

6.1.2 Длину отдельных нитей в фасонной или многокруточной нити (в процентах от длины 
готовой нити или в единицах ее длины) указывают после обозначения элементов структуры.

Обозначение нити, указанное в 5.1.4.2 (пример 3), включая фасонные нити 200 текс, которые 
в фасонной пряже создают петлистый эффект:

Пример -  100 текс Z 330 100 % 1
200 текс Z 250 280 % [ S 220
13.3 текс Г 40 КО 100 % 1
13.3 текс Г 40 КО 100 % L КО I 100%  S 220.
13.3 текс Г 40 КО 100%  J [ 100%

6.2 Сокращенное обозначение
6.2.1 Допускается применять сокращенное обозначение нитей. При сокращенном обозначе

нии допускается опускать некоторые данные, учитывая требуемый диапазон обозначения для кон
кретного случая. Допускается не вносить в сокращенное обозначение следующие данные:

- направление крутки;
- число кручений;
- количество элементарных нитей.
Линейная плотность и обозначение нулевой крутки 10 или КО должны быть обязательно 

указаны.
При сокращенном обозначении допускается приводить также данные о результирующей ли

нейной плотности.
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Допускается указывать только значение результирующей линейной плотности без обозначения 
структуры нити.

Обозначения нитей, указанные в 5.1.1.1—5.1.1.5; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.4.1 и 5.1.4.2, 
допускается сокращать, как указано ниже:

- 5.1.1.1 — пряжа: 
примеры
1 50 текс.
2 40 lex ;
- 5.1.1.2 — некрученая мононить:

примеры
1 1,7 текс КО.
2 17 diex 10;
- 5.1.1.3 — крученая мононить: 
примеры
1 1.7 текс.
2 17 dtex; R 17,4 dtex;
- 5.1.1.4 — некрученая комплексная нить: 
примеры
1 13 текс КО.
2 133 dtex Ю;
- 5.1.1.5 — крученая комплексная пить: 
примеры
1 13 текс.
2 133 dtex; R 136 dtex;
- 5.1.2.1 — трощеная нить из нитей одинаковой структуры: 
примеры
1 42 текс X 2 КО.
2 40 dtex X 2  tO;
- 5 .1.2.2 — трощеная нить из нитей разной структуры: 
примеры
1 (32 текс + 42 текс) КО.
2 (25  lex + 60tex) tO;
- 5.1.3.1 — однокруточная нить из нитей одинаковой структуры: 
примеры
1 42 текс X 2.
2 34 lex X 2 ; R 69,3 lex;
- 5.1.3.2 — однокруточная нить из нитей разной структуры: 
примеры
1 32 текс + 13 текс;
2 50 текс X 3 + 64 текс.
3 25 tex + 60 tex; R 89,2 tex;
- 5.1.4.1 — многокруточная нить из нитей одинаковой структуры: 
примеры
1 25 текс X 2 X 2;
2 20 tex X 2 X 3 ;  R 132 tex.
- 5.1.4.2 — многокруточная нить из нитей разной структуры: 
примеры
2 19 текс X 2 + 4,4 текс КО;
4 (25 текс X 2 + 25 текс); 79 текс или R79 текс;
5 20  tex Х З  + 34 tex; R 96 tex.
6.2.2 Обозначения нитей, указанные в 5.2.1.1,5.2.1.2,5.2.2.1. S .2 .2 .2 ,5 .2 .3 .1 .5.2.3.2, допускается 

сокращать, как указано ниже:
- 5.2.1.1 — крученая мононить:

9
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пример — R 17,4 (hex; 17 tex;
- 5.2.1.2 — крученая комплексная нить: 
пример — R 136 dtex; 133 dlex;
- 5.2.2.1 — однокруточная нить из нитей одинаковой структуры: 
пример — R 69,3 tex /  2 ; 34 tex;
- 5.2.2.2 — однокруточная нить из нитей разной структуры: 

пример — R 89,2 tex; 25 tex + 60 tex;
- 5.2.3.1 — многокруточная нить из нитей одинаковой структуры: 
пример — R 132 tex /  3  /  2 ; 20 tex;
- 5.2.3.2 — многокруточная нить из нитей разной структуры: 
пример — R %  tex; 34  tex + 20 tex X 3.
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