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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 
ПРОТИВОГАЗЫ И САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Оценка эффективности защиты

Safely in emergencies. Personal protective equipment of the respiratory organs. Gas masks and filtering self-rescuers.
Evaluating the effectiveness of protection

Дата введения — 2015—04— 01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) — противогазы и самоспасатели. предназначенные для использования в 
качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского населения, слу
жащих нештатных аварийно-спасательных формирований и военизированных формирований МЧС 
России в условиях чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) мирного и военного времени.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку оценки эффективности защиты 
фильтрующих СИЗОД.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения при организации защиты насе
ления в ЧС.

1.2 Стандарт не распространяется на следующие типы СИЗОД:
- виенныв;
- пожарные (в том числе для эвакуации из замкнутых объемов);
- медицинские;
- авиационные;
- для подводных работ;
- промышленные.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.4.041 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты орга

нов дыхания фильтрующие. Общие технические требования
ГОСТ Р 12.4.233 (ЕН 132:1998) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуаль

ной защиты органов дыхания. Термины, определения и обозначения
ГОСТ Р 22.0.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных по

нятий
ГОСТ Р 22.0.05 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения
ГОСТ Р 22.9.19 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты ор

ганов дыхания населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях. Противогазы фильтрующие. Общие 
технические требования

ГОСТ Р 55446 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях. Классификация

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылха. то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.4.041. ГОСТ Р 12.4.233 (ЕН 132), 

ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.05, ГОСТ Р 22.9.19. ГОСТ Р 55446. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 зона дыхания: Внутреннее пространство противогаза (самоспасателя). из которого воздух 
непосредственно попадает в органы дыхания.

3.2 зона глаз: Внутреннее пространство противогаза (самоспасателя). в котором воздух непо
средственно контактирует с органом зрения.

Для лицевой части в виде маски (шлем-маски) зона дыхания и зона глаз не разделены и состав
ляют единое целое.

3.3 коэффициент подсоса газов (паров) в зону дыхания: Показатель, выраженный процентным 
отношением концентрации теста-вещества в зоне дыхания СИЗОД к его концентрации в атмосфере.

3.4 коэффициент подсоса газов (паров) в зону глаз: Показатель, выраженный процентным 
отношением концентрации теста-вещества в зоне глаз СИЗОД к его концентрации в атмосфере.

3.5 максимальная поглощаемая СИЗОД ингаляционная токсодоза: Ингаляционная токсодоза 
токсичного химического вещества, защиту от которой обеспечивают СИЗОД.

4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АХОВ — аварийно химически опасное вещество;
3X3 — зона химического заражения:
ОВ — отравляющее вещество;
СИЗОД — средство индивидуальной защиты органов дыхания;
ТХВ — токсичное химическое вещество;
ЧС — чрезвычайная ситуация.

5 Общие положения
5.1 Основные показатели, используемые при оценке эффективности защиты средств
индивидуальной защиты органов дыхания

Оценка эффективности защиты (вероятности защиты) населения базируется на использовании 
основных сведений, характеризующих как токсические характеристики ТХВ. так и защитные характе
ристики СИЗОД. которые изготовитель указывает в сопроводительной документации и/или на упаковке 
изделия. К ним относятся:

- динамическая активность (максимальная поглощаемая СИЗОД токсодоза или максимальная 
концентрация и время защитного действия при заданных концентрациях) по рассматриваемому ТХВ;

- коэффициент подсоса паров (газов) и аэрозолей ТХВ в зону дыхания;
- коэффициент подсоса паров (газов) и аэрозолей ТХВ в зону глаз.

5.2 Оценка эффективности защиты средств индивидуальной защиты органовдыхания

Эффективность использования конкретного образца СИЗОД для защиты человека определяется 
вероятностью защиты изделия в целом с учетом всех возможных путей поступления ОВ и АХОВ 
2
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о организм человека. При этом определение вероятности защиты СИЗОД производится по каждому 
ТХВ, которое может присутствовать в 3X3 при ЧС

Рг  ш, р ^ о Рр^ р у ^  (1)

где Ру — вероятность защиты, обеспечиваемая СИЗОД в целом;
Р^ор — вероятность защиты СИЗОД. обеспечиваемая комбинированным фильтром;
Рдых — вероятность защиты СИЗОД с учетом подсоса в зону дыхания:

Р3эр — вероятность защиты СИЗОД с учетом подсоса в зону глаз (в случае ТХВ, обладающих раз
дражающим действием).

5.2.1 Расчет максимальной поглощаемой средством индивидуальной защиты органов д ы 
хания токсодозы комбинированным фильтром

Определение значения максимальной поглощаемой СИЗОД токсодозы комбинированным 
фильтром от паров и газов ОВ и АХОВ производится с использованием значения динамической актив
ности либо концентрации и времени защитного действия.

Динамическая активность комбинированного фильтра связана со временем защитного действия 
соотношением

Da = С t3 v = D™ V, (2)

где D — динамическая активность комбинированного фильтра, г,
С — концентрация вредного вещества в паровоздушной смеси, г/м3;
/а — время защитного действия, определяемое интервалом времени от начала поступления паро

воздушной смеси в элемент до момента проявления за ним проскоковой концентрации, с; 
v — объем легочной вентиляции. м3/с;

D™ — максимальная поглощаемая СИЗОД ингаляционная токсодоза. г с/м3.
5.2.2 Расчет вероятности защиты образца средства индивидуальной защиты органов д ы 

хания по комбинированному фильтру
Вероятность защиты образца СИЗОД по комбинированному фильтру от паров (газов) ОВ и АХОВ 

определяется соотношением

/ £ ор « 1 - гр
,М4

О)

где Ра,;ор — вероятность защиты с учетом защитных свойств комбинированного фильтра:
Оф — граничное значение показателя для определения вероятности защиты СИЗОД в 3X3 (зна

чение пороговой ингаляционной токсодозы), г с/м3.
Положения данного пункта должны выполнять относительно всех типов фильтрующих СИЗОД. 

Значение D(p приведено в таблице А.1 приложения А.
5.2.3 Расчет вероятности защиты, обеспечиваемой лицевой частью средства индивидуаль

ной защиты органов дыхания, с учетом подсоса в зону дыхания
Содержание пункта действует в отношении всех СИЗОД. оснащенных лицевой частью с коэффи

циентом подсоса в зону дыхания более 0.001 %.
Вероятность защиты, обеспечиваемая лицевой частью СИЗОД, с учетом подсоса паров (газов) 

ОВ и АХОВ в зону дыхания определяется соотношением
0.14

где Рды*

к Г
t

— вероятность защиты, обеспечиваемая лицевой частью СИЗОД. с учетом подсоса в зону 
дыхания:

— граничное значение концентрации ТХВ при воздействии через органы дыхания (значение 
пороговой концентрации), г/м3;

— коэффициент подсоса в зону дыхания. %;
— время защитного действия, с.
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Для СИЗОД. оснащенных лицевой частью с коэффициентом подсоса в зону дыхания от 0.001 % 
до 0.0001 %. данные расчеты не выполняют, а Ряых «1.

Значения Оф и Сф приведены в таблице А.1 приложения А.
5.2.4 Расчет вероятности защиты, обеспечиваемой лицевой частью сродства индивидуаль

ной защиты органов дыхания, с учетом подсоса в зону глаз
Требования пункта выполняются для всех СИЗОД. оснащенных лицевой частью, с коэффици

ентом подсоса в зону дыхания более 0,001 % и при наличии раздражающего действия ТХВ на орган 
зрения (см. таблицу А.1 приложения А).

В случае отсутствия раздражающего действия на орган зрения вероятность защиты, обеспечива
емая лицевой частью СИЗОД. с учетом подсоса в зону глаз (Рдых) равна 1.

Вероятность защиты, обеспечиваемая лицевой частьк/сиЗОД, с учетом подсоса в зону глаз 
определяется соотношением

где Р3эр — вероятность защиты, обеспечиваемая лицевой частью СИЗОД. с учетом подсоса в зону

К ?  — коэффициент подсоса в зону глаз. %;
Сф — значение пороговой концентрации, г/м3.
Для СИЗОД. оснащенных лицевой частью, с коэффициентом подсоса в зону дыхания от 0.001 % 

до 0,0001 %. данные расчеты не выполняют, а Р3’р «1.
Значения Оф и Сф приведены в таблице А.1 приложения А.

5.3 Оценка эффективности использования различных образцов средств индивидуальной 
защиты органов дыхания для обеспечения защиты населения

В случае использования для защиты населения в пределах 3X3 не одного, а нескольких образцов 
СИЗОД эффективность их применения определяют соотношением

где РТ — эффективность защиты населения в 3X3 при использовании нескольких образцов СИЗОД; 
а, — доля населения, обеспечиваемая />м образцом СИЗОД. 
п — общее количество использующихся для защиты населения образцов СИЗОД;

Ръ — эффективность защиты населения в 3X3 при использовании конкретного образца СИЗОД.

1.14

D
( 5 )

глаз;

(6 )
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Приложение А 
(справочное)

Токсикологические характеристики аварийно химически опасных веществ

Таблица А.1

Токсическое 
хим ическое общ ество

Класс
аварийно
химически
опасного
вещества

П ороговая токсодоза 
при экспозиции 
д о  1 ч. г  с Ы э

(для отравляю щ его вещ ества 
экспозиция —  1 ки и )

Пороговая
концентрация.

1<Ы3

Раздражаю щ ее действие 
на слизистые оболочки тпаэ 

и верхних ды хательны х путей

о зоне дыхания в зоне глаз

А м м и а к к зоо.о^ч 0 .07514 + +

А ц е т о н и т р и л А 18.0*2^ 0.152(21 — —

В о д о р о д  ф т о р и с т ы й Е 4 2 .0 1 4 0 .0 0 3 (4 1*

В о д о р о д  ц и а н и с т ы й В 6.0I3} 0 .0013 (3 ) + —

Д и м е т и л а м и н К 102 .0(2 ] 0 .03(2] + +

Д и о к с и д  с е р ы Е зо.о(3] 0.07(3] + +

С е р о в о д о р о д В 120 .014 0 ,0314 + —

Х л о р В 1 8 .0 (4 0 .0 0 3 (4 + +

Х л о р ц и а н В 12,0121 0.00212] + +

Х л о р п и к р и н А Э.О*5! 0 .00161s) + +

Ф о р м а л ь д е ги д А 60.0 (3 ] 0.01213]

Ф о с ге н В 1 2 ,014 о.ооз(е] + +
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