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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы определения несущей способности узловых соединений

Timber structures.
Methods of determining the bearing capacity of the joints

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на деревянные конструкции, воспринимающие при 
эксплуатации статические нагрузки, и устанавливает общие требования к методам кратковременных 
испытаний узловых соединений элементов конструкций (далее — соединения) с различными свойства
ми деформирования под нагрузкой, в том числе соединений для сплачивания (по высоте сечения) и 
сращивания (по длине), при определении их несущей способности.

1.2 Положения настоящего стандарта учитывают требования, содержащиеся в [1].
1.3 Регламентированные настоящим стандартом испытания могут быть применены как для типо

вых, так и для новых проектных решений соединений при их экспериментальной проверке, а также для 
контрольных испытаний узлов ответственных конструкций с целью проверки правильности расчетных 
предпосылок, технологичности узлов и качества их изготовления.

1.4 Требования настоящего стандарта также могут быть использованы для обоснования техниче
ских требований к соединениям или при решении спорных и конфликтных ситуаций.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм. Технические условия
ГОСТ 3749 Угольники поверочные 90s. Технические условия
ГОСТ16588 (ИСО 4470—81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влаж

ности
ГОСТ 20850 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия
ГОСТ 33080 Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и ме- 

юды их определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (wv.weasc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 20850, а также следующие 

термины с соответствующими определениями:
3.1 соединение деревянной конструкции: Часть конструкции, соединяющая ее элементы и вы

полняющая определенные несущие функции.
3.2 несущая способность соединения: Предельные величины усилия (нагрузки) и деформаций, 

при которых не происходят разрушение или недопустимые деформации соединения.
3.3 эксплуатационная несущая способность соединения: Несущая способность с учетом ве

личины и продолжительности действия эксплуатационных нагрузок.
3.4 деформирование узлового соединения: Зависимость взаимного смещения соединяемых 

элиментив си«дининия от величины нагрузки.
3.5 нагельное узловое соединение: Соединение элементов узла с помощью нагелей из различ

ных материалов цилиндрической или другой формы, устанавливаемых в сверленые или фрезерован
ные гнезда или вдавливаемых в древесину.

3.6 упругая деформация соединения: Величина взаимного смещения элементов соединения, 
линейно зависящая от нагрузки.

3.7 остаточная деформация соединения: Сохранившаяся величина взаимного смещения эле
ментов соединения при одном или нескольких циклах нагружения после полного снятия нагрузки на 
соединение.

4 Сокращения
В настоящем стандарте применены сокращения, приведенные в таблице 4.1.

Т а б л и ц а  4 .1 — Сокращения

Обозначение Обозначение
о национальных 

и межгосударственных
в европейских 
региональных Наименование

стандартах стандартах

Нагрузки (N)

Nt F , Нагрузка, соответствующая заданному времени 1 нагружения

Ne Fe Нагрузка, соответствующая пределу упругой работы соединения

Nn Fn Нагрузка, достигнутая на определенной ступени нагружения

Nmsu Fmax Разрушающая нагрузка при испытании соединения

Деформации (d)

*e We Величина деформации соединения, соответствующая пределу 
упругой его работы

dn Wo Величина полной деформации за цикл нагружения

do — Величина остаточной деформации

dy Wc Величина упругой деформации

*d c — Величина разности полных деформаций

Время (0

*n t Время нагружения на определенной ступени

и — Продолжительность нагружения одной ступени

<2 — Продолжительность действия нагрузки на одной ступени

^max — Общая продолжительность испытаний
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Окончание таблицы  1

О бозначение 
в  национальны х 

и межгосударственных 
стандартах

О бозначение 
а европейских 
региональных 

стандартах

Наименование

Несущая способность (R)

к * R4 Проектная несущая способность соединения

Rc*p — Несущая способность соединения по результатам испытаний
о

вхрр Несущая способность при пластическом виде разрушения соеди
нения

Rexpv — Несущая способность при хрупком виде разрушения соединения

Коэффициенты {к)

К К* Коэффициент безопасности, учитывающий ограниченное количе
ство испытанных образцов соединения

X, ХтоО Коэффициент безопасности, учитывающий время испытания со
единения

— Коэффициент безопасности, учитывающий пластический характер 
разрушения соединения

kev — Коэффициент безопасности, учитывающий хрупкий характер раз
рушения соединения

с . — Коэффициент изменчивости (вариации) данных испытаний выбор
ки образцов

Прочие

л п Количество испытанных образцов соединений

lg А — Величина, равная значению 17.1 в точке условного пересечения 
прямой длительной прочности древесины оси абсцисс lg!

5 Общие требования к узловым соединениям и образцам для испытаний
5.1 Группы соединений деревянных конструкций

5.1.1 Соединения деревянных конструкций по виду зависимости упругой деформации от прилага
емой нагрузки в диапазоне расчетной несущей способности подразделяют на две группы:

- 1 — соединения с линейной зависимостью упругой деформации от нагрузки;
- II — соединения с нелинейной зависимостью упругой деформации от нагрузки.
5.1.2 К группе I относят соединения: клеевые различных видов, в том числе на вклеенных метал

лических стержнях; на врубках: на деревянных цилиндрических и пластинчатых нагелях: на различных 
шпонках и вкладышах и т. п.

5.1.3 К группе II относят соединения: на металлических и пластмассовых нагелях в сверленые 
и фрезерованные гнезда; на гвоздях, шурупах и ввинчиваемых стержнях; на зубчатых металпических 
пластинах (МЗП), шайбах, кольцах и др., вдавливаемых в древесину.

5.1.4 Узлы деревянных конструкций подразделяются на узлы с соединениями I группы. II группы и 
смешанные, в которых присутствуют соединения и I, и II групп.

5.2 Виды разрушений соединений

5.2.1 Разрушения соединений подразделяют на два вида: пластическое и хрупкое.
Если разрушение соединения при нагружении за пределом упругой работы Nc происходит с раз

витием нелинейных деформаций и их непрерывным ростом без изменения величины нагрузки, то раз
рушение относят к пластическому виду, а с незначительным ростом деформаций и резким падением 
нагрузки — к хрупкому взду.
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5.2.2 К пластическому виду разрушения следует относить разрушения от сжатия, смятия вдоль 
или поперек воликин в зине соединительных алиментов, происходящие, как правили, в нагельных и 
других вдавливаемых соединениях.

К хрупкому виду разрушения относят разрушение от скалывания вдоль волокон или под углом к 
вилокнам, от раскалывания с отрывом Поперек Волокон и Др.

5.2.3 В процессе испытаний разрушение может произойти как по узловому соединению, так и по 
древесине за пределами узлового соединения.

5.3 Требования к образцам соединений для испытаний и схемам приложения нагрузки

5.3.1 Для испытаний преимущественно используют образцы соединений натурных размеров. Для 
контрольных испытаний преимущественно следует использовать образцы в виде фрагментов узлов с 
проектными размерами. Допускается использовать для образцов физическое моделирование.

5.3.2 Деревянные элементы образцов соединений изготавливают из древесины с заданным клас
сом прочности по ГОСТ 33080 при влажности древесины 12 % по ГОСТ 16588. для чего перед испы
таниями они должны быть высушены и выдержаны в помещении при влажности воздуха (65 ± 5) % и 
температуре (20 ± 2) "С.

Элементы соединений должны быть изготовлены по требованиям, указанным в рабочих черте
жах на конструкции. Силы трения на боковых поверхностях соединяемых элементов образцов должны 
быть устранены путем создания зазоров, равных значению возможной усушки древесины в процессе 
эксплуатации.

5.3.3 Изготовление образцов соединений должно быть осуществлено с учетом принятых схем ис
пытаний. основные виды которых в зависимости от типов соединений приведены на рисунке 1.

5.3.4 При выборе схемы и проведении испытаний особое внимание должно быть уделено пере
даче усилия на образец: при схеме испытаний на сжатие в опорных участках следует использовать 
стальные опорные Подкладки, Призмы или шаровые элементы для исключения смятия древесины и 
обеспечения приложения силы в фиксированные точки; при схеме испытаний на растяжение должно 
быть исключено проскальзывание образца в захватах испытательной машины путем использования 
клиновидных захватов, а также вставок или приспособлений, компенсирующих обжатие древесины до 
10 % по толщине.

5.3.5 После изготовления образцы перед испытаниями должны быть паспортизованы с детальной 
фиксацией размеров и схемы испытаний, описанием свойств древесины (влажность, плотность, харак
теристика годичных колец и др.) и пороков (сучки, трещины и др.).

На каждый образец должна быть нанесена маркировка, указывающая номер и характеристику 
образца.

5.3.6 Число испытуемых образцов устанавливают в зависимости от целей конкретных испытаний.
При первичных испытаниях новых типов соединений и установлении их реальной несущей спо

собности должно быть испытано не менее трех образцов.
При испытании типовых соединений с целью установления нормативных или расчетных показа

телей прочности и деформаций их число должно быть не менее 30 шт для возможности проведения 
достоверной статистической обработки результатов испытаний.

Для контрольных испытаний допускается использовать один образец.
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1—  H ICW nW Hirci»HW OO«EW Igt«*$— BHH M HW W HH^»HOWgWCTWMmP.r—  H 6 H H H IW W W B W M I W W I
под утлом к  волохнаы a  —  на растяжение стыка на зубчатых пластинах; 1 — коротыши; 2 — поперечные соединительные планки;

3 — натопи; 4 — г осади; 5 —  зубчатые пластины

Рисунок 1 —  Схемы образцов соединений и приложения нагрузки

6 Аппаратура, приборы, инструмент для проведения испытаний
6.1 Для проведения испытаний необходимы следующие оборудование и инструмент:
- испытательная машина либо испытательный стенд, имеющие погрешность измерения нагрузки 

не более 1 %;
- датчики или автоматизированная система измерения и записи деформаций соединения, или 

индикаторы часового типа по ГОСТ 577. позволяющие проводить замеры деформаций с точностью не 
менее 0,01 мм;

- влагомер для определения влажности древесины образцов погрешностью не более ± 2 %;
- весы с пределом измерения до 1 кг и точностью ± 1 г;
- секундомер с точностью замера не более 1 с;
- приборы для измерения температуры и влажности воздуха:
- штангенциркуль по ГОСТ 166 погрешностью измерения не более 0.1 мм;
- измерительная линейка точностью измерения до 1 мм;
- поверочный угольник 90° по ГОСТ 3749.
6.2 Все используемые оборудование и инструмент должны быть поверены в соответствующих 

метрологических центрах.
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7 Порядок проведения испытаний
7.1 Испытания соединений проводят возрастающей нагрузкой с доведением образцов до разру

шения. Нагрузку прикладывают непрерывно или ступенями.
Новые типы соединений или их конструктивные решения должны быть испытаны ступенчатой на

грузкой с периодической разгрузкой для подтверждения их принадлежности к группе I или II на основе 
измерений упругой и остаточной деформаций за цикл.

Узлы с соединениями I группы могут быть испытаны по упрощенному режиму непрерывного на
гружения с постоянной скоростью без разгрузки.

Узлы с соединениями II группы и смешанного типа испытывают ступенчатым нагружением через 
равные ступени возрастания нагрузки с измерением полных деформаций и их разности на каждой сту
пени для определения предела упругой работы соединения.

7.2 При ступенчатом приложении нагрузки величину ступени назначают 0.08—0.10 ожидаемой 
величины разрушающего усилия Л/гаах, значение которого определяют пробными испытаниями до раз
рушения идентичных образцов соединений или расчетом.

7.3 Приложение нагрузки на образец непрерывно или равными ступенями проводят с постоянной 
скоростью нагружения в пределах от 2 до 10 мм/мин.

В процессе нагружения фиксируют значения нагрузок и текущее время испытаний.
Типовые диаграммы и обозначения фиксируемых величин при непрерывном и ступенчатом на

гружениях — в соответствии с приложением А.
7.4 Приборы для измерения осевых деформаций соединения (датчики, индикаторы) должны быть 

установлены симметрично с обеих сторон образца.
7.5 В процессе испытаний непрерывно возрастающей нагрузкой (рисунок А.1.1а) в журнале испы

таний (см. Б.2 приложения Б) следует фиксировать: значения величины нагрузки Nn на каждой ступени и 
соответствующую ей величину полной деформации dn (рисунок А.2.1). а также общую продолжительность 
испытаний frnax до момента разрушения образца при автоматизированной записи деформаций.

При ручной записи деформаций по показаниям индикаторов следует дополнительно фиксировать 
время t7. затраченное на съем показаний приборов (рисунок А.1.16).

7.6 В процессе испытаний ступенчатой нагрузкой с разгрузкой (рисунок А. 1.2) в журнале испы
таний (Б.2 приложения Б) следует фиксировать: значения величины нагрузки на каждой ступени Nn, 
величины замера деформаций: полной dn и остаточной d0 за цикл; а также продолжительность времени

возрастания нагрузки на каждой ступени и общую продолжительность испытаний fmax до момента 
разрушения образца.

7.7 Кроме фиксации вышеуказанных отсчетов в процессе испытаний проводят наблюдения (с записью 
в журнале) за различными изменениями в образце (появление треска, трещин, смятия, перекосов и др.).

После разрушения образцов описывают характер разрушения соединения.
Процесс испытаний и характер разрушения следует также фиксировать путем фотосъемки для 

приложения фотографий к отчету об испытаниях.
7.8 При проведении испытаний по обоим режимам разрушающую нагрузку Л/, определяют с по

грешностью не более 1 %. Величина разрушающей нагрузки не должна быть в начальном диапазоне 
менее 10 % предельного значения измерительной шкалы испытательной машины.

8 Обработка результатов испытаний
8.1 Определение деформаций соединений

8.1.1 По записанным в журнале испытаний показаниям приборов вычисляют:
- полные деформации и их разности при испытаниях с непрерывным нагружением;
- остаточные за цикл и упругие деформации при испытаниях с периодической разгрузкой.
По этим данным строят диаграммы зависимостей деформаций (А.2 приложения А) и определяют 

предел упругой работы соединений Л/, соответственно для соединений, испытанных непрерывно воз
растающей нагрузкой, из построенной диаграммы зависимости разностей полных деформаций Adn от 
нагрузки W, а для соединений, испытанных ступенчатой нагрузкой с разгрузкой на каждой ступени. — из 
построенной диаграммы зависимости остаточных деформаций за цикл dQ от упругой деформации dy

8.1.2 По установленной на диаграмме точке отклонения изменения деформаций от линейной 
зависимости находят предел упругой работы соединений с величиной нагрузки Ne, учитываемый при 
оценке несущей способности соединений группы II.
6



ГОСТ 33082—2014

8.1.3 При испытаниях нескольких однотипных образцов соединений диаграмма зависимости де
формаций должна быть построена по средним измеренным знамениям нагрузок и деформаций образцов.

8.2 Оценка несущей способности соединений по результатам испытаний

8.2.1 Оценку несущей способности соединений проводят на основании сопоставления фактиче
ской несущей способности Reks. полученной при испытаниях, с расчетной несущей способностью Rd, 
установленной при проектировании соединения.

8.2.2 Фактическую несущую способность Roxp в зависимости от вида разрушения соединения и 
продолжительности испытаний согласно [1] определяют по формулам:

а) для пластического разрушения

* « PPsW m „ 'Y c. (D

где Л/П1ах — максимальная разрушающая нагрузка. кН.
ус — коэффициент надежности при пластическом разрушении, определяемый по формуле

ус = 1.38 (1.94-0.116 Igf). (2)

где / — время, приведенное к неизменному действию нагрузки, с. определяемое по формуле

/ = 'max'38’2, (3)

где tmax — время доведения нагрузки до разрушающей, с (см. А.1 и А.2 приложения А).
При испытаниях с периодической разгрузкой tmgx может быть определено как

где п — число ступеней нагружения до разрушения.
tn — продолжительность изменения усилия на величину одной ступени: 
б) для хрупкого разрушения

' W ' W Y v  (4)

где уу — коэффициент надежности при хрупком разрушении, определяемый по формуле

Yv*  1,64(1^94 — 0,116 Igf)- (5)

8.2.3 Несущую способность соединений группы I определяют при пластическом и хрупком видах 
соответственно как

V ^ I .  (6)

1. (7)
При невыполнении неравенств (6) и (7) расчетная несущая способность Kd должна быть снижена 

до значения, не превышающего соответственно Rexpp и Rexpv.
8.2.4 Несущую способность соединений группы II определяют из неравенства

Ne/ R dZ ^ З  (8)

с дополнительной проверкой по неравенству (1) в том случае, если разрушение образцов соединения 
произошло с нарушением сплошности материала их элементов.

При невыполнении неравенства (8) расчетная несущая способность Rd должна быть снижена до 
величины, не превышающей соответственно Nef\,3  или Rcxp.

8.2.5 Обоснования принятых зависимостей при определении несущей способности соединений 
приведены в приложении В.

8.2.6 При испытаниях типовых соединений с количеством образцов не менее 30 шт следует учи
тывать требования в справочном приложении В.
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Приложение А 
(обязательное)

Диаграммы нагружения и деформаций 

А.1 Диаграммы нагружения
а) автоматизированная запись деформаций б) ручная запись деформаций

Рисунок А. 1.1 — Диаграмма нагружения образцов непрерывно возрастающей нагрузкой

8



ГОСТ 33082—2014

А.2 Диаграммы деформаций
а) разности полных деформаций Дс/Пот нагрузки N 

для соединений группы I
б) остаточных деформаций за цикл da от упругой 

деформации с̂ , для соединений группы II

Рисунок. А.2.1 — Диаграмма зависимости деформаций

0 0 — остаточные деф ормации; — упругие деф ормации; Д О „—  разность полных деф орм аций;
du —  остаточные деф орм ации за  цикл. — полные деф орм ации за цикл

Рисунок. А.2.2 —  Диаграмма деформаций соединения при периодической разгрузке
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Приложение Б 
(обязательное)

Формы журналов испытаний

Б.1 Форма журнала и пример вычисления деформаций соединений при испытании 
непрерывно возрастающей нагрузкой
Образец N9_______Характеристика соединения ________________________________________

Дата проведения испытаний: начало ____________________________________________________

окончание ________________________________________________

Испытания проводил
(Ф .И .О .. подпись)

XXф5.
б
2

В
В
5.8пX

Датчик (индикатор) 1 Датчик (индикатор) 2 Деформации
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?ф2X
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9
5

Ж
S
я
з
8«■
§

?О5

ЖX
я3
8
О«5

жф
1ос

а 5С

! §  а. ос

0 20 795 0 618 0 0 0

1 180 735 60 555 63 61,5 0

2 340 640 155 475 143 149 87.5

3 500 495 300 360 258 279 130

Б.2 Форма журнала и пример вычисления деформаций соединений при испытании 
ступенчатой нагрузкой с разгрузкой
Образец N9_______Характеристика соединения ________________________________________

Дата проведения испытаний: начало ____________________________________________________

окончание ________________________________________________

Испытания проводил
(Ф .И .О .. подпись)

X
Xф
5.
5
2
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к

Я>Ц
е-
я
Z

Датчик 
(индикатор) 1
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м
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•»
о
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о

Жжэ
ф
2а
I
§

►-Ф

§О

де
ф
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м
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ия Т5С

R
в
1с

Q°
кя
9о
п
§

Ж оП >3х
5  |  
£ »

с Г
ж’
2
&с
>

и

ц  
2  5

с
* 9
5  .о  ^
S 2
■ V I
“  о  с

0 2 0 7 9 5 0 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0

1
1 8 0 7 3 5 6 0 5 5 5 6 3 6 1 .5 — — — 6 1 ,5 —

2 0 7 7 0 2 5 6 0 0 18 — 2 1 .5 2 1 .5 4 0 — 2 1 .5

2
3 4 0 6 4 0 1 5 5 4 7 5 143 1 4 9 — — — 1 2 7 .5 8 7 .5

2 0 7 5 0 4 5 5 7 8 4 0 4 2 .5 21 1 0 6 .5

3
5 0 0 4 9 5 3 0 0 3 6 0 2 5 8 2 7 9 — — — 2 3 6 .5 130

2 0 7 0 0 9 5 5 3 5 8 3 — 8 9 4 6 .5 1 9 0 — —
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Приложение В 
(справочное)

Учет особенностей испытаний узловых соединений при оценке их несущей способности

В.1 Учет вероятностной составляющей испытаний типовы х соединений
В. 1.1 В зависимости от количества испытанных образцов соединений для оценки их несущей способности 

Neicp следует учитывать вероятностные характеристики испытаний посредством поправочного коэффициента Ау
Для этого могут быть использованы многочисленные экспериментальные данные испытаний древесины и 

узловых соединений деревянных конструкций, которые показывают, что значения вариационного коэффициента 
(изменчивости) испытанных выборок составляют около 15 %.

В. 1.2 Исходя из вышеизложенного, для оценки несущей способности величину поправочного коэффициен
та Ау можно устанавливают из выражения

A ,=  1 / ( 1 - f c v), (В.1.1)

где /  — критерий Стьюдента при заданной обеспеченности; 
cv — вариационный коэффициент, равный 0.15.

Тогда значение коэффициента при определении;
- нормативной несущей способности при обеспеченности 0.95 и количестве испытанных образцов соедине

ний 30 шт будет равно Лу = 1/(1 — 1.7 • 0.15) — 1.35;
- эксплуатационной несущей способности при обеспеченности 0,99 и количестве испытанных образцов со

единений 30 шт будет равно kv = 1/(1 -  2.33 • 0,15) -  1,54.

В.2 Учет продолжительности испытаний
В.2.1 Многочисленные экспериментальные данные испытаний элементов и соединений деревянных кон

струкций позволили установить зависимость их прочности (несущей способности) R от продолжительности дей
ствия t постоянной нагрузки, описываемой уравнением прямой линии в логарифмических координатах (рису
нок В.2.1). позволяющих определять влияния временного эффекта на несущую способность соединений.

В.2.2 Фактическая продолжительность испытаний tiraK может быть приведена к величине неизменно действу
ющей постоянной нагрузки t как f = 1.03 /,пах /  InA = /та>/38.2.

Тогда учет временной зависимости испытаний может быть осуществлен коэффициентом, определяемым по 
формуле

А, = 1.03(1 -\Q t/\g A ). (В.2.1)

Например, при продолжительности испытания соединения /тал. равной 20 мин (1200 с). / = 1200/38,2 = 31.414, 
а величина А, = 1,03 (1 -  1д31.414 /17,1) = 0.94.

При учете реального времени эксплуатации конструкций 25— 50 лет и фактической продолжительности испы
таний значение коэффициента (называемое также коэффициентом длительной прочности) определяют по формуле

А, = 1 .94-0.116 »д/. (В.2.2)

В.З Учет характера разрушения соединений группы I
В.3.1 Разрушение соединений группы I может иметь как пластический, так и хрупкий характер.
Если после установленной величины нагрузки Ne, т. е. предела упругой работы соединения, его разрушение 

происходит вскоре при нагрузке N „ то считают, что соединение имеет хрупкий характер разрушения. Это харак
терно для соединений, разрушающихся от скалывания, например клеевых соединений, соединений на врубках.

Если же после достижения Nc соединение продолжает деформироваться и разрушается при Nt  существенно 
большей Л/е, то для него характерно пластическое разрушение. Например, для соединений на деревянных цилин
дрических и пластинчатых нагелях; на различных шпонках и вкладышах и т. п.

В.3.2 При оценке несущей способности соединений группы I по величине Л/(. полученной по результатам 
испытаний, следует вводить некоторый запас несущей способности кер или кеи в зависимости от характера раз
рушения соединения.

Опыт испытания соединений деревянных конструкций показывает, что для хрупкого разрушения характерна 
большая изменчивость результатов испытаний, чем для пластического. Вариационный коэффициент составляет в 
среднем cw = 0,2 против = 0.12 при пластичном.

В.3.3 Поэтому в первом приближении кс можно представить за счет разных величин cv при соответствующих 
видах разрушения.

Приняв для пластического вида работы соединений минимальное значение А ^  = 1. его величину для хрупко
го вида разрушения можно представить следующим образом

Aov= (1 -  1.64 с ^ ) / ( 1  -  1.64 с ^ )  = (1 -  1.64 • 0.12)/ (1 -  1.64 ■ 0.2) -  1.2.
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f —  прямая зависимости длительной прочности (нагрузки N) от времени ( 

Рисунок В.2.1 — График длительной прочности древесины в координатах lg< — N
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