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Введение

Разработка комплекса стандартов ИСО 16100 обусловлена необходимостью решения следующих 
проблем, связанных с:

a) постоянно увеличивающейся базой решений, зависящих от поставщиков;
b ) трудностями, возникающими у пользователей при применении стандартов;
c) необходимостью перехода к модульным наборам инструментальных средств интеграции систе

мы;
d) признанием того, что прикладное программное обеспечение и практический опыт его примене

ния является интеллектуальным капиталом предприятия.
Комплекс стандартов ИСО 16100 определяет формат профиля возможностей программного обе

спечения. интерпретируемого компьютером в электронно-цифровой форме и не вызывающего трудно
стей при его чтении человеком, а также устанавливает метод, отражающий основные возможности про
граммного обеспечения на производстве в соответствии с ролями, определенными жизненным циклом 
производственного приложения, независимо от архитектуры определенной системы или платформы 
реализации.

Настоящий стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 184 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция», подкомитетом ПК 5 «Архитектура, коммуникации и структуры интегра
ции».

Комплекс стандартов ИСО 16100 имеет общее наименование «Системы промышленной автома
тизации и интеграция. Профилирование возможности интероперабельности промышленных программ
ных средств» и включает следующие части:

- часть 1. Структура;
- часть 2. Методология профилирования;
- часть 3. Службы интерфейса, протоколы и шаблоны возможностей;
- часть 4. Методы аттестационных испытаний, критерии и отчеты;
- часть 5. Методология согласования конфигураций профилей с помощью многоцелевых структур 

классов возможностей;
- часть 6. Службы и протоколы интерфейса для сопоставления профилей, основанных на много

целевых структурах классов возможностей.
Некоторые из диаграмм, приведенных в настоящем стандарте, построены с использованием ус

ловных обозначений, принятых в унифицированном языке моделирования (UML). Поскольку не все 
принципы, используемые при построении этих диаграмм, поясняются в тексте настоящего стандарта, 
то предполагается, что читатель обладает определенными представлениями о языке UML.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

Ч а с т ь  6
Службы и протоколы интерфейса для сопоставления профилей, основанных на многоцелевых

структурах классов возможностей

Industrial automation systems and integration. Manufacturing software capability profiling for interoperability. Part 6. 
Interface services and protocols for matching profiles based on multiple capability class structures

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает службы и протоколы интерфейса, используемые для мето

да сопоставления, основанного на многоцелевых структурах классов возможностей. Настоящий стан
дарт определяет сервисные группы интерфейса шаблона профиля возможностей (CPTI), интерфейса 
профиля расширенных возможностей (CPI) и расширенную сервисную группу интерфейса обнаруже
ния совладений, которые являются расширениями сервисов Типа 1. Типа 2 и Типа 3 в соответствии с 
ИСО 16100-3:2005. раздел 5.4.

Настоящий стандарт определяет сервисную группу интерфейса структуры класса возможностей 
(CCSI) и дополнительную группу, используемую для создания, регистрации, обеспечения доступа и 
модификации структуры класса возможностей для ссылочных моделей производственного домена в 
соответствии с ИСО 16100-5:2009. раздел 6.

Настоящий стандарт устанавливает содержание особой части шаблона профиля возможностей в 
соответствии с ИСО 16100-5:2009. раздел 7.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы, которые 

необходимо учитывать при использовании настоящего стандарта. В случае ссылок на документы, у 
которых указана дата утверждения, необходимо пользоваться только указанной редакцией. В случае, 
когда дата утверждения не приведена, следует пользоваться последней редакцией ссылочных доку
ментов. включая любые поправки и изменения к ним.

ИСО 10303-11 Промышленные системы автоматизации и интеграция. Представление данных 
продукта и обмен данных. Часть 11. Метод описания: Справочное руководство по языку EXPRESS 
(ISO 10303-11. Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange -  
Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 16100-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование возмож
ности интероперабельности промышленных программных средств. Часть 1. Структура (ISO 16100-1, 
Industrial automation systems and integration — Manufacturing software capability profiling for interoperability 
— Part 1: Framework)

ИСО 16100-2 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование возможно
сти интероперабельности промышленных программных средств. Часть 2. Методология профилирова
ния (ISO 16100-2. Industrial automation systems and integration — Manufacturing software capability profiling 
for interoperability — Part 2: Profiling methodology)

ИСО 16100-3 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование возможно
сти интероперабельности промышленных программных средств. Часть 3. Службы интерфейса, протоко
лы и шаблоны возможностей (ISO 16100-3. Industnal automation systems and integration — Manufacturing 
software capability profiling for interoperability — Part 3: Interface services, protocols and capability templates)

Издание официальное
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ИСО 16100-4 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование воз
можности интероперабельности промышленных программных средств. Часть 4. Методы аттестаци
онных испытаний, критерии и отчеты (ISO 16100-4. Industrial automation systems and integration — 
Manufacturing software capability profiling for interoperability — Part 4: Conformance test methods, criteria 
and reports)

ИСО 16100-5 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование возмож
ности интероперабельности промышленных программных средств. Часть 5. Методология профилиро
вания сопоставления с помощью множественных структур класса возможностей (ISO 16100-5. Industrial 
automation systems and integration — Manufacturing software capability profiling for interoperability — Part 5: 
Methodology for profile matching using multiple capability class structures)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины, определенные в ИСО 16100-1, ИСО 16100-2, 
ИСО 16100-3. ИСО 16100-4 и ИСО 16100-5.

3.1 класс возможности (capability class): Элемент метода профилирования возможности, пред
ставляющий функциональность и поведение единицы программного обеспечения в отношении про
граммного обеспечения для производственной деятельности.

П р и м е ч а н и е  1 — Роль блока программных средств организации производства (MSU) может быть раз
ной в различных производственных процессах. При этом соответствующий класс возможностей MSU уникально 
позиционируется в структуре наследования. Он может занимать различные места в структуре агрегации.

П р и м е ч а н и е  2 —  В настоящем стандарте шаблон класса возможностей идентичен шаблону профиля 
возможностей (см. ИСО 16100-2:2003. 6.3. требования к шаблонам возможностей).

П р и м е ч а н и е  3 — Адаптировано из ИСО 16100-2:2003. определение 3.3.

П р и м е ч а н и е  4 —  Класс возможностей отображается на производственный процесс. Класс возможно
стей существует внутри структуры наследования возможностей. Вместе с другими классами возможностей он фор
мирует структуру агрегации возможностей.

3.2 структура класса возможностей (capability class structure): Иерархия класса возможностей.

П р и м е ч а н и е  — Настоящая структура предназначена для моделирования иерархий агрегации возмож
ностей в целевых областях, определенных ИСО 16100-1:2009. рисунок 2.

3.3 шаблон структуры класса возможностей (capability class structure template): Схема (логиче
ская структура в базе данных) на расширяемом языке разметки XML. представляющая собой иерархи
ческую структуру классов возможностей.

П р и м е ч а н и е  — Адаптировано из ИСО 16100-5:2009, определение 3.2.

3.4 шаблон профиля возможностей (capability profile template): Схема профиля возможностей 
промышленных программных средств организации.

3.5 расширенный служебный интерфейс (extended service interface): Набор служебных точек 
доступа, определенных в настоящем стандарте для работы с данными производственной области, мо
делями производственной области, со структурой класса возможностей, профилем возможностей и 
шаблоном профиля возможностей.

П р и м е ч а н и е  — Термин «расширенный» относится как к сервису, описанному в настоящем стандарте, 
так и к «базовому» сервису, определенному в ИСО 16100-3.

3.6 производственные данные (производственная информация) (manufacturing domain data): 
Класс унифицированного языка моделирования (UML), представляющий информацию относительно 
производственных ресурсов, производственной деятельности или объектов, взаимодействующих в 
конкретной области производства.

П р и м е ч а н и е  — Адаптировано из ИСО 16100-5:2009, определение 3.3.

3.7 шаблон производственных данных (информации) (manufacturing domain data template): 
Схема (логическая структура в базе данных) на расширяемом языке разметки XML, представляющая 
собой производственные данные (производственную информацию).

[ИСО 16100-5:2009. определение 3.4]
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3.8 производственная модель (manufacturing domain model): Частное представление производ
ственного домена, состоящее из производственных данных и взаимосвязей между ними, соответству
ющих областям их применения.

(ИСО 16100-5:2009. определение 3.5]
3.9 библиотека деталей (parts library): (производственный) сборник (каталог) описаний деталей.

П р и м е ч а н и е  —  Термин «библиотека деталей» также относится к словарю, например, словарю PLIB в 
ИСО 13584 или открытому словарю OTD в ИСО 22745.

4 Сокращения

BSU — Базовая семантическая единица (Basic Semantic Unit);
CCS — Структура класса возможностей (Capability Class Structure);
CCSI — Интерфейс структуры класса возможностей (Capability Class Structure Interface);
CPI — Интерфейс профиля возможностей (Capability Profile Interface);
CPTI — Интерфейс шаблона профиля возможностей (Capability Profile Template Interface),
CSI — Утверждение соответствия для практической реализации (Conformance Statement for the 

Implementation);
ESI — Интерфейс расширенных сервисов (Extended Service Interface):
ESP — Поставщик расширенных сервисов (Extended Service Provider);
ICD — Указатель международного кода (International Code Designator);
MDD — Данные производственного домена (Manufacturing Domain Data);
MDM — Модель производственного домена (Manufacturing Domain Model);
MSU — Блок программных средств организации производства (Manufacturing Software Unit);
OTD — Открытый технический словарь (Open Technical Dictronary);
PLIB — Библиотека деталей (в соответствии с ИСО 13584) (Parts Library (as specified in ISO 13584);
UML — Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language);
URL — Унифицированный указатель информационного ресурса (Uniform Resource Locator).
URN — Унифицированное имя ресурса (Uniform Resource Name);
XML — Расширяемый язык разметки (extensible Markup Language).

5 Службы интерфейса поставщика сервисов

5.1 Наборы служб

Рисунок 1 показывает все сервисы и их соотношения с Поставщиками расширенных (базовых) 
служб, формирующие профили возможностей, шаблоны профиля возможностей, объекты CCS. объек
ты модели MDM, данные MDD и объекты MDD. Поставщики базовых сервисов работают с группой услуг 
CPI Типа 1. Поставщики расширенных сервисов работают с услугами CPTI. услугами CPI и услугами 
CCSI. Кроме того, поставщики расширенных сервисов поддерживают расширенные сервисы обнаруже
ния совпадений и другие сервисные интерфейсы, работающие с моделями MDM и объектами данных 
MDD.

3
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Рисунок 1 — Наборы служб поставщика расширенных сервисов

П р и м е ч а н и е  1 —  Настоящий рисунок не соответствует нотации UML. Линии, расположенные между 
Механизмом хранения данных и Архивом, обозначают существующие правила добавления, удаления и изменения 
содержания Архива. Линии, расположенные между Механизмом хранения данных и Поставщиком расширенных 
сервисов, обозначают отображение расширенных сервисов на сервисы хранения данных. Конкретные отображе
ния зависят от практической реализации. В настоящем стандарте они не рассматриваются.

П р и м е ч а н и е  2 — Элементы рисунка, выделенные жирным шрифтом, предметно рассматриваются в 
настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е  3 — Содержание Архива хранится в виде XML-файлов.

П р и м е ч а н и е  4 — Точка доступа ESI в настоящем стандарте представляется как объект 
ServiceAccessPoinL

П р и м е ч а н и е  5 —  Сервисная группа CPI Типа 1. кратко описанная в ИСО 16100-3:2005. раздел 5.4. вклю
чает службу обнаружения совпадений типа 1.

П р и м е ч а н и е  6 — Сервисная группа CPI Типа 2. кратко олисаннаяв ИСО 6100-3:2005. раздел 5.4. не 
включает службу обнаружения совпадений типа 2. являющихся частью Расширенной группы обнаружения совпа
дений.

П р и м е ч а н и е  7 — Сервисная группа CPI Типа 3 кратко описанав ИСО 16100-3:2005. раздел 5.4.

Рассматриваемые службы имеют нижеследующие характеристики:
a) для каждой службы имеется один поставщик и один пользователь: третьей стороны -  нет;
b ) пользователь службы может инициировать только службы, отличные от служб нижнего уровня 

соединений;
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c) инициирование служб пользователем всегда сопровождается откликом поставщика на предо
ставляемую службу;

d) инициализация службы пользователем и соответствующий отклик поставщика производятся в 
ограниченных временных рамках в соответствии с требованиями либо пользователя службы, либо по
ставщика сервисовы. либо обоих сразу;

e) инициализация службы в сервисной точке доступа производится, когда закончен отклик на ини
циализацию предшествующей службы;

0 инициализация производится для одной отдельной службы. Инициализация не может быть вы
полнена для группы служб;

д)служба регистрации дополнений и обновлений в архиве использует механизм хранения дан
ных, представленный на рисунке 1;

h) в архиве объект имеет одно из нижеследующих состояний;
1) состояние хранения; объект сохранен в Архиве после формирования запроса;
2) состояние регистрации: объект зарегистрирован в Архиве после проверки ого соответствия 

установленным требованиям;
3) состояние стирания: объект стерт из Архива после формирования запроса на стирание.

5.2 Набор служб ESI

Основные службы ESI. обеспечиваемые ESP, могут быть взяты из группы CPI Типа 1 (см. 
ИСО 16100-3) и из четырех сервисных групп, перечисленных ниже и детально описанных в разделе 6. 
Другие сервисные группы также могут существовать (например, модели MDM, объекты MDD и объекты 
данных MDD), но они не рассматриваются в настоящем стандарте.

a) Сервисная группа CPTI, включающая группу CPI Типа 3, допускает:
1) создание нового шаблона профиля возможностей;
2) получение доступа к шаблону профиля возможностей;
3) модификация шаблона профиля возможностей;
4) проверка соответствия шаблона профиля возможностей;
5) регистрация профиля возможностей MSU;
6) стирание профиля возможностей MSU.

b ) Сервисная группа CPI Типа 2 (см. ИСО 16100-3) допускает.
1) создание нового профиля возможностей MSU или профиля возможностей, удовлетворяюще

го новым требованиям;
2) обеспечение доступа к профилю возможностей MSU или к профилю возможностей, удовлет

воряющему заданным требованиям;
3) модификация профиля возможностей MSU или профиля возможностей, удовлетворяющего 

заданным требованиям:
4) проверка соответствия профиля возможностей;
5) регистрация профиля возможностей, удовлетворяющего заданным требованиям.
6) стирание профиля возможностей, удовлетворяющего заданным требованиям.

c) Сервисная группа CCSI допускает нижеследующие услуги:
1) создание новой структуры класса возможностей;
2) обеспечение доступа к структуре класса возможностей;
3) модификация структуры класса возможностей;
4) проверка соответствия структуры класса возможностей;
5) регистрация структуры класса возможностей:
6) стирание структуры класса возможностей.

d) Расширенная группа обнаружения совпадений допускает;
1) обеспечение доступа к профилю возможностей MSU или профилю возможностей, удовлетво

ряющему заданным требованиям;
2) сопоставление двух профилей возможностей, при этом каждый ссылается на другую структу

ру класса возможностей.

5.3 Служебный интерфейс импорта словаря

5.3.1 Библиотеки деталей, импортированные в Архив

Служебный интерфейс импорта словаря обеспечивает импорт словаря ((например, словаря дета
лей PLIB или открытого словаря ОТО) в архив.
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5.3.2 Соотношение между библиотеками деталей и объектами MDD

Библиотека деталей, импортированная в Архив, может быть использована как часть объектов 
MDD при профилировании возможностей. Объекты MDD в модели MDM включают определение произ
водственного процесса. Словарь деталей PLIB и открытый технический словарь ОТО включают опре
деления технических терминов: это может быть использовано для профилирования возможностей по 
аналогии с использованием объектов MOD. Все классы и атрибуты словаря PLIB и словаря OTD могут 
быть идентифицированы уникальным идентификатором в соответствии с ИСО 29002-5 и ИСО 22745- 
13. Уникальный идентификатор -  это форма международной регистрации идентификатора данных 
(IRDI) в соответствии с ИСО/МЭК 11179-5. Классы и атрибуты словаря PLIB могут также быть описа
ны комбинацией некоторого словаря и базовой семантической единице BSU, кодом рассматриваемого 
класса PLIB и внутренним атрибутом словаря. Базовая семантическая единица BSU. соответствующая 
атрибуту словаря PLIB -  это комбинация кода атрибута и BSU родительского класса. Для словаря OTD 
нет необходимости ссылаться на BSU родительского класса, так как ИСО 22745 нейтрален по отноше
нию к классификации. Он определяет свойства в ОТО независимо от класса. Соотношение между сло
варем PLIB. словарем OTD и объектом MOD определяется отображением уникального идентификатора 
на каждый объект MDD и атрибут MDD как показано на рисунке 2.

MDD

MDDJtame 
Ftefrr-anoa MDM 

Ч т »

LW qfatofcufc»  
Attribute #1 
A tttu iа »

Parte tentitee 
J M B rJ S P . 
-Дндш япа.
I IRQ I Ic r

A ttribu te*!
m w

IRИ  far 
Л и Ш

M O D О б ъ е к т  M D D

M D D N a m e И м я  о б ъ е кта  M D D

R e fe re n c e  M D M  N a m e С с ы л о ч н о е  и м я  м о д е л и  M D M

L is t  o f a ttr ib u te s С п и с о к  а тр и б у т о в

A ttr ib u te  01 А т р и б у т  1

P a rts  lib ra rie s Б и б л и о те к а  д е т а л е й
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IR D I fo r  d a s s М е ж д у н а р о д н ы й  з а р е ги с т р и р о в а н н ы й  и д е н т и ф и к а т о р  д а н н ы х  
д л я  к л а с с а

IR D I fo r  a ttr ib u te  01 М е ж д у н а р о д н ы й  з а р е ги с т р и р о в а н н ы й  и д е н т и ф и к а т о р  д а н н ы х  
д л я  а тр и б у т а  1

П р и м е ч а н и е  1 — Настоящий рисунок не соответствует нотации UML.

П р и м е ч а н и е  2 — В ИСО 13584 термин «свойство» используется вместо термина «атрибут». 

Рисунок 2 — Соотношения между библиотеками деталей и объектами MDD

5.3.3 Отображение элемента PLIB на объект MDD

Элемент «MDD_name» на рисунке 2 должен иметь нижеследующие расширенные атрибуты:
-  «dictionary_id» (идентификатор словаря).
-  «parent» (родитель).
-  «BSU» (Базовая семантическая единица),
-  «version» (версия)
-  «revision» (пересмотр).
Набор атрибутов «d ictionary jd» . «parent» и «BSU» может быть использован как идентификатор 

объекта MDD.
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В соответствии с рисунком 2. атрибут объекта MDD относится к атрибутам продуктов словаря 
PLIB. Объект MDD соответствует элементу словаря РЫВ. Атрибуты, принадлежащие одному элементу, 
ассоциируются с одним объектом MDD. См. приложение Е.

6 Расширенный служебный интерфейс
6.1 Службы CPTI группы

6.1.1 Сценарии, используемыо группой услуг CPTI

Группа CPTI использует нижеследующие сценарии шаблона профиля возможностей:
a) создать шаблон профиля возможностей для особой структуры класса либо путем частичного 

заполнения характеристической формальной структуры шаблона профиля возможностей, либо путем 
модификации существующего шаблона профиля возможностей с новым идентификатором ID шаблона 
профиля возможностей, используя объекты MDD в модели MDM. а затем получить шаблон профиля 
возможностей от поставщика сервисов;

b)  запросить шаблон профиля возможностей из архива с помощью идентификатора ID шаблона 
профиля возможностей, а затем получить шаблон профиля возможностей от поставщика сервисов;

c) модифицировать шаблон профиля возможностей в соответствии либо с требованиями поль
зователя. либо с результатами проверки соответствия, а затем получить модифицированный шаблон 
профиля возможностей от поставщика сервисов:

d) испытать шаблон профиля возможностей в сравнении с критериями соответствия шаблона про
филя возможностей, данными в ИСО 16100-5:2009, раздел 8. а затем получить положительный отклик, 
отрицательный отклик или отклик уровня сопоставления от поставщика сервисов.

e) зарегистрировать испытанный шаблон профиля возможностей в архиве и получить статус «за
регистрирован» от поставщика сервисов;

0 стереть шаблон профиля возможностей, основанный на идентификаторе шаблона профиля 
возможностей, и получить статус “стерт' от поставщика сервисов.

6.1.2 Создание шаблона профиля возможностей

6.1.2.1 Процесс создания
Процесс создания шаблона профиля возможностей для класса возможностей рассматриваемой 

структуры класса возможностей состоит из конфигурирования характеристической формальной струк
туры шаблона профиля возможностей путем:

a) внесения особых значений определенных атрибутов определенных элементов в характеристи
ческую формальную структуру шаблона профиля возможностей в соответствии с ИСО 16100-5:2009, 
раздел 6.3;

b ) модификации ранее внесенных значений в существующем шаблоне профиля возможностей.
6.1.2.2 Конфигурация шаблона профиля возможностей
Характеристическая формальная структура шаблона профиля возможностей может быть либо 

частично, либо полностью заполнена в соответствии с требованиями приложения.
Для любого шаблона профиля возможностей должны быть внесены или модифицированы нижес

ледующие атрибуты и элементы:
a) атрибуты «идентификатор» и «название» в элементе «Шаблон профиля возможностей»;
b)  атрибут имени области «domain_namo» в элементе ссылочного имени «Roforence_MDM_ 

пате»;
c) атрибут названия формата «format_name» в элементе описания формата «MDD_Doscription_ 

format» с одним из четырех нижеследующих значений:
1) «Set_Of_MDD_objects» (набор объектов MDD):
2) «List_Of_MDD_objects» (список объектов MDD);
3 ) «Time_Ordered_MDD_objects» (объекты MDD, упорядоченные по времени);
4 )  «Event_Orderod_MDD_objects» (объекты MDD в порядке поступления);
d) атрибуты «название» и «производственная деятельность» в элементе названия объекта «MDD_ 

пате».
Каждое значение, внесенное или модифицированное для атрибутов «идентификатор» (в разделе

6.1.2.2 а), имени области «domain_namo» в разделе 6.1.2.2 Ь) и «название» в разделе 6.1.2.2 d), долж
но быть уникальным.
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Шаблон профиля возможностей должен быть использован для создания профиля возможностей, 
ассоциированного с классом возможностей.

6.1.2.3 Служба createTemplate
6.1.2.3.1 Шаблон, основанный на характеристической структуре формальной возможности
Служба createTemplate должна позволять пользователю шаблона создавать шаблон, осно

ванный на характеристической структуре формальной возможности. Если создание шаблона осно
вано на структуре формальной возможности, то служба createTemplate использует, как минимум, 
requestBlankTemplate. rcturnBlankTemplate, ProcessFilledTemplate и службу retumProcessingResuft. 
Служба createTemplate включает нижеследующие шаги:

a) пользователь шаблона инициирует службу requestBlankTemplate объекта ServiceAccessPoInt. 
в котором нет параметров, ассоциированных с услугой requestBlankTemplate;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnBlankTemplate объекта ServiceAccessPoInt. в 
котором параметрами службы returnBlankTemplate являются заготовка шаблона и ошибка создания:

c) пользователь шаблона заполняет заготовку шаблона, используя объекты MDD модели MDM, а 
затем инициирует службу processFllledTemplate объекта ServiceAccessPoInt. в котором параметром 
ProcessFilledTemplate является идентификатор шаблона;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора шаблона, а затем иницииру
ет службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoInt. в котором параметрами службы 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 3 (выше пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности, 
являющаяся обязательным шагом процедуры создания шаблона из структуры формального шаблона.

6.1.2.3.2 Шаблон, созданный путем модификации существующего шаблона профиля возможно
стей

Служба createTemplate дает возможность пользователю шаблона создать новый шаблон путем 
модификации существующего шаблона. Если при создании нового шаблона модифицируется существу
ющий шаблон, то служба createTemplate использует, как минимум, службу requestExistingTemplate. 
службу returnExistingTemplate, службу procossModifiedTemplate и службу returnProcessingResult 
Служба createTemplate включает нижеследующие шаги:

a) пользователыпаблонаинициирует службу re<?uesfE x/sf/ngrem p/3 feo6beK TaS erv/ceA ccessP o/n f. 
в котором параметром службы requestExistingTemplate является идентификатор шаблона;

b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingTemplate объекта ServiceAccessPoInt. 
в котором параметрами службы requestExistingTemplate являются существующий шаблон и ошибка 
обработки;

c) пользователь шаблона модифицирует существующий шаблон, а затем инициирует служ
бу procossModifiedTemplate объекта ServiceAccessPoInt. в котором параметром службы 
procossModifiedTemplate является идентификатор шаблона:

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора шаблона, а затем иниции
рует службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoInt. в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проворки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 3 (ниже пунктирной линии) на языке UML показана диаграмма последовательности, 
являющаяся обязательным шагом создания шаблона путем модификации существующего шаблона.
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П р и м е ч а н и е  1 — Пунктирная линия разделяет два рассмотренных варианта.

П р и м е ч а н и е  2 — Созданию шаблона всегда предшествуют предварительные шаги регистрации и вери
фикации уникального идентификатора шаблона, лежащие вне области применения ИСО 16100.

Рисунок 3 — Служба createTemplate

6.1.3 Служба accessTemplate
Служба accessTemplate, использующая службу requestExistingTemplate и службу 

returnExistingTemplate, дает возможность пользователю шаблона получить доступ к какому-либо дру
гому существующему шаблону.

Служба accessTemplate включает нижеследующие шаги:
а^опьзовауепыиабпонаннттруетспужб'/requestExistingTemplateoGbeKxaServiceAccessPoint. 

в котором параметром службу requestExistingTemplate является идентификатор шаблона.
9
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b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingTemplate объекта ServiceAccessPoint. 
в котором параметрами службы requestExistingTemplate являются существующий шаблон и ошибка об
работки.

На рисунке 4 на языке UML показана диаграмма последовательности обязательных шагов проце
дуры получения доступа к шаблону, основанной на использовании идентификатора шаблона.

Асеева л  сареЛШу г 
template

i  ID) __

| mtoTiExtitop7bmpWi<exM*>fl ЬетрШарлнммйпр «пи)

Г
T e m p la te  U s e r П о л ь з о в а т е л ь  ш а б л о н а

E x te n d e d  S e rv ic e  P ro v id e r П о с т а в щ и к  р а с ш и р е н н ы х  с е р в и с о в

A c c e s s  a  c a p a b ility  te m p la te П о л у ч е н и е  д о с т у п а  к  ш а б л о н у  в о з м о ж н о с те й

re q u e s tE x is t in g T e m p la te  ( te m p la te  ID ) r e q u e s tE x is t in g T e m p la te  (и д е н т и ф и к а то р  ш а б л о н а )

re tu rn E x is t in g T e m p la le  (e x is t in g  te m p la te , p ro c e s s in g  e rro r) r e tu r n E x is t in g T e m p la te  (с у щ е с т в у ю щ и й  ш а б л о н , о ш и б с а  
о б р а б о т к и )

Рисунок 4 — Служба accessTemplate

6.1.4 Служба modifyTemplato

Служба modifyTemplato, использующая службу requestExistingTemplate. службу 
returnExistingTemplate, службу processModifiedTemplate и службу returnProcessingResult, дает воз
можность пользователю шаблона модифицировать существующий шаблон.

Служба modifyTomplate включает нижеследующие шаги:
a) пользователь шаблона инициирует службу requestExistingTemplate объекта ServiceAccessPoint. 

в котором параметром службу requestExistingTemplate является идентификатор шаблона;
b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingTemplate объекта ServiceAccessPoint, 

в котором параметрами службы requestExistingTemplate являются существующий шаблон и ошибка 
обработки;

c) пользователь шаблона модифицирует существующий шаблон, а затем инициирует служ
бу processModifiedTemplate объекта ServiceAccessPoint. в котором параметром службы 
processModifiedTemplate является идентификатор шаблона;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора шаблона, а затем иницииру
ет службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint. в котором параметрами службы 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 5 на языке UML приведена диаграмма обязательных шагов последовательности про
цедуры модификации существующего шаблона с помощью идентификатора шаблона.

Ю
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Рисунок 5 —  Служба modifyTemplate

6.1.5 Служба valldateTemplate

Служба validatoTemplate, использующая службу requestUnregisteredTemplate. службу 
returnUnregisteredTemplate. службу testTemplate, службу returnTestResult. дает возможность поль
зователю шаблона провести проверку соответствия существующего незарегистрированного шаблона.

Служба validateTemplate включает нижеследующие шаги:
a) пользователь шаблона инициирует службу requestUnregisteredTemplate объекта 

ServiceAccessPoint. в котором параметром службы requestUnregisteredTemplate является иденти
фикатор шаблона;

b) поставщик сервисов инициирует службу returnUnregisteredTemplate объекта
ServiceAccessPoint. в котором параметрами службы returnUnregisteredTemplate являются незареги
стрированный шаблон и ошибка обработки;

c) пользователь шаблона инициирует службу testTemplate объекта ServiceAccessPoint. в кото
ром нет параметров, ассоциированных со службой testTemplate:

d) поставщик сервисов инициирует службу returnTestResult объекта ServiceAccessPoint. в ко
тором параметрами службы returnTestResult являются результат испытаний и статус сопоставления.

Значение параметра результата испытаний службы returnTestResult может быть положительным, 
отрицательным или уровнем сопоставления, определенным в ИСО 16100-5:2009, раздел 7.2. Значение 
параметра статуса сопоставления службы returnTestResult должно быть эквивалентно выходным со
общениям, рассмотренным в ИСО 16100-4:2006. раздел В.1.

Испытанный шаблон должен быть зарегистрирован в архиве, если значение параметра результата 
испытаний службы returnTestResult «положительно» или «полное совпадение» (см. ИСО 16100-5:2009, 
раздел 7.2). В зависимости от требований пользователя, испытанный шаблон может быть зарегистри
рован в архиве, если значение параметра результата испытаний либо «полное обязательное совпаде
ние». либо «некоторое обязательное совпадение» (см. ИСО 16100-5:2009. раздел 7.2). Испытанный 
шаблон может быть модифицирован снова, чтобы удовлетворять критериям соответствия, если значе
ние параметра результата испытаний отрицательно или «обязательное совпадение отсутствует» (см. 
ИСО 16100-5:2009. раздел 7.2).

На рисунке 6 на языке UML приведена диаграмма обязательных шагов последовательности про
верки соответствия незарегистрированного шаблона, основанной на использовании идентификатора 
шаблона.
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Рисунок 6 — Служба validateTemplate

6.1.6 Служба deleteTemplate

Служба deleteTemplate. использующая службу roquestExistingTemplate. службу 
returnExistingTemplate. службу removeTemplate и службу returnRemoveResult. дает возможность 
пользователю шаблона стереть существующий шаблон.

Служба deleteTemplate включает нижеследующие шаги:
a) пользовательшаблонаинициирует службу requesfEx/sf/ng7emp/afeo6beKTaSerw'ceAccessPo/m, 

в котором параметром службу requestExistingTemplate является идентификатор шаблона;
b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingTemplate объекта ServiceAccessPoint, 

в котором параметрами службы requestExistingTemplate являются существующий шаблон и ошибка 
обработки;

c) пользователь шаблона инициирует службу removeTemplate объекта ServiceAccessPoint, в ко
тором отсутствуют параметры, ассоциированные со службой removeTemplate;

d) поставщик сервисов инициирует службу returnRemoveResult объекта ServiceAccessPoint, в 
котором параметром службы returnRemoveResult является ошибка удаления.

На рисунке 7 на языке UML приведена диаграмма обязательных шагов последовательности сти
рания шаблона, основанная на использовании идентификатор шаблона.

12
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Рисунок 7 — Служба deleteTemplate

6.2 Расширенная CPI группа

6.2.1 Сценарии, используемые расширенной CPI группой сервисов

Группа сервисов CPI использует нижеследующий сценарий профиля возможностей:
a) создать профиль возможностей либо путем внесения, по крайней мере, необходимых атрибу

тов (элементов) шаблона, либо путем модификации существующего профиля возможностей с новым 
идентификатором профиля, используя объекты MDD модели MDM, а затем получения профиля воз
можностей от поставщика сервисов;

b ) получение доступа к профилю либо из Архива через интерфейс ESI. либо из MSU, путем ис
пользования идентификатора профиля возможностей, а затем получение профиля возможностей либо 
от поставщика сервисов, либо из MSU;

c) модификация профиля возможностей в соответствии либо с требованиями пользователя, либо 
в соответствии с результатами проверки соответствия, а затем получение модифицированного профи
ля возможностей либо от поставщика сервисов, либо из MSU;

d) испытание профиля возможностей по его критериям соответствия и получение либо положи
тельного отклика, либо отрицательного отклика, либо отклика уровня сопоставления от поставщика 
сервисов;

e) регистрация испытанного профиля возможностей в Архиве и получение статуса «зарегистри
рован» от поставщика сервисов:

0 стирание профиля возможностей с помощью идентификатора профиля возможностей и полу
чение статуса «стерт» от поставщика сервисов.

6.2.2 Создание профиля возможностей

6.2.2.1 Процесс создания
Создание профиля возможностей производится либо путем внесения особых значений опреде

ленных атрибутов определенных элементов в шаблон профиля возможностей, либо путем модифика
ции ранее внесенных значений в существующий профиль возможностей.

6 2.2.2 Служба creatoProfilo
6.2.2.2.1 Профиль, основанный на шаблоне профиля возможностей
Служба createProfile дает возможность пользователю профиля запросить создание профиля, 

основанного на использовании шаблона профиля возможностей. Если создание профиля основано
13
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на использовании шаблона профиля возможностей, то служба croateProflle использует, как минимум, 
службу requestExistingTemplate. службу returnExistingTemplate. службу processFilledProfile и служ
бу returnProcessingRosult. Служба createProfile включает нижеследующие шаги:

a) пользовательпрофиляинициирует службу requestExistingTemplatoobbeKraServiceAccessPoint. 
в котором параметром службу requestExistingTemplate является идентификатор шаблона;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingTemplate объекта ServiceAccessPoint. 
в котором параметрами службы requestExistingTemplate являются существующий шаблон и ошибка 
обработки;

c) пользователь профиля заполняет существующий шаблон, используя объект MDD модели MDM, 
а затем инициирует службу processFilledProfile объекта ServiceAccessPoint, в котором параметром 
службы processFilledProfile является идентификатор профиля;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора профиля, а затем иниции
рует службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint. в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 8 (выше пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
обязательных шагов создания профиля с помощью существующего шаблона.

6.2.2.2.2 Профиль, основанный на существующем профиле возможностей
Служба createProfile дает возможность пользователю профиля запросить создание нового профи

ля путем модификации существующего профиля. При создании нового профиля путем модификации су
ществующего профиля, служба createTemplate использует, как минимум, службу requestExistingProfile. 
службу returnExistingProfile, службу processModifiedProfile и службу returnProcessingResult. Служ
ба createProfile включает нижеследующие шаги.

a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта ServiceAccessPoint. 
в котором параметром службы requestExistingProfile является идентификатор профиля;

b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта ServiceAccessPoint. в 
котором параметрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка об
работки;

c) пользователь профиля модифицирует существующий профиль, используя объект данных MDD 
модели MDM. а затем инициирует службу processModifiedProfile объекта ServiceAccessPoint, в кото
ром параметром службы processModifiedProFile является идентификатор профиля;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора профиля, а затем иниции
рует службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint. в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 8 (ниже пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
создания нового профиля из существующего профиля.
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П р и м е ч а н и е  1 — Пунктирная линия разделяет два варианта создания профиля.

П р и м е ч а н и е  2 — Созданию профиля всегда предшествует предварительный шаг регистрации и вери
фикации уникального идентификатора шаблона, находящийся вне области применения ИСО 16100.

Рисунок 8 — Служба createProfile

6.2.3 Служба accessProfilo

6.2.3.1 Профиль ESI. отличный от профиля MSU
Служба accessProfilo дает возможность пользователю профиля получить доступ к профилю воз

можностей MSU из профиля ESI. отличного от профиля MSU. Служба accessProfilo использует, как ми
нимум. службу requestExistingProfile и службу returnExistingProfile. Служба accessProfilo включает 
нижеследующие шаги:

15
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a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта ServiceAccessPoint, 
в котором параметром службы roquestExistingProfile является идентификатор профиля;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта SorviceAccessPoint. в 
котором параметрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка об
работки.

На рисунке 9 (выше пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
обязательных шагов процедуры получения доступа к профилю, основанной на использовании иденти
фикатора профиля ESI.

6.2.3.2 Профиль из MSU
Служба accessProfile дает возможность пользователю профиля получить доступ к требуемому про

филю возможностей MSU. Служба accessProfile использует, какминимум, службу requestExistingProfile 
и службу returnExistingProfile. Служба accessProfile включает нижеследующие шаги:

a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта MSU, в котором па
раметры службы requestExistingProfile отсутствуют;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта MSU. в котором параме
трами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка обработки.

На рисунке 9 (ниже пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
обязательных шагов процедуры получения доступа к профилю, основанной на использовании иденти
фикатора профиля MSU.

Рисунок 9 — Служба accessProfile

6.2.4 Служба modifyProfilo

6.2.4.1 Профиль, доступный в интерфейсе ESI
Служба modifyProfilo  использует службу requestExistingProfile, службу returnExistingProfile, 

службу processModifiedProfile и службу returnProcessingResult. Она дает возможность пользо
вателю профиля модифицировать существующий профиль, доступный в интерфейсе ESI. Служба 
modifyProfile включает нижеследующие шаги;
16
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a) пользователь профиля инициирует службу roquestExistingProfile объекта ServiceAccessPoint. 
в котором параметром службы roquestExistingProfile является идентификатор профиля;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта ServiceAccessPoint, в 
котором параметрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка об
работки;

c) пользователь профиля модифицирует существующий профиль, используя объект MDD модели 
MDM, а затем инициирует службу processModifiedProfile объекта ServiceAccessPoint. в котором па
раметрами службы processModifiedProfile является идентификатор профиля;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора профиля, а затем иниции
рует службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint. в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 10 (выше пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
процедуры модификации профиля с помощью существующего профиля ESI.

6.2.4.2 Профиль, доступный в MSU
Служба modifyProfile использует службу roquestExistingProfile, службу returnExistingProfile, 

службу processModifiedProfile и службу returnProcessingResult. Она дает возможность пользовате
лю профиля модифицировать существующий профиль, доступный в MSU. Служба modifyProfile вклю
чает нижеследующие шаги;

a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта MSU, в котором па
раметром службы roquestExistingProfile является идентификатор профиля;

b ) поставщик сервисови инициирует службу returnExistingProfile  объекта MSU, в котором пара
метрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка обработки;

c) пользователь профиля модифицирует существующий профиль, используя объект данных MDD 
модели MDM. а затем инициирует службу processModifiedProfile объекта MSU. в котором параметром 
службы processModifiedProfile является идентификатор профиля;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора профиля, а затем инициирует 
службу returnProcessingResult объекта MSU. в котором параметрами услуги returnProcessingResult 
являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 10 (ниже пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
процедуры модификации профиля с помощью существующего профиля через MSU.
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Рисунок 10 — Служба modifyProftte

6.2.5 Служба validateProfile

Служба validateProfile использует службу requestExistingProfile. службу returnExIstingProfile. 
службу testProfile. и службу returnTestResult. Она дает возможность пользователю профиля провести 
проверку соответствия существующего профиля.

Служба validateProfile включает нижеследующие шаги:
a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта ServiceAccessPoint, 

в котором параметром службы requestExistingProfile является идентификатор профиля;
b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта ServiceAccessPoint. в 

котором параметрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка об
работки;
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c) пользователь профиля инициирует службу testProfile объекта ServiceAccossPoint. в котором 
параметры, ассоциированные со службой testProfile. отсутствуют:

d) поставщик сервисов инициирует службу returnTestResult объекта ServiceAccossPoint. в ко
тором параметрами службы returnTestResult являются результат испытаний и статус сопоставления.

На рисунке 11 на языке UML приведена диаграмма обязательных шагов последовательности про
цедуры выполнения проверки соответствия существующего профиля, основанной на использовании 
идентификатора профиля.
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Рисунок 11 — Служба validateProfiie

6.2.6 Служба deleteProfile

Служба deleteProfile использует службу requestExistingProfile. службу returnExistingProfile. 
службу removeProfile и службу returnRemovoResult. Она дает возможность пользователю профиля 
стереть существующий профиль в Архиве посредством ESI.

Служба deleteProfile включает нижеследующие шаги:
a) пользователь профиля инициирует службу requestExistingProfile объекта ServiceAccossPoint, 

в котором параметром службы requestExistingProfile является идентификатор профиля:
b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingProfile  объекта ServiceAccossPoint. в 

котором параметрами службы returnExistingProfile  являются существующий профиль и ошибка об
работки;

c) пользователь профиля инициирует службу removeProfile объекта ServiceAccossPoint. в кото
ром параметры, ассоциированные с службой removeProfile. отсутствуют;

d) поставщик сервисов инициирует службу returnRemovoResult объекта ServicoAccessPoint. в 
котором параметром службы returnRemoveResult является ошибка удаления.

На рисунке 12 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про
цедуры стирания профиля, основанной на использовании идентификатора профиля.
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Рисунок 12 — Служба deleteProfile

6.3 Группа CCSI

6.3.1 Сценарии, используемые группой CCSI

Группа CCSI использует нижеследующие сценарии шаблона профиля возможностей:
а) создание CCS (структуры класса возможностей) либо путем заполения заготовки шаблона 

CCS. либо путем модификации существующего CCS. а затем получение созданного CCS от поставщи
ка сервисов;

a) получение доступа к CCS в Архиве с помощью идентификатора CCS, а затем получение CCS 
от поставщика сервисов;

b ) модификация CCS в соответствии либо с требованиями пользователя, либо с результатами 
проверки соответствия, а затем получение модифицированного CCS от поставщика сервисов;

c) испытание CCS на соответствие установленным критериям соответствия CCS и получение 
либо положительного отклика, либо отрицательного отклика, либо отклика уровня сопоставления от 
поставщика сервисов.

d) регистрация CCS в Архиве и получение статуса «зарегистрирован» от поставщика сервисов;
в) удаление CCS с помощью идентификатора идентификатор CCS и получение статуса “удален"

от поставщика сервисов.

6.3.2 Создание структуры класса возможностей

6.3.2.1 Процесс создания
Процесс создания структуры класса возможностей начинается с анализа рассматриваемого про

изводственного приложения. Производственный процесс, состоящий из набора операций, - ключевой 
объект настоящего анализа. Указанные операции представлены узлами структуры класса возможно
стей. Путем создания новых узлов, пользователь может создавать новые структуры класса возможно
стей внутри той же модели MDM.

Процесс создания структуры класса возможностей включает либо заполнение заготовки шаблона 
CCS. либо модификацию существующей CCS в соответствии с рассматриваемым приложением.

6.3.2.2 Служба creatoCCS
6.3.2.2.1 Создание CCS из заготовки шаблона CCS
Служба createCCS дает возможность пользователю CCS создавать новые CCS путем заполнения 

заготовки шаблона CCS. При создании CCS из заготовки шаблона CCS. служба createCCS использует, 
как минимум, службу requestBlankCCS. службу returnBlankCCS. службу processFilledCCS и службу 
returnProcessingResult.
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Служба createCCS. предназначенная для создания новой структуры CCS из заготовки шаблона 
CCS. включает нижеследующие шаги.

a) пользователь CCS инициирует службу requestBlankCCS объекта ServiceAccessPoint, в кото
рой параметры, ассоциированные со службой requestBlankCCS. отсутствуют;

b ) поставщик сервисов инициирует службу returnBlankCCS объекта ServiceAccessPoint. в кото
ром параметрами службы returnBlankCCS являются заготовка CCS и ошибка создания;

c) пользователь CCS заполняет заготовку шаблона CCS. используя объекты MDD модели MDM. а 
затем инициирует службу processFilledCCS объекта ServiceAccessPoint. в котором параметром служ
бы processFilledCCS  является идентификатор CCS;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора CCS, а затем иницииру
ет службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint, в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 13 (выше пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
обязательных шагов процедуры создания новой CCS из формальной структуры CCS.

6.3.2.2.2 Структура CCS, созданная путем модификации существующей структуры CCS
Служба createCCS дает возможность пользователю CCS создавать новые структуры CCS путем 

модификации существующих CCS. При создании новых CCS путем модификации существующих CCS, 
служба createCCS использует, как минимум, службу requestExistingCCS. службу returnExistingCCS. 
службу processModifiedCCS  и службу returnProcessingResult. Служба createCCS включает нижесле
дующие шаги;

a) пользователь CCS инициирует службу requestExistingCCS объекта ServiceAccessPoint. в ко
тором параметром спужбы requestExistingCCS является идентификатор CCS;

b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingCCS  объекта ServiceAccessPoint. в ко
тором параметрами службы returnExistingCCS являются существующая CCS и ошибка обработки.

c) пользователь CCS модифицирует существующую CCS а затем инициирует службу 
processModifiedCCS объекта ServiceAccessPoint, в котором параметром службы processModifiedCCS 
является идентификатор CCS;

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора CCS, а затем иницииру
ет службу returnProcessingResult объекта ServiceAccessPoint. в котором параметрами услуги 
returnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 13 (ниже пунктирной линии) на языке UML приведена диаграмма последовательности 
обязательных шагов процедуры создания новой структуры CCS из существующей структуры CCS.
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П р и м е ч а н и е  1 — Пунктирная линия разделяет два варианта создания сущности.

П р и м е ч а н и е  2 —  Созданию CCS всегда предшествует предварительный шаг регистрации и верифика
ции уникального идентификатора CCS. находящийся вне области применения ИСО 16100.

Рисунок 13 — Служба createCCS

6.3.3 Служба accessCCS

Служба accessCCS использует службу requestExistingCCS и службу returnExistingCCS  Ома
дает возможность пользователю CCS получить доступ к существующей CCS.

Служба accessCCS включает нижеследующие шаги:
a) пользователь CCS инициирует службу requestExistingCCS объекта ServiceAccessPoint. в ко

тором параметром службы requestExistingCCS является идентификатор CCS;
b) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingCCS  объекта ServiceAccessPoint, в ко

тором параметрами службы returnExistingCCS являются существующая CCS и ошибка обработки.
На рисунке 14 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про

цедуры получения доступа к CCS. использующей идентификатор CCS.
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Рисунок 14 — Служба accessCCS

6.3.4 Служба modifyCCS

Служба modifyCCS использует службу requestExistingCCS. службу returnExistingCCS. службу 
processModifiedCCS  и службу returnProcessingResulL Она дает возможность пользователю CCS мо
дифицировать существующую CCS.

Служба modifyCCS включает нижеследующие шаги:
a) пользователь CCS инициирует службу requestExistingCCS объекта SorviceAccessPoint. в ко

тором параметром службы requestExistingCCS является идентификатор CCS:
b ) поставщик сервисов инициирует службу returnExistingCCS  объекта SorviceAccessPoint. в ко

тором параметрами службы returnExistingCCS являются существующая CCS и ошибка обработки:
c) пользователь CCS модифицирует существующую CCS. а затем инициирует службу 

processModifiedCCS объекта SorviceAccessPoint. в котором параметром службы processModifiedCCS 
является идентификатор CCS:

d) поставщик сервисов проверяет уникальность идентификатора CCS, а затем иницииру
ет службу returnProcessingResuit объекта SorviceAccessPoint. в котором параметрами услуги 
roturnProcessingResult являются ошибка проверки идентификатора и ошибка хранения.

На рисунке 15 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про
цедуры модификации существующей CCS на основе идентификатора CCS.

Рисунок 15 — Служба modifyCCS
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6.3.5 Служба validateCCS

Служба validateCCS использует службу requestExistlngCCS. службу retumExistingCCS. службу 
testCCS и службу returnTestResult. Она дает возможность пользователю CCS провести проверку со
ответствия существующей CCS.

Служба validateCCS включает нижеследующие шаги:
a) пользователь CCS инициирует службу requestExistlngCCS объекта ServiceAccessPoInt. в ко

тором параметром службы requestExistlngCCS является идентификатор CCS;
b ) поставщик сервисов инициирует службу retumExistingCCS  объекта ServiceAccessPoint, в ко

тором параметрами службы retumExistingCCS  являются существующая CCS и ошибка обработки;
c) пользователь CCS инициирует службу testCCS объекта ServiceAccessPoint, в котором пара

метры. ассоциированные с услугой testCCS, отсутствуют;
d) поставщик сервисов инициирует службу returnTestResult объекта ServiceAccessPoint, в кото

ром параметрами услуги returnTestResult являются результат испытаний и ошибка статуса.
На рисунке 16 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про

цедуры проверки соответствия существующей CCS с помощью идентификатора CCS.
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Рисунок 16 —  Служба validateCCS

6.6.6 Служба deleteCCS

Служба deleteCCS использует службу requestExistlngCCS. службу retumExistingCCS. службу 
romoveCCS и службу returnRemoveResult. Она дает возможность пользователю CCS стереть суще
ствующую CCS.

Служба deleteCCS включает нижеследующие шаги:
a) пользователь CCS инициирует службу requestExistlngCCS объекта ServiceAccessPoint. в ко

тором параметром службы requestExistlngCCS является идентификатор CCS;
b ) поставщик сервисов инициирует службу retumExistingCCS  объекта ServiceAccessPoint. в ко

тором параметрами службы retumExistingCCS  являются существующая CCS и ошибка обработки;
c) пользователь CCS инициирует службу removeCCS объекта ServiceAccessPoint. в котором па

раметры. ассоциированные со службой removeCCS. отсутствуют;
d) поставщик сервисов инициирует службу returnRemoveResult объекта ServiceAccessPoint. в 

котором параметром службы returnRemoveResult является ошибка удаления.
На рисунке 17 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про

цедуры стирания CCS с помощью идентификатора CCS.
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Рисунок 17 — Служба deleteCCS

6.4 Расширенная группа обнаружения совпадений

6.4.1 Сценарии, используемые расширенной группой обнаружителей совпадений

Расширенная группа обнаружения совпадений использует нижеследующие сценарии получения 
доступа к двум профилям возможностей и их сопоставления:

a) запрос профиля возможностей MSU либо из Архива, в котором данный профиль возможностей 
MSU зарегистрирован, либо из MSU. с которым данный профиль возможностей MSU ассоциирован, а 
затем получение профиля возможностей MSU;

b ) сопоставление двух профилей возможностей (существующего профиля возможностей MSU 
и требуемого профиля возможностей) и получение результата сопоставления, включающего уровень 
сопоставления^. ИСО 16100-5:2009. раздел 7.2) и отчет о согласованных и несогласованных функци
ях от поставщика сервисов.

6.4.2 Служба ExtendedMatchor

Служба ExtendedMatchor использует службу requestProfile. службу retumProfile. службу 
requestMatching и службу returnMatchingResult Она дает возможность пользователю запросить про
филь либо из архива, либо из MSU (блока программных средств организации производства), и сопоста
вить профиль возможностей MSU с требуемым профилем возможностей, используя рассматриваемый 
обнаружитель совпадений.

Служба ExtendedMatchor включает нижеследующие шаги:
a) пользователь обнаружителя совпадений инициирует службу requestProfile объекта 

ServIceAccessPoint или объекта MSU. в котором параметром службы requestProfile является иденти
фикатор профиля:

b) поставщик сервисов инициирует службу retumProfile  объекта ServIceAccessPoint или объ
екта MSU, в котором параметрами службы retumProfile  являются существующий профиль и ошибка 
обработки:

c) пользователь обнаружителя совпадений инициирует службу requestMatching объекта 
ServIceAccessPoint. в котором имеются два параметра идентификатора профиля;

d) поставщик сервисов инициирует службу returnMatchingResult объекта ServIceAccessPoint. 
в котором параметрами службы returnMatchingResult являются уровень сопоставления (см. 
ИСО 16100-5:2009, раздел 7.2) и отчет о сопоставлении (отчет о согласованных и несогласованных 
функциях).
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На рисунке 18 на языке UML приведена диаграмма последовательности обязательных шагов про
цедуры запрашивания профиля и сопоставления двух профилей.
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П р и м е ч а н и е  — Пунктирная линия отделяет запрос профиля от запроса сопоставления.

Рисунок 18 — Служба ExtendedMatcher
Рисунок 18, лист 2.

6.4.3 Проверка соответствия обнаружителя совпадений

Методология установления соответствия, описанная в ИСО 16100-4. используется в настоящем 
стандарте. Здесь утверждения соответствия для практической реализации CSI расширяются и исполь
зуются обнаружителями совпадений профилей возможностей в соответствии со ИСО 16100-4:2006. та
блица 9. Таблицы 1 и 2 в настоящем стандарте используются процедурой проверки соответствия. Типы 
точек соответствия, указанные в таблицах 1 и 2. определены в ИСО 16100-4:2006. таблица 5.

Т а б л и ц а  1 — Утверждения соответствия CSI. необходимые для функционирования обнаружителей совпадений
Т о чка  с о о т 

в е т с тв и я  и h» 
н а б о р а

О п и с а н и е  точки  
с о о т в е т с тв и я

С с ы п к а  н а  

с п е ц и ф и к а ц и ю
ТИП ТОЧКИ 

с о о т в е т с т в и я 4
А б с т р а к т н ы й  к р и т е р и й  

и с п ы т а н и я

lndex_1 Получение требуемого про
филя возможностей

ИСО 16100-5.2009. 
раздел 7

А Верификация требуемого 
профиля возможностей на 
соответствие с ИСО 16100- 
5:2009. таблица 2

lndex_2 Получение профиля воз
можностей MSU

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация профиля воз
можностей MSU на соответ
ствие с ИСО 16100-5:2009. 
таблица 2
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Продолжение таблицы 1

Точка соот
ветствия и № 

набора

Описание точки 
соответствия

Ссыпка на 
спецификацию

Тип точки 
соответствия11

Абстрактный критерий 
испытания

lndex_3 Сравнение идентификато
ров двух профилей модели 
MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А
—

lndex_3.1 Извлечение идентификато
ров из двух профилей моде
ли MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация идентификато
ров словарей

lndex_3.2 Сравнение двух идентифи
каторов модели MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация и показ резуль
татов сравнения

lndex_3.2.1 Отчет о результате № 1 и 
переход к обнаружителю со
впадений типа 1

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация:
1) «Идентификаторы совпа
дают»
2) «Переход к обнаружителю 
совпадений типа 1»

lndex_3.2.2 Отчет о результате № 2 ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация: «Идентифика
торы не совпадают»

lndex_4 Сравнение названий двух 
профилей модели MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А
—

lndex_4.1 Извлечение названий двух 
профилей модели MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация названий мо
дели MDM

lndex_4.2 Сравнение двух названий 
модели MDM

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результатов на 
основе сравнения

lndex_4.2.1 Отчет о результате №? 1 и за
вершение сопоставлени

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация:
1) «Названия модели MDM не 
совпадают»
2) «Два профиля относятся к 
различным моделям MDM»
3) «Нет сопоставления»

lndex_4.2.2 Отчет о результате № 2 ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация: «Названия мо
дели MDM совпадают»

lndex_5 Сравнение форматов опре
деления возможностей двух 
профилей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А
—

lndex_5.1 Извлечение форматов опре
деления возможностей из 
двух профилей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация форматов 
определения возможностей

lndex_5.2 Сравнение форматов опре
деления возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результатов на 
основе сравнения

lndex_5.2.1 Отчет о результате № 1 ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Показать отчет № 1:
1) «Форматы определения 
возможностей не совладают»
2) «Преобразовать объекты 
MDD и MDD (определения 
возможностей) к единому 
формату определения воз
можностей»

lndex_5.2.2 Отчет о результате №? 2 ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация:
«Форматы определения воз
можностей совпадают»

lndex_6 Сравнение двух определе
ний возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А
—

lndex_6.1 Сравнение содержания эле
мента набора MOD элемен
тов «Set_of_MDD_object» в 
двух определениях возмож
ностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А

—
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Окончание таблицы 1

Точка соот
ветствия и № 

набора

Описание точки 
соответствия

Ссыпка на 
спецификацию

Тип точки 
соответствия11

Абстрактный критерий 
испытания

lndex_6.1.1 Сравнение атрибутов «на
звание» и «операция» эле
мента имени MDD «MDD_ 
пате» в двух определениях 
возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.2 Сравнение содержания двух 
списков объектов «List_of_ 
MDD_object» в двух опре
делениях возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А

—

lndex_6.2.1 Сравнение последователь
ностей элементов «MDD_ 
пате» в двух определениях 
возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.2.2 Сравнение атрибутов «на
звание» и «операция» эле
мента oMDD_name». нахо
дящихся в одинаковых по
зициях в двух определениях 
возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.3 Сравнение содержания двух 
упорядоченных во времени 
объектов «Time_Ordered_ 
MDD_objects« в двух опре
делениях возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А

—

lndex_6.3.1 Сравнение временной упо
рядоченности элементов 
«MDD_name» в двух опре
делениях возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.3.2 Сравнение атрибутов «на
звание» и «операция» в двух 
элементах *MDD_name». 
находящихся в одинаковых 
позициях в двух определе
ниях возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.4 Сравнение объектов 
«Event_Ordered_MDD_
object», расположенных в 
порядке поступления

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А

—

lndex_6.4.1 Сравнение элементов 
«MDD_name», расположен
ных в порядке поступления 
в двух определениях воз
можностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

lndex_6.4.2 Сравнение атрибутов «на
звание» и «операция» в двух 
элементах «MDD_name», 
находящихся в одинаковых 
позициях в двух определе
ниях возможностей

ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7

А Верификация результата

a См. ИСО 16100-4:2006. таблица 5.
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Т а б л и ц а  2 — Использование утверждений соответствия CSI в отчетах обнаружителей совпадений
Точка соот ■ 
иетствия и 
N* набора

Описание точки соответ
ствия

Ссылка на специфи 
нацию

Тип точки 
соответствия*

Абстрактный критерий испытания

lndex_1 MatchingLevelReport ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7.2

А Допустимый уровень сопоставле
ния:
Полное совладение
Совладают все обязательные
элементы
Совладают некоторые обязатель
ные элементы
Обязательные элементы не со
впадают

lndex_2 DetaitedListReport ИСО 16100-5:2009. 
раздел 7.2

А Верификация согласованных 
функций и несогласованных 
функций

!ndex_3 CompareMatchingLevel & 
Detailed
Report MatchingLevel

— — —

lndex_3.1 ForCompteteMatch
— —

Верификация того, что оба на
бора функций в двух профилях 
полностью эквивалентны

lndex_3.2 ForAIIMandatoryMatch

— —

Верификация того, что оба набо
ра обязательных функций в двух 
профилях полностью эквивалент
ны

lndex_3.3 ForSomeMandatoryMatch

— —

Верификация списка эквивалент
ных обязательных функций в двух 
профилях и списка неэквивалент
ных обязательных функций

lndex_3.4 ForNoMandatory Match
— —

Настоящие оба набора функций в 
двух профилях рассматриваются 
как полностью неэквивалентные

■См. ИСО 16100-4:2006. таблица 5.

7 Формальное описание протокола расширенных сервисов ESI
7.1 Синтаксис основных сервисов

Синтаксис услуги унифицированного названия ресурса URN, описанный в ИСО 16100-3. исполь
зуется в настоящем стандарте.

Характеристическое название услуги типа URN начинается с строки «услуга:». Настоящее на
звание услуги типа URN включает тип сервиса и соответствующую точку доступа услуги, в которую не 
включается разделитель «.». с которого начинается адрес спецификации. Информация об атрибуте 
рассматриваемой услуги следует за адресом спецификации, закодированным в соответствии с грам
матикой универсального имени ресурса URN.

Полное имя URN услуги имеет нижеследующий синтаксис:
«sorvice:<service-type>:<service-access-point>://<address>;<atribute-list>»
Элемент <servico-type> в строке URN представляет характеристическую услугу, идентифициро

ванную в разделе 5.1.
Элемент <service-accoss-type> в строке URN представляет собой точку доступа сервисные груп

пы ESI. Данные сервисные группы идентифицированы в разделе 5.2.
Элемент <address> в строке URN задает путь к поставщику услуг ESI.
Список атрибутов включает знаки «>, разделяющие назначения атрибутов. Назначения атрибутов 

имеют форму:
<atribute-id>=<atribute-value>
В дополнение, для ключевых атрибутов используется форма <atributo-id>.
Подробное описание услуг на языке UML во всех диаграммах в Разделе 6 использует формаль

ный синтаксис в соответствии с оставшимися подразделами раздела 7.
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7.2 Служебный протокол CPTI группы

7.2.1 Создание шаблона профиля возможностей

7.2.1.1 Создание с помощью формальной структуры
Служба createTemplate генерирует шаблон с помощью формальной структуры. Она включает 

нижеследующие шаги:
a) служба requestBlankTemplate запрашивает заготовку шаблона и задает тип сервиса: 
<ser/ice4ype>=mrequestBlankTemplate"
b) служба returnBlankTemplate получает заготовку шаблона и задает тип сервиса:
<service Aype>=mreturnBlankTemplate" с соответствующими атрибутами:
- tomplate_content="the_template_content"
- access_status="the_access_status"
c) служба processFilledTemplate запрашивает приемлемость заполненного шаблона и задает тип 

сервиса:
<service-type>="processFilledTemplate" с соответствующими атрибутами:
- tem plateJD *Nthe_template_id"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки и задает тип сервиса: 
<service4ype>=" returnProcessingResult" с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error="ID_check_error"
- storage_error="storage_error"
7.2.1.2 Создание с помощью существующего шаблона
Служба createTemplate также генерирует шаблон с помощью существующего шаблона. Она 

включает нижеследующие шаги:
a) Служба requestExistingTemplate запрашивает существующий шаблон и задает тип сервиса: 
<servicc-type>="requestExIstingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template JD="the_template_id";
b) Служба retumExistingTemplate получает существующий шаблон и задает тип сервиса: 
<servicc-typе>~" retumExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template_content="the_template_content"
- procoss_status="the_procoss_status"
c) Служба processModifiedTemplate запрашивает приемлемость модифицированного шаблона 

и задает тип сервиса:
<serv\ce-iype>="processModifiedTemplate" с соответствующими атрибутами:
- templateJD="the_template_id”
d) Служба returnProcessingResult получает результат обработки и задает тип сервиса: 
<service-type>="returnProcessingResult" с соответствующими атрибутами:
- ID_chock_error=,,ID_check_error"
- storage_error="storage_error"

7.2.2 Доступ к шаблону профиля возможностей

Служба accessTemplate получает доступ к шаблону и включает нижеследующие шаги.
a) служба requestExistingTemplate получает доступ к существующему шаблону и задает тип сер

виса:
<servico-type>-'requestExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template JD="the_templateJd";
b) служба retumExistingTemplate получает запрошенный шаблон. Тип сервиса:
<servico-type>-'retumExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template_content="the_template_content"
- process_status="the_process_status"

7.2.3 Модификация шаблона профиля возможностей

Служба modifyTemplate модифицирует шаблон и включает нижеследующие шаги:
а) служба requestExistingTemplate получает доступ к существующему шаблону и задает тип сер

виса:
<service-type>-'requestExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template_ID="the_template_id"
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b) служба returnExistingTemplate получает запрошенный шаблон и задает тип сервиса: 
<serjicoAype>-'returnExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- tomplate_content="the_template_content"
- procoss_status="the_process_status"
c) служба processModifiedTemplate запрашивает приемлемость модифицированного шаблона и 

задает тип сервиса:
<servlce-type>=’processModifiedTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template JD="the_tem plateJd”
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса:
<service-type>="returnProcessingResulf с соответствующими атрибутами:
- 1 D_check_e rro r-' I D_check_error"
- storage_error=”storage_error''

7.2.4 Проверка соответствия шаблона профиля возможностей

Служба validateTemplate обеспечивает испытание шаблона и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestUnregisteredTemplate получает доступ к незарегистрированному шаблону и 

задает тип сервиса:
<serv\co4ype>-'requestUnregisteredTemplate" с соответствующими атрибутами.
- templateJD="the_template_id"
b ) служба returnUnregisteredTemplate получает запрошенный шаблон. Тип сервиса: 
<servlce4yp6>-'retumUnregisteredTemplate' с соответствующими атрибутами:
- template_content="the_template_content"
- process_status="the_procoss_status”
c) служба testTemplate верифицирует незарегистрированный шаблон. Тип сервиса:
<service-typ e>="testTemplate''
d) служба returnTestResult получает результат испытаний и статус испытаний. Тип сервиса: 
<servlce-typе>='returnTestResult’ с соответствующими атрибутами:
- test_result ="the_tost_rosult”
- tost_status=’'the_test_status"

7.2.5 Стирание шаблона профиля возможностей

Служба deloteTemplate стирает существующий шаблон и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingTemplate получает доступ к существующему шаблону. Тип сервиса: 
<service-type>=" requestExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- template JD="the_template_id"
b) служба returnExistingTemplate получает запрошенный шаблон. Тип сервиса:
<senjlceAype>= retumExistingTemplate' с соответствующими атрибутами:
- template_content= "the^em p la te^on ten t"
- process_status="the_procoss_status"
c) служба removeTemplate стирает шаблон профиля возможностей из архива. Тип сервиса: 
<service-typ е > -' removeTempiate"
d) служба returnRomoveResult получает статус удаления. Тип сервиса: 
<sonjlceAype>="returnRemoveResuir с соответствующими атрибутами:
- remove_status=” the_remove_status"

7.3 Служебные протоколы расширенной CPI группы

7.3.1 Создание профиля возможностей

7.3.1.1 Создание с помощью шаблона профиля возможностей
Служба createProfile генерирует новый профиль с помощью шаблона профиля возможностей и 

включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingTemplate запрашивает существующий шаблон. Тип сервиса: 
<service-type>- "requestExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
- tomplate_ID="the_templateJd"
b) служба returnExistingTemplate получает запрошенный шаблон. Тип сервиса:
<serv\ce-iype>=" returnExistingTemplate" с соответствующими атрибутами:
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- template_content="the_template_content"
- access_status="the_access_status"
c) служба processFilledProfile запрашивает приемлемость заполненного профиля. Тип сервиса: 
<servicG-type>=processFilledProfile' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID=” the_profileJd"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса: 
<serv\ceAype>='"returnProcessingResult' с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error=” ID_check_error"
- storage_error="storage_error"
7.3.1.2 Создание с помощью существующего профиля
Служба createProfile также генерирует профиль с помощью существующего профиля и включает 

нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingProfile запрашивает существующий профиль. Тип сервиса: 
<service-type>-'requestExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID=''the_profilG_id"
b) служба returnExistingProfile  получает существующий профиль. Тип сервиса: 
<sen/iceAype>-'retumExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_content="the_profile_content"
- process_status=”tho_procGss_status"
c) служба processModifiedProfile запрашивает приемлемость модифицированного профиля. Тип 

сервиса:
<servicG-type> = processModifiedProfile" с соответствующими атрибутами:
- profileJD='’thG_profileJd"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса:
<servicG-type> = “returnProcessingResult с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error=,,ID_check_error”
- storage_error=’’storage_error"

7.3.2 Доступ к профилю возможностей

7.3.2.1 Доступ через расширенный служебный интерфейс ESI
Служба accessProfile получает доступ к профилю через интерфейс ESI и включает нижеследую

щие шаги:
a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<service-lype>=" requestExistingProfile1' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID="the_profilo_id"
b) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<service-type>="returnExistingProfile" с соответствующими атрибутами:
- profile_content="thG_profilo_content"
- procoss_status="the_process_status"
7.3.2.2 Доступ через блок программных средств организации производства MSU
Служба accessProfile также получает доступ к профилю через MSU и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<service-typo>='requestExistingProfile”
b ) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<servlce-typе>=" returnExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_content= "the_profile_content"
- process_status=Htho_process_status"

7.3.3 Модификация профиля возможностей

Служба modifyProfile модифицирует профиль и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<senjlceAypo>-'requestExlstingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profilG_ID="the_profile_ld"
b) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<serjlce4ype>= 'returnExistingProfile' с соответствующими атрибутами:
- profile_contont= “ the_profile_content”
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- procoss_status="the_process_status"
c) служба processModifiedProfile запрашивает приемлемость модифицированного профиля. Тип 

сервиса:
'-service Аурв>=~ processModifiedProfile' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID=” the_profileJd"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса: 
<serv\ceAype>="returnProcessingResult' с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error="ID_check_error"
- storage_error="storage_error"

7.3.4 Проверка соответствия профиля возможностей

Служба validateProfile обеспечивает испытание существующего профиля и включает нижеследу
ющие шаги.

a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<service-type>-"requestExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID="the_profile_id”
b ) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<servlce-type>-"returnExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_content="the_profile_content"
- process_status="the_process_status"
c) служба tostProfile верифицирует незарегистрированный профиль. Тип сервиса: 
<service-type>='fesf Profile'
d) служба returnTestResult получает результат испытаний и статус испытаний. Тип сервиса: 
<servlce-type>= 'returnTestResult” с соответствующими атрибутами:
- tost_result="the_test_result"
- tost_status="the_test_status”

7.3.5 Стирание профиля возможностей

Служба deleteTemplate стирает существующий шаблон и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<serviceAype>=''requestExistingProfile1' с соответствующими атрибутами:
- profile_ID="the_profile_ld"
b) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<serviceAype>=n returnExistingProfile'' с соответствующими атрибутами:
- profile_content= "the_profile_content”
- process_status="the_process_status"
c) служба removeProfile удаляет профиль возможностей из архива. Тип сервиса:
<service-typ e>='removeProfile'
d) служба returnRomoveResult получает статус удаления. Тип сервиса: 
<servlceAype>="returnRemoveResuir с соответствующими атрибутами:
- remove_status="the_remove_status"

7.4 Служебные протоколы CCSI группы

7.4.1 Создание структуры класса возможностей

7.4.1.1 Создание с помощью формальной структуры
Служба createCCS генерирует новую структуру CCS с помощью формальной структуры и включа

ет нижеследующие шаги:
a) служба requestBlankCCS запрашивает заготовку CCS. Тип сервиса:
<service-type>=" requestBlankCCS"
b) служба returnBlankCCS получает заготовку CCS. Тип сервиса:
<servico-type>="returnBiankCCS" с соответствующими атрибутами:
- ССЗ_соп1еп1=,’1Ие_СС8_соп1епГ
- access_status="the_access_status”
c) служба processFilliedCCS запрашивает приемлемость заполненной структуры CCS. Тип сервиса: 
<service-type>-'processFilliedCCS' с соответствующими атрибутами.
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- CCS_ID="tho_CCS_id"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса:
<servlce-lype>-'returnProcessingResult' с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error="ID_check_orror"
- storage_error="storage_error"
7.4.1.2 Создание с помощью существующей структуры CCS
Служба createCCS также генерирует шаблон с помощью существующей структуры CCS и вклю

чает нижеследующие шаги.
a) служба requestExistingCCS запрашивает существующую CCS. Тип сервиса: 
<servico-type>="requestExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_!D=,,the_CCSJd”
b) служба returnExistingCCS  получает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-type>="returnExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_content=*'the_CCS_content"
- process_status="tho_process_status"
c) служба processModifiedCCS запрашивает приемлемость модифицированной CCS. Тип сервиса: 
<sorvice-type>-’processModifiedCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCSJD="the_CCSJd"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса:
<service-typе>~" returnProcessingResult' с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error=” ID_check_orror"
- storago_error="storag e_error"

7.4.2 Доступ к структуре класса возможностей

Служба accessCCS получает доступ к структуре CCS и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingCCS запрашивает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-typе > -‘requestExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCSJD="the_CCS_id"
b ) служба returnExistingCCS  получает существующую CCS. Тип сервиса: 
<servlceAype>-'returnExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_content="the_CCS_content”
- process_status=” tho_process_status"

7.4.3 Модификация структуры класса возможностей

Служба modifyCCS модифицирует структуру CCS и включает нижеследующие шаги.
a) служба requestExistingCCS запрашивает существующую CCS. Тип сервиса.
<service-typе > - 'requestExistingCCS'' с соответствующими атрибутами:
- CCS_ID=Mthe_CCS_id”
b ) служба returnExistingCCS  получает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-typo>="returnExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_content=” the_CCS_content"
- process_status="the_procoss_status"
c) служба processModifiedCCS запрашивает приемлемость модифицированной CCS. Тип сервиса: 
<servico-typе>~" processModifiedCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_ID=” the_CCS_id"
d) служба returnProcessingResult получает результат обработки. Тип сервиса: 
<sen/icoAype>-"returnProcessingResult' с соответствующими атрибутами:
- ID_check_error=” ID_check_error”
- storage_error=’’storage_error"

7.4.4 Проверка соответствия структуры класса возможностей

Служба validateCCS обеспечивает испытание CCS и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingCCS запрашивает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-type>-’requestExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_ID="the_CCSJd"
b) служба returnExistingCCS  получает существующую CCS. Тип сервиса:
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<serv\co4ype>-'returnExistlngCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_content="the_CCS_content"
- process_status=” the_process_status"
c) служба testCCS верифицирует незарегистрированную CCS. Тип сервиса: 
<servico-type>='fesfCCS*
d) служба returnTestResult получает результат испытаний и статус испытаний. Тип сервиса: 
<service-type>= "return TesfResu/f с соответствующими атрибутами:
- tost_result ="the_test_resultM
- test_status="the_tost_status"

7.4.5 Стирание структуры класса возможностей

Служба deleteCCS стирает существующий шаблон и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestExistingCCS запрашивает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-type>-'requestExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_ID="the_CCS_id"
b ) служба returnExistingCCS  получает существующую CCS. Тип сервиса:
<service-type>-'returnExistingCCS" с соответствующими атрибутами:
- CCS_content="the_CCS_content”
- process_status="the_process_status"
c) служба removeCCS удаляет структуру CCS из архива. Тип сервиса:
<servlce-typ e>='removeCCS'
d) служба returnRemoveResult получает статус удаления. Тип сервиса:
<servico-typQ>-'retumRemoveResulC  с соответствующими атрибутами:
- removo_status="the_remove_status"

7.5 Служебные протоколы расширенной группы обнаружения совпадений

Служба ExtendodMatcher сопоставляет профиль возможностей блока программ MSU с требуе
мым профилем, используя обнаружитель совпадений. Услуга включает нижеследующие шаги:

a) служба requestExistingProfile получает доступ к существующему профилю. Тип сервиса: 
<sorv\ce-typo>-‘requestExistingProfile’’ с соответствующими атрибутами:
- profile_ID="the_profile_id"
b) служба returnExistingProfile  получает запрошенный профиль. Тип сервиса:
<sorvice-type>-’returnExistingProfile" с соответствующими атрибутами:
- profile_content=” the_profile_content"
- procoss_status=” tho_process_status"
c) служба requestMatching сопоставляет два доступных профиля. Тип сервиса:
<sery\ce4ype>-'requestMatching" с соответствующими атрибутами:
- profile_ID_1 ="the_profile_ld_1"
- profile_ID_2="tho_profile_id_2"
d) служба returnMatchingResult получает результат сопоставления. Тип сервиса: 
<service-type>=“returnMatchingResulf с соответствующими атрибутами:
- matching_level="the_matching_lovel"
- matching_report="the_matching_report’'

8 Служба и протокол импорта словаря

8.1 Служба импорта словаря Dictionaryimporting

Служба Dictionaryimporting использует службу requestlmportDictionary. службу 
returnlmportDictionary. службу requostDictionary и службу returnDictionary. Служба дает возмож
ность пользователю импортировать библиотеку деталей в архив и просмотреть содержание архива 
(см. рисунок 19).

Служба Dictionaryimporting  включает нижеследующие шаги:
а) пользователь словаря инициирует службу reques tlmportD ictionary обьекта ImportServicePoint, 

в котором параметром сервиса, ассоциированного со службой requestlmportDictionary. является иден
тификатор словаря;
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b ) поставщик сервисов инициирует службу rotumlmportResult объекта ImportServicePoint, в ко
тором параметрами службы returnlmportRosult являются результат импортирования и ошибка обра
ботки.

c) пользователь словаря инициирует службу requestDictionary объекта ImportServicePoint. в кото
ром параметром службы requestDictionary является идентификатор словаря;

d) поставщик сервисов инициирует службу retumDictionary объекта ImportServicePoint. в котором 
параметрами службы retumDictionary являются существующий словарь и ошибка обработки.

8.2 Протокол импорта словаря Dictionaryimporting

Служба Dictionaryimporting  импортирует словарь в архив и включает нижеследующие шаги:
a) служба requestlmportDictionary запрашивает импортирование словаря. Тип сервиса: 
<service-type>="requestlmportDictionary" с соответствующими атрибутами:
- dictionary_ID="the_dictionary_id"
b ) служба returnlmportDictionary получает импортированный словарь. Тип сервиса: 
<servlce-type>="roturnlmportingrosuir с соответствующими атрибутами:
- importing_result="the_importing_result”
- process_status="the_procoss_status”
c) служба requestDictionary запрашивает словарь. Тип сервиса: 
<ser'Jlce-lype>-'requestDlctionary" с соответствующими атрибутами:
- dictionary_ID="the_dictionary_idM
d) служба retumDictionary получает запрошенный словарь. Тип сервиса: 
<serjlce-type>="returnDictionary' с соответствующими атрибутами:
- dictionary_content="the_dictionary_content"
- procoss_status="the_process_status”

Рисунок 19 — Служба Dictionaryim porting
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Приложение А 
(справочное)

Модель возможностей, содержащая объекты данных MDD

А.1 Диаграмма модели возможностей

Производсгвенная деятельность включает одну и более операций производственного процесса, ассоцииро
ванных с набором производственных функций в соответствии с ИСО 16100-1:20ОЭ, раздел 5.3. Для каждой опера
ции можно разработать модель, содержащую объекты данных MDD. в соответствии с ИСО 15745-1.

Имеется однозначное соответствие между элементами дерева приложения и элементами дерева класса 
возможностей. Модель производственной деятельности отображается на модель класса возможностей, как по
казано на рисунке А.1.

Рисунок А.1 описывает нижеследующие возможности структуры CCS в терминах объекта данных MDD:
a) операции производственной деятельности;
b ) обмен ограничениями (информацией) между операциями;
c) ресурсы, использованные при выполнении операции;
d) соотношения между предшествующей и/ипи последующей операциями.

I C lus Capability

т
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C la s s  C a p a b ility В о з м о ж н о с т и  к л а с с а

A c t io n s -P e r fo r m e d  by m e th o d s О п е р а ц и и  (в ы п о л н я ю т с я  р а з н ы м и  м е т о д а м и )

A c tio n О п е р а ц и я

N a m e Н а зв а н и е

M e tho d М е то д

S ta tu s С та ту с

M e th o d s  m  th e  a c tio n М е т о д  в ы п о л н е н и я  о пе р а ц и и

D e v ic e У с тр о й с т в о

E q u ip m e n t О б о р у д о в а н и е

T o o ls  u l i i t y И н с т р у м е н т  д л я  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и и

M a te r ia l М а те р и а л

S e c o n d a ry  m a te r ia l В с п о м о га т е л ь н ы й  м а те р и а л

H u m a n Ч е л о в е к

R e s o u rc e s — S u p p o rt th e  m e th o d s  to  fu lfi ll th e  a c tio n Р е с у р с ы  (р е а л и з а ц и я  м е то д а  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и и )

W o rk p ie c e  /  S u b s ta n c e  /  Item S a r o T O B K a i 'a c u je c r o o / H S A e r a e

R e c ip e Р е ц е п т у р а

In s tru c t io n  /  P re s c r ip t io n И н с т р у х ц и я /П р е д п и с а н и е

Q u a lity  re q u ire m e n t Т р е б о в а н и е  к к а ч е с т в у

In p u t d a ta В х о д н ы е  д а н н ы е

O ro e r 1 C o n tro l d a ta  i  P ro d u c t d a ta  /  M a n u fa c tu r in g  d a ta П р и к а з /д а н и ы е  у п р а в л е н и я /д а н н ы е  п р о д у кта / 
п р о и з в о д с т в е н н ы е  д а н н ы е

O u tp u t da ta В ы х о д н ы е  д а н н ы е

A c tio n  p e r fo rm a n c e  re p o r t  /  P ro c e s s  s la te  i  P ro d u c l d a ta  t О т ч е т  о  в ы п о л н е н и и  о л е р а ц и и /с о с т о я н и о  р а з а и ти я /д а н н ы е
M a n u fa c tu r in g  d a ta р о д у кта .''п р о и зв о д с тв е н н ы е  д а н н ы е

S ta n d a rd  t im e /A c tu a l t im e С т а н д а р т н о е  в р с м я /ф а к т и ч е с к о в  а р е м я

C o n s tra in ts --- in  th e  m e th o d s  /  a c tio n s О гр а н и ч е н и я  (м е то д а /о п е р а ц и и )

In fo rm a tio n  e x c h a n g e d -  -b e tw e e n  th e  m e th o d s  / a c tio n s О б м е н  и н ф о р м а ц и и  (м е ж д у  м е т о д а м и /о п е р а ц и я м и )

S ta r t  tim e j'E n d  tim e В р е м я  м а ч а л а /е р е м я  о ко н ч а н и я

S ta n d a rd  c o s tiA c tu a l c o s t С т а н д а р т н ы е  з а гр а т ы /ф а к т и ч е с к и е  за тр а ты

R e la tio n s h ip - -  b e tw e e n  M D D s  o r  a c tio n s С о о т н о ш е н и я  (м е ж д у  о б ъ е к т а м и  д а н н ы х  M D D  и о п е р а ц и я м и )

P te o e c e s s o r П р е д ш е с т в у ю щ а я  о п е р а ц и я

S u c c e s s o r П о с л е д у ю щ а я  о п е р а ц и я

Рисунок А. 1 —  Отображение модели возможностей на модель производственной деятельности 
с помощью объектов данных MDD 

Рисунок А. 1. лист 2.

А.2 Синтаксис языка размотки XML для рассматриваемой модели возможностей

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для модели возможностей, представленной в особой 
части шаблона.
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8*?>
<xs:schema xmlns:xs=*ht^7/www.w3.ofg.‘2001/XMLScbema">
<xs:element name=“CapabilityPTofiiing">

<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded”>

<xs:etement name='type’ >
<xs:complexType>

<xs:attribute name="id” type=”xs:string* use=”required"/>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:elenrent name=,'CapabililyProfile">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name='pkgtype">
<xs:complexType>

<xs:atlribute name="versKXi*- type=”xs:string* fofm='unqualifted'/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name=’ Common’  type="CommonPartType7>
<xs:element name='Specific" type='SpecificPai1Type"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="date" type=*xs:string" form="unqualified7>

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CommonPartType">
</xs:comptexType>
<xs:complexType name="SpecificPartType*>
<xs:sequence>

<xs:element name="Reference_MDM_Name">
<xs:comptexType>

<xs:attribute name=*domain_Name" type="xs: string" form="unqualified7>
</xs:comptexType>
</xs:element>
<xs :etement. name=*MDD_Descript)on_Format’  t.ype=*WDD Description* l>
<xs:comp!exType name="MDD_Description*>

<xs:sequence>
<xs:choice>

<xs:element name=’ Set_of_MDD_Objects">
<xs:complexType>

<xs:sequence minOccurs=*0' maxOccurs="unbounded">
<xs:element name-'MDD_Name_action’ >

<xs :att.ribute name='name" t.ype="xs : string" use=* required* fixed=*".’> <xs:attribute 
name="method" type="xs:string" use="required" fixed="*/> <xs:attribute name="status" 
type=’xs:string* default="7>

</xs:element>
<xselement name="MDD_Name_excbanged_information">

<xs:complexType>
<xs:sequence min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded*>
<xs:choice>

<xs:e!ement name="information_out">
<xs:complexT ype>

<xs:attribute name="name" type="xs:string“form=*unqualified".'> 
</xs:complexType>
</xs:e4ement>
<xs:element name="information_in*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string"fofm=*unquahfied7> 
</xs:complexType>

</xs:e4ement>
</xs:choice>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element> l l  end of exchangedjnformation
<xs : element name="MDD_Name_constraints* >
<xs:complexType>

<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Conslraint_name">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="name" type="xs:string*form="unqualified"/> 

</xs:oomplexType>
</xs:etement>

< Ixs: sequenc.e>
</xs:complexType>

</xs:elements II end of constraints
<xs : element name="MDD_Name_resources" >

<xs:complexType>
<xs:sequence mirvOccurs="0" maxOccurs=’ unbounded">

<xs:element name="Resource_name">
<xs:comptexType>
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<xs:attribute name="name" type="xs:string’ form="unqualified" f> 
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:comptexType>
</xs:&t0ment> // end of resources

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs :elemenl> II end of "Set_of_MDD_Objec.ts"
<xs:element name="List_of_WDD_Ob;ec!s">
</xs:element>
<xs:element name=Time_ordered_MDD_Objects ">
</xs:element>
<xs: element name='Event_ordered_MDO_Objec.ts ">
</xs:element>

</xs:choice>
<xs : element name=’ List_of_lower_level * >

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs='X)" maxOccurs=*unbounded">

<xs : element name=" Subac.tivity_name">
<xs: c.omplexType>

<xs:attribute name=Mname'’ type=*xs:string' form="unqualified,7> 
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:etement name="subtemplate_name">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="name'* type=’ xs:string-' form="unqualifiecT/> <1 

xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs :comptexT ype>

</xs:element>
</xs:sequence> II end for MDO_Descnption </xs:complexType>

</xs: sequenc.e>
</xs:complexType> II end for SpecificPart </xs:schema>

A.3 Соотношения между объектами MDD и соответствующей моделью MDM

На рисунке А.2 сравниваются два дерева производственной деятельности (дерево А и дерево В) с различ
ными структурами CCS. Каждый узел дерева имеет свой собственный класс возможностей и соответствующий ша
блон профиля возможностей. Каждый шаблон использует объекты данных MDD для описания своих возможностей. 
Объекты MDD выбираются из одного множества объектов MDD для рассматриваемой модели MDM, например:

M DDiG M D M Jie i1-.nl
Каждый объект MDD в рассматриваемой модели MDM должен быть определен. Он должен отличаться от 

других объектов. Уникальный идентификатор объекта MDD -  отправная точка его семантического сопоставления.
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| A c tiv ity  tre e  » A m | Д е р е в о  п р о и з в о д с т о е н н о и  д е я т е л ь н о с т и  А  |

П р и м е ч а н и е  — Метки СС-А,,,. СС-Ат 1. СС-Ат 11 и СС-А,Л12 обозначают особые части класса возможно
стей узла производственной деятельности Ат . узла А ^ ,  узла Ат11 и узла Ат12. соответственно. Аналогично, метки 
СС-В1П, СС-Вт1 и СС-Вт11 обозначают особые части класса возможностей узла производственной деятельности 
Вт . узла Вт1 и узла Вт11, соответственно. Объекты MDD являются элементами указанных особых частей.

Рисунок А.2 — Соотношение между производственной деятельностью и 
соответствующими объектами данных MDD
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Приложение В 
(справочное)

Упрощенное сопоставление шаблонов профилей возможностей

В.1 Пример шаблона профиля возможностей

В.1.1 Пример 1

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для шаблона профиля возможностей производ
ственной деятельности типа А21 Г getOperationM ethocf) по ИСО 16100-5. раздел В.2.
<?xml version="l.0“ encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs='httpi/wrt4v.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:e4ementname="CapabilityProfiling*>
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:e!ement name=Template">

<xs: c.omplexType>
<xs:attribule name=’ icT type="xs:string" use="required' fixed='A217>
<xs:attribute name="name* type=’ xs:string* use=*required" fixed="getOperationMethod" /> 

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:e!ement name="type">

<xs:complexType>
<xs:attribote name=’ irf* type='xs:string7>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CapabilityProfile’ >

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="pkgtype*>
<xs:complexType>

<xs:atlribute name-version" type="xs:string" form="unqualif»ed7> </xs:complexType> 
</xs:element>
<xs:element name="Commcn* type=*CommonPartType7>
<xs:element. name=”Specific" type= "SpecificPartType"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="date" type="xs:string" form="unqualified"/>

</xs:comptexType>
</xs:etement>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
<i'xs:element>
<xs:complexType name="CommonPartType“>

<i’xs:comp!exType>
<xs:complexType name="SpecificPartType">

<xs:sequenceo
<xs:element name="Reference_MDM_Name‘ >

<xs:comptexType>
<xs:attribute name=’domain_Name* type="xs:stnng* use="required" fixed=*MESAppIicationDomain" 

form="unqualified"/>
</xs:complexType>

</xs:etement>
<xs:element name="format_name" type="MDD_Descript*on'/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MDD_Description">

<xs:sequence>
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<xs:element name=*Set_Of_MDD_Objects"> 
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="actior\P>
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs='unboundetT>
<xs:element name^exchangedjnformation'»

<xs:complexType>
<xs:sequence m inOccurs="r maxOccure="1“>

<xs:etement name="information_out*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" use="required" type=’ xs:string" form=*unqualified"
fixed="operation_type'7>

</xs:complexType>
</xs:elements <>'xs:sequences </xs:complexType> 

</xs:element>
<xs:element name="Resources*>

</xs:element>
<xs:element nam e^Conslra ints^

</xs:elements </xs:sequences
<xs:attribute name="name* type=*xs:slring" use=*required" fixed="setOperationType*/>
<xs:atlribute name='method" type="xs:string* use="required” fixed=*Set7>
<xs:atlribute name="slatus" type="xs:string" defauH="mandatory7>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="action2''> <xs: complexly pe>
<xs:sequence maxOccure=*unbour>decr>
<xs:element name=“exchanged_information'>
<xs:complexType>

<xs:sequence minOccurs=T maxOccurs=T> <xs:element name=Minfonnat)onJrr> 
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:slring" use="required'* form=*unqualified"
fixed="operatton_method(plan),7>

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<j'xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Resources*>

</xs:element>
<xs:element nam e^Conslra ints^

</xs:elements </xs:sequence>
<xs:attribute name="name* type=*xs:slring'’ use=*required'' fixed="getOperalionMelhod” 

form="unquali f  ied7>
<xs:attribule name="method" type="xs:slring* use="required" fixed=*Get" form="unqualified"/> 
<xs:attribute name=Hstatus" type=*xs:string" default="optional7>

</xs: complexly pes </xs:element>
<xs:element name="actior\3’'>
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs=*unbounded">
<xs:element name="exchangedjnformation">

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs-T* maxOccurs='T> <xs:element name-'informalionJn"> 
<xs:complexType>
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<xs:attribute name="name' type="xs:slring* use=’ required" form=*unqualified"
fixed=“recipe<ptan)7>

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:s©quence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Resources*>

</xs:e!ement>
<xs:element name=“Constraints’ >

</xs:element>
</xs:sequence>

<xs :aitribute name=*name" type=*xs:string” use="required* fixed="get.Recipe" form="unqualified'V> 
<xs:attribute nama=*method* type=*xs:string" use=‘,required” fixed="Get" form-unqualified" l> 

<xs:attribute name=*status" type="xs:string* defauR="optionar/>
</xs:comptexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name='List_ofJo\verJever>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:schema>

B.1.2 Пример 2

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для шаблона профиля возможностей производ
ственной деятельности типа В11 ( YeceiveManufacturinglnstruction") по ИСО 16100-5. раздел В.З.
<?xml version="1.0* encoding=*UTF-8'?>
<xs:schema xmlns:xs=*http://vvww.w3.Ofg.,2001/XMLSchema">

<xs:element name=’CapabilityProfiling‘ >
<xs: c.omptexType>

<xs:sequences
<xs:eJement name="Template">

<xs:complexTypes
<xs:attribute name="icT type='xs:string" use=*required" fixed="BH7>
<xs:attribute name-'nam e' type="xs:string* use="required” fixed -’receiveManufacturinglnstruetion" !> 

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="type*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" type='xs:strir»g7>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:efement name-'Capability Profile"»

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name=’ pkglype">
<xs:complexType>

<xs rattribut.e name="version" type="xs : string* form= “unqualified"/» 
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name=*Common" type=’ CommonPartType7>
<xs:element name=*Specific" type="SpecificPartType7>

44

http://files.stroyinf.ru#         


ГОСТ РИСО 16100-6-2014

</xs:sequence>
<xs:attribute name="date" type="xs:slring" form="unqualified7> 

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:comptexType name="CommonPartType">

</xs:comptexType>
<xs:compfexType narrm="SpecificPar1Type">

<xs:sequence>
<xs:element name="Reference_MDM_Name*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name='domain_Name" type=’ xs:strir>g' use=*required" fixed="MESApplicationDomain*

form="unqualified7>
</xs:comp)exType>

</xs:element>
<xs:etement nam e-for mat_name" type="MDD_Descript*on7>

</xs:sequence>
</xs:comp!exType>
<xs:complexType name=’ MDD_DescriptK)n’ >

<xs:sequence>
<xs:element name="Set_Of_MDD_Objects">

<xs:comptexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="actionr>
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs='unbounded">
<xs:element name="exchangedjnformation">

<xs:COmptexType>
<xs:sequence minOccurs=T maxOccurs=T>

<xs:element name=*infofmaton_tn">
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type=*xs:string’  use=’ required" form=”unqualified"
fixed=’ product_order(plan)"/>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:e»ement>
<xs:element name=’ Resources*>

</xs:element>
<xs:element name="Constrainls">

</xs:eJement>
</xs:sequence>
<xs:altri'bute name="name" type="xs:sbing" use=*required’  fixed="getProductOrder7> <xs:attribute 
name=“method" type="xs: string" use=“required’  fixed="Get7>
<xs:attribute name="status" type="xs:string" defauft="mandatory7>

</xs:comptexType>
</xs:etement>
<xs:element name="action2">
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs=*unbounded">
<xs:element name=”exchangedJnformat*on">

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
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<xs:element name="infofmalionJnH>
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type=*xs:strir>g" use='required" form="unqualified"
fixed=*operating_instruction(plan)7>

</xs:complexType>
</xs:element>

<.'xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:etement>
<xs:element name= "Resources’ >

</xs:e!ement>
<xs:element name='*Constraints">

</xs:etement>
</xs:sequenc0 >
<xs:attribute name="name" type=*xs:string" use=*required" fixed="getOperatinglnstruction" 

form="unqualifiecr/>
<xs:attribute name="method“ type=,,xs:s!ring* use=*'required" fixed="Get" (orm="unqualified'7> 
<xs:attribute name="status" type="xs:string’  default="optional7>

</xs:comptexType>
</xs:etement>
<xs:element name='a<Aon3">
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs="ur>bounded">
<xs:element name=“exchanged_information’>

<xs:complexType>
<xs:sequence m inOccurs="r maxOccurs=T>

<xs:element name=*infofmation_in">
<x$:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use=’ requifed"form="unqualified" fixed-'item7> 
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="Rescxjrces">

</xs:element>
<xs:element name="Conslraints*>

</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name* type=*xs:string" use=*required" fixed-'getltem* fofm=*unqualified7> 
<xs:attribute name="method'' type="xs:string* use="required" fixed=*Get" fonn=‘'unqualified7> 
<xs:attribute name="status" type="xs:string" default="mandatory7>

</xs:comptexType>
</xs:etement>

</xs:sequenoe>
</xs:complexType>

</xs:e4ement>
<xs:element name=-List_ofJo\verJever>

<^xs:element>
</xs:sequer>ce>

</xs:complexType>
</xs:schema>
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В.1.3 Пример 3

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для шаблона профиля возможностей производ
ственной деятельности типа АЗЗ ('monitorOperationCondition») по ИСО 16100-5. раздел В.2.
<?xml version="1.0* encoding='UTF-8”?>
<xs:schema xmlns:xs=*htlp7/W4vw.w3.ofg/2001.'XMLSchema">

<xs:element name=*CapabililyPn3filing“>
<xs:ccmptexType>

<xs:sequence>
<xs:element name='Template">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" type="xs:string” use='required* fixed="A33"/>
<xs:attribute name="name* type=’ xs:string'' use=*required‘' fixed="MonitorOperationConditicn* /> 
</xs:compiexType>

</xs: element»
<xs:element name="type*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name="icr type="xs:string7>

</xs:complexType>
</xs:e»ement>
<xs:element name="Capabi!ityPfofile">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:e(ement name=pkgtype*>
<xs:compJexType>

<xs:attribute name="vers*on* type='xs:string'form="unqualif»ed7> 
</xs:comptexType>

</xs:element>
<xs:element name=*Common* type=*ComnronPartType7>
<xs:element name='Specific" type=“SpecificPartType7>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="date" type="xs:string* form=-unqualified7>

</xs:compiexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:complexType name="CommonPartType">
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SpecificParlType'>

<xs:sequence>
<xs:element name=”Re(erence_MDM_Name">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="domain_Name* type=*xs:stnng'* use=’ required" 

fixed=,*MESAppiicationDomain" form-'unqualified7>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs.element name="format_name* type=*MDD_Description7>

</xs: sequenc.e»
</xs:complexType>
<xs:complexType name=’'MDD_Description”>
<xs:sequence>
<xs:etement name= "Set_Of_MDO_Obj ects*>

<xs: c.omplexType>
<xs: sequenc.e>

<xs:element nam e-‘actior\l*>
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs='unbour>ded">
<xs:element name="exchanged_infofmat»on">

<xs: c.omplexType»
<xs:sequence minOocurs=T maxOccurs=T>

<xs:element name="information_out*>
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fixed=“actual_equiprnent"/>

<xs:complexType>
<xsattribute name="name" type="xs:strmg* use="required" form='unqualified"

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexT ype>

</xs:etement>
<xs:element name=*Resources*>

</xs:element>
<xs:e!ement name="Constraints">

</xs:etement>
< /xs: sequenc.e>
<xs:attribute name="name" type=’ xs:strir>g“ use=*required" fixed="setActualEquipment7> 
<xs:attribute name="method" type="xs:string* use="required" fixed="Set7>
<xs:attribute name='status“ type="xs: string" default="mandatory7>

</xs:comptexType>
</xs:etement>
<xs:element name=''action2">
<xs:complexType>

<xs : sequence maxOcc.urs="unbounded’> 
<xs:element name="exchanged_informat»on"> 

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs=’ l" maxOc.curs="r>

fixed="state(resu!t)"/>

<xs:element name="information_in*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use-'reauired" form="unqualified"

</xs:complexType>
</xs:etement>

</xs: sequenc.e> 
</xs:complexType> 

</xs:etement>
<xs:element name='Resources*>

</xs:element>
<xs:e4ement name="Constraints">

</xs:element>
<fxs:sequence>
<xs:attribute name='name” type="xs:string" use="required" fixed="getState’  form=*unqualified’ /> 
<xs:attribute name=*methocT type=*xs:string" use=*required" fixed="Get" form="ur»quaiined"/> 
<xs :attribute name=" status' type='xs:string" default='optional"/>

</xs:comptexType>
</xs:etement>

</xs:sequence>
</xs:comptexType>

</xs:element>
<xs:e!ement name=*List_ofJowerJever>

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1" max0ccurs=*4’ >

<xs:element name='subactivity_namel">
<xs:complexType>

<xs :attribute name="icT type=*xs:string* use=" required" fixed="A331" form ̂ unqualified";^ 
</xs:comp!exType>
</xs:element>
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<xs:element name="subtemplate_namer>
<xs:complexType>

<xs:altribute name=*d" type=Bxs:slring* use="required” fixed=’ A331" form=’ unqualHied7> 
</xs:comptexType>
</xs:etement>
<xs:element name=-,subactivity_r»ame2*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name=*id" type=Bxs:string' use="required" fixed=‘A332" form="unqualified7> 
</xs:comptexType>
</xs :etement>
<xs:element name="subtemplate_name2“>
<xs:complexType>

<xs:attribute name=*id" type=*-xs:slring* use=''required” fixed=’ A332'' fofm=*unqua!ified7> 
</xs:comptexType>
</xs:etement>
<xs:element name="subactivity_name3'>
<xs:compIexType>

<xs:attribute name=*id'' type="xs:string* use=”required” fixed='A333“ form='unqualified7> 
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="subtemplate_name3">
<xs:complexType>

<xs:altribute name=*td" type=Bxs:slring* use="required” fixed=’ A333" fofm=*unqualified7> 
</xs:comptexType>
</xs:etements
<xs:element name="subactivity_name4*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name='id" type=Bxs:string* ase=“requiredB fixed='A334B form=*unqualified7> 
</xs:comptexType>
</xs:e)ement>
<xs:element name="subtemplat.e_name4">
<xs:complexType>

<xs:attribute name=*id" type=Bxs:slring* use=”required” fixed=’ A334" fofm=*unqua!ified7> 
</xs:complexType>
</xs:etement>

</xs:sequence>
</xs:comptexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:schema>
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В.2 Процедура создания шаблона профиля возможностей

Процедура создания нового шаблона профиля возможностей (с помощью формальной структуры шаблона 
профиля возможностей) показана на рисунке В. 1.

S ta rt Н а ч а л о

lo a d  a  b a n k  c a p a b ility  p ro filin g  te m p la te  ( ’ .xso ) З а гр у з ка  за го то в ки  ш а б л о н а  
п р о ф и л и р о в а н и я  в о з м о ж н о с ти

M O D С л о в а р ь  о б ъ е кт о в  M D O  д л я  м о д е л и
D ic l io n a ry  o f  M O M M D M

s p e c ify  th e  e le m e n ts  a r  a ttr ib u te s  in  th e  b la n k  te m p la te  u s in g  M O D s  fro m  th e  d ic t io n a ry З а д а н и е  э л е м е н т о в  (а т р и б у т о в ) 
з а го то в ки  ш а б л о н а , и с п о л ь з у я  о б ъ е кт ы  
M O D  и з  с л о в а р я

M o d ify М о д и ф и ц и р о в а т ь

m o d ify  todddde le te М о д и ф и ц и р о а а т Ы д о б а в и т ы 'с т с р е т ь

D e le te С т и р а н и е

lo a d  th e  s e le c te d  M O O s З а гр у з ка  в ы б р а н н ы х  о б ъ е к т о в  M O D

s e le c t th e  M D O s  to  b e  d e le te d В ы б р а т ь  о б ъ е к т ы  M D D  д л я  с т и р а н и я

m o d ify  th e  s e le c te d  e le m e n t o r  a ttr ib u te М о д и ф и ц и р о в а т ь  в ы б р а н н ы й  э л е м е н т  
(а т р и б у т )

a d d  a n e w  e le m e n t o r  a ttr ib u te Д о б а в и т ь  н о в ы й  э л е м е н т  (а тр и б у т )

d e le te  th e  s e le c te d  e le m e n t o r a ttr ib u te С т е р е ть  в ы б р а н н ы й  э л е м е н т  (а т р и б у т )

g e n e ra te  a  c a p a b ility  p ro filin g  te m p la te
в о з м о ж н о с те й

E n d К о н е ц

Рисунок В. 1 —  Процедура создания шаблона профиля возможностей

В.З Процесс выбора надлежащего шаблона профиля возможностей

Процесс выбора надлежащего шаблона профиля возможностей из архива (в соответствии с требуемым ша
блоном) показан на рисунке В.2.
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С E D
Gel the partfculer template R*?T

f
For eocfi a rie tta  cspe Ы tty twnp late ECT 

In the data container

Fgr «ech «dten RwjOPIn RegT

Get on© «Л оп OP h £ C T

S .
Compere RaqOP In RaqT wth OP in ECT

Genoirteflf» EOT metc**4 report
T

Genento ft i m a tt**) report!

I
G *D

S ta rt Н а ч а л о

G e t th e  p a r tic u la r  re q u ire d  te m p la te  R e q T П о л у ч е н и е  тр е б у е м о го  ш а б л о н а

F o r e a c h  e x is t in g  c a p a b ility  to m p la te  E C T  in  th e  d a ta  c o n ta in e r Д л я  к а ж д о го  с у щ е с т в у ю щ е ю  ш а б л о н а  в о з м о ж н о с те й  в 
к о н т е й н е р е  д а н н ы х

F o r e a c h  a c tio n  R e q O P  in  R e a l Д л я  к а ж д о й  о п е р а ц и и  (т р е б у е м а я  о п е р а ц и я  в тр е б у е м о м  
ш а б л о н е )

G e t o n e  a c tio n  O P  in  E C T В ы б р а т ь  о д н у  о п е р а ц и ю  в  с у щ е с т в у ю щ е м  ш а б л о н е

C o m p a re  R e q O P  in  R e q T  w ith  O P  in  E C T С р а в н и т ь  тр е б у е м у ю  о п е р а ц и ю  в  тр е б у е м о м  ш а б л о н е  с 
и м е ю щ е й с я  о п е р а ц и е й  в с у щ е с т в у ю щ е м  ш а б л о н е

S a m e ? О д и н а к о в ы  л и  о п е р а ц и и ?

51



ГОСТР ИСО 16100-6-2014

Yes Д а

П О Н е т

G e t n e x t  a c tio n  O P  in  Е С Т П е р е й т и  к  с л е д у ю щ е й  о п е р а ц и и  в с у щ е с т в у ю щ е м  ш а б л о н е

A ll O P  m E C T  c h e c k e d ? В с е  ли  о п е р а ц и и  с у щ е с т в у ю щ е ю  ш а б л о н а  п р о в е р е н ы ?

G e t n e x t  a c tio n  R e q O P  in  R e q T П е р е й т и  к  с л е д у ю щ е й  т р е б у е м о й  о п е р а ц и и  в  тр е б у е м о м  
ш а б л о н е

A ll R e q O P  in R e q T  c h e c k e d ? В с е  л и  тр е б у е м ы е  о п е р а ц и и  в тр е б у е м о м  ш а б л о н е  
п р о в е р е н ы ?

G e n e ra te  o n e  E C T  m a tc h in g  re p o r t С о з д а н и е  о тч е та  о  р е зу л ь та та х  с о п о с т а в л е н и я  с 
с у щ е с т в у ю щ и м  ш а б л о н о м

G e t n e x t  E C T  in  th e  d a ta  c o n ta in e r П е р е й т и  к  с л е д у ю щ е м у  с у щ е с т в у ю щ е м у  ш а б л о н у  в
________________________________________________________________________ к о н т е й н е р е  д а н н ы х _______________________________________

ЛИ Е С Т  m Ih e  d a ta  c o n ta in e r  checked"?  В се  л и  с у щ е с т в у ю щ и е  ш а б л о н ы  о ко н те й н е р е  д а н н ы х

G e n e ra te  a l l  m a tc h in g  re p o rts С о з д а н и е  о тч е та  о  р е зу л ь та та х  с о п о с т а в л е н и я

E n d К о н е ц

Рисунок B.2 -

О б о з н а ч е н и я  н а  с х с м о
Е С Т  С у щ е с т в у ю щ и й  ш а б л о н  п р о ф и л я  в о з м о ж н о с те й  
R e q  Т  Т р е б у е м ы й  ш а б л о н  
R e q O P  Т р е б у е м а я  о п е р а ц и я  

О Р  О п е р а ц и я

-  Процедура выбора шаблона профиля возможностей из Архива 
Рисунок В.2. лист 2.
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Приложение С 
(справочное)

Профили, полученные с помощью шаблона профиля возможностей

С.1 Профиль “ getOperationMothod"

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для профиля производственной деятельности типа 
А21 CgetOperationMethod'} по ИСО 16100-5:2009. раздел В.2.

<?xml version=’ 1.0* encoding="utf-8" ?>
«CapabilityProfiling xmlns:xsi=http://vAvw.w3.org/2001/XHLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\ 
newDB\MonitorOperationCondition.xscr> «Template id="A21* name='getOperationl»lethod" f>

<t.ype *d="MSU profile" l>
<CapabilityProf»1e>

«pkgtype version="1.1.r/>
<Common>
<MSU_Capabi1»ty>

<ID>ge(OperatKxiMethod</ID>
</MSU_Capabi1ity>
«ReferenceCapabilityClassStruct.ure »d="MESTreeA" f> <Capabilit.y_Class_Name name="get.Operat.tonMethod" 
f> «Reference_Capability_Class_Structure_Name name="MESTreeA" />
«/Common»
<Speofic>
«Reference_MDM_Name domain_Name=*MESApplicabonDomain" />
<format_name>

<Set_Of_MDD_Objects>
«action 1 name="setOperationType'' method="Set* slatus=“mandatory” >
«exchanged_information>
<information_outJn>

«informa tion_out name="operation_type"/>
< / information_outJn>
«.‘exchangedJnformation>
«Resources^
«Constraints/»
«/actioni»
<action2 name="getOperationMethod’  method="Get.' status='optional "> <exchanged_informabon> 
«information_outJn>

«inform ationjn name="operation_method(plan)’' f>
</information_outJn>
«/exchanged Jnformat»on>
«Resources />
«Constraints f>
</action2>
«action3 name="get.Recipe" method="Get* status=" optional’  > «exchangedjnformation» 
<informatjon_out_in>

«inform ationjn name="recipe(plan)* l>
</information_outJn>
«/exchangedjnformabon»
«Resources />
«Constraints f>
</action3>
«/Set_Of_MDD_Objects»
<List_ofJowerJevel />

</format_name»
«/Specific»

«/Capability Profile»
«/Capabi 1 ityProfi 1 ing>
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С.2 Профиль "receiveManufacturinglnstructlon”

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML дпя профиля производственной деятельности типа 
В11 frece iveM anufacturing lnstruction ') по ИСО 16100-5:2009, раздел В.З.

<?xml version="l.0" encoding="utf-8“ ?>
«CapabilityProfiling xmlnsixsi =http://\vwv/. w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:noNamespaceSchemaLocation='D:\newDB\MonitorOperationCondition.xscT>

<Temptate id="Bir name="receiveManufacturinglnstruction" />
<type id=*MSU profile" f>
<CapabilityProfile>

<pkgtype version=" 1.1.1" />
<Common>
<MSU_Capabi1i ty>

<ID>receiveManufacturinglnstruction</ID>
</MSU_Capabi1i ty>
«ReferenceCapabilityClassStructure id="MESTreeB" />
<Capabilrt.y_Class_Name name=”receiveManufactunnglnstruetion" /> 
<Reference_Capability_Class_Structure_Name name="MESTreeB" />
</Common>
<Specific>
<Reference_MDM_Name domain_Name=’ MESApplicationDomain" i>
<format_name>

<Set_Of_MDD_Ob)ects>
«action 1 name="getProductOrder" method="Get* status="mandatory">
<exchanged_information>
<information_out_in>

<information_in name="product_order(ptan)" />
«/information_out_in>
«/exchanged Jnformat»on>
«Resources />
«Constraints f>
«/action!»
«acticn2 name="getOperatinglnstruction" method="Get* status=*optional">
«exchanged_information>
«information_out_in>

«inform ationjn name='operat.ing_instruction{p!an)" /»
«/information_out_in>
</exchanged_informatk>n>
«Resources l>
«Constraints f>
</action2>
«act»on3 name="get.ltem* method="Get" status=* optional">
«exchanged_information>
<information_out_in»

«inform ationjn name="item"/>
«/informa tion_out_in>

«/exchanged_information>
«Resources /»
«Constraints f>
«/action3>
</Set_Of_MDD_Objects>
«List_ofJower Jevel /»

«/format_name>
«/Specific»

«/Capabi 1 ityProfile»
«/Capabi 1 ityProfi 1 ing>

C.3 Профиль "monitorOporationCondition"

Ниже приведен пример синтаксиса языка разметки XML для профиля производственной деятельности типа 
АЗЗ Cm onitorOperationCondition') в ИСО 16100-5:2009. раздел В.2.
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<?xml version=" 1.0" encoding="ut.f-8" ?>
«CapabilityProfiling xmJns:xsi=http://www. w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi :noNamespaceSchemaLocation="D: ViewDB\MonitorOperationCondition.xsd" > 
«Template id="A33* name="MonitorOperatk)nConditk>n" />

«type id='MSU profile' />
«CapabilityProfile>
«pkgtype version3" 1.1. Г />
«Common>
«MSU_Capabi1i ty>

<ID>MSUMoni torOperationCondi tion«.’XD>
< /  KISU_Capabi1ity>
«ReferenceCapabiiityClassStructure id="MESTreeA* l> 
«Capability_Class_Name name="MonitorOperationCondit*on" /> 
<Reference_Capability_Class_Structure_Name name3*MESTreeA* l>  
«/Common>
<Specific>
«Reference_MDM_Name domain_Name3"MESApplicationDomain" /> 
<format_name>

«Set_Of_MDD_Objects>
«actionl name="setMonitorCondition" method3"Set" status="mandatory"> 
« exchangedJnformation>

«information_outJn>
«information_out name='actual equipmentl' />
</information_outJn>

</exchangedJnformation>
«Resources />
«Constraints t>
«/act»onl>
«action2 name="getMomtorCondition" method="Get" st.atus="opt.«nar > 
«exchanged_information>

«information_outjn>
« in fo rm ation^ name3'statel" f>
«/information_out_in>

</exchanged_information>
«Resources />
«Constraints />

</act»on2>
< / Set_Of_MDD_Objects>
« List_ofJower_level>
«subac.tivity_namel kJ="A331" l>
«subtemplate_name! td3"A331" />
<subactivity_name2 id='A332" />
«subtempiate_name2 id="A332" />
«subactivity_name3 id='A333" />
«subtemplate_name3 id=*A333" />
<subactivrty_name4 id='A334" />
«subtemplate_name4 id="A334" />
</List_ofJowerJevel>

</format_rvame>
«/SpecifiO

<i'CapabilityProfi1e>
«/Capabi 1 ityProti 1 ing>
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Приложение D 
(справочное)

Процедура создания структуры класса возможностей

Процедура создания структуры класса CCS показана на рисунке D.1.

s ta rt Н а ч а л о

S e a c h  fo r  a  s u ita b le  C C S  in  d a ta  c o n ta in e r П о и с к  н е о б х о д и м о й  с т р у кт у р ы  в ко н те й н е р е  д а н н ы х

• C C S s
• T h e  fo rm a l s tru c tu re  o f a  C C S

• с т р у к т у р ы  C C S
• ф о р м а л ь н а я  с т р у к т у р а  C C S

F in d  o n e ? У д а л о с ь  ли  н а й ти ?

ye s Д а

n o Н е т

L o a d  a b ta n n  C C S  b a s e d  o n  th e  fo rm a l s tru c tu re З а гр у з ка  за го то в ки  C C S , о с н о в а н н о й  н а  и с п о л ь з о в а н и и  
ф о р м а л ь н о й  с т р у к т у р ы

M o d ify ? М о д и ф и ц и р о в а т ь ?
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S p e c ify  th e  n o d e s  п е е с е о  a c c o rd in g  to  th e  a p p lic a t io n  o n  the  
b la n k  C C S

У ка з а н и е  узл о в , с о о т в е т с тв у ю щ и х  п р и л о ж е н и ю  за го то в ки  C C S

F o r  e a c h  n o d e  to  b e  m o d ifie d Д л я  к а ж д о го  м о д и ф и ц и р у е м о го  у зл а

S e le c t a  s u ita b le  c a p a b ility  te m p la te  tro m  th e  c a ta  c o n ta in e r В ы б о р  п о д х о д я щ е го  ш а б л о н а  в о з м о ж н о с т е й  и з ко н те й н е р а  
д а н н ы х

- C a p a b ii ty  te m p la te s  
• F o rm a l s tru c tu re  Ы  c a p a b ility  te m p la te

• ш а б л о н ы  в о з м о ж н о с те й
• ф о р м а л ь н а я  с т р у к т у р а  ш а б л о н а  в о з м о ж н о с те й

F o r e a c h  n o d e  to  b e  a d d e d Д л я  к а ж д о го  д о б а в л я е м о го  у зл а

S e le c t  a  s u ita b le  c a p a b ility  te m p la te  fro m  th e  d a ta  c o n ta in e r, o r 
• G e n e ra te  a  p a r tic u la r  c a p a b ik ty  te m p la te  b a s e d  o n  b la n k  
tc m p ta te

• в ы б о р  п о д х о д я щ е го  ш а б л о н а  в о з м о ж н о с те й  и з ко т е й н е р а  
д а н н ы х
• с о зд а н и е  о с о б о го  ш а б л о н а  в о з м о ж н о с т е й  на  о с н о в е  
за го то в ки

F in is h e d ? З а к о н ч и т ь  р а б о т у ?

O b ta in  a  p a r tic u la r a p p lic a t io n  o r ie n te d  C C S П о л у ч е н и е  о с о б о й  с т р у к т у р ы  C C S  д л я  р а с с м а тр и в а е м о го  
п р и л о ж е н и я

e n d К о н е ц

Рисунок D.1 —  Процедура создания структуры класса CCS 
Рисунок D .I. лист 2
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Приложение Е 
(справочное)

Отображение библиотеки деталей PLIB на объекты данных MDD 

Е.1 Преимущества отображения

Словарь деталей PLIB (представляемый в электронной форме) включает определения описаний семейств 
деталей (классов PLIB) и атрибутов (определенных как «свойства» в ИСО 13584). Настоящая информация пред
ставляется кодом, известным как Базовая семантическая единица (BSU).

К записи BSU добавляются метки мульти-языка. Они поддерживают мульти-язычные определения. С помо
щью указанного механизма, профиль возможностей получает различные названия атрибутов (названия свойств в 
библиотеке деталей PLIB) и определения. В результате, механизм сопоставления просто оказывается электрон
ным кодом, так как элементы BSU также представляются в электронной форме. Преимущество заключается в том, 
что данное сравнение проще, чем сравнение элементов BSU и объектов языка Xf.1L,

На рисунке Е.1 показано соотношение между элементами библиотеки PLIB и объектами данных MDD.

P L IB  d ic t io n a ry Б и б л и о те ка  д е та л е й

S e rv ic e  In te rfa c e И н т е р ф е й с  у с л у г

D a ta  d e fin it io n  p ro v id e r П о с т а в щ и к  о п р е д е л е н и й  д а н н ы х

D a ta  d e fin it io n  re g is te r Р е е с т р  о п р е д е л е н и й  д а н н ы х

Рисунок Е.1 — Соотношение между элементами библиотеки PLIB и объектами данных MDD
через интерфейс услуг

На рисунке Е.2 показаны два объекта MDD из одного словаря PUB. Указанные объекты MDD имеют оди
наковые коды BSU. но их названия различны. Механизм сравнения устанавливает, что указанные объекты MDD 
одинаковы, так как одинаковы их коды BSU.

58



ГОСТ РИСО 16100-6-2014

PUB dictionary

п_____ Provld#
P iu^aha deflnikxi
BSU -  A lf ll DQ1QQ001 _______
Prefeir^d neme = Repe*t1me

M D D  #A1 (M D M X )

Nemo -  Iteration 1

PrWtrred nan* ■ Repaattfem
i
i
i
i
i
i
1

M D D  # 8 1  (M D M  Y )
i
i
i

_!■aailS ■ wUUrE — — —
ваи -A1 a ioo i ooooi *  
Pialairad name = Rapaat ttna

ba matched

P L IB  d ic t io n a ry С л о в а р ь  д е та л е й

P ro p e rtie s С в о й с тв а

P re fe rre d  n a m e  ■ R e p e a l t im e П р е д п о ч т и т е л ь н о е  и м я  г  в р е м я  п о в т о р е н и я

N a m e  *  Ite ra tio n И м я  ■  И т е р а ц и я

N a m e  = C o u n t И м я  « С че т

P ro v id e  d e fin it io n П о л у ч е н и е  о п р е д е л е н и я

Id e n tifie rs  to  b e  m a tc h e d С о п о с т а в л я е м ы е  и д е н т и ф и ка т о р ы

Рисунок E.2 —  Сравнение объектов MOD. используя идентификаторы понятий PLIB

Е.2 Пример отображения

Процесс создания заданного шаблона профиля возможностей начинается с рассмотрения формальной 
структуры MOD шаблона, описанной в ИСО 16100-5:2009. раздел 6.5.2. Рассматриваемый MDD шаблон создается 
после того, как выполнено отображение подмножества обьектов MDD (из библиотеки PLIB) на формальную струк
туру MDD.

Ниже приведен пример применения схемы языка XML для рассматриваемого шаблона MDD.

<?xml version= "1.0* encoding=“UTF-8'?>
<xs : schema xmlns :xs=’ http: /Avww.w3.orq/2001 /XMLSchema">

<xs:element name=’ MDD">
<xs:comp!exType>

<xs:sequence>
<xs:element name="MDD_Name'>

<xs:complexType>
<xs:attribute name=”name" type="xs:s(ring* form="process ordei7>
<xs:attribute name="DICTIOIS!ARYJD" type= *xs : string" form=" 9999/IS016100-

XXX7>
<xs:attribute name=“PARENT* type=*xs:strmg" form='F16100002E7>
<xs:attribute name="BSlT type="xs:string" form=“F 16100001C7>
<xs:attribute name="PREFERRED_NAME" language="en" type="xs:string’

form=“process order7>
<xs:attribute name="VERSION" type=’xs:s!ring* form="001" />
<xs:attribute name="REVISlON' type=*xs:string" form="001 ’  l>

</xs:complexType>
</xs:etement>
< xs : element name= *Reference_MDM_Name">

<xs:complexType>
<xs:attribute name="name" type="xs:string* form="unqualified7>

</xs:complexType>
</xs:etement>
<xs:element name="List_Of_Attributes">

<xs:complexType>
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<xs:sequence minOccurs="CT maxOccurs="unbounded*>
<xs:elen>ent name=’Attribute*>

<xs :comp!exType>
<xs:sequence>

<xs:element name=*Attribute_Name’ >
<xs:complexType>

<xs:attribute name='name" lype="xs:string"
form="Sourc©'/>

<xs:attnbute name=*DICTIONARYJD" type="xs: string"
form="9999/l S016100-XXX"/>

<xs:attr>bute name=*PARENT" type=’ xs:string*
form=*F 16100001V>

<xs:attr>bute name=*BSU* type=*xs:string"
form=" A 161000001’ />

<xs :attribute name="PREFERRED_NAME" language="en"
type=’ xs:string" form="Source'/>

<xs:attr>bute name=*PREFERRED_NAME" language=,ja"
type="xs: string" form=" Japa nese-Source-Na me"/>

<xs:attnbute name=*VERSION" type="xs:string"
form="001" l>

<xs:attnbute name=*REVISION" type=’xs:stnng*
form="001*y>

</xs:complexTypes
</xs:element>

<xs:element name=*Attribute_Type'>
<xs:complexType>

<xs:attribute name=*type" type="xs:stnng"
form="unqualifiecfV>

</xs:complexTypes
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name=4d" type="xs:string" form="unqualified7> 

</xs:comptexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attribute*>

<xs:comptexType>
<xs:sequence>

<xs:element name=*Attribute_Name*>
<xs:complexType>

<xs:attribute name=*rvame" type="xs:string"
form="Destination"/>

<xs:attribute name=*DICTIONARY_ID" type="xs:string"
fbmv="9999/lS016100-XXX7>

<xs:attribute name=’ PARENT" type=”xs:stnng’
form="F 161000017>

<xs:attribute name=*BSlT' type=*xs:stnng"
form=" A 161000002*.‘>

<xs:attnbute name=’ PREFERRED_NAME" language="en"
type="xs:string" form="Destinabon"/>

<xs attribute name="PR.EFERRED_NAME* language= *ja*
type="xs:string" form="Japanese-Destination-Name7>

<xs:attnbute name='VERSION" type="xs:string"
form="001’  />

<xs:attribute name=*REVISION" type^xsislring*
form="001’  />

</xs:complexType>
</xs:elements
<xs:element name=*Attribute_Type*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name=’ type" type="xs:sthng"

form="unqualified"/>
</xs: complexType>
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<7xs:elements
</xs:sequences

<xs:attribute name="кГ type="xs:strir.g” form="unqualified'7> 
</xs:comptexType>

</xs:e!ement>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:e!ement>
</xs:schema>
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Приложение F 
(справочное)

Отображение открытого словаря OTD на объекты данных MDD

F.1 Преимущества отображения

Открытый технический словарь (ОТО) -  это (представленный в электронной форме) сборник записей раз
личных типов понятий, включая понятия класса, свойства, управляемого значения свойства, единицы измерений, 
определителей мер и валют. Каждая запись включает, как минимум, уникальный идентификатор, термин и опре
деление. Также имеется справочник идентификаторов, используемый для указания (в рассматриваемой области) 
минимального набора свойств, требуемых для описания как элементов класса, так и ограничений (соотношений) 
свойств.

В соответствии с ИСО 22745, продукт описывается классом, которому он принадлежит, и набором свойств 
(пар значений). По описанию изделия, соответствующему ИСО 22745. каждое понятие представляется соответ
ствующим уникальным идентификатором, содержащемся в словаре ОТО. ИСО 22745 занимает нейтральную по
зицию в рассматриваемой классификации.

Соответствующее ИСО 16100 описание MOD, содержащее информацию о производственной деятельности, 
ресурсах, возможностях программного обеспечения и соотношениях между объектами MDD. может быть закодиро
вано как описание продукта, соответствующего ИСО 22745. с помощью понятий словаря ОТО. Возможности MSU 
или возможности, определяемые приложением, также могут быть выражены в терминах объектов MOD с помощью 
словаря ОТО. Описание продукта, удовлетворяющее требованиям ИСО 22745. может быть связано с эквивалент
ными описаниями продукта, данными как в ИСО 22745. так и в других стандартах (например. ИСО 13584).

Для сопоставления двух объектов MDD (с помощью понятий словаря ОТО) производится сравнение одно
значных идентификаторов понятий. Если два различных идентификатора понятий OTD представляют одно и то же 
понятие, то настоящий факт следует отразить в словаре ОТО как соотношение эквивалентности понятий. Указан
ные идентификаторы либо указываются явно среди объектов MDD. либо выделяются с помощью накладываемых 
связей.

Рисунок F.1 дает соотношение между объектами MDD и открытым словарем ОТО
Рисунок F.2 показывает два объекта MDD (обозначение #А1 относится к объекту MDD класса возможностей 

А1; обозначение #В1 относится к объекту MDD класса возможностей В1). которые ссылаются на один глобаль
ный идентификатор продукта ОТО и на одно предпочтительное имя. Два объекта MDD с различными названиями 
в соответствующих словарях представлены соответствующими терминами ОТО в ресурсе ОТО с разделенным 
доступом (например, в сервере). Общий глобальный идентификатор является мостом между индивидуальными 
словарями для сопоставления объектов MDD.
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N A T O  C o d ific a t io n  S y s te m С и с т е м а  к о д и ф и ка ц и и  Н А ТО

B rid g e М о с т

M O M  O w n e r  X С о б с т в е н н и к  м о д е л и  X

M O D s  in  IG  X О б ъ е кт ы  д а н н ы х  M D D  в  с п р а в о ч н и к е  и д е н т и ф и к а т о р о в  X

w e b  s e rv ic e  in te r fa c e И н т е р ф е й с  с е т е в ы х  усл уг

D a ta  s e a rc h  p ro v id e r П р о в а й д е р  п о и с ка  д а н н ы х

D a ta  m a p p in g  p ro v io e r П р о в а й д е р  о то б р а ж е н и я  д а н н ы х

D a ta  d e fin it io n  p ro v id e r П о с т а в щ и к  о п р е д е л е н и й  д а н н ы х

D a ta  d e fin it io n  re g is te r Р е е с т р  о п р е д е л е н и й  д а н н ы х

O T D О т кр ы т ы й  те х н и ч е с ки й  с л о в а р ь

In d u s try  A s s o c ia t io n s П р о м ы ш л е н н ы е  а с с о ц и а ц и и

IG  С п р а в о ч н и к  и д е н т и ф и к а т о р о в  <см. И С О  2 2 7 4 5 -2 )

■» ■ П о д м н о ж е с т в о  о б ъ е к т о в  M O D  и с п о л ь з у е м о е  в с т р у к т у р е  C C S  

^  ^  Д в у с т о р о н н и й  о б м е н  и н ф о р м а ц и е й

Рисунок F.1 — Соотношение между открытым словарем OTD и объектом данных MDD. 
устанавливаемое интерфейсом услуг
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[O T D

Kern
M in tlte  -  0181-1-01 -014160 
Pi a te  rod name ■ EYE BOLT 
LM cU RL- M frJfm m A flA f 
XXJDIc
LWt U R L- http^awW-OOP/
YYJJlB
♦♦4

ProvWa 
o p  Item

MDO 8А1 In MDM n

Nama-bot
from URL" httpМппкААА/ -4- 
XX_Dlo
Idwrttlte- 0181-1-01-014160 
Protend ra n » -  EYE BOLT

MDD#B1 In MDM n
Nu m * u m  bo*
LWtURL- +■ 
YYJJId
k te t f te -  0161 -1-01-014169 ■* 
Preferred name -  EYE bolt

M ined o rigM y 
hX*_Dta

кtedfcrotob* 
matched

M n e d o r ig M y  
------ In YYJDIo

ото О т кр ы т ы й  ге х м и ч е с гм й  с л о е а р ь

Item И зд е л и е

Id e n tir ie r И д е н т и ф и к а т о р

P re fe rre d  n a m e  ■ E Y E  B O LT П р е д п о ч т и т е л ь н о е  им и  = р ы м -б о п т

L in k  U R L  * Р а б о чи й  я з ы к  р е с у р с а  ®

M O D  И Л 1 in  M D M  n О б ь е к т  M D D  к л а с с а  А1 в м о д е л и  M 0 M

N a m e  -  b o lt И м я  = бо лт

P ro v id e  O T D  item  in fo rm a tio n Д о с т а в л я е т  и н ф о р м а ц и ю  о б  и з д е л и и  и з  с л о в а р я  О Т О

fro m  U R L Н а  я з ы ке  р е сур са

N a m e  -  s c re w  b o lt И м я  = б о п т  с  го л о в ко й

D e fin e d  o r ig in a lly  in  X X _ D ic И з н а ч а л ь н о  о п р е д е л е н  в с л о в а р е  XX

X X _ D ic С л о в а р ь  X X

Id e n tif ie rs  to  b e  m a tc h e d

D e fin e d  o r ig in a lly  in Y Y _ D ic И з н а ч а л ь н о  о п р е д е л е н  в с л о в а р е  Y Y

Рисунок F.2 — Сравнение объектов MOD и идентификаторов понятий 
с помощью открытого технического словаря OTD

F.2 Пример отображения

Как и в разделе Е.2 (по аналогии с  формальным шаблоном структуры MDD. описанной в ИСО 16100-5:2009, 
раздел 6.5.2) рассматриваемый пример шаблона профиля возможностей начинается с создания шаблона MDD, 
используя подмножество объектов MDD (на базе понятий OTD). выраженных в терминах элементов, определенных 
в словаре OTD для рассматриваемой модели MDM.

Ниже на языке XML приведена схема рассматриваемого шаблона MOD.

<?xml version="1.0" encoding='UTF-8*?>
<xs:schema xmlns:xs=*http.//vAVw. w3.org/2001/XML-Schema"»

<xs:element name=*MDD’‘>
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="MDD_Name*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name="name" type="xs:string* form="qualified’  

fixed=*process operation’ /»
<xsrattribute name=’ GIoballtemldentifier" type="xs:string" form="qualified" 

fixed=*process_MDMJGxxx7>
<xs:attribute name="GloballtemCategory* type=’ xs:string* fofm=’ qualrfied" 

fixed=* process_MDM_IGxxx 7»
<xs:attribute лате=ТШ е" type='xs:string" form="qualified" 
fixed=*'process_MDMJGxxx 7>
<xsrattribute name=’ Definition" type=“xs:string* form="qualified* 
fixed="process_MDM_IGxxx 7>
<xs:attribute name="DateAdded" type="xs:string* form=’qua!ified' 
fixed="process_MDM JG xxx 7>
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<xs:attribute name="SecretariatReference" type="xs:string" form="qualified'' 
fixed=’ process_MDM_IGxxxV>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="Referenee_MDM_Name*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name="name" type="xs:string* fomi="unqualified7>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name-'List_Of_Attributes">

<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs=“0" maxOccurs="unbounded'>

<xs:e!ement name="Attribute*>
<xs:comp!exType>

<xs:sequence>
<xs:element name=*Attribute_Name*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name=*AttributeTitIe" 

type=*xs:string" form=*qualified" fixed=* 
process_MDM_IGxxx 7>

<xs:attribute name=*Attrib ute Definition" 
type=*xs:string" form=*qua!ified" fixed=* 
process_MDM_IGxxx7>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name=*Attribute_Type*>

<xs:complexType>
<xs:attribute name="GlobalAttributeCategory* 

type=*xs:string" form="qualified" 
fixed=’process_MDMJGxxx7>

<xs:attribute name="AttributeOateAddedH 
type=*xs:slring'* form="qualified" fixed=’ process_MDM_IGxxx7> 

<xs:attribute name="AUributeSecretariatReference* 
type='xs:s!ring‘ form=qualified* fixed=" process_HDM_IGxxx7> 

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs .attribute name^GlobalAttributeXdentifter" type=*xs:string” 

form="qualified"fixed="process_MDMJGxxx7>
</xs:comptexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>
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Приложение G 
(справочное)

П роц ед ура  со п о с та в л е н и я  д в у х  пр о ф и л ей

Комплект услуг расширенной группы обнаружения совпадений может быть использован для сопоставления 
профилей возможностей с помощью нескольких структур CCS. Цепью сопоставления двух профилей является от
бор подходящих элементов MSU из архива в соответствии с требуемым профилем возможностей для данного вида 
производственной деятельности в рассматриваемом производственном приложении.

«Процедура сопоставления профилей возможностей» определена в ИСО 16100-5:2009. рисунок 12. Ниже 
приведены 5 шагов данной процедуры:

- шаг 1: сравнение двух словарных идентификаторов двух профилей:
- шаг 2: сравнение названий двух моделей MDM;
- шаг 3: сравнение двух форматов определений;
- шаг 4: преобразование объектов MDD в соответствующие определения:
- шаг 5: последовательное сравнение определений возможностей в требуемом профиле возможностей с со

ответствующими определениями в профиле возможностей MSU.
На каждом шаге, уникальный идентификатор объекта MDD (уникальный внутри одной модели MDM) явля

ется начальной точкой семантического сравнения объектов MDD. Рассматривамая процедура “сравнения опре
делений возможностей" (шаг 5) фокусируется на сравнении описаний MDD_Description'. Процедура сравнения 
(например, списка объектов “List_of_MDD_Objects') показана на рисунке G.1.

На рисунке G.1 имеются контуры двух видов: наружный контур и внутренний контур. В наружном контуре, 
контур В используется для сравнения операций в соответствии с установленным порядком требуемого профиля. 
Порядок установлен для объектов, упорядоченных по времени Time_Order_Of_MDD_object'. и объектов, рас
положенных в порядке поступления Event_Order_Of_MDD_object'. Элементы «производственной деятельности» 
упорядочены по времени для объектов «Time_Order_Of_MDD_objects» описания «MDD_Description». Анало
гично. элементы «производственной деятельности» упорядочены в порядке поступления для объектов «Event_ 
Order_Of_MDD_object» описания «MDDJDescription». Сравнение элементов «производственной деятельности» 
выполяется строго в установленном порядке. Исключением являются объекты «Set_Of_MDD_objects». где каж
дый элемент производственной деятельности в требуемом профиле последовательно сравнивается со всеми эле
ментами производственной деятельности в профиле MSU до достижения желаемого результата.

Внутренний контур фактически состоит из 4-х контуров типа В. Первый внутренний контур используется для 
сравнения с двумя элементами MDD_name_action из двух индивидуальных профилей. В соответствии с фор
мальной структурой, показанной на рисунке 2. после сравнений двух элементов производственной деятельности 
рассматриваются соответствующие названия, методы и статусы.

Второй внутренний контур используется для сравнения элементов обмена информации MDD_name_ 
exchanged jn fo rm a tion  для двух операций. В соответствии с формальной структурой, показанной на рисунке 2. 
каждый элемент обмена информации exchanged jn fo rm ation  требуемого профиля последовательно сравнива
ется со всеми элементами обмена информации exchanged jn fo rm a tion  профиля MSU до получения желаемого 
результата. Так как может быть несколько элементов exchanged jn fo rm ation  в одной операции, то после каждого 
такого сравнения рассматриваются входная информация in fo rm a tio n jn , выходная информация inform ation_out 
и названия элементов.

Третий внутренний контур используется для сравнения элементов ограничений имени объекта данных MDD_ 
name_constraint в двух операциях. В соответствии с формальной структурой, показанной на рисунке 2. каждый 
элемент ограничения в требуемом профиле последовательно сравнивается со всеми элементами ограничений в 
профиле MSU до получения желаемого результата. Так как может быть несколько ограничений в одной операции, 
го после каждого сравнения ограничений рассматривается название ограничения.

Четвертый внутренний контур используется для сравнения элементов ресурса объекта данных MDD_name_ 
resource в двух операциях. В соответствии с формальной структурой, показанной на рисунке 2. каждый элемент 
ресурса в требуемом профиле последовательно сравнивается со всеми элементами ресурса в профиле MSU до 
получения желаемого результата. Так как может быть несколько ресурсов в одной операций, то после сравнения 
каждого ресурса рассматривается название этого ресурса.
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Рисунок G.1 -  Процедура сравнения описаний «comparison MDD_Description» 
для обнаружителей совладений типа 2 

Рисунок G. 1, лист 3

69



ГО С Т Р  ИСО 16100-6-2014

Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1
Обозначение ссылочного 

международного стандарта
Степень

соответствия Обозначение и наименование соответствующею национальною стандарта

ИСО 16100-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 16100-1-2010 «Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Профилирование возможности интероперабельности про
мышленных программных средств. Часть 1. Структура»

ИСО 16100-2 ют ГОСТ Р ИСО 16100-2-2010 «Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Профилирование возможности интероперабельности про
мышленных программных средств. Часть 2. Методология профилиро
вания»

ИСО 16100-3 ют ГОСТ Р ИСО 16100-3-2010 «Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Профилирование возможности интероперабельности про
мышленных программных средств. Часть 3. Службы интерфейса, про
токолы и шаблоны возможностей»

ИСО 16100-4 ют ГОСТ Р ИСО 16100-4-2010 «Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Профилирование возможности интероперабельности про
мышленных программных средств. Часть 4. Методы аттестационных 
испытаний, критерии и отчеты»

ИСО 16100-5 ют ГОСТ Р ИСО 16100-5-2011 «Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Профилирование возможности интероперабельности про
мышленных программных средств. Часть 5. Методология согласования 
конфигураций профилей с помощью многоцелевых структур классов 
возможностей»

П р и м е ч а н и е  -  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ -  идентичные стандарты.
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(Industrial automation systems and integration -Open technical dictionaries 
and their application to master data -  Part 1: Overview and fundamental 
principles)

Промышленные автоматизированные системы и интеграция. Открытые 
технические словари и их применение к основным данным. Часть 2. 
Словарь
(Industrial automation systems and integration -Open technical dictionaries 
and their application to master data -  Part 2: Vocabulary)

Промышленные автоматизированные системы и интеграция. Открытые 
технические словари и их применение к основным данным. Часть 13. 
Идентификация понятий и терминологии
(Industrial automation systems and integration -Open technical dictionaries 
and their application to master data -  Part 13: Identification of concepts and 
terminology)

Промышленные автоматизированные системы и интеграция. Открытые 
технические словари и их применение к основным данным. Часть 35. 
Запрос характеристических данных
(Industrial automation systems and integration -  Open technical dictionaries 
and their application to master data -  Part 35: Query for characteristic data)

Промышленные автоматические системы и интеграция. Обмен 
характеристическими данными. Часть 5. Схема идентификации 
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[12] RFC 2276, Architectural Principles of Uniform Resource Name Resolution. IETF (Internet Engineering 
Task Force), ed. K. Sollins, 1998
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