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СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ РЕССОРНО-ПРУЖИННАЯ

Сталь пружинная полосовая с закругленными краями.
Сортамент

Hot-rolled spring steel Strip spring steel with round
edges. Range

ГОСТ
7419.2—78

Взамен
ГОСТ 7419—55 

в части полосовой 
стали с закругленными 

краями

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 ноября 
1978 г. № 3097 срок действия установлен

с 01.01.1980 г. 
до 01.01.1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Форма поперечного сечения, размеры, линейная плотность, 
а также справочные величины момента инерции и момента сопро
тивления должны соответствовать указанным на чертеже и в 
табл. 1.

Линейная п./ют ность*, кг/м
Справочные величины для оси X—X

/х, см*
Ширина В, Толщина Н , ммм и

5 5,5 7 10 5 5,5 7 10

35 — 1,46 _____ - Г-. 0,01454 — _____

40 1,53 — 2,12 — 0,0395 — 0,1061 —

45 1 ,72 — 2,39 — 0,0447 — 0,1204 —

75 — —■ — 5,72 — — — 0,5908
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Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 7419.2-—73

Продолжение табл. /

Ширина В, 
мм

Справочные величины для оси X —X

Wx, см®

Толщина //, мм

5 5,5 7 10

35 __ 0,1654
40 0,1158 — 0,3031 —

45 0,1201 — 0,3144 —

75 — — — 1,11816

2. Предельные отклонения по размерам поперечного сечения
должны соответствовать указанным в табл. 2.

Предельные отклонения

по ширине В по толщине Н
Ширина

В Точность прокатки

Обычная Высокая Высшая Обычная Высокая Высшая*

35 ± 0 ,6 ± 0 ,4 ± 0 ,2
40
45 ± 0 ,7 ± 0 ,5 ±0,25 + 0 ,3

- 0 ,4
+ 0 ,15
—0,25

+  0,1 
- 0 ,1 5

75 + 0 ,6
- 1 , 4

+ 0 ,4
—1

+ 0,25
—0,45

П р и м е ч а н и е .  Размеры, на которые не установлены предельные откло- 
нения, обеспечиваются технологией изготовления.

3. Радиус закругления R равен половине высоты полосы. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружинной поло

совой стали с закругленными краями размером 40X5 мм, обыч- 
ной точности прокатки.

Пружинная полосовая 4 0 x 5  ГОСТ 7419.2—78
4. Общие требования — по ГОСТ 7419.0—78.

в:
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