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Введение

Настоящ ий стандарт является частью  серии стандартов, устанавливаю щ их нормы электромаг
нитных помех от подсистем инф раструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожного под
вижного состава, электромагнитных помех и помехоустойчивости аппаратуры и оборудования железно
дорожного подвижного состава.

Техническое содержание настоящ его стандарта изменено по отнош ению  к м еждународному стан
дарту МЭК 62236-4 с учетом технического содержания межгосударственных стандартов в области элек
тромагнитной совместимости технических средств.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

С о в м е с ти м о с ть  те хн и ч е ски х  с р е д с т в  эл ектром агнитная  

С И С Т Е М Ы  И О Б О Р У Д О В А Н И Е  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  ТР А Н С П О Р ТА

Ч а с т ь  4-1

У С Т Р О Й С Т В А  И А П П А Р А Т У Р А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  А В Т О М А Т И К И  И Т Е Л Е М Е Х А Н И К И

Т ре б о в а ни я  и м е то д ы  и с п ы т а н и й

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Systems and equipment of railway transport. Part 4-1. 
Devices and equipment of railway automatics and telemechanics. Requirements and testing methods

Дата введения —  201G— 09— 01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт устанавливает требования к техническим средствам железнодорожной ав

томатики и телемеханики (ТС Ж АТ) по обеспечению  электромагнитной совместимости в части устой
чивости к внеш ним электромагнитным помехам различных видов (далее —  помехи) и ограничения по- 
мехоэмиссии. включая нормы создаваемых электромагнитных помех.

Настоящ ий стандарт распространяется на электротехнические и электронные средства железно
дорожной автоматики и телемеханики.

Настоящ ий стандарт не распространяется на ТС ЖАТ. размещ аемые на подвижном составе.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. 

Общ ие требования безопасности
ГОСТ 14777 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения*
ГОСТ 15150— 69 М аш ины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических ф акторов внеш ней среды

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества про
дукции. О сновные термины и определения

ГОСТ 30372 С овместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения**
ГОСТ 30804.4.2— 2013 (IEC 61000-4-2:2008) С овместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3— 2013 (IEC 61000-4-3:2006) С овместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.4— 2013 (IEC 61000-4-4:2004) С овместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55055— 2012.

“  В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50397— 2011 (МЭК 60050-161:1990).

Издание официальное
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ГОСТ 30804.4.5— 2002 (IEC 61000-4-5:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний*

ГОСТ 30804.4.6— 2002 (IEC 61000-4-6:2008) С овместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными поля
ми. Требования и методы испытаний**

ГОСТ 30804.4.11— 2013 (IEC 61000-4-11:2004) С овместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электро
питания. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30804.6.2— 2013 (IEC 61000-6-2:2005) С овместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промыш ленных 
зонах. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30804.6.4— 2013 (IEC 61000-6-4:2006) С овместимость технических средств электромагнит
ная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промыш ленных зонах. Нормы 
и методы испытаний

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссыпка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 Т ер м и н ы  и о п р е д е л е н и я

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777. ГОСТ 16504. ГОСТ 30372. а также 
следую щ ие термины с  соответствующ ими определениями:

3.1.1 п о р т: Граница между ТС Ж АТ и внеш ней электромагнитной средой (корпус, зажим, разъем, 
клемма, стык связи и т. д .). Примеры портов приведены на рисунке 1.

Порты электропитания Порт корпуса
переменного тока

Порты электропитания 
постоянного тока ТС ЖАТ

Порты заземления

Порты ввода-вывода 
сигналов

Рисунок 1 —  Примеры портов ТС ЖАТ

3.1.2 п о р т  к о р п уса : Физическая граница ТС ЖАТ, через которую могут излучаться создаваемые 
ТС  Ж АТ или проникать внеш ние электромагнитные поля.

3.1.3 п о р т  п о дкл ю ч е н и я  кабеля: Порт, в котором проводник, кабель или жгут подключают к ТС  Ж АТ 
(примерами являются порты электропитания, порты ввода-вывода сигналов, порты заземления).

3.1.4 п о р т  в в о д а -в ы в о д а  с и гн а л о в : Порт, в котором проводник или кабель, предназначенный 
д ля  передачи сигналов, подключается к ТС Ж АТ (примерами являются аналоговые входы и выходы, 
порты подключения линий управления, шин данны х сетей связи и т. д.).

3.1.5 п о р т  эл е ктр о пи та н и я  п е р ем е н н о го  тока: Порт, в котором проводник или кабель, подающ ий 
электрическую энергию  переменного тока, необходимую для приведения в действие (ф ункционирова
ния) конкретного ТС Ж АТ или подключаемого к нему оборудования, подключается к ТС ЖАТ.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.5— 99 (МЭК 61000-4-5— 95). 
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.6— 99 (МЭК 61000-4-6— 96).

2
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3.1.6 п о р т  эл е ктр о пи та н и я  п о с то я н н о го  тока : Порт, в котором проводник или кабель, подающ ий 
электрическую  энергию  постоянного тока, необходимую для приведения в действие (функционирова
ния) конкретного ТС Ж АТ или подключаемого к нему оборудования, подключается к ТС ЖАТ.

3.1.7 п орт зазем ления: Порт, в котором проводник или кабель от устройства заземления подклю
чается к ТС ЖАТ.

3.1.8 о п е р а то р : Специалист, управляю щ ий работой какого-либо устройства, оборудования.
3.1.9 эл е к тр о н н ы е  ко м п о н е н ты : Элементы электронной схемы, связи которых выполнены в объ

еме и на поверхности полупроводника (примерами являются полупроводниковые диоды, транзисторы, 
тиристоры, микросхемы и т. д.).

3.2 С окращ ения

В настоящем стандарте применены следую щ ие сокращения:
ТС —  технические средства;
ТУ —  технические условия;
НД —  нормативные документы.

4 Требования
4.1 О бщ ие пол ож ени я

4.1.1 ТС Ж АТ должны соответствовать требованиям помехоустойчивости, установленным в насто
ящем стандарте применительно к различным портам ТС ЖАТ. при воздействии помех следующих видов:

- электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2— 2013, раздел 5:
- наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4— 2013. раздел 5;
- микросекундные импульсные помехи больш ой энергии по ГОСТ 30804.4.5— 2002. раздел 5;
- провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения электропитания по 

ГОСТ 30804.4.11— 2013. раздел 5;
- пульсация напряжения электропитания постоянного тока —  по [1];
- радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3— 2013. раздел 5;
- магнитное поле промыш ленной частоты в соответствии с [2];
- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе ча

стот от 0.15 д о  80 МГц, по ГОСТ 30804.4.6— 2002. раздел 5.
4.1 .2  ТС Ж АТ долж ны удовлетворять нормам создаваемых электромагнитных помех, установлен

ным в настоящем стандарте применительно к различным портам ТС ЖАТ.
4.1.3 Критерии качества функционирования ТС ЖАТ при испытаниях на помехоустойчивость —  по [3].
Критерии качества функционирования долж ны быть указаны в технической документации на

ТС  Ж АТ конкретного типа с  учетом назначения, особенностей применения и режимов работы ТС ЖАТ.

4.2 Т ре б о ва ни я  у с т о й ч и в о с т и  к пом ехам

4.2.1 Степени жесткости испытаний на устойчивость к помехам видов —  по 4.1.1, характеристики 
испытательных воздействий применительно к различным портам ТС Ж АТ и критерии качества функцио
нирования —  по 4.2.2— 4.2.9.

4.2.2 Степень жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функцио
нирования при воздействии помех при испытании на устойчивость к электростатическим разрядам —  
по ГОСТ 30804.4.2— 2013. раздел 5. в соответствии с  таблицей 1.

Т а б л и ц а  1 —  Устойчивость к электростатическим разрядам

Наименование порта Степень жесткости 
испытаний

Испытательное напряжение положительной 
и отрицательной полярностей. кВ Критерий качества 

функционирования
Контактный разряд Воздушный разряд

Порт корпуса 3 6 8 А. В ИЛИ С

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А применяют для ТС ЖАТ, техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсутствия 
постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С приме
няют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим состоянием.

3 ТС ЖАТ. в конструкции которых отсутствуют электронные компоненты, испытаниям не подвергают.
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4.2.3 Степень жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функ
ционирования при воздействии помех при испытании на устойчивость к наносекундным импульсным 
помехам —  по ГОСТ 30804.4.4— 2013. раздел 5. в соответствии с  таблицей 2.

Т а б л и ц а  2 —  Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

Наименование порта
Степень

жесткости
испытаний

Выходное напряжение 
испытательного генератора 

е режиме холостого хода 
положительной 

и отрицательной полярностей. 
кВ

Частота повторения 
импульсов, 

кГц

Критерий каче
ства функцио

нирования

Порты электропитания посто
янного и переменного тока и 
защитного заземления 3 2 5 А. В ИЛИ С

Порты ввода-вывода сигналов 4 2 5 А. В или С

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А применяют для ТС ЖАТ. техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсут
ствия постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С 
применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим со
стоянием.

3 Для портов ввода-вывода сигналов и входных портов электропитания постоянного тока применяют, толь
ко если длина подключенных кабелей в соответствии с техническими документами на ТС конкретного типа пре
вышает 3 м.

4 Испытания не проводят для входных портов электропитания постоянного тока, предназначенных для 
подключения батарей или заряжаемых источников постоянного тока, которые при зарядке должны быть изъ
яты из корпуса или отсоединены от ТС. ТС. имеющие входной порт электропитания постоянного тока, предна
значенный для электропитания от адаптера «переменный ток —  постоянный ток», должны быть испытаны при 
подаче помехи на вход переменного тока адаптера, предназначенного для применения с ТС в соответствии с 
техническими документами на ТС.

4.2.4 Степени жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функ
ционирования при воздействии помех при испытании на устойчивость к микросекундным импульсным 
помехам больш ой энергии —  по ГОСТ 30804.4.5— 2002, раздел 5. в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3 —  Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

Наименование порта
Степень

жесткости

Значение импульса 
напряжения на иемагружсиноы 

выходе испытательного 
генератора положительной

Длительность 
фронта имлупьсаГ 
импульса помехи, 

мкс
Критерий каче
ства функцио-

испытании и отрицательной полярностей. 
кВ. t  10 % В режиме

XX
В режиме

КЗ

иироаания

Порты электропитания посто
янного и переменного тока:
-  подача помехи по 
«провод —  провод»

схеме
2 1 1/50 6.4/16 А. В или С

- подача помехи по 
«провод —  земля»

схеме
3 2 1/50 6.4/16

Порты ввода-вывода сигна-
лов:
-  подача помехи по схеме 2 1 1/50 6.4/16 А. В или С
«провод —  провод» 2 1 6.5/700 4/300
- подача помехи по схеме 3 2 1/50 6.4/16
«провод —  земля» 3 2 6.5/700 4/300
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Окончание таблицы 3

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А  применяют для ТС ЖАТ. техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов, в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсутствия 
постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С приме
няют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим состоянием.

3 Порты электропитания постоянного тока, не предназначенные для подключения к распределительным 
сетям постоянного тока, рассматривают как порты ввода-вывода сигналов.

4 Требования для портов ввода-вывода сигналов применяют, только если длина подключаемых кабелей в 
соответствии с технической документацией на ТС конкретного типа превышает 10 м.

5 Для портов ввода-вывода сигналов испытания при подаче помехи по схеме «провод —  земля» не про
водят. если нормальное функционирование испытуемого ТС не может быть обеспечено при использовании 
устройства связи-развязки.

6 Для портов ввода-вывода сигналов, предназначенных для соединения с симметричными двухпроводны
ми линиями, испытания по схеме «провод —  провод» не проводят.

7 Испытания не проводят для входных портов электропитания постоянного тока, предназначенных для 
подключения батарей или заряжаемых источников постоянного тока, которые при зарядке должны быть изъ
яты из корпуса или отсоединены от ТС. ТС. имеющие входной порт электропитания постоянного тока, предна
значенный для электропитания от адаптера «переменный ток —  постоянный ток», должны быть испытаны при 
подаче помехи на вход переменного тока адаптера, предназначенного для применения с ТС в соответствии с 
технической документацией на ТС.

4.2 .5  Критерии качества ф ункционирования и нормы воздействий при испытаниях ТС Ж АТ на 
устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения долж ны соответ
ствовать классам электромагнитной обстановки по ГОСТ 30804.4.11— 2013. раздел 5, в соответствии с 
таблицей 4.

Т а б л и ц а  4 —  Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания

Наименование
порта

Вил изменений 
напряжений 

электропитания

Класс
электромагнитной

обстановки

Испытательное напряжение.
Критерий качества 
функционированияДлительность проаалов|'лрсрыоаний 

напряжения, периоды (мс)

Порты электропи- Провалы 3 д А
тания переменно- напряжения 1(20)
го тока

— 70 А. В или С
50(1000)

Прерывания _ 0 А. В или С
напряжения 10(200)

_ 0 В или С
65(1300)

Ц .—  номинальное напряжение электропитания ТС ЖАТ.

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А при провалах напряжения длительностью 1000 мс и прерывани

ях напряжения длительностью 200 мс применяют для ТС ЖАТ. техническое состояние которых непосредственно 
влияет на обеспечение безопасности движения поездов, в части функций (технических характеристик), непо
средственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсут
ствия постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С 
применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим со
стоянием.
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Окончание таблицы 4

3 Для ТС с допустимым изменением номинального напряжения электропитания применяют следующие 
требования:

- если допустимое изменение напряжения электропитания не превышает 20 % нижнего значения, то любое 
значение напряжения в указанных пределах гложет быть принято в качестве основы для определения уровней 
испытательных напряжений U '

- в остальных случаях испытания проводят для верхнего и нижнего допустимых значений напряжения элек
тропитания.

4 Нормы применяют только для входных портов.

4.2.6 Степень жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функ
ционирования при испытании на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного 
тока —  по [1]. в соответствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а  5 —  Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока

Наименование порта
Степень

жесткости
испытаний

Рати ах пульсаций напряжения 
(по отношению к номинальному 
напряжению электропитания). %

Критерий качества 
функционирования

Порты электропитания 
постоянного тока 4 15 А

П р и м е ч а н и я
1 Требование устанавливают для ТС ЖАТ. подключаемых к внешним выпрямительным системам или ис

точникам постоянного тока, требующим подзарядки во время функционирования.
2 Частота пульсаций при испытаниях устанавливается в соответствии с техническими характеристиками 

испытуемого изделия или характеристиками выпрямительной системы.

4.2 .7  Степени жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функ
ционирования при испытании на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю —  по 
ГОСТ 30804.4.3— 2013. раздел 5. в соответствии с  таблицей 6.

Т а б л и ц а  6 —  Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

Наименование порта Полоса частот, МГц
Степей к. 

жесткости 
испытаний

Напряженность 
испытательного поля. Bi'u 

|дБ относительно 
1 m k B i’m )

Критерий качества 
функционирования

Порт корпуса От 80 до 1000 3 10(140)
От 800 до 1000 — 20(146) A R  и п н  С .
От 1400 до 2100 3 10(140)
От 2100 до 2700 — 5(134)

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А применяют для ТС ЖАТ. техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов, в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсут
ствия постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С 
применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим со
стоянием.

3 ТС ЖАТ, в конструкции которых отсутствуют электронные компоненты, испытаниям не подвергаются.
4 Испытания в радиовещательных диапазонах от 87 до 108 МГц. от 174 до 230 МГц и от 470 до 790 МГц 

проводят при напряженности испытательного поля 3 В/м.

4.2 .8  Степени жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества ф унк
ционирования при испытании на устойчивость к магнитному полю промыш ленной частоты —  по [2]. в 
соответствии с  таблицей 7.
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Т а б л и ц а  7 —  Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

Н а им ено
вание
порта

Условия эксплуатации 
ТС ЖАТ

B iiq  испытательного 
магнитного поля

Степень
жесткости

испытаний

Напряженность 
магнитного 
поля. Л/м

Критерий качества 
ф ункционирования

Порт
корпуса

Менее 5 м от ближай
шего рельса

Непрерывное магнитное поле
5 100 А. В или С

Более 5 м от ближай
шего рельса

Непрерывное магнитное поле
4 30 А. В или С

Менее 5 м от ближай
шего рельса

Кратковременное магнитное по
ле (продолжительность 1— 3 с) 4 300 А. В или С

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А применяют для ТС ЖАТ, техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов, в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях отсут
ствия постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С 
применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим со
стоянием.

3 Применяют только для ТС. содержащих устройства, чувствительные к магнитным полям.
4 Для электронно-лучевых трубок предельно допустимое значение дрожания изображения рассчитывают 

по ГОСТ 30804.6.2— 2013. раздел 8. таблица 1.

4.2 .9  Степень жесткости испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и критерии качества функци
онирования при испытании на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, —  по ГОСТ 30804.4.6— 2002. раздел 5, 
в соответствии с таблицей 8.

Т а б л и ц а  8 —  Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями 
в полосе частот от 0.15 до 80 МГц

Наименование порта Полоса частот. МГц
Степень

жесткости
испытаний

Ислытательнсе 
напряжение. В 

|дБ относительно 1 мкВ)

Критерий качества 
функционирования

Порты электропитания 
постоянного и перемен
ного тока, заземления и 
ввода-вывода сигналов От 0.15 до 80 3 10(140) А. В ИЛИ С

П р и м е ч а н и я
1 Критерий качества функционирования А применяют для ТС ЖАТ, техническое состояние которых непо

средственно влияет на обеспечение безопасности движения поездов, в части функций (технических характери
стик). непосредственно влияющих на обеспечение безопасности.

2 Критерий качества функционирования В применяют для ТС ЖАТ, эксплуатируемых в условиях отсут
ствия постоянного контроля оператора за техническим состоянием. Критерий качества функционирования С 
применяют для ТС ЖАТ. эксплуатируемых в условиях постоянного контроля оператора за техническим со
стоянием.

3 Уровень помехи может быть установлен путем измерения силы тока при нагрузке 150 Ом.
4 Для портов ввода-вывода сигналов применяют, только если длина подключаемых кабелей в соответствии 

с техническими документами на ТС конкретного типа может превышать 3 м.
5 Испытания в радиовещательном диапазоне от 47 до 68 МГц проводят при испытательном напряже

нии 3 В.

4.3 Т ре б о ва ни я  п о м е хо эм и сси и

4.3.1 ТС  Ж АТ долж ны соответствовать нормам создаваемых электромагнитных помех по 
ГОСТ 30804.6.4— 2013. раздел 7.

7
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5 Методы испытаний

5.1 О бщ ие п ол ож ени я

5.1.1 Испытания на помехоустойчивость и испытания на помехоэмиссию проводят для ТС ЖАТ:
- серийно изготавливаемых —  при испытаниях, проводимых в целях подтверждения соответствия 

требованиям технических регламентов, периодических и квалиф икационных испытаниях;
-  модернизируемых —  при типовых испытаниях, если вносимые изменения могут повлиять на 

помехоустойчивость и/или уровень помехоэмиссии ТС ЖАТ. а также для выявления влияния вносимых 
изменений на помехоустойчивость и/или уровень помехоэмиссии ТС ЖАТ;

- вновь разрабатываемых (опытных образцов) —  при приемочных испытаниях;
-  импортируемых —  при испытаниях, проводимых в целях подтверждения соответствия требова

ниям технических регламентов.
5.1.2 В обоснованных случаях, по согласованию  между изготовителем и потребителем ТС ЖАТ. 

д ля  оценки соответствия требованиям, установленным настоящим стандартом, проводят испытания на 
помехоустойчивость ТС Ж АТ на месте эксплуатации. При проведении данны х испытаний необходимо 
учитывать возможность повреждения или нанесения ущерба испытуемым ТС и другом у оборудованию, 
размещенному вблизи испытуемых ТС.

5.1.3 Число опытных образцов для испытаний ТС Ж АТ на помехоустойчивость и помехоэмиссию 
указывают в программах и методиках испытаний.

5.1.4 Число ТС ЖАТ. подвергаемых испытаниям на помехоустойчивость и помехоэмиссию при 
периодических испытаниях, устанавливаю т в ТУ на ТС Ж АТ конкретного типа, при типовых испытани
ях —  в программе и методике испытаний.

5.1.5 Необходимость проведения испытаний на помехоустойчивость систем, включающ их в себя 
несколько устройств, определяю т изготовитель и потребитель ТС Ж АТ конкретного вида. Испытание 
систем, включающ их в себя несколько устройств, долж ны проводиться при наивы сш ей степени инте
грации. Если это невозможно из-за размеров оборудования или по другим причинам, допускается про
ведение раздельных испытаний подсистем.

5.1 .6  ТС Ж А Т испы ты ваю т на пом ехоустойчивость совм естно с м иним ально необходим ым  
комплектом технических средств , ф ункционально  взаим одействую щ их с испы туем ы м  ТС  ЖАТ. Ис
пы тания ТС Ж АТ проводят в реж им е ф ункционирования, предусм отренном  в технической д окум ен
тации на ТС ЖАТ, обеспечиваю щ ем  наибольш ую  восприим чивость к воздействию  помехи конкрет
ного вида.

По окончании испытаний на устойчивость к импульсным электромагнитным помехам каждого вида 
и электростатическим разрядам проводят проверку технических параметров ТС Ж АТ на соответствие 
требованиям ТУ на испытуемы е ТС Ж АТ в объеме приемо-сдаточных испытаний.

5.1.7 Испытуемое ТС  Ж АТ устанавливаю т и подключают к сети электропитания, линиям ввода-вы
вода, контурам заземления в соответствии с технической документацией на ТС ЖАТ. Дополнительное 
непроектное заземление ТС Ж АТ не допускается.

5.1.8 Расположение испытуемого ТС ЖАТ, ф ункционально взаимодействую щ их технических 
средств и кабелей долж но соответствовать условиям, приведенным в технической документации на 
ТС ЖАТ. Если расположение технических средств и кабелей не указано, то при испытаниях выбирают 
такое расположение, которое соответствует типовому применению.

5.1.9 Испытания ТС Ж АТ на помехоустойчивость и помехоэмиссию (исключая испытания в усло
виях эксплуатации) проводят при следую щ их нормальных значениях климатических ф акторов внешней 
среды по ГОСТ 15150— 69. раздел 3:

-  температура окружающего воздуха —  (25 ± 10)°С;
- относительная влажность воздуха —  45 % —  80 %;
- атмосф ерное давление —  84— 106,7 кПа (630— 800 мм рт. ст.),

если иные требования не установлены в технической документации на ТС Ж АТ конкретного вида.
5.1.10 Средства измерений, применяемые при испытаниях ТС Ж АТ на помехоэмиссию и помехо

устойчивость, долж ны быть поверены или откалиброваны по требованиям национальных стандартов и 
нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт*, испытательное

* В Российской Федерации действуют правила ПР 50.2.006— &4 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».
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оборудование должно быть аттестовано или откалибровано по требованиям национальных стандартов 
и нормативных документов, действую щ их на территории государства, принявш его стандарт*.

5.2 И сп ы та н и я  на п о м е х о у с т о й ч и в о с ть

5.2.1 Источники сигналов, необходимые д ля  обеспечения ф ункционирования ТС Ж АТ при прове
дении испытаний на помехоустойчивость, допускается заменять имитаторами.

Испытания на помехоустойчивость ТС ЖАТ. получаю щ их питание согласно технической докумен
тации на ТС Ж АТ от источников электропитания, преобразователей, трансформаторов, подключаемых 
к электрической сети переменного тока напряжением 220 В. частотой 50 Гц и размещаемых совместно 
с  ТС ЖАТ, проводят при воздействии помех на входные порты указанных источников питания, преоб
разователей. трансформаторов.

5.2.2 При применении д ля  контроля ТС  Ж АТ при испытаниях на помехоустойчивость вспомога
тельных технических средств последние долж ны быть защ ищ ены от испытательных воздействий.

5.2.3 При проведении испытаний качество ф ункционирования ТС Ж АТ долж но быть подтвержде
но д ля  каждой степени жесткости испытаний от первой до  установленной включительно.

5.2.4 При испытании на устойчивость к электростатическим разрядам испытательное оборудова
ние и методы испытаний применяют в соответствии с ГОСТ 30804.4.2— 2013. разделы 6. 7 и 8.

При испытании подают на каждую точку воздействия не м енее 10 одиночных электростатических 
разрядов с полярностью , соответствующ ей наибольш ей восприимчивости испытуемого ТС ЖАТ. кото
рую определяют в ходе исследовательских испытаний.

5.2.5 При испытании на устойчивость к наносекундным импульсным помехам испытательное обо
рудование и методы испытаний применяют в соответствии с ГОСТ 30804.4.4— 2013, разделы 6. 7 и 8.

При испытании устанавливаю т для порта, подвергаемого испытательному воздействию, и каждой 
степени жесткости испытаний длительность наносекундных импульсных помех положительной и отри
цательной полярностей не менее 1 мин.

5.2.6 При испытании на устойчивость к микросекумдным импульсным помехам больш ой энергии 
испытательное оборудование и методы испытаний применяют в соответствии с ГОСТ 30804.4.5— 2002, 
разделы 6. 7 и 8.

При испытании д ля  каждой степени жесткости испытаний подают на порт ТС ЖАТ. подвергаемый 
воздействию, не менее 15 импульсов положительной и отрицательной полярностей, в том числе не 
менее пяти импульсов в моменты прохождения кривой напряжения сети электропитания через нуль и 
через амплитудные значения положительной и отрицательной полярностей.

5.2.7 При испытании на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям 
напряжения электропитания испытательное оборудование и методы испытаний применяют в соответ
ствии с  ГОСТ 30804.4.11— 2013, разделы 6. 7 и 8.

При испытании ТС Ж АТ проводят не менее пяти динамических изменений напряжения каждого 
вида при фазовом угле 0г .

5.2.8 При испытании на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока 
испытательное оборудование и методы испытаний применяют в соответствии с [1].

Испытательное напряжение подают на испытуемое ТС  Ж АТ в течение по крайней море 10 мин или 
в течение необходимого периода времени, позволяющ его провести полную  проверку качества функци
онирования ТС ЖАТ.

Ь.2.9 При испытании на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю испытательное 
оборудование и методы испытаний применяют в соответствии с ГОСТ 30804.4.3— 2013, разделы 6. 7 и 8.

Испытания проводят с  применением биконической, логопериодической и рупорной излучающих 
антенн и модиф ицированной полубезэховой камеры. Испытательное поле модулирую т по амплитуде 
синусоидальным  сигналом частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %. При шаговой перестройке ча
стоты ш аг не должен превыш ать 1 % ранее установленного значения частоты. Испытания проводят 
также при амплитудной модуляции сигналом, имеющим ф орм у меандра со  скважностью 2 и частотой 
повторения 200 Гц при глубине модуляции 1 00 %.  При необходимости дополнительно проводят испыта
ния ТС Ж АТ на частотах, на которых ожидаю т повыш енную  восприимчивость ТС Ж АТ к помехе.

5.2.10 При испытании на устойчивость к магнитному полю промыш ленной частоты испытательное 
оборудование и методы испытаний применяют в соответствии с  [2].

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568— 97 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения», раздел 6.
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Для крупногабаритных ТС Ж АТ (с наибольш им размером свы ш е 1.5 м) допускается проведение 
испытаний на устойчивость к длительном у и кратковременному магнитным полям промыш ленной ча 
стоты с  использованием  излучаю щ их катушек, размещ аемых перед каждой из сторон испытуемого 
ТС  ЖАТ. Характеристики излучающ их индукционных катушек и методика проведения испытаний —  в 
соответствии с  приложением Б.

5.2.11 При испытании на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями, испытательное оборудование и методы испытаний применяют в соответ
ствии с ГОСТ 30804.4 .6— 2002. разделы 6. 7 и 8.

Испытательный сигнал модулирую т по амплитуде синусоидальным  напряжением частотой 1 кГц 
при глубине модуляции 80 %. При шаговой перестройке частоты ш аг не долж ен превыш ать 1 % ранее 
установленного значения частоты. При необходимости дополнительно проводят испытания ТС Ж АТ на 
частотах, на которых ожидается его повыш енная восприимчивость к помехе.

5.2.12 Форма протокола испытаний на помехоустойчивость приведена в приложении А.

5.3 И с п ы та н и я  на п о м е х о э м и с с и ю

5.3.1 При испытании ТС Ж АТ нормы электромагнитных помех и методы испытаний применяют в 
соответствии с  ГОСТ 30804.6.4— 2013, разделы 6. 7 и 8.

5.3.2 Форма протокола испытаний на помехоэмиссию —  по приложению А.

6 Требования безопасности при проведении испытаний

6.1 Испытания ТС Ж АТ на помехоустойчивость и помехоэмиссию проводят с соблюдением требо
ваний безопасности, установленных ГОСТ 12.3.019 и ТУ на ТС Ж АТ конкретного вида.

10



ГОСТ 33436.4-1— 2015

Приложение А 
(рекомендуемое)

Ф орм а п р о то кол а  и с п ы т а н и й  те хн и ч е ски х  с р е д с тв  ж е л е зн од о р о ж н о й  автом атики  
и те л ем ехани ки  на п о м е х о у с т о й ч и в о с ть

наименование орга н ю а ц и и . проводивш ей испытания

ПРОТОКОЛ N9__________
испытаний на помехоустойчивость

1 Характеристика испытуемого ТС ЖАТ (наименование, тип. опытные или серийные образцы), наименова
ние предприятия-изготовителя, его почтовый адрес, номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, дата 
изготовления, обозначение НД на ТС ЖАТ. краткое описание ТС ЖАТ (включая вид исполнения —  настольное, на
польное. комбинированное и наименования изделий, входящих в состав ТС ЖАТ).

2 Цель испытаний ТС ЖАТ (категория испытаний, обозначение НД. на соответствие которому проводятся 
испытания, с указанием пунктов, устанавливающих требования к ТС ЖАТ по помехоустойчивости, и методы ис
пытаний).

3 Дата проведения испытаний ТС ЖАТ (год. месяц, число проведения испытаний) и место испытаний (откры
тая площадка, экранированное помещение).

4 Испытательное оборудование и средства измерений (наименование, тип. номер оборудования, сведения 
об его аттестации и поверке).

5 Испытательные воздействия ТС ЖАТ (порты ТС ЖАТ. подлежащие проверке, и степени жесткости испыта
ний для каждого вида помех).

6 Режимы работы испытуемого ТС ЖАТ при проведении испытаний для каждого вида помех (условия элек
тропитания. заземления, подачи сигналов на цепи ввода-вывода, характер рабочего цикла, применяемые имита
торы. используемые тестовые программы).

7 Результаты испытаний для каждого испытанного образца ТС ЖАТ (в виде таблицы, содержащей параметры 
испытательных воздействий применительно к видам помех, результаты воздействия помех, выводы о фактических 
критериях качества функционирования испытуемого ТС ЖАТ и статистическую оценку результатов испытаний).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

соответствие потакателей помехоустойчивости испытуемого ТС Ж АТ требованиям  НД

Приложения. Схемы испытаний (при их несоответствии требованиям национальных стандартов или типовых 
методик испытаний), а также любые, относящиеся к испытуемым ТС ЖАТ материалы, необходимость помещения 
которых определяет испытательная организация или заказчик.

Испытания выполнили

долж ность ф амилия подпись

Испытания проводились в присутствии

долж ность ф амилия подпись
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Приложение Б 
(обязательное)

М етод ы  и с п ы т а н и й  те хн и ч е ски х  с р е д с т в  ж е л е зн од о р о ж н о й  а вто м а ти ки  и телем ехани ки  
на у с т о й ч и в о с т ь  к м а гн и тн о м у  п о л ю  п р о м ы ш л е н н о й  ч а сто ты  п р и  л о к а л ь н о м  в о з д е й с тв и и

Методы испытаний предназначены для оценки устойчивости к магнитному полю крупногабаритных (с наи
большим размером свыше 1.5 м) и стационарных ТС ЖАТ.

Б.1 Метод испытаний ТС ЖАТ, не устанавливаемых в шкафах и на стативах

Б.1.1 Испытательная аппаратура
Для проведения испытаний рекомендуется использовать излучающую индукционную катушку со следующи

ми параметрами:
- число витков —  20:
- коэффициент катушки (отношение напряженности поля на расстоянии 0,1 м от центра катушки к току через 

нее) —  32 м "1 ± 2 %;
- напряженность в длительном режиме от 1 до 100 А/м:
- диаметр катушки —  0.5 м.
Б.1.2 Проведение испытаний
Излучающую индукционную катушку запитывают поочередно токами, обеспечивающими напряженности 

непрерывного магнитного поля, установленными для степеней жесткости 1— 5 испытаний по (2). и перемещают 
плоскость катушки параллельно поверхности испытуемых ТС ЖАТ. Функционирование испытуемых ТС ЖАТ при 
испытаниях должно соответствовать критерию качества функционирования А.

Б.2 Метод испытаний ТС ЖАТ, устанавливаемых в  шкафах и на стативах

Б.2.1 Испытательная аппаратура
Для проведения испытаний рекомендуется использовать излучающую индукционную катушку со следующи

ми параметрами:
- число витков —  36;
- коэффициент катушки (отношение напряженности поля на расстоянии 0.1 м от центра катушки к току через 

нее) — 138 м "’ ± 2 % ;
- напряженность в длительном режиме от 1 до 100 А/м:
- диаметр катушки —  0,133 м.
Б.2.2 Проведение испытаний
Излучающую индукционную катушку запитывают поочередно токами, обеспечивающими напряженности 

непрерывного магнитного поля, установленными для степеней жесткости 1— 5 испытаний по [2), и перемещают 
плоскость катушки параллельно поверхности испытуемых ТС ЖАТ. Функционирование испытуемых ТС ЖАТ при 
испытаниях должно соответствовать критерию качества функционирования А.
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ввода постоянного тока на устойчивость к пульсации)

[2] IEC 61000-4-8:2009" Electromagnetic compatibility (EMC) —  Part 4-8: Testing and measurement tech
niques —  Power frequency magnetic field immunity test (Электромагнитная совме
стимость. Часть 4-8. Методики испытаний и измерений. Испытание на помехо
устойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты)

[3] IEC 60077-1:1999 RaiNvay applications —  Electric equipment for rolling stock —  Part 1: General service
conditions and general rules (Электрооборудование железнодорожного подвиж
ного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и общие правила)

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.17— 2000 (МЭК 61000-4-17— 99) «Совместимость тех
нических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. 
Требования и методы испытаний».

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50648— 94 (МЭК 1000-4-8— 93) «Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и 
методы испытаний».
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П оправка  к ГОСТ 33436.4-1— 2015 С о в м е с ти м о с ть  те х н и ч е с к и х  с р е д с т в  эл е ктр о м агн и тн а я . Си- 
с то м ы  и о б о р у д о в а н и е  ж е л е зн о д о р о ж н о го  тр а н с п о р та . Ч а сть  4-1. У с тр о й с тв а  и а п п ар а тур а  же
л е з н о д о р о ж н о й  а вто м а ти ки  и тел е м е хан и ки . Т р е б о в а н и я  и м е то д ы  и с п ы т а н и й

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

Казахстан KZ Госстандарт Республи
ки Казахстан

( И У С № 3  2019 г.)
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