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Введение

Библиотеки внедряют радиочастотную идентиф икацию  (Р Ч И ) для идентиф икации предметов  
учета взамен технологии штрихового кода. Р Ч И  упрощ ает операции самостоятельного обслуживания, 
обеспечения безопасности и управления ф ондам и. С тандартизация модели данных для кодирования  
инф ормации в радиочастотных метках повысит экономическую  эф ф ективность библиотечных техно
логий. в частности, за счет повышения степени совместимости радиочастотных меток и оборудования, 
а  такж е улучш ение поддержки совместного использования ф ондов разными библиотеками.

Некоторы е страны уже провели предварительную работу по стандартизации. В Н идерландах  
разработана модель данны х для публичных библиотек. Д окум ент «М одель данны х радиочастот
ной идентиф икации для библиотек» опубликован в Д ании [1]. Ф инляндия приняла датскую  модель, 
но с некоторыми изменениями. С ущ ествует ф ранцузская модель данны х, которая отличается от д ат
ской и голландской моделей. В иных библиотеках в разных частях мира установлены различные част
ные системы поставщ иков библиотечного оборудования и технологий. Но число установленных систем  
Р Ч И  составляет незначительное меньш инство от общ его числа библиотек во всем мире.

Разработка стандартной модели данных с  учетом уроков разработки национальных схем и по
ставщ иков реш ений обеспечивает использование опыта библиотек, уж е  вложивших средства в техно
логии радиочастотной идентиф икации. Поскольку постоянно приобретаются новые предметы учета, 
могут быть опробованы различные варианты использования опыта с учетом индивидуальных условий 
каждой библиотеки.

Комплекс стандартов И С О  2 8 5 6 0  содержит следую щ ие части под общ им названием «И нф орм а
ция и д окум ентация. Радиочастотная идентиф икация в библиотеках»:

- часть 1 Элементы  данны х и об щ ее руководство по применению;
-ч а с ть  2  Кодирование элем ентов данных Р Ч И  на основе правил стандарта И С О /М Э К  15962;
- часть 3  Кодирование ф иксированной длины;
-ч а с ть  4  Кодирование элементов данны х на основе правил И С О /М Э К  15962 в радиочастотных  

м етках с  разделенной памятью (Техническая специф икация).
В этой части ком плекса стандартов И С О  2 8 5 6 0  рассматривается кодирование набора элементов  

данны х в ф орм ате ф иксированной длины и остальных элементов данны х в опциях блоков расш ирения. 
Набор обязательных данных и опций определен в И С О  28 5 6 0 -1 .

И С О  28 5 6 0 -2  и данная часть ком плекса стандартов И С О  2 8 5 6 0  являются взаимоисключающими  
в отнош ении использования радиочастотных меток для книговыдачи. Иными словами, радиочастотные  
метки могут кодироваться либо по правилам настоящ его стандарта, либо по правилам И С О  28 5 6 0 -2 , 
либо по специально разработанны м правилам. В зависимости от используемой технологии и п арам е
тров меток, созданны х в соответствии с  И С О  2 8 5 6 0 -2 . эти системы считывания могут оказаться доста
точно совместимыми.

В настоящ ем стандарте предоставлена основная нормативная инф ормация об РЧИ в библиоте
ках. Ввиду постоянного развития технологии Р Ч И  и возможности миграции между различными типами  
уж е наработанны х библиотечных систем, а  такж е правил кодирования, изложенных в настоящ ем  стан
д арте. необходимо предоставление дополнительной инф ормации и консультаций.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

И н ф о р м ац и я  и д о ку м е н т а ц и я  

Р А Д И О Ч А С Т О Т Н А Я  И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я  В Б И Б Л И О Т Е К А Х  

Ч а с т ь  3

К о д и р о в а н и е  ф и кс и р о в а н н о й  д л и н ы

Information and documentation. RFID in libraries. Part 3. Fixed length encoding

Дата введения —  2017— 02— 01

1 О бласть применения

Настоящ ий стандарт устанавливает модель данны х и правила кодирования радиочастотных м е
ток иаентиф икации предметов учета, соответствующ их потребностям библиотек всех типов (включая  
вузовские, публичные, библиотеки предприятий, специальны е и школьные библиотеки).

В настоящ ем стандарте установлены правила кодирования:
- набора элементов данны х, входящих в основной блок из состава общ его набора элементов д ан 

ных. приведенных в И С О  28 5 6 0 -1 , и
- других элементов данны х, входящ их в блоки расш ирения радиочастотной метки.
Источники дополнительной инф ормации по вопросам реализации представлены в приложении А.

2 Нормативные ссы лки

Д ля применения настоящ его стандарта необходимы следую щ ие ссылочные документы .
Д ля недатированных ссылок применяю т последнее издание ссылочного докум ента, включая все 

его изменения.
И С О  2 8 5 6 0 -1 , И нф ормация и докум ентация. Радиочастотная идентиф икация (Р Ч И ) в библиоте

ках. Часть 1. Элементы  данны х и общ ие рекомендации по внедрению (IS O /IE C  28560-1  «Inform ation  
and docum entation —  R F ID  in libraries —  P art 1: D ata elem ents and general guidelines for im plem entation»)

И С О /М Э К  10 646 , И нф ормационная технология. Универсальный набор кодированных знаков  
(IS O /IE C  10646, Information technology —  Universal C oded C haracter S et (U C S ))

И С О /М Э К 18 000-3 , Инф ормационны е технологии. Радиочастотная идентиф икация для  
управления предметами. Часть 3: Парам етры  радиоинтерф ейса для связи на частоте 13 .56  М Гц  
(IS O /IE C  18 000-3 . Information technology —  Radio frequency identification for item m anagem ent —  Part 3: 
P aram eters for air interface com m unications at 13 .56  M H z)

И С О /М Э К  18 046-3 . И нф ормационны е технологии. Методы эксплуатационных испытаний устройств 
радиочастотной идентиф икации. Часть 3: Методы эксплуатационны х испытаний радиочастотных меток 
(IS O /IE C  18 046-3 . Information technology —  R adio frequency identification device perform ance test m eth
ods —  Part 3: Test m ethods for tag perform ance)

И С О /М Э К  18 047-3 , Инф ормационны е технологии. Методы испытаний на соответствие устройств  
радиочастотной идентиф икации. Часть 3. Методы испытаний радиоинтерф ейса д ля связи на частоте  
13 .56  М гц (IS O /IE C  T R 18 0 4 7 -3 , Information technology —  R adio frequency rdentification device conform ance  
test m ethods —  Part 3: Test m ethods for a ir interface com m unications a t 13 ,56  M H z)

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящ ем  стандарте применены термины по И С О  28 5 6 0 -1 . а такж е следую щ ие термины  с со
ответствующими определениями.

3.1 о с н о в н о й  б л о к (basic block): Блок данны х, заним аю щ ий первые 27 2  бита в радиочастотной  
метке.

П р и м е ч а н и е  —  Если радиочастотная метка ограничена 256 битами (т. в. 32 байтами), основной блок 
сокращается.

3 .2  байт, 8-битовый байт (byte. 8-bit byte): Группа из 8  последовательных битов.

П р и м е ч а н и е  —  Байт может представлять один знак (3.3) или быть частью представления знака.

3 .3  зн а к  (character): Один или несколько байтов (см. 3 .2 ).
3 .4  ц и кл и ч е с ки й  и з б ы то ч н ы й  код; Ц И К  (C R C , cyclic redundancy check): Значение, вычисленное 

по данны м в радиочастотной метке.
3 .5  б л о к  д а н н ы х  (data block): Контейнер для кодированнных элем ентов данны х. Ц И К . заполняю 

щ их и заверш аю щ их блоков.
3 .6  зав е р ш а ю щ и й  б л о к  (end block): Блок данны х (см. 3 .5 ), содержащ ий отметку, заверш аю щ ую  

инф ормацию  в радиочастотной метке.
3 .7  б л о к р а с ш и р е н и я  (extension block): Необязательный блок данны х (см. 3 .5 ). следую щ ий за 

основным блоком (см. 3 .1 ).
3 .8  п ол е (field): Запись в блоке данны х (см. 3.5).
3 .9  за п о л н я ю щ и й  б л о к д а н н ы х  (filler data block). Необязательный блок данны х (см. 3 .5 ), который 

можно разместить, для того чтобы совместить другие блоки данны х с  границами страницы (см. 3 .11).
3 .1 0  пол е ф и кс и р о в а н н о й  д л и н ы  (fixed length field): Поле (см. 3 .8 ) заранее  установленного раз

мера в блоке данны х (см. 3 .5 ).
3.11 с т р а н и ц а  (раде): М инимальная единица данны х, которую можно считывать или записывать 

в радиочастотной метке.

П р и м е ч а н и е  —  Размер страницы измеряется в байтах (см. 3-2).

3 .1 2  с тр о ка  (string): Последовательность знаков (см. 3 .3 ).
3 .1 3  ц ел о е  ч и с л о  б е з  зн ака  (unsigned integer): Бинарная величина количества последовательных  

битов.
3 .1 4  пол е п е р е м е н н о й  д л и н ы  (variable length field): Поле (см. 3 .8 ) переменного размера в блоке 

данны х (см. 3 .5 ).

4 Требования

4.1 Э л ем ен ты  д а н н ы х

Элементы  данны х должны быть определены  в соответствии с И С О  28 5 6 0 -1 .

П р и м е ч а н и е  —  Применение локально введенных кодов обеспечивает определенный уровень гибкости, 
который дает возможность проводить улучшения или изменения, сохраняя при этом совместимость с основным 
набором элементов данных.

4 .2  Р а д и о и н те р ф е й с  Р Ч И

4.2 .1  С о о тв е тс тв и е  р а д и о и н те р ф е й с а
Р адиоинтерф ейс д ля совместимы х радиочастотных меток должен соответствовать специф ика

ции Режим М О Д А  Р Ч И  1.
Д ля обеспечения миграции в течение переходного периода (который может продолжаться, если  

это необходимо, несколько лет) может поддерживаться дополнительный несовместимы й радиоинтер
ф ейс, который был разработан для ранее созданных систем.

Испы тания радиоинтерф ейса на соответствие должно проводиться по И С О /М Э К  Т О  18 047-3 .
4 .2 .2  Э к с п л у а та ц и о н н ы е  п а р а м е тр ы  р а д и о ч а с то тн о й  м етки
При необходимости проверки ф ункциональны х параметров радиочастотной метки следует прово

дить испытания в соответствии с  ИСОУМ ЭК 18 046-3 .
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4 .3  П р о то ко л  д а н н ы х

Кодирование ф айлов ф иксированной длины, описанное в настоящ ем  стандарте, не нуждается в 
отдельном протоколе данных.

5 Общ ие правила кодирования

5.1 О тл и ч и е  от д р у ги х  п р и л о ж е н и й  и п р ав и л  ко д и р о в ан и я

Д ля того чтобы отделить радиочастотны е метки для библиотечных приложений от других прило
жений. применяется определенное значение идентиф икатора семейства (множ ества) приложений A FI 
(application fam ily identifier).

Значения A FI библиотечных приложений определены  в И С О  28 5 6 0 -1 .
В И С О  28560-1  описано использование идентиф икатора ф орм ата хранения д анны х (D S F ID ) (data  

storage form at identifier) в случае, если он присутствует в памяти системы в качестве программируемого  
регистра, для определения того, каким образом различаются радиочастотны е метки в зоне библиотеч
ных приложений, имею щ ие одинаковые значения A FI.

Радиочастотны е метки, кодированные в соответствии с настоящ им стандартом, должны програм
мироваться со значением  ЗЕ н е х  в регистре D S F ID . если радиочастотная метка содержит программиру
емы й регистр D S FID .

В настоящ ем  стандарте не предусмотрена возможность кодирования D S F ID , если радиочастот
ная м етка не содержит программируемого регистра D S F ID . В этом случае И С О  2 8 5 6 0 -2  кодирует D S F ID  
в первом байте радиочастотной метки. Чтобы учесть эту ситуацию , парам етр содержания (см. табли
цу 1 ) не должен принимать значение 6  в радиочастотных метках, кодированных согласно настоящ ему  
стандарту.

В том случае, когда радиочастотная м етка не содержит программируемого регистра D S F ID . до
пускается различать радиочастотные метки, кодированные в соответствии с  настоящ им стандартом, 
от других кодировок посредством Ц И К , записанного в основном блоке (см. 7 .2 ).

5 .2  Н ап р а в л е н и е  зап и с и /с ч и ты в а н и я

Д анны е следует записывать и считывать с  радиочастотной метки так. как это установлено  
в И С О /М Э К  18 000-3 . Режим М О Д А  Р Ч И  1. таким образом , чтобы первый бит, переданный на радиоча
стотную метку или с радиочастотной метки, являлся младш им значащ им битом первого поля основного 
блока. Это поле содержит парам етр содержания (см. таблицу 1). О т  этой начальной точки байты пере
даю тся слева направо, байт 0  слева от байтов 1. 2  и 3, как показано в карте памяти в приложении В.

5 .3  С т р у кту р а  о б л а сти  п ам я ти

5.3.1 С п е ц и ф и ка ц и и
Область памяти д олж на заполняться, начиная с основного блока. Основной блок элементов д ан

ных для использования в библиотеках имеет ф иксированную длину.
Если разм ер памяти радиочастотной метки ограничен 2 5 6  битам и (32  б айта), радиочастотная мет

ка может содержать только усеченный основной блок.
Если разм ер памяти радиочастотной метки больш е 2 5 6  бит. после основного блока можно разм е

щ ать блоки расш ирения (структурированны е или неструктурированны е) вплоть до заполнения памяти  
чипа.

Порядок расположения блоков расш ирения может быть произвольным. Разм ер блока расш ире
ния определяется первым байтом блока. Тип блока расш ирения задается следую щ ими двумя байтами. 
М еж ду блоками допускаются расположения блоков заполнения до размеров страницы.

Концевой блок должен заверш ать кодирование, за исклю чением тех случаев, когда основной блок 
или блоки расш ирения заним аю т все пространство памяти радиочастотной метки, и в таком  случае  
концевой блок не нужен.

5 .3 .2  С т р у кту р а  д л я  р а д и о ч а с то тн ы х  м е то к  с п а м я ть ю  бо лее 32  б а й то в
Структура для радиочастотных меток, имею щ их память больш е 32  байтов (256  бит), долж на быть 

следую щ ей: «basic block>[(<filler data bk>ck>)*<extension block>]*(<filler data b!ock>)*(<end btock>).
Заверш аю щ ий блок обязателен, если радиочастотная м етка не заполнена (см. 5 .3 .1 ).

3
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С пециф икации на основной блок, заполняю щ ий блок, структурированный блок расш ирения, н е 
структурированный блок расш ирения и заверш аю щ ий блок даны  в разделе 7 (C lause  7).

П рим ер приведен в приложении В.
5 .3 .3  С т р у кт у р а  д л я  р а д и о ч а с то тн ы х  м ето к с  п ам я ть ю  32 б а й та
Структура для радиочастотны х меток с памятью 32 байта д олж на быть следую щ ей :
«truncated basic block>
С пециф икация на усеченный основной блок д ана  в разделе 7.
П рим ер приведен в приложении В.

5 .4  С тр о ки  и ц е л ы е чи сл а

5.4.1 К о д и р о в а н и е  с тр о к
Все строки должны кодироваться в ф орм ате U T F -8  в соответствии с И С О /М Э К  10646 . при этом  

первый знак строки должен храниться по м ладш ем у адресу памяти. Заметим, что кодирование в ф ор
м ате U T F -8  предполагает, что знак может заним ать более одного байта. Конец строки может опреде
ляться следующ им образом:

-  одним байтом 0 0 НЕХ;
- заполнением поля ф иксированной длины;
-  окончанием структурированного блока расш ирения.
В полях ф иксированной длины все неиспользованные байты должны быть 0 0 ИЕХ.
Поля переменной длины  должны разделяться одним байтом 0 0 НЕХ .
5 .4 .2  К о д и р о в а н и е  ц е л ы х чисел
Поля, в которых кодируются целые числа, должны использовать 4 -. 8 - или 16-битовыми целыми  

числами без знака.

5 .5  З а п и с ь  в р а д и о ч а с то тн у ю  м етку

5.5.1 К о н тр о л ь  ц и кл и ч е с к и м  и зб ы то ч н ы м  ко д о м  (Ц И К )
Д ля радиочастотных меток, имею щ их память только 32  байта (2 5 6  бит), пространство д ля поль

зовательских данных в основном блоке сокращ ается до двух байтов, однако Ц И К  д олжен вычисляться 
для всего основного блока с двумя отсутствующими байтам и, которым присваивается значение 0 0 НЕХ.

О писание Ц И К  см. в 7 .2  и приложении С.
5 .5 .2  Н еи с п о л ь зу е м о е  п р о с тр а н с тв о
Лю бое неиспользуемое пространство в блоках должно быть заполнено 0 0 НЕХ, т. е. 6-байтовый  

первичный идентиф икатор предмета учета, кодированный в основном блоке (см. 7 .2 ), дол ж ен  запи 
сываться как 6-байтовы й первичный идентиф икатор предмета учета, за которым следую т 10 байтов  
0 0 НЕХ. Д ля  оптимизации считывания очень важно соблюдать это правило.

5 .5 .3  З а в е р ш е н и е  о б л а сти  д а н н ы х  р а д и о ч а с то тн о й  м етки
Если блок данны х заканчивается на последнем пользовательском байте радиочастотной метки, 

запись заверш аю щ его блока (end block) н е  требуется. Д лина, приведенная в последнем блоке данных, 
не должна указывать разм ер больший разм ера радиочастотной метки.

5 .6  О п ти м и за ц и я  с ч и ты в а н и я

Руководство по оптимизации считывания дано в приложении D.

5 .7  П р о ф и л и р о в а н и е

Руководство по региональному проф илированию дано в приложении Е.

5 .8  Б л о ки р о в ка

Технически возможно блокировать часть данны х радиочастотной метки от перезаписи, но в н а 
стоящ ем стандарте н е  предписана какая-либо стратегия такого блокирования. Такого рода стратегия  
определяется на уровне регионального проф илирования (см. приложение Е).

5 .9  М и гр а ц и я

П ринятие реш ения о миграции (переходе) от уж е сущ ествую щ ей системы к модели данны х на 
основе настоящ его стандарта зависит от экономических и организационных обстоятельств, которые 
л еж ат за пределами области применения настоящ его стандарта.
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6 Элементы  данных

В таблице 1 для всех элементов данны х, определенных в И С О  28 5 6 0 -1 . показан тот блок данных, 
в котором они кодируются, каким образом они кодируются и те значения, которые они могут принимать. 
Зам етим , что некоторые элементы  данных могут кодироваться в различных блоках данны х. Блоки д ан
ных описаны в разделе 7.

Т а б л и ц а  1 —  Элементы данных

Имя элемеи 
та данных**

Блок данны х* Кодирование^ Значение0
Требование и 
примечание'

1 П е р в и ч н ы й  
и д ентиф ика тор  
предмета учета

О сновной блок 
либо  блок рас 
ш ирения библи
отеки

Если первичны й ид ентиф ика
тор предмета учета не преаос 
ходит 16 байтов, сто следует ко 
дировать как строку в основном  
блоке. В противном случае его 
следует кодировать как строку в 
блоке расш ирения библиотеки

Любая строка Если первичный иден
тиф икатор предмета 
учета не присвоен, 
строка остается пустой

2 П араметр с о 
держания

О сновной блок 4-6 ито1Ю€ целое число без зла
ка

1 (1 4  величин зарезер 
вированы для будуше 
го использования. 0 . 2 . 
3 .4 .5 . 7. в. 9. 10.11. 12. 
13. 14, 15. Д ля отличия 
от меток, кодирован 
иых по ИСО 28560-2. 
не должно испопьзо 
ваться значение 6 )

Эта величина обознача
ет номер версии. Новый 
номер версии будет ис
пользоваться в том слу 
чае. если он будет от
носиться к  новой версии 
настоящ его стандарта, 
которая не совместима 
с  предыдущ ей

3 О р г а н и з а ц и я  
владелец (код 
ISIL)

О сновной блок 
либо блок рас
ш ирения библ и
отеки

Если префикс кода ISIL состо 
ит из одного или двух знаков и 
идентиф икатор организации- 
владельца состоит из менее чем 
11 байтов (либо 9  байтов для 
радиочастотной метки в 32 бай
та). строку можно кодировать в 
основном блоке. В этом случае 
строка должна бы ть сф ормиро 
ваиа как конкатенация префикса 
и идентиф икатора организации 
владельца. Если префикс состо
ит только из одного знака, между 
префиксом и идентиф икатором 
организации добавляется про 
бел Если преф икс содержит 
более чем два знака или иденти 
фикатор организации владельца 
содержит более 11 знаков, стро 
ка может кодироваться в блоке 
расш ирения библиотеки. В этом 
случае строка должна состоять 
из кода ISIL. включая дефис

Если размер метки 
ограничен 32 бай 
теми кодироваться 
может код  ISIL с пре 
ф иксом  не более чем 
два знака и иденти 
Ф икатором  владель
ца менее чем 9  байт. 
Если размер радиола 
стотиой метки более 
32 байт, теоретически 
может кодироваться 
лю бой код

Код ISIL опреде
лен в ИСО 15511 как 
< p re f ix » < h y p h e n > < u n i!  
»den1ifier>. где <рге£к> 
должен быть или код 
стааны alpha-2 (две пво- 
писные буквы), или иной 
з а р е г и с т р и р о в а н н о й  
строкой (не код страны) и 
где <unit identifier» монет 
быть длиной до 11 знаков

5
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Продолжение таблицы 1

ы га
Имя злемем 
та данны х6

Блок данны х6 Кодирование6 Значение0
Требование и 
прим ечание1

4 Инф ормаций о 
комплект©

О сновной блок Два 8 -битовых целых числа без 
знака, первое из них указывает 
чи сл о  частей а предмете учета 
«num ber o l parts m i!em >. а  вто
рое -  порядковы й номер части 
«ordinal part num ber>

Число частей в пред 
мете учета «numbers o f 
parts in item» може’  при 
нимать значения от 0 до 
255. где 0 указывает на 
неустановленное число 
частей, порядковый но
мер части --ordinal part 
number> может прими 
мать значения от 0 до 
265. где 0 указывает на 
первый предмет учета 
в комплекте, в котором 
не все предметы учета 
имеют радиочастотную 
метку

И нф ормация о ком 
плекте состоит из 
двух частей число ча
стей в предмете у ч е 
та «num ber о1 parts m 
item > и  порядковы й но
мер части «ord ina l part 
n u m b e d
См. примеры о 
ИСО 28560 1

S Вид использо
вания

О сновной блок 
либо блок рас
ш ирения библи
отеки

О сновной квалиф икатор должен 
кодироваться в основном блоке 
как 4 -битовое целое число без 
знака. В качестве приложения 
весь элемент данны х может ко 
дироваться а блоке расш ирения 
библиотеки как 8 -битовое целое 
число  без знака

Н абор значений код и
ровок приведен в ИСС 
28580-1

Элемент данны х со
стоит из двух частей: 
основной квалиф ика
тор «m ain q u a lif ie d  и 
субхвалиф икатор «sub- 
q u a lif ie d

6 М есто хранения В с п о м о га т е л ь 
ный блок библи
отеки

Строка Любая строка , кои 
•ретизирую щ ая м о е ю  
хранения предмета 
у**ета

С м . ИСО 28560-1

7 М е д и а -ф о р м а т 
ON IX

В с п о м о га т е л ь 
ный блок библи
отеки

Строка Доухбухвенный д е 
скриптор O N IX соде р
жания предмета учета

С м . ИСО 28560-1

8 М е д и а -Ф о р м а т
MARC

В с п о м о га т е л ь 
ный блок библи
отеки

Строка Дескриптор содержа 
ния предмета учета 
категории M ARC 21

См, ИСО 28560-1

9 И дентиф икатор
поставщ ика

Блок расш ире
ния ком плекто
вания

С трока Любая строка, иденти
ф ицирую щ ая постав 
щ ика предмета учета

См, ИСО 28560-1

10 Номер заказа Блок расш ире
ния ком пл екто
вания

Строка Любая строка, иден
тиф ицирую щ ая за
каз данного  предмета 
учета

С м . ИСО 28560-1

11
получатель по 
МБА (код  ISIL)

Блок МБА Строка Лю бой код  IS IL е 
ф ормате « p re f ix x h y -  
p h e n x u m t id e n tif ie d

Код ISIL определен а 
И С О  15511

12 Учетны й номер 
операции МБА

Блок МБА Строка Любая строка , идеи 
тиф ицирую щ ая опе
рацию

См. ИСО 28560-1

13 И дентиф икатор  
предмета тор 
говли GS1

Блок расш ире
ния ком плекто
вания

Строка Лю бой код  в ф ормате 
G TIN -13

См. ИСО 28560-1

15 Л о к а л ь н о  
и п о л  ь з у е м  ы е 
данны е А

Н е стр уктур и р о 
ванны е блоки 
расш ирения

Структура и ф орматирование 
определяю тся на местном  уров
не

Структура и ф ормати 
роеанис определяю т
ся  на местном  уровне

С м . ИСО 28560-1

16 Л о к а л ь н о  
и п о л ь з у е м ы е  
данны е В

Н е стр уктур и р о 
ванны е блоки 
расш ирения

Структура и ф орматирование 
определяю тся на местном  уров
не

Структура и ф ормати 
роеаиие определяю т 
ся  на местном  уровне

См. ИСО 28560-1
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Окончание таблицы 1

N*a Имя элсм ои 
та данны х6

Блок данны х0 Кодированned Значение0
Требование и 
прим ечание1

17 Н аименование Блок наимснО' 
оамия

Строка Любая строка, ид ен 
тиф ицирую щ ая н а и 
менование предмета 
учета

С м . И С О  28560-1

ia Л о к а л ь н ы й
и д ентиф ика тор
продукции

Блок расш ире
ния комплекте-

Строка Любая строка , конкре 
тизирующ ая иденти 
ф ихатор продукта 
предмета учета

См. ИСО 28560-1

19 М е д и а ф о р м а т
(другой)

Блок расш ире
ния библиотеки

8-битовсе целое число без зн а 
ка

0 : не определен;
1: книга;
2. CDi-DVD;
3: м агнитная лента;
4: другое;
5. другое ; требуется 
бережное обращ ение; 
6 : очень мелкий предмет 
учета; требуется специ 
альиое обращение

См ИСО 28560-1

20 Этап цепочки 
поставок

Блок расш ире
ния  комплектов

8-битовое целое число без зна
ка

Набор кодированных 
значений, определен 
иый в И С О  28560-1

См ИСО 28560-1

21 Номер счета п о 
ставщ ика

Блок расш ире
ния комплек
то в а н и я

Строка Лю бая строка, ид енти
ф ицирую щ ая счет за 
данный предмет учета

С м . ИС О  28560-1

22 А л ь т е р н а т и в  
иый идентиф и
катор предмета 
учета

Блок расш ире
ния библиотеки

Строка Любая строка, идем 
тиф ицирую щ ая пред
мет учета

См ИСО 28560-1

23 А л ь т е р 
н а т и в н ы й  
и д е  и т  и ф и к а  ■ 
тор организа
ции владельца

О сновной блок 
или блок расш и 
рения библио 
теки

Если код. не соответствую щ ий 
ISIL, содержит менее 10 байт 
(либо 8 байт для 32-байго- 
вой радиочастотной метки), его 
следует кодировать как строку 
в основном  блоке В противном 
случае его можно кодировать 
как строку а блохе расш ирения 
библиотеки

Любая строта, иденти 
фицирующая организа
цию. владеющую дан 
ним предметам. -  либо 
стандартный нацио
нальный код. не являю 
щийся частью ISIL либо 
код, не являющийся ни 
частью ISIL. ни нацио
нальным стандартом

См ИСО 28560-1

24 В нутренний код 
п одразделени я  
о р г а н и з а ц и и -  
владельца

В с п о м о га т е л ь 
ный блокбибли 
отеки

Строка Любая строка, опре 
деленная организа
цией — владельцем 
предмета учета

См ИСО 28560-1

25 А л ь т е р н а т и в  
иый код ор га ни 
зации -  полу
чателя по М БА

Блок МБА Строка Лю бая строка , идеи 
тиф ицирую щ ая ор га 
низацию  — получате
ля предмета учета

С м . ИСО 28560-1

26 Л окально ис- 
п о л ь з у е м ы е  
данны е С

Н е структуриро  
ванны е блоки 
расш ирения

Структура и форматирование 
определяются на местном уровне

Структура и  ф ормати 
рованис определяю т
ся на местном  уровне

См ИСО 28560-1

а В колонке указан номер элемента данны х, которым элем ент данны х обозначен в И С О  28560-1. Элементы данны х 14 и 
от 27 д о  31 зарезервированы  для  будущ его прим енения, поэтому не приводятся в таблице 1 Когда использование и тип этик 
элементов данны х будут определены, будет рассм отрено и определено их отображ ение и опубликовано на инф ормационном 
сайте, указанном  в приложении Л.

Ь В колонке раскрывается имя элемента данны х, указанное в ИСО 28560-1.
с В колонке раскры ваю тся имена блоков данны х, в которых кодирую тся элементы  данны х.
d В колонке раскры вается, каким  образом  кодирую тся элементы данны х. Д л я  кодирования строк и целых числе см. 5.4.1 и 

5.4.2 .
0 В колонке приведены значения, которые могут принимать элементы данны х.
'  В колонке приведены дополнительны е требования и замечания.
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7 Блоки данных

7.1 Тип ы  б л о ко в  д а н н ы х

Сущ ествую т следую щ ие типы блоков данных:
- основной блок:
- специальны е блоки;
-  структурированные блоки расширения;
- неструктурированные блоки расш ирения.
Правила кодирования этих различных типов блоков данны х даны в 7 .2 -7 .1 0 .

7 .2  О с н о в н о й  б л ок

Основной блок содержит ряд полей данных ф иксированной длины. Основной блок заним ает пер
вые 34 байта (2 7 2  бита) в памяти радиочастотной метки. Если радиочастотная метка содержит только 
32  байта (2 5 6  битов), используется структура усеченного основного блока. В этом случае невозможно  
хранить на радиочастотной м етке никаких других данных.

Таблицы 2 и 3  определяют использование и структуру основного блока и усеченного основного блока.

Т а б л и ц а  2 —  Использование и структура данных основного блока

ПозИ'
цияа Размер6 С оаерж ание поляс

0(0) 4 бита Параметр содержания (элемент данных 2)

0(4) 4  бита Вид использования «птат qualifier (элемент данных 5)

1 2 байта Информация о комплекте (элемент данных 4 ) включает «numbers of parts in item 
(количество частей в предмете учета)> и «ordinal part number (порядковый номер 
части)> в младшем байте и следующем байте соответственно

3 16 байтов Поле может содержать пустую строку или первичный идентификатор предмета уче
та (электронных данных 1), если максимальная длина его 16 байтов. В противном 
случав первый байт будет 01НЕХ, и первичный идентификатор предмета учета дол
жен кодироваться в блоке расширения библиотеки

19 2 байта Поле должно содержать ЦИК. который не является элементом данных, а является 
значением, вычисляемым в ходе кодирования. Цель его —  детектировать ошибки 
считывания или записи. CRC-16-CCITT должен применяться с полиномом х16 + х 12 + 
+ х5 + 1 и начальным значением FFFF. ЦИК должен вычисляться, начиная с самого 
нижнего/младшего адреса и пропуская два байта ЦИК

21 13 байт Поле может содержать пустую строку или элемент данных 3 (код ISIL организации —  
владельца предмета учета), в этом случав первые два байта содержат двухбуквенный 
код страны или одну букву, не являющуюся кодом страны, за которой следует про
бел. Следующие байты должны быть идентификатором предмета учета. Код страны, 
буква, не являющаяся кодом страны, и идентификатор предмета учета определены 
в ИСО 15511. Дефис, специфицированный в ИСО 15511, не должен кодироваться. 
Если третий байт —  01НЕХ, то элемент данных 3 (код ISIL организации —  владельца 
предмета учета) должен кодироваться в блоке расширения библиотеки, а значения 
других байтов в этом поле не определены.
Если третий байт —  0 2ИЕХ или 03НЕХ. то строка, начинающаяся с байта 4, должна 
содержать (альтернативную организацию —  владельца предмета учета (элемент 
данных 23); в этом случае значение двух первых байтов в поле является неопре
деленным. 02НЕХ должно указывать на национальный стандартный код. не являю
щийся частью кода ISIL. a 03f4EX должно указывать на код организации, который не 
является ни частью кода ISIL. ни национальным стандартом.
Использование кода ISIL очень рекомендуется. Какие-либо другие варианты должны 
применяться только в переходном периоде или если код ISIL нецелесообразен

а Начальная позиция данного поля задается порядковым номером байта; в скобках дается номер бита. Если 
номер бита не задан, подразумевается число 0. 

ь Длина поля.
с Содержание поля. Для элементов данных см. таблицу 1. а для кодирования строк и целых чисел см. 5.4.
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Т а б л и ц а  3 —  Использование и структура данных усеченного основного блока

Пози
ция3 Размер6 Содержание попяс

0(0) 4 бита Параметр содержания (элемент данных 2)

0(4) 4 бита Вид использования <main qualifier» (элемент данных 5)

1 2 байта Информация о комплекте (элемент данных 4): количество частей в предмете учета 
<numbers of parts in item» и порядковый номер части <ordinal part number» в младшем 
байте и в следующем байте соответственно

3 16 байт Поле может содержать пустую строку или первичный идентификатор предмета учета 
(элемент данных 1), если максимальное значение его 16 байтов. В противном случав 
первый байт будет 01НЕХ, и первичный идентификатор предмета учета должен кодиро
ваться в блоке расширения библиотеки

19 2 байта Поле должно содержать ЦИК. который не является элементом данных, а является вели
чиной. вычисляемой в ходе кодирования. Цель его -  детектировать ошибки считывания 
или записи. CRC-16-CCITT должен применяться с полиномом х16 + х12 + х5 + 1 и с на
чальным значением FFFF.
ЦИК должен вычисляться, начиная с самого младшего адреса и пропуская два байта ЦИК. 
См. специальное замечание в следующем ряду

21 11 байт Поле может содержать пустую строку или элемент данных 3 (код ISIL организации —  
владельца предмета учета), в этом случае первые два байта содержат двухбуквенный 
код страны или однобуквенный код. не являющийся кодом страны, за которым следует 
пробел. Следующие байты должны быть идентификатором предмета учета. Код страны 
и код, не являющийся кодом страны, и идентификатор предмета учета определены в 
ИСО 15511. Дефис, специфицированный в ИСО 15511, не должен кодироваться.
Если третий байт 01НЕХ, то элемент данных 3  (код ISIL организации —  владельца пред
мета учета) должен кодироваться в блоке расширения библиотеки: величина других 
байтов в этом поле не определена.
Если третий байт —  0 2 * ^  или 03НЕХ, то строка, начинающаяся с байта 4. должна со
держать альтернативную организацию —  владельца предмета учета (элемент данных 
23); в этом случае значение двух первых байтов в поле является неопределенным. 
02НЕХ должно указывать на национальный стандартный код. не являющийся кодом ISIL. 
а ОЗ^ех должно указывать на код организации, который не является частью кода ISIL и 
национальным стандартом.
Использование кода ISIL очень рекомендуется. Какие-либо другие варианты должны 
применяться только в переходный период или если использование кода ISIL нецелесо
образно.
Специальное замечание
Для вычисления ЦИК поле должно рассматриваться как состоящее из 13 байтов, т. е. 
алгоритм вычисления ЦИК должен добавлять два байга О О ^х в конце поля

Начальная позиция данного поля задается порядковым номером байга: в скобках дается номер бита. Если 
номер бита не задан, подразумевается значение 0.
D Размер (длина) поля, измеряемая в байтах или битах.
с Содержание поля для элементов данных см. таблицу 1, а для кодирования строк и целых чисел см. 5.4.

7 .3  С п е ц и а л ь н ы е  бл оки

Структура, определонмая в 5 .3 . учитывает два специальны х блока, каждый размером по 1 байту. 
В таблице 4  специф ицировано использование и структура этих специальны х блоков.

Т а б л и ц а  4 —  Использование и структура специальных блоков

Название блока Описание Кодирование

Завершающий блок Если на радиочастотной метке имеется достаточно места, этот блох 
должен добавляться, чтобы обозначить завершение ввода данных

1 байт = 00НЕХ

Заполняющий блок 
данных

Блок может использоваться для выравнивания других блоков данных с 
границами страницы. Если требуется, возможно многократное применение

1 байт —01иех
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7 .4  С тр у кту р и р о в а н н ы е  б л о ки  р а сш и р ен и я

7.4.1 И с п о л ь зо в а н и е  с т р у кту р и р о в а н н ы х  б л о ко в  р а с ш и р е н и я
Структурированны е блоки расш ирения используются в качестве дополнения к основному блоку 

для того, чтобы обеспечить кодирование полного набора элем ентов данны х, специф ицированны х в 
И С О  28560 -1 .

Допускается иметь два или более структурированных блоков расш ирения одинакового типа (т. е. 
с одинаковым идентиф икатором блоков, block ID ).

7 .4 .2  Ф о р м а т  с т р у кту р и р о в а н н ы х  бл о ко в  р а сш и р ен и я
Структурированны е блоки расш ирения используют кадровую структуру (fram e structure) из 4  бай 

тов для указания длины, типа и контрольной суммы (checksum ). О бщ ая структура блоков расш ирения:
■«length ><data  block ID > < X O R  checksum >(<data f ie ld x e n d  block>)‘
Поля данны х должны  появляться в порядке, установленном для конкретного структурированного  

блока расш ирения. П оле д анны х может быть пустым. В этом случае оно должно заполняться 00НЕХ.
Допускается ограничивать разм ер структурированного блока расш ирения до любых размеров, 

при этом поля данных, выходящ их за эти пределы, могут быть сокращ ены  или опущ ены. В этом случае  
недостаю щ ие данны е считаются байтам и со значением  0 0 НЕХ.

Допускается такж е специф ицировать больший размер, чем требуется для поля данны х. В этом  
случае избыточная часть структурированного блока расш ирения заполняется значениями 0 0 НЕХ.

7 .4 .3  Д л и н а
Д лина означает количество байтов в блоке расш ирения. Э та  величина долж на быть более четы

рех. долж на учитывать все байты в блоке расш ирения, включая сам  байт, обозначаю щ ий длину. Д лина  
кодируется как 8-битовое целое число без знака.

7 .4 .4  И д е н ти ф и ка то р  (ID ) б л о ка  д а н н ы х
Идентиф икатор (ID ) блока данны х однозначно характеризует блок расш ирения.
И дентиф икатор (ID ) блока данных кодируется как 16-битовое целое число без знака с наим ень

ш им значащ им байтом, хранящ имся по м ладш ем у адресу памяти.
Значения:
1: блок расш ирения комплектования;
2: блок расш ирения комплектования;
3: вспомогательный блок библиотеки;
4; блок наименования;
5 : блок МБА;
6— 100; другие структурированные блоки расш ирения (для будущ его использования).
7 .4 .5  К о н тр о л ь н а я  су м м а
7.4 .5 .1  О бщ ее
Контрольная сумма —  это величина по значениям байтов в блоке расш ирения и используемая  

для проверки кодирования.
7 .4 .5 .2  Вы числение контрольной суммы
Установите поле контрольной суммы равным значению  0 0 НЕХ. затем  выполните операцию  «ис

клю чаю щ ее И Л И » (X O R ) для всех байтов, включая байты длины, идентиф икатора (ID ) и контрольной 
суммы.

С охраните вычисленное значение в поле контрольной суммы.
7 .4 .5 .3  Проверка контрольной суммы
Вычисляйте (X O R ) д ля всех байтов, включая байты длины, идентиф икатора (ID ) и контрольной 

суммы. Результат д олжен быть равен 0 0 ИЕХ.

7 .5  Б л о к  р а с ш и р е н и я  б и б л и о теки

Блок расш ирения библиотеки содержит три поля данны х, его можно использовать в качестве  
вспомогательного к основному блоку для специф икации ф орм ата медианосителя и для идентиф ика
ции предмета учета и организации-владельца. В таблице 5  устанавливается использование и структура 
блока расш ирения библиотеки.
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Т а б л и ц а  5 —  Использование и структура блока расширения библиотеки

Позиция0 Длина6 Содержаниеполяс

0 1 Длина

1 2 Идентификатор блока данных ID (=1)

3 1 XOR контрольная сумма

4 1 Формат носителя (другой) (элемент данных 19)

5 Переменная Поле может быть пустым или может содержать первичный идентифика
тор предмета учета (элемент данных 1) или альтернативный идентифи
катор предмета учета (элемент данных 22). Первичный идентификатор 
предмета учета должен храниться в основном блоке (если это возможно)

Первый сво
бодный байт'1

Переменная Поле может быть пустым или может содержать код организации-вла
дельца (код ISIL) (элемент данных 3) или альтернативный код органи
зации-владельца (элемент данных 23). Элементы данных должны хра
ниться в основном блоке (если это возможно).
Код организации-владельца (код ISIL) должен кодироваться как строка 
в соответствии с ИСО 15511 (ISIL). т. е. <prefix><hyphen><umt identifier:». 
Альтернативная организация-владелец должна кодироваться как строка, 
перед которой ставится 02ИЕХ (указывая на национальный стандартный 
код. не являющийся частью кода ISIL) или 03ИЕХ (указывая код, который 
не является частью кода ISIL и национальным стандартом)

Первый сво
бодный байт'1

1 Тип использования (элемент данных 5)

а Начальная позиция поля задается как номер байта. 
ь Длина поля, измеренная в байтах.
с Содержание поля. Для элементов данных смотри таблицу 1. а для кодирования строки и целого числа смотри 
5.4. Для попей переменной длины между каждым полем должен размещаться один байт ООНЕХ.
** Первый байт после завершающего 00НЕХ предыдущего поля переменной длины.

7 .6  Б л о к р а с ш и р е н и я  ко м п л екто в ан и я

Блок расш ирения комплектования содержит ш есть полей данных. Блок может использоваться  
для разм ещ ения инф ормации, относящ ейся к стадии комплектования. В таблице 6 представлены ис
пользование и структура блока расш ирения комплектования.

Т а б л и ц а  6 —  Использование и структура расширенного блока комплектования

Позиция0 Длина6 Содержание поля0

0 1 Длина

1 2 Идентификатор блока данных ID (=2)

3 1 XOR контрольная сумма

4 Переменная Поле может быть пустым или может содер
жать идентификатор организации-поставщика 
(элемент данных 9)

Первый свободный байт*1 Переменная Поле может быть пустым или может содер
жать местный идентификатор продукта (эле
мент данных 18)

Первый свободный байт*1 Переменная Поле может быть пустым или содержать но
мер заказа (элемент данных 10)

Первый свободный байт*1 Переменная Поле может быть пустым или может содержать 
номер счета поставщика (элемент данных 21)

Первый свободный байт*1 Переменная Поле может быть пустым или может содер
жать идентификатор предмета торговли GS1 
(элемент данных 13)

11
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Окончание таблицы 6

П озиция3 Д л ина6 Содерж ание л о п я Е

Первый свободный байт*3 1 Этап цепи поставки {элемент данных 20)

а Начальная позиция поля задается номером байта. 
ь Длина поля измеряется в байтах.
с Содержание поля. Для уточнения элементов данных смотри таблицу 1. а для кодирования строк и целых чисел 
смотри пункт 5.4. В полях переменной длины между каждым полем должен вставляться байт 00>l£>;. 
с Первый байт после завершающего предыдущее поле переменной длины байта ОО^,^.

7 .7  В с п о м о га те л ь н ы й  б л о к  б и б л и о те ки

Вспомогательный блок библиотеки четыре поля данны х. О н может использоваться для ф икси
рования дополнительной инф ормации о  предмете учета. В таблице 7 представлены использование и 
структура вспомогательного блока библиотеки.

Т а б л и ц а  7 —  Использование и структура вспомогательного блока библиотеки

П озиция11 Длина6 С одерж ание поля4

0 1 Длина

1 2 Идентификатор блока данных ID (=3)

3 1 XOR контрольная сумма

4 Переменная Поле может быть пустым или может содержать полочный номер (элемент 
данных 6)

Первый свободный 
6am d

Переменная Поле может быть пустым или может содержать медиаформат MARC (эле
мент данных 8)

Первый свободный 
байт6

Переменная Поле может быть пустым или может содержать медиаформат ONIX (эле
мент данных 7)

Первый свободный 
байт'1

Переменная Поле может быть пустым или может содержать код подразделения органи
зации владельца (элемент данных 24)

а Начальная позиция поля задается номером байта. 
ь Длина поля измеряется в байтах.
с Содержание поля. Для уточнения элементов данных см. таблицу 1 и для кодирования строк и целых чисел см. 5.4. 
В полях переменной длины между каждым полем должен вставляться байт 00(<ЕХ. 
в Первый байт после байта 00НЕХ, завершающего предыдущее поле переменной длины.

7 .8  Б л о к  н а и м ен о в ан и я

Блок наименования содержит одно поле данны х, которое может использоваться для кодирования  
наименования предмета учета.

В таблице 8  представлены использование и структура блока наименования.

Т а б л и ц а  8 —  Использование и структура блока наименования

Позиция3 Д л ина6 С одерж ание блока4

0 1 Длина

1 2 Идентификатор блока данных ID (=4)

3 1 XOR контрольная сумма

4 Переменная Поле может быть пустым или может содержать наименование предмета учета 
(элемент данных 17).

а Начальная позиция поля задается номером байта... 
ь Длина поля измеряется в байтах.
с Содержание поля. Для уточнения элементов данных см. таблицу 1. а для кодирования строк и целых чисел см. 
5.4. В полях переменной длины между каждым полем должен вставляться байт 00НЕХ.
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7 .9  Б л о к М Б А

Блок М Б А  содержит три поля данны х, в которые можно кодировать инф ормацию , относящ уюся к 
межбиблиотечному абонем енту (М БА).

В таблице 9  представлены использование и структура блока МБА.

Т а б л и ц а  9  —  Использование и структура блока МБА

Позиция* Длина6 Содержание блока6

0 1 Длина

1 2 Идентификатор блока данных ID Data block ID (=5)

3 1 XOR контрольная сумма XOR checksum

4 Переменная Поле может быть пустым или может содержать ILL код организации —  по
лучателя по МБА (элемент данных 11).
ILL код организации —  заемщика получателя по МБА должен быть строкой 
а соответствии с ИСО 15511 (ISIL). т. е. <prefix><hyphenxunit identifier»

Первый свобод
ный байт0

Переменная Поле может быть пустым или может содержать код номера операции МБА 
(элемент данных 12)

Первый свобод
ный байт0

Переменная Поле может быть пустым или может содержать альтернативное название 
организации-заемщика (элемент данных 25).
Альтернативное название организации-получателя должно кодироваться 
как строка, которой предшествует 02нех (указывая на национальный стан
дартный код. не являющийся частью кода ISIL) или 03НЕХ (указывая код, 
который не является частью кода ISIL и национальным стандартом)

3 Начальная позиция поля задается номером байта. 
ь Длина поля измеряется в байтах.
с Содержание поля. Для уточнения элементов данных см. таблицу 1, а  для кодирования строк и целых чисел —  
см. 5.4. Заметьте, что в полях переменной длины между каждым полем должен вставляться байт 00НЕХ.
0 Первый байт после завершающего предыдущее поле переменной длины байта 00НЕХ.

7 .1 0  Н е с тр у кту р и р о в а н н ы е  бл оки  р а с ш и р е н и я

7.10.1 И с п о л ь зо в а н и е  н е с т р у к ту р и р о в а н н ы х  бл о ко в  р а с ш и р е н и я
Реш ения о проф илировании блока —  выбор и порядок расположения местны х и других элем ен

тов д анны х относится к компетенции национальных или местных органов.
Элементы  местны х данных из И С О  28560-1:
- местны е д анны е А;
- местны е д анны е В;
- местны е д анны е С.
Д ругие элементы  данны х, н е  являю щ иеся частью И С О  2 8 5 6 0 -1 , могут быть специф ицированы на 

местном или национальном уровне.
7 .1 0 .2  Ф о р м ат  н е с тр у к ту р и р о в а н н ы х  б л о ко в  р а с ш и р е н и я
Неструктурированный блок расш ирения должен быть идентиф ицирован уникальным идентиф и

катором блока ID большим, чем 100, д ля того чтобы отличаться от структурированных блоков расш ире
ния (см. 7 .4 .4 ). Кодирование определяется на местном или национальном уровне.

13
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Приложение А  
(справочное)

И н ф о р м а ц и я  о  ко м п л е кс е  с та н д а р то в  ИС О  2 8 5 6 0  Р а д и о ч а с то тн а я  и д е н ти ф и ка ц и я
в б и б л и о тека х

А.1 Информационный сайт

Датское агентство по культуре поддерживает веб-сайт с дополнительной информацией по ИСО 28560: 
http:i7biblstandard.dk/rfid:
Danish Agency for Culture;
Copenhagen:
Denmark: 
email: rfid@bs.dk

A.2 Ресурсы с информационным сопровождением

На момент публикации настоящего стандарта имелось два ресурса. Они указаны ниже совместно с их сете
выми адресами, на которых размещена постоянно обновляемая информация:

- радиочастотная идентификация в библиотеках. Ссыпки на опубликованные материалы: 
http://biblstandard.dk/rfid/docs/RFID-in-libraries-Links-external:
- радиочастотная идентификация в библиотеках. Вопросы и ответы: 
http://biblstandard.dk/rftdi'docs/RFID-in-libraries-q-and-a
Иные материалы могут быть опубликованы в дальнейшем на ресурсе, указанном в А 1 (http://biblstandard.cft/rfid).
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Приложение В 
(справочное)

П р и м е р ы  ко д и р о в ан и я

В.1 Пример 1. Кодирование усеченного основного блока

В таблице В.1 приведен пример кодирования усеченного основного блока (см. 7.2). Методика усечения ис
пользуется для радиочастотных меток, содержащих только 256 бит (32 байта).

В таблице В.1 дан пример специфических значений набора элементов данных, которые следует кодировать 
в усеченном основном блоке. Элементы данных и их номера в столбце «Содержание» соответствуют таблице 1. 
Столбцы «Длина» и «Кодирование» показывают занимаемый обьем памяти и шестнадцатеричные значения ука
занных элементов данных.

Т а б л и ц а  В.1 —  Пример 1. Кодируемые элементы данных

С одерж ание Длина Значение Кодирование (HEX)

2 Параметр содержа
ния

4 бита 1 1

5 Тип использования 4 бита 1 (обменный многообо
ротный предмет учета)

1

4 Сведения о ком
плекте

2 байта Предмет № 1. набор из 
1 предмета

0101

1 Первичный иден
тификатор предмета 
учета

16 байтов 1000000056 31303030303030303536000000000000

ЦИК 2  байта 98А4

3 Организация-вла
делец (код ISIL)

11 байтов DK-718500 444D373138353030000000

Пример, приведенный в таблице В.1, задает карту памяти для кодируемой радиочастотной метки, которая 
показана теневой заливкой в таблице В.2.

Т а б л и ц а  В.2 —  Пример 1. Карта памяти

Номер стра
ницы Номер байта Значение 

байта (HEX)
Значение 

байта (HEX)
Значение 

байта (HEX)
Значение 

байта (HEX) Выгрузка

0 0—3 11 01 01 31 . . .1

1 4—7 30 30 30 30 0000

2 8— 11 30 30 30 35 0005

3 12— 15 36 00 00 : 00 6 .  . .

4 16— 19 00 00 о о ; 98

5 20—23 А4 44 4В 37 . DK7

6 24— 27 31 38 35 30 1850

7 28—31 30 00 00 00 0 . . .

Столбец «Номер страницы» идентифицирует данную страницу радиочастотной метки, а столбец «Номер 
байта» —  положение байтов в радиочастотной метке. Столбец «Выгрузка» (dump column) показывает графическое 
представление значений байта.

В.2 Пример 2. Кодирование основного блока и структурированных блоков расширения

В примере приведено кодирование основного блока, блока расширения библиотеки и блока расширения 
комплектования. Основной блок описан в 7.2. Структурированные блоки расширения описаны в 7.4.
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В таблице В.З показан пример конкретного набора элементов данных, которые нужно кодировать в усечен
ном основном блоке и в двух блоках расширения. Элементы данных и их номера в столбце «Содержание» соот
ветствуют данным таблицы 1. Столбцы «Длина» и «Кодирование» показывают занятое пространство и шестнадца
теричные значения указанных элементов данных.

Для данного примера нужна радиочастотная метка емкостью как минимум 608 бит (76 байт): основной блок 
занимает 272 бита (34 байта).

Т а б л и ц а  В.З —  Пример 2. Кодируемые элементы данных

С одержание Длина Значение Кодирование (H EX )

2 Параметр содержания 4 бита 1 1

5 Тип использования 4 бита 1 (для книювыдачи) 1

4 Сведения о комплекте 2 байга предмет 1 из 1 0101

1 Первичный идентификатор предмета 
учета

16 байтов 1000000135 313030303030303336000000000000

ЦИК 2 байга 3615

3 Организация-владелец (код ISIL) 13 байтов Д К-718500 444В3731383530300000000000

Длина 1 байт 5 байтов 05

ID блока данных 2 байга 1 (блок расширения 
библиотеки)

01 00

Контрольная сумма XOR 1 байт 05

19 Формат носителя (другой) 1 байт 1 (блок) 01

Длина 1 байт 34 байта 22

ID блока данных 2  байта 1 (блок расширения 
комплектования)

02 00

Контрольная сумма XOR 1 байт 71

Идентификатор поставщика 10 байтов Bogvognen 426F67766F676E656E00

18 Локальный идентификатор продукта 11 байтов 1234567890 3132333435363738393000

10 Номер заказа (Order number) 1 байт Пусто 00

21 Номер счета (invoice) поставщика 9  байтов а789656с 613738393635366300

Заливка таблицы обозначает тип блока:

—  основной блок;

—  блок расширения библиотеки:

—  блок расширения комплектования.

Пример, приведенный в таблице В.З. соответствует карте памяти для закодированной радиочастотной мет
ки. которая показана затемненной зоной в таблице В.4.

Столбец «Номера страниц» идентифицирует данную страницу радиочастотной метки, а столбец «Номер 
байта» -  положение байта в радиочастотной метке. Столбец «Выгрузка» (dump) показывает графическое пред
ставление значений байта.

Т а б л и ц а В . 4 -  Пример 2. Карта памяти

Н омер стра* 
ницы

Номер
банта

Значение 
байта, hex

Значение 
байта, hex

Значение 
байта, hex

Значение 
байга , hex

Выгрузка

0 0—3 11 01 01 31 . .  . 1

1 4— 7 30 30 30 30 0000

2 8— 11 30 30 31 33 0013

3 12— 15 36 00 0 0 ' 00 6 . . .

4 16— 19 00 00 00 36 . .  . 6
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Окончание таблицы В. 4

Номер стра- Номер Значение Значение Значение Значение Вытруэхаиицы байта байта, hex байта, hex байта, hex байта, hex

5 20— 23 15 44 48 : 37 . DK7

6 24— 27 31 38 35 30 1850

7 28— 31 30 00 ОО ОО 0 . . .

8 32— 35 00 00 05 01 . . .  -

9 36— 39 00 05 01 22 ¥

10 40—43 02 00 71 42 . . ДВ

11 4 4 - 4 7 6F 67 76 6F ogvo

12 48— 51 67 6Е 65 6Е gnen

13 52— 55 00 31 32 33 .123

14 56— 59 34 35 36 37 4567

15 60—63 38 39 30 00 8 9 0 .

16 64— 67 00 61 37 38 . d78

17 68— 71 39 36 35 36 9656

18 72— 75 63 00 00 00 С. . .

В.З Пример 3. Кодирование первичного идентификатора предмета учета

Первичный идентификатор предмета учета —  это обязательный элемент данных.
Первая запись в таблице 1 указывает, что он может быть кодирован в двух различных блоках данных: либо в 

основном блоке, либо в блоке расширения библиотеки. Выбор зависит от длины первичного идентификатора пред
мета учета. Если он не более 16 байт (октет), его нужно обязательно кодировать в основном блоке, как это указано 
в таблице 2. В противном случав в байтовой позиции 3 в основном блоке ставится 01НЕХ, а первичный идентифи
катор предмета учета кодируется в блоке библиотечного расширения, как это указано в таблице 5.

Если радиочастотная метка ограничена 32 байтами, она может содержать только усеченный основной блок 
(см. таблицу 3). В этом случав на радиочастотной метке можно закодировать только первичный идентификатор 
предмета учета длиной не более 16 байт (октет).

В.4 Пример 4. Кодирование организации —  владельца предмета учета (код ISIL)

Код ISIL организации-владельца настоятельно рекомендуется к использованию, и ему следует отдавать 
предпочтение перед альтернативным кодом организации-владельца. Запись 3 в таблице 1 подсказывает, что его 
можно кодировать в различных блоках данных: либо в основном блоке, либо в блоке библиотечного расширения.

Выбор зависит от длины префикса и идентификатора организации в коде ISIL. Если префикс состоит из 
одного или двух байтов и идентификатор организации не более 11 байт, его следует всегда кодировать в основном 
блоке, как это указано в таблице 2. В этом случае кодированная строка должна формироваться как конкатенация 
префикса и идентификатора организации (unit identifier). Если префикс состоит только из одной буквы, следует до
бавить пробел (U +0020) между префиксом и идентификатором организации. В противном случав позиция байта 
23 в основном блоке должна содержать 01ИЕХ, и элемент данных должен кодироваться в блоке расширения библи
отеки. как указано в таблице 5. В этом случав строка должна содержать код ISIL. включая дефис.

Если радиочастотная метка содержит только 32 байта, в ней размещается лишь усеченный основной блок 
(см. таблицу 3). В этом случае на радиочастотной метке кодируется только код с однобуквенным или двухбуквен- 
ным префиксом страны и идентификатором организации длиной не более 9 байт (октет).

П р и м е ч а н и е  —  Код ISIL определен в ИСО 15511. Это идентификатор переменной длины, который дол
жен максимально состоять из 16 знаков, в том числе арабских цифр от 0  до 9 или букв из 26-буквенного латинского 
алфавита (без использования диакритических знаков) и следующих специальных знаков: косая дробь (/). дефис (-) 
и двоеточие (:). Каждый идентификатор ISIL должен быть уникальным в соответствии с набором знаков, указанным 
в ИСО/МЭК 10646. не принимая во внимание регистр знака.

Для каждого знака и специального графического знака в составе этого ограниченного набора используется 
кодирование в формате UTF-8 (оно применяется для кодирования строк в настоящем стандарте), которое соот
ветствует 1 байту (также называемому октетом).

П р и м е р  1 —  Идентификат ор ISIL "O-FITHE" кодирован  в основном блоке как строка "О FITH E” 
(заметим, что префикс  " О " —  это крат кая форма кода ISIL для кодировки "OCLC” (не код страны); де
фис пропущен, но добавлен пробел, поскольку код однобуквенный).
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П р и м е р  2 — Идентификатор ISIL "DK-820010”  кодирован в основном блоке как строка "DK820010”.
П р и м е р  3 — Гипотетический идентификатор ISIL "WXYZ-ABCD" закодирован в блоке расшире

ния библиотеки как "WXYZ-ABCD ’.
П р и м е р  4 — Гипотетический ISIL идентификатор "AB-DEFGHIJKLMNOPQRS" закодирован в 

блоке расширения библиотеки как "AB-DEFGHIJKLMNOPQRS".

В.5 Пример 5. Альтернативный код организации-владельца

Альтернативный код организации-владельца предмета учета может применяться вместо кода организации- 
владельца предмета учета (кода ISIL). Запись 23 в таблице 1 подсказывает, что это может быть сделано в двух 
различных блоках данных: либо в основном блоке, либо в блоке расширения библиотеки. Выбор зависит от длины 
альтернативного кода организации-владельца. Если этот код не более 10 байт, его нужно кодировать в основном 
блоке, как это предписано в таблице 2. В этом случае байты 21 и 22 остаются неопределенными, а байт 23 за
писывают как 0 2 ^ )5  или 03ИЕХ. причем 02НЕХ означает национальный стандартный код. не являющийся частью 
кода ISIL. а 03НЕХ означает код организации, который не является частью кода ISIL и национальным стандартом. 
В противном случае позиция байта 23 в основном блоке устанавливается как 01НЕХ, и альтернативное кодирова
ние организации-владельца предмета учета осуществляется в блоке расширения библиотеки, как это указано в 
таблице 5. Если радиочастотная метка ограничена 32 байтами, она может содержать только усеченный основной 
блок (см. таблицу 3). В этом случае на радиочастотной метке может быть представлен только альтернативный код 
организации-владельца при его длине не более 8 байт (октет).

18



Г О С Т  Р  И С О  2 8 5 6 0 -3 — 20 16

Приложение С 
(обязательное)

К о н тр о л ь  ц и кл и ч е с ки м  и зб ы то ч н ы м  код ом  (Ц И К )

С.1 Спецификация

Должен использоваться код CRC-16-CCITT.

С.2 Пример

Строка "RFID lag data modeT придает ЦИК значение 1АЕЕ, которое должно быть записано с ЕЕ в младшем 
разделе памяти и 1А —  в старшем.

С.З Код примера

const int crc poly=0xl021?
lnt слre sun;
vo.d update СГС(mt e)
{
int i j
bool xor flag; 
c«=8j
tor 11=0 ; i<8 ; i— ) {

xor flag=((crc sum “ c) & 0x8000):=0; 
crc sum = crc sum «  1;
it (xor flag) crc sum = crc sum “ crc poly; 
c = c «  1;
}

crc sumSt=Oxtlll;
}

crc sum=0xt£tt;
call “update crc(byte)*; tor each data byte
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Приложение D 
(справочное)

О п ти м и з а ц и я  с ч и ты в а н и я

D.1 Общее замечание

Любое приложение должно быть способно считать любую радиочастотную метку, соответствующую настоя
щему стандарту.

D.2 Быстрое считывание

Когда первичный идентификатор предмета не более 12 байт, может быть достигнуто более быстрое, но ме
нее надежное считывание: нужно считать первые 16 байтов и проверить, что последний байт равен 0 0 ^ * .

При этом способе считывания невозможно проверить ЦИК, как это установлено настоящим стандартом. Так
же невозможно проверить, принадлежит ли данный предмет библиотеке, или на нем не библиотечная радиоча
стотная метка.

D.3 Оптимальное считывание

Когда элемент данных «организация-владелец (код ISIL)» не более 10 байт, заголовок (header) полного ос
новного блока может быть считан и проверен чтением 32 байтов. В этом случае необходимо проверить, что по
следний байт равен 00НЕХ.

D.4 Структурированные или неструктурированные расширения

Все приложения должны нормально обрабатывать любой предмет при считывании только основного блока. 
Однако наличие корректных расширений может увеличить скорость или уровень обслуживания.
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Приложение Е 
(справочное)

У ка за н и я  п о  р е ги о н а л ь н о м у  п р о ф и л и р о в а н и ю

Региональные профили могут определять, что:
- используются определенные блоки структурированных данных.
- определенные блоки структурированных данных не используются,
- в основном блоке или в структурированных блоках расширения используются определенные факультатив

ные элементы данных.
- определенные факультативные элементы данных в основном блоке или в структурированных блоках рас

ширения не используются,
- могут использоваться неструктурированные блоки расширения.
- определенные элементы данных требуют защиты от перезаписи.
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Приложение ДА  
(справочное)

С о о тв е тс тв и е  сс ы л о ч н ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  с т а н д а р то в  н а ц и о н а л ь н ы м  с тан д а р там

Т а б л и ц а  ДА-1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень соот
ветствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ИСО/МЭК 10646 — *

ИСО/МЭК 18000-3 — •

ИСО/МЭК 18046-3 — •*

ИСО/МЭК 18047-3 — •*

ИСО 28560-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 28560-1— 2014 «Информация и документация. 
Радиочастотная идентификация в библиотеках. Часть 1. Эле
менты данных и общие рекомендации по внедрению»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует.
* ' Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пере

вод на русский язык международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта 
находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

-  Ю Т —  идентичный стандарт.
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Б и б л и о гр а ф и я

[1] DS/INF 163-1 Модель данных радиочастотной идентификации для библиотек (RFID-datamodel i biblioteker —  
RFID Data Model for Libraries)

(2J ИСО 15511 Информация и документация. Международный стандартный идентификатор для библиотек и 
родственных организаций (ISIL) (ISO 15511 Information and documentation —  International standard identifier for 
libraries and related organizations (ISIL))
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